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Jelmagyarazat

1kV : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozdkabel
m—memmm == === — VédicsH
o : Meglévd 0,4 kV-os légvezeték
1kV : Meglévd 1 kV-os foldkabel
/ / : Meglévd 1F légvezetékes csatlakozo
i i : Meglévd 3F légvezetékes csatlakozo
————————— : Burkolat széle
T-C : Telekom tavkdzlési alépitmény
~-T-C= : Telekom tavkozlési légvezeték
SZ : Szennyviz vezeték
viz : Vizvezeték
GAZ : Gazvezeték
: Telekhatar
= : Meglévé kozvilagitasi lAmpatest
()] : Betongyamos faoszlop
(0) : Két gyamos faoszlop
e : Vasbetonosziop
1] : Nagy cstcshizasi vasbetonosziop
@, : Szekrény
—— : Végfeszités
O : Névényzet
L : Foldelés
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Tervezett NA
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-1.2m

J 4x25 RE

) 4KV-0

N Més tervben  *
w 2 fervezett szekren
i 316 A ;
B 1 @

Meg ’Vé’\goss. -"\

\
o ‘;f{’;\ y

3x95+2@@@5gm\ %

v

Epitendd kabel tipusa :
Nyomvonalhossz: 12 m

NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os (Al) foldkabel
Kabelhossz: 26 m

Védécsbhossz: 8m Atméré: KPE @110 (foldben)
Védéesohossz: 3m Atmerd: KPE @63 (oszlopon)
Megjegyzes:

- A kébeleket 0,6 m mélyen, KPE véd&csbben, jelzészalaggal kell fektetni. Veddcsd nélkil
fektetés esetén homokagy is sziikséges a foldkabel fektetéshez.

- Uttestet nem kereszteziink.

- Kivitelezést nyiltarkos kabelfetetéssel kell elvégezni!

- A kabeleket (t-, valamint kdzmUikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védécsdbe kell helyezni.
- Kébeldrok ésés kézi erbvel torténhet, kabelarok aso gép alkalmazasa tilos!

- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eldirasait be kell tartani!

- Erintésvédelem médja: nullazas.

- Az érintett kdzmUiszolgaltatoktdl a kivitelezes idejére szakfelligyeletet kell kémi!

- A tervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kozott 1 m tavolsag tartando!

- A meglévé foldkabeles csatlakozévezeték nyomvonala csak tajekoztato jellegii, annak

elhelyezkedése pontosan nem ismert!
Vetiilet: EOV Alapszint: Balti
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Nyomvonal hossza: | Budapest XI., Mélykdt utca 21. (45023 hrsz.) szém alatti ingatlan villamosenergia-ellatasa
12m
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