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NYR-csatl_26026_Budapest XI_Mélykut Tervezett foldkabel, helyszinrajz 1:500; 1:250
Mellékletek:

e Fesziiltségesés- és zarlatszamitas
e Hulladék terviap

o Atnézetitérkép

e Helyszinrajz

e Foldhivatali alaptérkép
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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentécié a(z) Budapest XI., Mélykut utca 21. (45023 hrsz.) szdm alatti ingatlan

villamosenergia-ellatasat szolgald foldkabeles csatlakozdévezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 1x16 A.

Az igényelt villamos energia: 3x16 A (lakossagi).

A miiszaki terv az ELMU H&lézati Kft. megbizdsa alapjin késziilt. Az aramszolgéltaté miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim elStti kisfesziiltségl légvezetéki halézatrd|
biztosithat6.

A tervezés sordn az ELMU Hélézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozésara nem volt szlikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU H&l6zati Kft.
1132 Budapest, Véaci 0t 72-74.
A hélézat iizemeltetdje: ELMU Halézati Kft. Budai Régi6

1116 Budapest, Mezékdvesd u, 5-7.

Tervezd cég: ELMU Hél6zati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

Tervezé: Flender Zsolt
(zsolt.flender@elmu.hu)

ELMU Halozati Kft.

Tavvezeték osztély, Tervezd iizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673

Tel: +36-1-238-34-36 / Fax: +36-1-238-31-76

2
Budapest XI., Mélykut utca 21. (45023 hrsz.) szém alatti ingatlan
villamosenergia-ellétdsa



Part QO

0 “elmd hdldzat

MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozdsi pont adatai
Tulajdoni hatéar: Csatlakozékabel a fogyasztd &ltal létesitett
kdbelfogaddban Iévé elss kitési pontja

Haldzati ledgazé pont: Kisfesziiltség(i szigetelt légvezeték
feszitGoszlopan 1évs dramkotés

Csatlakoz6 vezeték tipusa: Féldkabel

Altalanos miiszaki adatok

Igényelt energia: 3x16 A

Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, véltakozo

Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozo kabel NAYY-J RE 4x25 mm? 0,6/1kV (Al)
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 12m

Tervezett kabel sziikséglet: 26 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 45033

Biztonsagi dvezet &ltal elfoglalt teriilet: 2x3,9+0,4x6,2 = 10,3 m?
Tervezett technolégiai kialakitas

Budapest XI., Mélykdt utca 21. (45023 hrsz.) szdm alatti ingatlan villamosenergia-elldtasa az
érintett ingatlan elStt elhaladé légvezeték-hdlozat oszlopérsl megvaldsithatd. A meglévs halézat
AXKA 3x95+25/95 mm* (Al) tipusd. A 45033 hrsz. kézteriileten lévé B10/8 tipusa, attért gerincii
betonoszloprdl vezetjiik le a létesitends, NAYY-J RE 4x25 mm? 0;6/1kV (Al) tipus foldkabelt a més
tervben tervezett elosztészekrényig. A gépkocsibejard- és kozmii keresztezésénél KPE 110 mm
atmérgjd védéesovet kell elhelyezni, valamint manyag figyelmeztets szalagot kell alkalmazni. Az
oszlopon a kdbelt KPE 63 mm &tmérgij(i védécssben kell vezetni.

Aszfalt Uttestet nem kereszteziink.

Figyelem!
A kivitelezés sorén kizarélag kézi féldmunka végezhetd!

3
Budapest Xi., Mélykit utca 21. (45023 hrsz. ) szam alatti ingatlan
villamosenergia-elldtdsa



Part
i 9

i - elml hdlézat

innogy

UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegendé: 3x8 éra.

Utemterv:
Eléirt nyomvonalon a foldmunkak elvégzése, forgalomkorlgtozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozdkabel fektetése és haldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Terilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kézutat ténylegesen igénybevevé kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz szuikséges mértéki szabalyos forgalom korlatozésardl!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézdati kézlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal el6irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsék. A kézdton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen kériilmények kdzott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablival el kell jelezni az elGirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejileg "Utsz(kiilet" (KRESZ 70., 71. abrdk), "El&zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz8 tabldk
kihelyezése is elrendelhets. Ha a kozdti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorldtozas vége utan 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozést (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kozott Utkeresztezédés van, akkor a
keresztirdnyu Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Utkeresztez6dések

utan a tilalmi tabldkat meg kell ismételnil

Az elkorlatozds kezdetét sivozott terelStablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjellni a "Kikeriilési irdny" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast Ggy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az ut megengedett allandd
forgalomszabaélyozaséanak megfelels sebességhez tartozé - megillasi latétavolsagbosl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhet§ legyen. Két sivos Gton a
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fenntartdsa esetén a kézlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem maédja kisfesziiltségii halézaton a TN-C rendszeri (nullazés).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev(i ,Erintésvédelmi
szabdlyzat” cim(i utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett hilézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

K6zMUVEK

A kozmiivek helyzete tajékoztatd jellegli, nyomvonaluk az iizemeltets cégek adatszolgaltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kozolt adatokért a Tervezd a felel§sséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett k6zmiivekts| szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiadatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatodrok dsdsdval kell meggyézédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezé!

KIVITELEZES
A haldzat Iétesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!

A kdzmiivektSl a munkdk megkezdése elétt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kézmivek tényleges helyérél kutatd arok asasaval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése el6tt kételes meggy&z&dnil
Uzemel6 kézm(ihaldzat kzelében foldmunka csak kézi erdvel végezhetd!

A kézuton folyd munkakat, utsziikiiletet, sebességkorlatozast jelztablakkal ki kell tablazni,
mindkét iranybol.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését Ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat Iényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrét védSkorlattal — és szlikség szerint ideiglenes korlatos atjardkkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez§ kételes a bontott burkolatok helyreéllitisarsl

gondoskodni!

ALTALANOS ELGIRASOK
Jelen miiszaki dokumentaciéban foglaltaktdl eltérni csak a tervezs, lzemeltet§ és a

megrendel6 hozzajiruldsival szabad. A hozzdjarulds elmulasztdsabdl szirmazé minden

kévetkezményért a kivitelez felelds.

A kivitelezés sorén a targyi tervhez kapcsolédd szabviény, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

ELMU Haldzati Kft. altal leirt elGirdsokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

o s

A kivitelezést - a tervet érinté - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatdsag altal elGirt
engedélyek hidnyadban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felelésséget nem vallal.

A kivitelezé tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - frasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet atadds-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések ilitemezése céljdbol és a bontasbdl kikeriils anyagok leltar szerinti

atadasdval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotéban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé elGirasainak betartdsival. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévg

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd kdteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tdjékozddni és a megfelel§ munkavédelemrsl gondoskodni.

A haldzati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fugg.
Ezeken tilmen&en a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartasa is

sziikséges és kételezd.
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A kivitelez6 tartozik a miiszaki &tadas-stvételt megel6z6en &taddsi dokumentaciét

szolgaltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megvaldsult halézatrél kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az iizemeltetnek atadni.

A kivitelezés befejezése utin - a létesitmény mdiszaki &stadas-atvételére - az

Uzembentartét, tervezdt és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET _
Az ELMU iizemeltetési haldzaton munkat végzd kivitelez8k kotelesek a vonatkozéd

torvények, rendeletek, tovdbba a bels§ tdzvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kdbelhulladéktél és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagédérben a tdbbi kabel letakarasarél és a lehulld izz6 fémrészek eloltisarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelels nyilatkozattal rendelkezé, megfelelGségi jellel

ellatott, megfelelé idGszakonként ellendrzott eszkézéket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetSség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrél a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kdrnyékérsl az égheté anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tiiz- ér robbanésveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel anyagu tlzolto6 felszerelést kell biztositani.
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Féldmunkavégzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a

munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a t(iz elleni védekezés feladatait 3 kivitelez6 cég m(ikédési és Tiizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ 4&ltal (izemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tézvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelezének szerzédésben régziteni kell. A villamos hélézatszerelési tevékenység soran
alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez§ tiizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlizvédelmi
elGirasokat, szabvényokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezetdk, miivezetdk)
felelések a munkateriiletiikén a felligyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

sr ¢

el6irasok betartasaért.
Kabelhdlézatokra vonatkozé specifikaciok:

® A munkagédér elkeritésérsl gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek
nyildsai kbzelében a PB gdzmelegit6t fokozott elévigyazatossaggal kell haszn&lni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzend§ tevékenység idGszakdban tarthatd a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es 6vezetén kiviil kell tarolni.

® PB gazmelegit6 mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolté késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kbzelében gdzvezeték hizodik, ugy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetési hdlézaton munkat vegz8 kivitelez6k kotelesek a természet- és

kdrnyezetvédelemrél sz6lé térvények, rendeletek, szabvanyok tovdbba az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezs részérél
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szigordan betartanddk a tervben szereplé szakhatésagok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo elGirdsai.
Zoldterilet védelme

A kivitelez koteles az épitési munkéat kériltekintéen, minimalis z6ldkar okozésaval végezni.

s x

Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkak esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszadllitasardl. A kdbel nyomvonal
kiasasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gykerek kozott kell a kdbelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a féldteriilet elszéllitdsarél gondoskodnia kell, a kijelSlt foldleraké helyre. A

talajt, hulladékkal vagy mas mddon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szaraz idben, kemény talajon végzendd.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szitkséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonséagok
valtozatlansagat. Vizmiivek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkakndl veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szlikséges. A tovébbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felelds beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere 3ltal tartott konzultaciot kévetSen torténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kdrnyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozo elSirdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktdl

elkilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének tgyrendje”

végrehajtasi utasitdsban foglaltak szerint kell eljdrni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznélasat a 2. szamd melléklet tartalmazza. Az

épitéshdl, illetve bontashdl keletkezé hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontashdl keletkez6 hulladék — célnak megfelelg —

hulladékleraké helyre szallitasst!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezs koteles a teriiletet eredeti allapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhdzéssal 6sszefliggs bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelez6 figyelmét.

A helyreallitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az elbbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidézé épitési munkdt csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az elSirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz616 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EGM egyiittes rendelet, valamint a kdrnyezeti
zaj eés rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd térvényeket, jogszabélyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiléniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel jogosultsaggal rendelkez§ helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen mdszaki tervet a munkavédelemré| 52616 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az

1993. évi XClIl. térvény elirdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonségos
Uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 3l fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérgl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomirdnyitdsra, a KRESZ &ltal

eldirt forgalomiranyito tablak kihelyezésére.

P

A munkahelyek kozleked§ utjai feleljenek meg a vérhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 strlédéasd, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és

jarmivek biztonsdgos kozlekedését.

A munkahelyek (4rkok, szerel6gddrék, ideiglenes allohelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsék, hogy az alkalmazott technolégidbdl adédé munkamdiveletek

biztonsagosan elvégezhetéek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez8nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lév halzaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A feszilltség alatt all6 haldzatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatérolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6lni. (zaszI6, mGanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében t6rténd munkavégzés esetén, ha a szabvényos lizemvitelre vonatkozé

el6irasok nem tarthatdak be, elsésorban a kévetkez&ket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasira és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasdra egyszemélyi felel6st kel kijeldIni.
A veszélyes helyet meg kell jeldIni, illetSleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil szilkséges szdmu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11

Budapést X1., Mélykat utca 21, (45023 hrsz.) szém alatti ingatlan
” villamosenergia-ellGtdsa



Part O

" - elmU hdlézat

innogy

A kivitelez6knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativaknak megfelels létszamu

és szakképzettségli dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkozok mozgatasdhoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6  kételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS
KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilén menekiilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akaddlymentességérgl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kévetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkozok, stb.) részére rendszeresitett gyljt6edény.

Az el8irt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelez&nek biztositania kell!
Csapadékos idGjarés esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kilonbdz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

® A fesziiltségszintek: 0,4kV.
e A hdldzat kézelében csak fesziiltség-mentesités utdn lehet munkat végezni!
e Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetSvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkét végezni!
e Arokban munkat kell végeznil
e Magasban végzett munka

o Villamos fesziiltség veszélyforrisai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

[ ]

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségl, kdzcélu elosztohalézatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 K6zm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tdl 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségii erésaramu kibelek
és jelz6kdbelek kivélasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 151-8:2002 ErSsaramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségli szabadvezetékek létesitési
elGirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kozcéld elosztéhalézatokon szolgdltatott villamos energia
fesziiltségjellemzéi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kiérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének ligyrendje”
D_U_006_lranyelv a halézatok, halézati berendezések tizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energirél

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmd(ivek, valamint a termelGi, magén- és kizvetlen
vezetékek biztonségi dvezetérdl

1988. évi I. térvény a kdzuti ki zlekedésrél

1/1975. (iI. 5.) KPM—-BM egyiittes rendelet a kdzuti kozlekedés szabdlyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatdsarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatoségi engedélyezési
eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az epitdipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontési hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatérértékek megéllapitdsardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemré|

5./1993. (X11.26.) MM rendelet

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrd|

1995. évi LIIl. torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIIL. tdrvény Az épitett kérnyezet alakitdsardl és védelmérél.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdsl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairol.

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentécié tervezdi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Budapest XI., Mélykut utca 21. (45023 hrsz.) szam alatti ingatlan villamosenergia-
ellatdsa”
cimfi és

26026

SE-PLAN-D szamiu ml(szaki tervdokumentdcié a munkavédelemre, tlzvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatalyos jogszabalyokban meghatdrozott kévetelmények betartisival
késziilt. A tervezett miiszaki - megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatdlyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és tizemeltetsi elGirdsoknak, azoktél valé
eltérés nem vélt sziikségessé. A miszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervezd el6zetes irasbeli

hozzéjaruldsaval szabad.

Budapest, 2017. november 07.

ELMU Halozati Kft.

1132 ’Buf‘:fapes!, Vaci Gt 72-74,
Addszam- 13804983-2-44
m:\ Dﬂ"’"

Flender Zsolt Gal Zoltan
Felelds tervezd Ellenér .-
Kamarai szam: 04-00655 Kamarai szém: 13-14343
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2. szamu melléklet a 45/2004. (V1I, 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vallalkozok adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Halézati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ szdma:
Vaciut 72-74.
Az épitéshely adatai: Budapest XL, Mélykiit utca 21. (45023 hrsz.) szam alatti ingatlan villamosenergia-ellitisa
Cime: Budapest XL, Mélykiit utca 21,
Helyrajzi szdma: 45033 A végzett tevékenység: kibeles csatlakozd létesités
felujitdsa, helyreallitasa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhiizando!)
Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi min6sége szerinti EwWC Tomeg Megneve- i
. fe 1 1 .2 - Helyszine
szam csoportositis kddszam () zése
1. |Kitermelt talaj
170101 04968 2
2. |Betontdérmelék
17 03 02 0.6750
3. |Aszfalitdrmelék
T
4. |Fahulladék §
)
&
E
17 04 02 0,0050 5 8
5. |Fémhulladék 1704 05 =
<
170203 0,0030 2
6. |Mtuanyag hulladék
17 09 04 5
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
1701 02 5
8. |Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 170103
1701 07
Osszesen: 1,6918

1 Egy csoporton beliil a killinboz6 EWC kédszdmii hulladékokat, illetve a kirlonbazd keselési mod ald rarto=6 hulladékokat kilon sorban kell feltintet-ni. A hulladékok
esoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részietes szabalyairdl 52616 rendelet 1. szémit melléklete szerint trténik.

2a 10/2002. (1I1. 26.) KoM rendelettel médositott 16/2001. (V11 18 )KiM rendeletnek megfeleléen

3 Amennyiben a hulladék hulladélkezelonél keril hasznositdsra, a tdbld-atban 1-es kbdszdmot, amennyiben a hulladék érialmatlanidsra keril 2-es kéds=dmot,
amennyiben a hulladék tovdbbi felhaszndlis céljdbél a helyszinen marad 3-as kédszéamot kell feltiintetni.,,

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett [étesitmény nevét, cimét, KUJ. KTJ szdmar kell feltiintetni,
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