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Mdszaki leiras

Meglévd dllapot

Atargyi, 3975/2 Hrsz ingatlan szolgalmi jogos (3975/1 Hrsz ) térzshaldzati szennyvizkapcsolattal
rendelkezik .

Tervezett megoldas

A FCSM Zrt. 2017 08.18-i el6zetes tdjékoztatdsa szerint a meglévé @ 30 b egyesitett csatorna
fogadni tudja a napi 0,51 m3/nap szennyvizet és a 120 m? fedett teriiletrd| levezetett 2 éves
gyakorisagu 2,4 |/s csapadékviz mennyiséget.

Telken belili csatornahdlczat

Jelenleg a telken bellli szenny- és csapadékviz egy meélyponton kialakitott dtemelén keresztil
jutott a torzshalozatba. A tervezett belsé haldzat kiinduld eleme marad ez az atépitett atemels,
mivel az alagsori szennyviz, ill. a tetd csapadékviz itt gyiilekezne. Innen egy kiépitett, 24 fm
hosszG D 32 KPE nyomdvezetéken keresztl jut a 2-es jel(i D315 tisztitdidomba, ahonnan
gravitacios kapcsolattal éri el az ingatlanhatéri tisztitd idomot.

A NA 160 KGEM PVC-U tervezett csatorna nyomvonala 5 %o eséssel, 1-1 db KGA 315/160/160
ill. KGA 315/200/200 &tfolydsos tisztitdidommal, 2 db 45°-os, térésekkel alakithatd ki,

A tervezett csatorndba egy helyen (2. jeld akna) térténik a levdlasztott, emeleti
szennyvizcsatorna bekdtése.

A tisztito idomok PVC-U csébél, teleszképos kialakitdssal, zéldterileten kénnyl fedlappal
épllnek, ami kéré vasbeton gallér épitése szitkséges.

Hbcs

Az NA 200 KGPVC hazi bekotécsatorna 5 %o esésl és a kovetkezd kdzmiikeresztezéssel kell
szamolni:

— TELEKOM kabel

— tavh@vezeték

~ gazvezeték
A csatorna épitése alatt az utca részleges forgalmi lezarasaval kell szamolni, melyre kilén
forgalomtechnikai terv kész(lt.
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A vezetek anyaga KGPVC, ezért a munkadrok aljara egyenletes eloszlasban, teljes szelességben
minimum 10 cm vastag homokagyazatot kell épiteni. Elhelyezését kovetéen a kozmid mellé és
folé mintegy 30 cm magassagban szintén homokot kell beépiteni (Try 85 %.). A beépitends
agyazati anyag munkadarokba térténg bedolgozasa csak kézi erdvel végezhetd. Az agyazat Try
90 % értékre témébritendd.

Az agyazatkészitésre vonatkozé szabvéanyok: MSZ 15105:1965, MSZ-04-901:1989

Az utcai tisztitdaknaba torténé bekdtést vizzard csatlakozéssal kell megoldani,

Epités alatti forgalomtechnikai terv

A Hbcs megépitése részben teljes burkolatbontdssal, részben &tfurdssal torténik. A
forgalomkorldtozast gy kell szabalyozni, hogy az épités bdrmely fazisdban a zsakutcai
kozlekedés egy 3,0 m széles forgalmi sévban mindig biztosithatd legyen.

Ehhez ideiglenesen munkavégzés elgjelzék, utszdkiletjelz6 ill. munkatérhatérold korlatok
kihelyezése szilkséges.
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