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"Y" eldgazé
240/25 mm?
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Tervezett 0,4 kV-o0s csatlakozé kabe!
NAYY-J 4x25 mm?
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BfZzonytalan nyomvonalon 1évd
2 db. 10 kV-o0s foldkabel
NA2XS2Y 4x240 mm?

Bizonytalan nyomvenalon lévd
0,4 kV-os foldkabel
NAYY-J 4x240 mm?
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"Y" elagazo
240/25 mm?

Tervezett 0,4 kV-os csatlakozo6 kabel
NAYY-J 4x25 mm?

1821/3

Fogyasztasmeérd szekrér
x25 A -

Bizonytalan nyomvonalon 1évé
2 db. 10 kV-os foldkabel
NA2XS2Y 4x240 mm?

Bizonytalan nyomvonalon 1év6
0,4 kV-os foldkabel
NAYY-J 4x240 mm?

Jelmagyarazat:

1kV : Tervezett csatlakozdévezeték
co=mm=m===c= ' Védbesd
§Z : Szennyviz, csatorna
viz : Vizvezeték
GAz——— : Gazvezeték
— v 1w : Meglévd 0,4 kV-os kabelhalézat
— 10KV . Meglé\fb 10 kV-o0s kébelhélézat
T : Tavkozlési kabel
UPG : UPC kéabel
T-C : Telekom tavkozlési kabel
(©) : Betongyamos faoszlop
E\//. : Szekrény

Epitendd kébel tipusa : NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os foldkabel
Kabelhossz: 6 m

Atméré: KPE @110(féldben) + KPE @63(oszlopon)

Nyomvonalhossz: 3 m
Védbéesbhossz: 1+ 3 m

Megjegyzés

- A kabeleket 0,6 m mélyen homokégyban jelzészalaggal kell fektetni (nyilt arkos kabelfektetés).
Kabelarok asas kézi erdével torténhet,kabelarok asé gép alkalmazasa tilos!

Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el 6irasait be kell tartani.

Erintésvédelem maédja: nullazas.

A kéabelekre a kbzm(ikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd écsdvet kell hizni.

Az érintett kézmUszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérnil

- A tervezett elekiromos kabel és a meglévd gazvezeték kdzott 1m tavolsag tartando!
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