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MUSZAKI LEiRAS

Csatlakozdsi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozdkabel a fogyaszto altal létesitett
kabelfogaddban lévé elsd kotési pontja

Halbzati ledgazé pont: 240/25 mm2 ,Y” eldgazé

Csatlakozo vezeték tipusa: foldkabel

Altalanos miiszaki adatok

Igényelt energia:

3x25 A
Vételezési fesziiltségszint: 0,4 kV
Meérési fesziiltségszint: 0,4 kv
Aramnem: 3 fazisu, valtakozé
Frekvencia: 50 Hz
Tervezett méretlen csatlakozé kabel NAYY-J 4x25 mm?
tipusa:
Tervezett nyomvonalhossz: 3m
Tervezett kabel szlikséglet: 6m
Kozterulet adatai
Hrsz.: 1835/4

Biztonsagi dvezet altal elfoglalt teriilet: 2 m?

Tervezett technoldgiai kialakitas

Budapest Xl ker., Sz&l6lugas utca (1824/2 hrsz.) villamosenergia-ellatdsa az érintett ingatlan
el6tt bizonytalan nyomvonalon 1évé 0,4 kV-os NAYY-J 4x240mm?2 kabelhalézatrol, 240/25
mm2 ,Y” eldgazéval valdsithaté meg. A tervezett csatlakozé féldkabel a létesitési rajzon
jelélt nyomvonalon halad a kabelfogadd szekrényig. Az Gt, gépkocsibejaré és koézmii
keresztezésénél, valamint az ingatlanon beliil 110 mm &tmér8jli KPE védécsovet kell

elhelyezni, valamint miianyag figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni.

Figyelem! A kivitelezés soran kizarélag kézi foldmunka végezhets!
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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a Budapest X| ker., Sz6l6lugas utca (1824/2 hrsz.) villamosenergia-
ellatasat szolgald foldkabeles csatlakozovezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia:
Az igényelt villamos energia: 3x25 A.
A miszaki terv az ELMU Héldzati Kft. megbizésa alapjan késziilt. Az dramszolgéltatéd miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségili haldzatrél biztosithato.

A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Haldzati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Véci ut 72-74.

A hdlézat Uzemeltetdje: ELMU Haldzati Kft. Budai Régié

1116 Budapest, Mezdékovesd u. 5-7.

Tervezd: Madarasz Nora

(nora.madarasz@elmu.hu)

ELMU Halozati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd tzem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-32-62 / Fax: 238-31-76
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UTEMTERYV

A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegendé: 3x8 éra.

Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és haldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Terilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértéki szabalyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes idStartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabélyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Utépitési munkahelyek elkorldtozdsdra vonatkoz6 intézkedésekben foglalt és a
hatdsagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsdk. A kézuton

anyag, gép, eszk6z nem tarolhaté semmilyen kériilmények kézott.

A munkateriiletet az "Uton folyéd munkak" tablaval el§ kell jelezni az el8irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utszdkiilet" (KRESZ 70., 71. &brak), "El8zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorldtozés" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhets. Ha a kozuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kézott Utkeresztez6dés van, akkor a
keresztiranyl uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztez8dések

utdn a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét savozott terel6tablaval, vagy nyil alakban sivozott tablaval kell

megjeldlIni a "Kiker(lési irdny" (KRESZ 20., 21. 4bra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorldtozast Ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Gt megengedett &llandé
forgalomszabalyozdsanak megfelel§ sebességhez tartozd - megalldsi latotavolsaghdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sdvos uton a
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forgalmi sav kismérték( szikitésével jaré munkdnal, a két irany forgalmanak egyiittes

innogy

fenntartasa esetén a kdzlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem maddja kisfesziiltségl halézaton a TN-C rendszer( (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabdlyzat nevi ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim(i utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett haldzat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kozmliivek helyzete tajékoztato jellegli, nyomvonaluk az {izemeltetd cégek adatszolgdltatdsai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal k6zolt adatokért a Tervezd a felel§sséget nem
véllalhatja.

A kivitelezés soran az érintett k6zmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérni!

27|

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmladatok csak tdjékoztaté jellegiiek, ezért pontos helyiikré

rr_ v

kutatoédrok asdasaval kell meggyézédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezb!

KIVITELEZES

A haldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kozmiivektsl a munkdk megkezdése el6tt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevs kabelek és kdzmivek tényleges helyérél kutatd arok asasaval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése el6tt koteles meggy&zSdnil
Uzemeld kdzm(ihalozat kdzelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!

A kozuton folyd munkakat, utsz(ikiiletet, sebességkorldtozast jelzGtablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését Ggy kell végrehajtani, hogy a
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forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrot véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatdl-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkak befejezése utan a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreallitasardl

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miiszaki dokumentaciéban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lizemeltetd és a
megrendeld hozzajarulasaval szabad. A hozzdjarulas elmulasztdsabdl szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelez§ felel8s.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsoldédé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

ELMU Haldzati Kft. altal leirt elGirdasokat és utasitisokat maradéktalanul be kell tartani.

2”1

A kivitelezést - a tervet érint§ - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag éltal elGirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezé felelGsséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgdltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések Gtemezése céljabol és a bontdshdl kikeriil anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elGirasainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt 1évé

haldzaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez§ koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozddni és a megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.

A haldézati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fligg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is
sziikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a mdlszaki atadas-atvételt megel6z6en 3atadasi dokumentdcidt

szolgdltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megvalodsult halézatrol kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A Kkivitelezés befejezése utan - a létesitmény miiszaki atadas-atvételére - az

Uizembentartot, tervezét és a beruhazot a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetési halézaton munkat végzd kivitelez6k kotelesek a vonatkozé
torvények, rendeletek, tovabbad a belsé tlzvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghets anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kornyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kdabelhulladéktél és égheté anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddoérben a tébbi kabel letakarasardl és a lehulld izzo fémrészek eloltdsardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkezs, megfelelGségi jellel

ellatott, megfeleld id6szakonként ellendrzétt eszk6zoket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tilizek oltdsa el6tt lehetdség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kornyékérél az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terlleten tliz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfeleld anyag tlizolto felszerelést kell biztositani.
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Foldmunkavégzés soran taldlt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a

munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég m(ikddési és Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tlzvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég Gsszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 altal Uzemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz6désben rogziteni kell. A villamos hélézatszerelési tevékenység sordn
alkalomszerli tlzveszélyes tevékenység keril sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlizvédelmi
el@irasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezet6k (szerelésvezet6k, miivezeték)
felel6sek a munkateriiletikén a fellgyeletik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

elGirasok betartasaért.
Kabelhaldzatokra vonatkozo specifikacidk:

e A munkagddor elkeritésérél gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kézelében a PB gazmelegit6ét fokozott el6vigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegl terek és nyilasok 10 m-es korzetén belll PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység id6szakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es dvezetén kiviil kell tarolni.

e PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral oltd tlizolté késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kozelében gazvezeték hGzadik, igy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetésti haldzaton munkat végzé kivitelezGk kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrsl szélo  térvények, rendeletek, szabvanyok tovabbd az ELMU

kornyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérdl
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szigoruan betartanddk a tervben szerepld szakhatésagok és kézmiitulajdonosok e targyra
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vonatkozo eldirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat koriltekintGen, minimalis zéldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasardl. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonaldaban taldlhaté gydkereket nem szabad elvagni, azokat
kikertilve, a gydkerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsdbe kell
behtzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriilet elszallitasardl gondoskodnia kell, a kijel6lt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas mddon szennyezni tilos. A kornyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetébleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzendd.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szlikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlansagat. Vizmivek, ivoviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzealis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkalitemezésrdl ilyen esetben a felelds beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciot kévetSen torténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijeldlt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkllonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozé elSirasokat be kell tartani. A kdrnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktél
elkulénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének ligyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet

9
Budapest Xl ker., Szél6lugas utca (1824/2 hrsz.) villamosenergia-ellatdsa



Part QO
0 - elmd halézat
innogy
tartalmazza. A keletkezd hulladék felhaszndldsat a 2. szdmd melléklet tartalmazza. Az

épitéshdl, illetve bontasbdl keletkezd hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezd hulladék — céinak megfelels —

hulladéklerako helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd koteles a teriiletet eredeti dllapotdnak megfelelSen

helyreallitani.

A beruhazassal dsszefliggd bontdsi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértéki{i rongaldst.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidézd épitési munkat csak gy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az elGirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XIl. 3.) KwWM-EUM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdlé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el6irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd torvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiildniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsdggal rendelkezd helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miszaki tervet a munkavédelemrdl sz6lé 5./1993. (X11.26.) MiUM rendeletnek és az
1993. évi XClll. torvény el6irdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
Uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét
leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, sth. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomirdnyitdsra, a KRESZ altal

innogy

elGirt forgalomiranyito tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedd utjai feleljenek meg a varhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 sarlédéasd, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarm(ivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gddrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technoldgiabdl addédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetbek legyenek.
Mérési munkdakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés dtaddsa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi fellilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A fellilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

s

Fesziiltség alatt lévS haldzaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Feszultség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allo halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (zaszl6, mlanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kdzelében térténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos Gizemvitelre vonatkozé

elGirasok nem tarthatodak be, elsGsorban a kbvetkez&ket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellen6rzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felel&st kel kijeldlni.
A veszélyes helyet meg kell jel6Ini, illetéleg az illetéktelen bejutast meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenil sziikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozd érvényes normativaknak megfelel8 létszamu

és szakképzettségli dolgozot kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkézik mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELEL®

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha szikséges, kiilon menekiilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kdvetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gylijtGedény.

Az eldirt védifelszerelés hasznalatat meg kell kovetelnil

A szocidlis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kell!
Csapadékos idGjaras esetén fokozott csiszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilonbo6z6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e A fesziiltségszintek: 0,4kV
e A halozat kdzelében csak feszliltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
e Amennyiben a haldzat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehet8vé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz6 veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkat végezni!
e Arokban munkat kell végeznil
e Magasban végzett munka

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

e MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

e MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

e MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kozcélu elosztdhaldzatra csatlakozas

e MSZ 7487-2, 3:1980 Kdzm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

e MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tdl 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii erdsaramu
kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

e MSZ 151-8:2002 Er6saramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségli szabadvezetékek
|étesitési elGirasai

e MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségt villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

e MSZEN 50160:2010/A1:2015 A kézcélu elosztéhaldzatokon szolgéltatott villamos
energia fesziiltségjellemzéi

e N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS ,Kébeles csatlakozo tervezés folyamata”

e T_U_005 UTASITAS , A kdrnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

e T_U_36_Vallalkozoi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi
elGirdsai

e T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Hulladékok kezelésének tigyrendje”

e D_U_006_lIranyelv a haldézatok, halézati berendezések Gizemeltetéséhez

e 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiaroél

e 2/2013. (l. 22.) NGM rendelet a villamosm{ivek, valamint a termel8i, magén- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi 6vezetérdl

e 1988. évi l. torvény a kézuti kozlekedésrél

e 1/1975. (ll. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kézlekedés szabalyairdl

e 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatdsarol

e 382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsdgi
engedélyezési eljarasokrol

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél

e 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

e 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

e 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl

e 5./1993. (XIl.26.) MiiM rendelet

e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrél

e 1995. évi LIl térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyirdl.
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e 1997.évi LXXVIII. térvény Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél.
e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérs|
e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairél.

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentacié tervezdi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Budapest Xl ker., Sz6l6lugas utca (1824/2 hrsz.) villamosenergia-elldtdsa”
cimd és
26185
SE-PLAN-D szamu mdszaki tervdokumentacid a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kornyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozd hatalyos jogszabalyokban meghatdrozott kbvetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett ml(iszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatdlyos

jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetdi elGirdsoknak, azoktdl valéd

eltérés nem valt sziikségessé.

A miszaki kiviteli tervt6l eltérni csak a tervezd el&zetes irasbeli hozzajarulasaval szabad.

Budapest, 2017. november

L\-——/ ( Che Ly

7
Madardsz Néra Gal Zoltan
Tervezd Felelos tervezd

Kamarai szam: 13-14343
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