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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentécié a Budapest XI, Szé18lugas u 1823/9 hrsz. villamosenergia-ell4tasat
szolgalo foldkabeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 3x16A+3x32A geo.
A miiszaki terv az ELMU Halozati Kft. megbizésa alapjdn késziiit. Az aramszolgaltaté miszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltség(i kabelhalézatrol biztosithato.
A tervezés sordn az ELMU Hélézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasdra nem volt sziikség.

A halézat tulajdonosa: ELMU H4l6zati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci at 72-74.

A hilézat lizemeltetdje: ELMU Halozati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mezékdévesd u. 5-7.

Tervezd: Czap Attila

(attila.czap@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztdly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-74 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEiRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozokabel a fogyaszté altal létesitett
kabelfogaddban lévé elsd kétési pontja

Halézati leagazo pont: Kisfesziiltségl szabadvezeték tartéoszlopan
lévé aramkétés

Csatlakozo vezeték tipusa: foldkabel

Altalanos miiszaki adatok

Igényelt energia: 3x16A+3x32A geo
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisa, valtakozé
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kabel NAYY-J 4x25 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 2,1m

Tervezett kabel sziikséglet: 6 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 1835/4
Biztonsagi évezet altal elfoglalt terilet: 1,071 m?

Tervezett technoldgiai kialakitas

Budapest XI, Sz6l6lugas u 1823/9 hrsz. villamosenergia-elldtasa az érintett ingatlan el6tt, a
zéldteriiletben elhaladé NAYY-) 4x240 mm? kabelhalézat tervezet ,T” ledgazojarol
megvalosithato. A tervezett csatlakozo foldkabel a létesitési rajzon jeldlt nyomvonalon halad
a kadbelfogadé szekrényig. A tervezett kabelt végig $#110 mm atmér&jli KPE védbcsovet kell

elhelyezni, valamint mdanyag figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizardlag kézi f6ldmunka végezhetd!
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UTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendd: 3x8 6ra.

Utemterv:
El&irt nyomvonalon a foldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és halozatra torténd kapcsolédsa: 1 nap.

Terilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kozutat ténylegesen igénybevevd kivitelez6 folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékl szabalyos forgalomkorlatozasarsl!

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyuttes rendelet a kéziti kézlekedés szabalyairél (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az utépitési munkahelyek elkorlatozdsira vonatkozo intézkedésekben foglalt és a
hatdsagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsdk. A kdzdton

anyag, gép, eszkdz nem térolhaté semmilyen korilmények kdzott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tabléval el6 kell jelezni az el6irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utszdkiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhetf. Ha a kézuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
UtkeresztezO6dés, akkor az elkoridtozdas vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdzott ttkeresztezédés van, akkor a
keresztirdnya dton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az (tkeresztez6dések

utédn a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorladtozas kezdetét sdvozott terelStablaval, vagy nyil alakban sdvozott tablaval kell

megjeldini a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. dbra} tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast agy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Ut megengedett 3llandd
forgalomszabalyozdsanak megfeleld sebességhez tartozé - megaéllasi 1at6tavolsagho! (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sdvos uton a
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forgalmi sév kismérték( sziikitésével jaré munkanal, a két irdny forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kdzlekedésre alkalmas atfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem madja kisfesziiltségli halézaton a TN-C rendszer(i (nulldzds).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim{ utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvény elGirésai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitdst elvégeztiik. A tervezett hélézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kdzmliivek helyzete tdjékoztatd jellegli, nyomvonaluk az iizemeltet6 cégek adatszolgaltatdsai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kdzslt adatokért a Tervez§ a felelfsséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordén az érintett kézmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kbzmladatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrél

kutatddrok asdsaval kell meggyézédni!

A kdzmiiegyeztetéshen foglaltak betartdsa kitelezé!

KIVITELEZES

A haldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!
A kdozmivektdl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kézmiivek tényleges helyérél kutaté drok asasaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt koteles meggySzddnil
Uzemeld kbzmiihalézat kdzelében foldmunka csak kézi erével végezhetd!
A kéziton folyd munkdkat, atsz(ikiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését agy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgodrot véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatol-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkadk befejezése utan a kivitelez§ koteles a bontott burkolatok helyredllitasirél

gondoskodni!

ALTALANOS ELOfRASOK
Jelen mdszaki dokumentdcidban foglaltaktél eltérni csak a tervezé, lUzemelteté és a

megrendelé hozzajarulasaval szabad. A hozzajarulas elmulasztidsiabdl szdrmazé minden

kévetkezményért a kivitelez6 felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédd szabvany, tipusterv, agazati, hatdsagi és

ELMU Haldzati Kft. altal leirt elSirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint§ - rendeletekben, utasitisokban és egyéb hatdsag akal el&irt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez( felelGsséget nem vallal.

A kivitelez6 tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgdltaténak, a munkateriilet atadas-tvételi eljaras lebonyolitasa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések Gtemezése céljabol és a bontasbdl kikeriilé anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a hal6zat és berendezés fesziiitségmentes dllapotédban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elfirdsainak betartaséval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévd

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése elStt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tajékozodni és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.

A haldzati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatél is fiigg.
Ezeken tdlmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartasa is

szlikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a miiszaki 4tadas-atvételt megel6z6en ataddsi dokumentacidt

szolgéltatni az atvevének

A kivitelezé koteles a megvaldsult halézatrol kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének stadni.

A kivitelezés befejezése utéan - a létesitmény miszaki &stadas-dtvételére - az

lizembentartdt, tervezdt és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU (zemeltetésli halézaton munkit végzé kivitelezGk kételesek a vonatkozé
térvények, rendeletek, tovabba a belsé tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbeliszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kdbelhulladéktol és éghet6 anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagdddrben a tobbi kdbel letakardsardl és a lehuilé izzé6 fémrészek elohtasardl,
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkezé, megfeleléségi jellel

ellatott, megfelel6 id6szakonként ellendrzétt eszkdzoket lehet haszndlni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetéség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlizré| a tiizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérél az éghetd anyagokat el kell tévolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriilleten tlz- ér robbanasveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a

folyamatos szell§ztetést természetes uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet6 anyagoknak megfeleld anyagu tiizolt6 felszerelést kell biztositani.
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Foldmunkavégzés soran taldlt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutan az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég mdikodési és Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 4&ltal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tiizvédelmi kételezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerzGdésben régziteni kell. A vilamos halézatszerelési tevékenység sorén
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység keriill sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitisai rogzitik. A Kkivitelezés
befejeztével a kivitelez&nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tiizvédelmi
elirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezet6k (szerelésvezeték, miivezeték)
felelések a munkateriiletiikén a feliigyeletiik ald tartozd munkahelyeken a tiizvédelmi

eldirasok betartdsaért.
Kabelhdlézatokra vonatkozd specifikaciok:

* A munkagbdor elkeritésérsl gondoskodni kell!

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek
nyildsai kdzelében a PB gazmelegitét fokozott eldvigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegii terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzendé tevékenység idGszakaban tarthatd a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

* PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolté késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kézelében gézvezeték huzédik, gy a munkavégzéshez gazérzékelot kell hasznaini!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU lizemeltetésii halézaton munkst végzl6 kivitelez6k koételesek a természet- és
kornyezetvédelemrdl sz616 tdrvények, rendeletek, szabvanyok tovadbba az ELMU

kdrnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységliket. A kivitelezd részérél
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szigordan betartanddk a tervhen szereplé szakhatdsagok és kézmitulajdonosok e targyra

vonatkozé eldirdsai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez8 koteles az épitési munkat kériltekintGen, minimalis zoldkdr okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkak esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megelz6 szerkezetének visszadllitasardl. A kabel nyomvonal
kidasdsakor a kdbel nyomvonalédban taldlhaté gyskereket nem szabad elvagni, azokat
kikertilve, a gy6kerek kézott kell a kdbelt 4tvezetni. llyen esetekben a kabelt védscsébe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt fsldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldteriilet elszallitésaré! gondoskodnia kell, a kijelélt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mds médon szennyezni tilos. A kérnyezete kiméiése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlanségat. Vizm(vek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok haszndlata tilos.
Muzeilis értékek védelme

A kivitelezés sordn taldlt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szitkséges. A tovabbi munkaiitemezésré| ilyen esetben a felelés beruhizé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzulticiét kdvetSen térténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérs, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre drtalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hufladékokra
vonatkozo el6irédsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tobbi hulladéktol
elkilbnitve fajtanként kell tdrolni. T_VU_004 SZ. ,Hulladékok kezelésének lgyrendje”
végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az tvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhasznéldsst a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
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épitésbdl, illetve bontasbél keletkezd hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfeleléen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontasbdl keletkezé hulladék — célnak megfeleld —

hulladéklerako helyre szallftasat!

A kivitelezés befejezése utdn a kivitelezd kiteles a teriiletet eredeti dllapotanak megfeleléen

helyredllitani.

A beruhazassal dsszefiiggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelezé figyelmét.

A helyreallitdisoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsék a kit(lizétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértéki rongaldst.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elidézé épitési munkat csak Ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezd zaj nem haladhatja meg az elGirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitasarol szél6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kdrnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el§irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd torvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktél el kell
kiiléniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel6 jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrél sz616 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az

1993. évi XCllI. térvény el6irdsainak figyelembevételével készitettiik el. A bizrtonsigos
lizeméllapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

lees targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

elGirt forgalomiranyito tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kdziekedd utjai feleljenek meg a varhatd legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kdvetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 sdrlodédsu, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetSvé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gddrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégidbdl addddé munkamiveletek

biztonsdgosan elvégezhetbek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés atadasa elGtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi fellilvizsgélatot,
ill. méréseket a kivitelezGnek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziltség alatt [évé halézaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabdlyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt 3llé halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeléIni. (zaszl6, mGanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

a s

Fesziiltség kdzelében torténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos (izemvitelre vonatkozd

elirdasok nem tarthatoak be, elsfsorban a kdvetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenfrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felelést kel kijelGini.
A veszélyes helyet meg kell jelGIni, illetSleg az illetéktelen bejutast meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbfzott

és kioktatott, kiképzett személy tartozkodhat.
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A kivitelezGknek az adott munkara vonatkozd érvényes normativaknak megfelel§ létszamun

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilnféle anyagok, eszkézok mozgatdsahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkag6drét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivinja a

kivitelez6  koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekiilési utat kell kijel6lni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kovetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sorian keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagolbeszkozok, sth.) részére rendszeresitett gytijtéedény.

Az el6irt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocialis és egészségligyi elldtas feltételeit a kivitelezének biztositania kelll
Csapadékos id6jaras esetén fokozott csuszdsveszéllyel kell szamolni!
Kiilonboz8 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e Afesziltségszintek: 0,4kV: 10kV
® Ahéaldzat kézelében csak fesziiltség-mentesités utin lehet munkat végeznil
* Amennyiben a halézat kialakitisa és a szakképzett személyzet lehetdvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

Ut mellett kell munkat végeznil

Arokban munkat kell végezni!

Villamos fesziiltség veszélyforrésai

12
Budapest XI, Sz6l6lugas u 1823/9 hrsz. villamosenergia-ellitasa



Part (O

[

innogy

elmu hdlézat

FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfeszliltség(i, kdzcéll elosztéhialézatra csatlakozds

MSZ 7487-2, 3:1980 Kozm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-tdl 20,8/36 kv-ig terjeds névleges fesziiltségii erdsaramu kabelek
és jelzGkdbelek kivdlasztasa, fektetése és terhelhet§sége

MSZ 151-8:2002 ErdsdramU szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek létesitési
elGirdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség( villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonség.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kézcéld elosztéhdlézatokon szolgéltatott villamos energia
fesziiltségjellemz&i

N_VU_041 Sz. VEGREHAITASI UTASITAS , Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_vallalkoz6i tevékenység munkavédelmi tifzvédelmi és kérnyezetvédelmi eldirasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_lranyelv a haldzatok, halézati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energidrol

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel&i, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsigi tvezetérdl

1988. évi I. torvény a koz(ti kdzlekedésrdl

1/1975. (I1. 5.) KPM—-BM egyiittes rendelet a kdziti kézlekedés szabalyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatdsardl

382/2007. (XI1. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésagi engedélyezési
eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol
1993, évi XClII. torvény a munkavédelemrél

5./1993. (Xi.26.) M{iM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzatré|

1995. évi LI torvény a kdrnyezet védelmének 3ltalanos szabalyirél.

1997.évi LXXVIII. tdrvény Az épitett kdrnyezet alakitasarl és védelmérsi.

306/2010. {XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérsl

220/2004. {VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabdlyairél.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKQZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentacié tervezdi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Budapest Xl, Sz6l6lugas u 1823/9 hrsz. villamosenergia-elidgtdsa”
cimii és

25050

SE-PLAN-D szam0 m(szaki tervdokumenticié a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkoz6 hatélyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartasaval
készliit. A tervezett miiszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak, szabvényoknak, tipusterveknek és (izemeltetsi el6irdsoknak, azoktdl vald
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtd] eltérni csak a tervezd el§zetes irdsbeli

hozzdjarulasaval szabad.

Budapest, 2017. november 13.

ELMOU Haiézati Kt
Tavvezeték osztaly

1044 Budgpest, Megyeri ut 118,
/ Adészam: 13804983-2-44 w2l
/ 523/1

CZap Attila Gal Zoltdn
Felelés tervezd Ellenér £
Kamarai szdam: 01-16032 Kamarai szdm: 13-14343
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Atnézeti térkép

Bp. X1, Szd16lugas u 1823/9 hrsz. villamosenergia-ellatisa

Tervezett
csatlakozdkabel
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2. szdmi melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn kelethez& hulladékhoz

Az épittetd adatai:
Neve: ELMU Halézati Kft.

Cime: 1132 Budapest,

A vallalkozék adatai:

Ddtum:

Neve, cime:

Neve, cime:

Véci at 72-74,

KU, KTJ szdma:

KU, KT szédma:

Az épitéshely adatai: Bp. X1, Szolilugas u 1823/9 hrsz. villamosenergia-elldtdsa

Cime: Bp. X1, Sz6l6Tugas u 1823/9 hrsg

Helyrajzi szdma: 1823/9

A végzett tevékenység: kibeles csatlakozd létesités

felujitasa, helyredllitisa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivént rész aldhiizandé!)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Tomeg Megneve- B
1 2 3 Helyszine
sz4m csoportositis kodszam () zése
17 05 04 2
1. |Kitermelt talaj
170101 9
2. |Betontdrmelék
1703 02
3. |Aszfalttérmelék
=
4. |Fahulladék l;J
e
8
E
5. |Fémhulladék 17 04 05 L;]
-
6. [Mianyag hulladék
17 09 04 5
7. |Vegyes €pitési €s bontési hulladék
170102 9
8. |Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 170103
1701 07
Osszesen: 0,008

1 Egy csoporton belill a kitionbozé EWC kodszdmit hulladékokat, illetve a kilonbézd kezelési méd alg tartozd hulladékokat kniliin sorban kell feltinter-ni, A hulladékok
esoportositisa az épitési &y bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairol sz616 rendelet 1. szimii melléklete szerint toriénik,

2 a 43/2004. (VI. 26 ) BM-KvVM rendeletnek megfelelden

3 Amennyiben a hulladék hulladélkezelonél keriil hasznositdsra, a tabldzatban I-es kddszdmot, amennyiben a hulladék drialmatianitisva keriil 2-es kddszdmo,
amenryiben a hulludék tovdbbi felhaszndlds célidbel a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltintetni.,

4 4 hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevél, cimét, KUJ, KTJ szdmdt kel feltiintetni,




