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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié a Budapest XI. keriilet, Péterhegyi kéz 12. (661/8 hrsz.) szam alatti
ingatlan villamosenergia-elldtasat szolgdlé féldkabeles csatlakozévezeték létesitésének
kiviteli tervét tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 5x25 A+2x16A.
A m(szaki terv az ELMU H&l6zati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az aramszolgéltaté m(iszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a Péterhegyi kozben haladé kisfeszliltségii légvezetékes
hélézatrdl biztosithato.
A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A halézat tulajdonosa: ELMU Haldzati Kft. (tovabbiakban ELMU))
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A h3lézat iizemeltetdje: ELMU Haldzati Kft. Budai Régi6
1116 Budapest, Mez&kdvesd u. 5-7.

Tervezd: Bell Sandor

(sandor.bell@elmu.hu)

ELMU Haldzati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezé lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-32-55 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatéar: A fogyaszt¢ éltal létesitett kdbelfogaddban
Iévé biztositdaljzat elmend kapcsai

Haldzati ledgazd pont: Kisfesziiltség(i légvezeték halézat oszlopan
lévé dramkotés

Csatlakozé vezeték tipusa: foldkabel

Altaldnos m(szaki adatok

Igényelt energia: 5x25 A+2x16A
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, valtakozé
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozd kdbel ~ NAYY-J 4x50 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 4m

Tervezett kabel sziikséglet: 17 m

Tervezett technolégiai kialakitas

A tervezett csatlakozokdbelt a Péterhegyi kozben haladé kisfesziiltségli kotegelt
légvezetékes halozatra kell csatlakoztatni. A meglévs halézat AXKA 3x95+25/95 mm? tipusd.
A létesitendd foldkabelt az 12 szam el6tt taldlhaté B10/4 tipusu vasbetonoszloprdl vezetjiik a
telken belil, telekhatartél 1 méter tavolsagra elhelyezett elosztészekrényig. A tervezett
csatlakozo foldkabel a létesitési rajzon jelélt nyomvonalon haladjon a kabelfogadd

szekrényig.

Figyelem!

A kivitelezés soran, kizarélag kézi fsldmunka végezhet6!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optim4lis esetben elegendé: 3x8 éra.
Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkék elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokdbel fektetése és haldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyredllitdsa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kozutat ténylegesen igénybevevs kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mérték(i szabalyos forgalomkorlatozasargl!

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(IIl. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kozlekedés szabalyairdl (tovébbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorldtozdsara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal el6irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A k&ziton

anyag, gép, eszkéz nem tdrolhaté semmilyen kériilmények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval els kell jelezni az elGirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. &bra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a kozdti munkahely vége utin 50 m-en belil nincs
Utkeresztez&dés, akkor az elkorldtozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kozott ttkeresztezédés van, akkor a
keresztiranyd Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az utkeresztezddések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorldtozas kezdetét savozott terelStablaval, vagy nyil alakban sévozott tablaval kell

megjeldlni a "Kikerdlési irany" (KRESZ 20., 21. 4bra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast gy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett &llandé
forgalomszabalyozasanak megfelel§ sebességhez tartozd - megillasi latétavolsaghdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhets legyen. Két sdvos Gton a
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forgalmi sdv kismérték( sz(ikitésével jaré munkanal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartdsa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem mddja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszer( (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev( JErintésvédelmi
szabalyzat” cimii utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany el8irssai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kozmlvek helyzete tdjékoztaté jellegli, nyomvonaluk az iizemeltets cégek adatszolgdltatasai
alapjdn keriiltek felvezetésre. Az adatszolgéltatassal kdzolt adatokért a Tervezd a felelGsséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kzmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kzmdadatok csak tdjékoztaté jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

s 2r

kutatédrok asdsdaval kell meggyézédni!

A kdzmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezé!

KIVITELEZES

A hélézat |étesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!
A kdzmiivektdl a munkdk megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kézmlivek tényleges helyérél kutaté arok dsasaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt koteles meggy6z6dnil
Uzemel8 kézmiihalézat kozelében féldmunka csak kézi erével végezhet§!
A kézuton folyé munkakat, utsz(ikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,

mindkét irdnybal.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat Iényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopg6drét véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korldtos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtdtdl-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreallitésarol

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK
Jelen miszaki dokumentéciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezs, iizemeltets és a

megrendel6 hozzdjdruldsaval szabad. A hozzajarulas elmulasztisabdl szarmazé minden

kdvetkezményért a kivitelez felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsol6dd szabvany, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

ELMU Halézati Kft. 4ltal leirt el&irdsokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint§ - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatésag &ltal elGirt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem villal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulés el6tt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltatonak, a munkateriilet atadas-atvételi eljdras lebonyolitasa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések itemezése céljabdl és a bontasbdl kikeriil§ anyagok leltar szerinti

ataddsdaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé elSirdsainak betartasaval. Ennek alapjan fesziltség alatt 1évs

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése elStt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tdjékozodni és a megfelel6 munkavédelemrsl gondoskodni.

A halézati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatél is flgg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabélyzataban foglaltak betartasa is
sziikséges és kotelezé.
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A kivitelez6 tartozik a muszaki atadds-atvételt megel6zéen ataddsi dokumenticist

szolgaltatni az atvevének

A kivitelez6 koteles a megvalésult hdlézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének dtadni.

A Kkivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki &tadds-itvételére - az

lizembentartét, tervez6t és a beruhdzét a kivitelez6nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU (izemeltetésii hélézaton munkat végz6 kivitelez6k koételesek a vonatkozd
torvények, rendeletek, tovédbba a bels§ tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kdbelhulladéktél és égheté anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagéddrben a tobbi kabel letakarasarél és a lehulld izz6 fémrészek eloltisardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel§ nyilatkozattal rendelkezé, megfelelGségi jellel

ellatott, megfelelS id6szakonként ellendrzott eszkozdket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetdség szerint

dramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltésara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a tizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terlileten tliz- ér robbandsveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel8 anyagu t(izolté felszerelést kell biztositani.
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munkat le kell allitani és az egész terliletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tlz elleni védekezés feladatait a kivitelez§ cég miikodési és Tiizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen T(izvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 éltal Gzemben tartott berendezéseken munkit végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerzédésben rogziteni kell. A villamos hélézatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenység keriill sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez8 tiizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tiizvédelmi
elGirasokat, szabvényokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezeték, mvezetdk)
felel6sek a munkateriiletikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tiizvédelmi

elGirasok betartasaért.
Kabelhdlozatokra vonatkozo specifikaciok:

e A munkagddor elkeritésérsl gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyildsai kbzelében a PB gadzmelegit&t fokozott el6vigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegit
berendezés csak az azzal végzend6 tevékenység id6szakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es dvezetén kiviil kell tarolni.

e PB gdzmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tiizoltd késziiléket kell biztositani.

o Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka sordn, amennyiben a nyomvonal

kozelében gazvezeték huzodik, igy a munkavégzéshez gézérzékelst kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU Gzemeltetési halézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrdl széld torvények, rendeletek, szabvanyok tovabbad az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezé részérgl
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szigordan betartanddk a tervben szerepl§ szakhatésigok és kzmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo elGirdsai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat koriiltekintGen, minimalis zéldkér okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termoéréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszallitasardl. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kdbel nyomvonaldban taldlhaté gydkereket nem szabad elvdgni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kdzott kell a kdbelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsSbe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldteriilet elszdllitdsarél gondoskodnia kell, a kijelslt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak szdraz id6ben, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonsigok
véltozatlansagat. Vizmiivek, ivoviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkéknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzeélis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szlikséges. A tovabbi munkalitemezésrél ilyen esetben a felel6s beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere &ltal tartott konzultdciét kévetSen térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A koérnyezetre drtalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozo el8irasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktdl
elkiilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”
végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az dtvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkezd hulladék felhaszndldsdt a 2. szamud melléklet tartalmazza. Az
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épitésbdl, illetve bontasbél keletkez8 hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelSen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshdl, illetve bontasbél keletkez6 hulladék — célnak megfeleld —

hulladékleraké helyre széllitasat!

A kivitelezés befejezése utén a kivitelezd koteles a teriiletet eredeti allapotdnak megfeleléen

helyredllitani.

A beruhazassal 6sszefiigg6 bontasi munkalatok elvégzésére a felelSs tervezé kiilon felhivja a

kivitelez6 figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsék a kit(izétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték( rongélast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idéz8 épitési munkat csak dgy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitasardl szél6 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiiM egylttes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

eldirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozdé térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiildniteni, fajténként kiilén kell térolni, majd a megfelel§ jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrél sz616 5./1993. (XI1.26.) MM rendeletnek és az
1993. évi XCIll. torvény el8irdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsigos
izemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 3l fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

el8irt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedd utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 sarlddéast, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és

jarmdvek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6godrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoldgidhbél adédé munkamiveletek

biztonségosan elvégezhet&ek legyenek.
Mérési munkdakat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés dtaddsa elStt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi fellilvizsgélatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgilatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziltség alatt Iévé halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabdlyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt all6 hélézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (zaszl6, mianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziltség kdézelében térténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

eléirdsok nem tarthatdak be, elsésorban a kdvetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasdra és ellendrzésére, tovadbbd a biztonsagi intézkedések

végrehajtasira egyszemélyi felelGst kel kijeldIni.
A veszélyes helyet meg kell jelolni, illetéleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenil sziikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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és szakképzettségli dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkéz6k mozgataséhoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilbn menekiilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akaddalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kovetelménye a mentGdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzdk, sth.) részére rendszeresitett gyljt6edény.

Az elGirt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelni!

A szocialis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kell!
Csapadékos idGjaras esetén fokozott cstszasveszéllyel kell szamolni!
Kiilénboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e Afesziiltségszintek: 0,4kV
e A haldzat kézelében csak fesziiltség-mentesités utdn lehet munkat végezni!
e Amennyiben a hélézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkat végezni!
e Arokban munkat kell végezni!

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségl, kozcéll elosztéhalézatra csatlakozds

MSZ 7487-2, 3:1980 Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tdl 20,8/36 kV-ig terjeds névleges fesziiltség(li er6sdramu
kdbelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetGsége

MS5Z 151-8:2002 Erésdrami szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek
|étesitési elGirdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéld elosztéhalézatokon szolgéltatott villamos
energia fesziiltségjellemzgi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”
T_U_36_Villalkozdi tevékenység munkavédelmi tizvédelmi és kérnyezetvédelmi
elirasai

T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének ligyrendje”
D_U_006_lranyelv a halézatok, halézati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. t6rvény a villamos energiardl

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel&i, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonségi dvezetérdl

1988. évi I. torvény a kozuti kozlekedésrdl

1/1975. (1. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kéziti kdzlekedés szabalyairdl
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatésardl

382/2007. (X!1. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi
engedélyezési eljardsokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél

kezelésének részletes szabalyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (XI1.26.) MM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzatrél

1995. évi LIll. térvény a kdrnyezet védelmének 4ltaldnos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIII. torvény Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl.
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e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérél
e 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.
e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentdcié tervezéi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Budapest XI. keriilet, Péterhegyi koz 12. (661/8 hrsz.) szam alatti ingatlan
villamosenergia-ellatdsa”
cimii és

25878

SE-PLAN-D szamu miszaki tervdokumentdci6 a munkavédelemre, t(izvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatdrozott kévetelmények betartésaval
késziilt. A tervezett miszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyoknak, szabvadnyoknak, tipusterveknek és lizemeltetdi elSirdsoknak, azoktdl vald
eltérés nem valt sziikségessé. A m(iszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd elézetes irasbeli

hozzajaruldséaval szabad.

Budapest, 2018. januar 12, ELM0 Halézati Kt
Tavvezeték osztaly
1044 Budapest, Megyeri ut 118.
Adbészam: 13804983-2-44
523/1

e

Bell Sdndor %ﬂ Zolf;i{ L.
Felelds tervezd Ellenor
Kamarai szam: 13-15755 Kamarai szam: 13-14343
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2. szamu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épltési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vadllalkozdk adatai: Ddtum: | 2018.01.12
Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
Neve: ELMU Hélézati Kft.
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ széma:
Vaci it 72-74.
Az épitéshely adatai: Budapest XI. Péterhegyi koz 12. (661/8 hrsz.) szém alatti ingatlan villamosenergia-ellatdsa
Cime: Budapest XI. Péterhegyi k6z 12. (661/8 hrsz.)
Helyrajzi szama: 668 A végzett tevékenység: Foldkdbeles csatlakozévezeték létesitése
: Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi min6sége szerinti EWC Tomeg Megneve- §
’ ; Az 2 . 3 Helyszine
szam csoportositis kodszam (1) - zése
1705 04 0,00 3
1. |Kitermelt talaj 17 05 06
170101
2. |Betont6rmelék
1703 02
3. |Aszfalttbrmelék
17 02 01
4. |Fahulladék
17 04 01 §
5. [Pémhulladék 170402 | 005 2 g
2 =
17 04 05 g
=
170203 0,003 2 g
6. |Miianyag hulladék <
17 09 04
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102
8. |Asvanyi eredetii épit6anyag-hulladék 1701 03
170107
20 01 37
, 20 01 21
9. [Veszélyes hulladék 1602 13
17 04 10
Osszesen: 0,01

1 Egy csoporton beliil a kiilonb6z6 EWC kodszami hulladékokat, illetve a killonbozo kezelési mod ala tartozo hulladekokat kiilén
sorban kell feltiintet-ni. A hulladékok csoportositisa az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szél6 rend

2 a 10/2002. (1L 26.) K6M rendelettel médositott 16/2001. (VIL 18.)KiM rendeleinek megfelelfen

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeldnél keriil hasznositdsra, a tiblizatban 1-es kédszimot, amennyiben a hulladék drtalmatlanitisra keriil 2-es ké dszdmot,

amennyiben a hulladék tovibbi felhasznalds céljabol a helyszinen marad 3-as kédszdamot kell feltiintet
4 A hulladékkezeléshezigénybe vett 1étesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szdmat kell feltiintetni.
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Munka tipusa: Csatlakozé/segédosziop felmérés Réglé: Dél-buda_01

Végzendd munka: [T115430] Féldkabeles csatlakozé felmérés

Fogy. név: AST Kft,
Fogy. hely: 1112 Budapest XI. Péterhegyi kéz 12 HRSZ: 661/8

Ert. cim: 1118 Budapest XI. Budadrsi it 131/B 2.e5

Ert. név: AST Kft.

Egyez. id6: - Hatarids: 2017.09.23. Tel.: 12481896

B

Fogyaszidsi hely azonosilé

i

1-85 mérd 2-8s mérd 3-as mérd
Tarifa:? Mtip.: Tarifa:? Mtip.; Tarifa:? Mtip.:
.| M.azon,: L.év: M.azon.: L.év: M.azon.: Lév.
U.allas: Sz.sz. U.dllas: Szsz. U.4llas: Sz.sz. Mur
U.leolv.: Leolv.m: U.leolv.: Leolv.m; U.leolv.; Leolv.m: HI""[H””mllﬂ llﬂ IE
AK: AK: Ak:
Igényelt telj.: 157 A, 157 A, 157 A lgényelttelj: 0A, DA 0A lgényeit telj.; 176111 50003003
Szerz.telj.: Szerz.tel).: Szerz.telj.:
qyazonosHo Megjegyzés: Feldolgozé
2X3X16,5X3X25A T06309470826 Plomba db; 0: egyseég

605012056




Munka tipusa: Csatlakozo/segédoszlop felmérés Réglié: Dél-buda_01
Végzendd munka: [T115430] Foldkabeles csatlakozo felméras

Fogy. név: AST Kft. Ert. név: AST Kft.

Fogy. hely: 1112 Budapest XI. Péterhegyi kéz 12 HRSZ: 661/8

Ert.cim: 1118 Budapest XI. Budabrsi it 131/B8 2.6 5

Egyez. id6: - Hataridé: 2017.09.23. Tel.: 12481896 Fogyasztasi hely azonosits

1-es méré 2-e5 mérd 3-as méré
Tarifa:? Mtip.: Tarifa:? Mitip.: Tarifa:? Miip.:
M.azon.: L.év: M.azon.: L.év: M.azon.: Lév:
U.alas: Sz.sz. U.alias: Szsz, U allas: Sz.sz. Munkaszdm
g.leotv.: Leolv.m: g.leow.: Leolv.m: kj.leolv.: Leolv.m; Mlll" Hmmm ”mﬂm
K: K: K
igényelt telj: 157 A, 167 A, 157 A |Igényelt teli: 0A, 0 A, 0 A lgényelt tefj. 17611150003003
Szerz.lelj.: | Szerz telj.: Szerz.tej).:
Ugyazonosité Megjegyzés: Feldolgozé
M“I" "mmmi 2X3X16,5X3X25A T06308470825 Plomba db: 0: egység
605012056

2. A létesitend6 csatiakozévezeték adatai

Kbzcélt hélézat: - Szabadvezetékes o Féldkébeles (&
| Csatlakozési dif {,normativ”): -Ft- . . 1 ../ |+AFA
A helyszini el6izetes kalkuléci6 Ssszege; csatlakozd yezetahFr AL BBP [+ Aral. 3

LA beruhézés befefezésének vérhaté hatérideje e 0 L
o 7

3. Halbézati adatok

Tr. szém / tulajdon: Asztiajdon | " T Fogy. tulajdon |
Hélézati ledgazési ponthelye: | N fo- 150 3% 55/55+7 4 e Axi 4
Csatlakozdsi pont hejye: _ FM elmen6 kapcsai

4. lfényhjelentG nyilatkozatai -

résos téjékoxtat6t kérek a ,H inl felmérSlap -on kivii: r!gln s Nem
Az i elentd dbntéshozatalra jogosult képviseldie van a helyszinen: || . {Nem
A helyszini felmérés alapjén a ékoztatést adom; Igen | . |Nem
Vézolt adatok alapjén a csatiakozé létesitést megrendelem: Igen Nem

Az utblagos fizetés] kételezettséget aléirésommal elismerem, az elszémolss utélag ﬁfafes
elszémolés alapjén tSrténik. A létesitéshez szdhséges munkék elvégzését lehetbvé teszem,
Megrendelé (lgénybejelentb) aldirésa: 5 . o

( 4~ (@ i o

1
Igénybejelents dontésre jogosult
megblzotfiénak neve és aléirésa: S

fi hejelenté dbntésre ult v 5 ]
ﬁg’én zko dnal szn Iio?:zima: 631}251 m

LA megbizott déntésre fogosultségét meghatalmazéssal kell bizonyitan,
5. Az igénybejelents déntésre nem jogosult képviselSiének nyilatkozatai

A felmérélapot étveszem: lgen

: Nem
A felmérélapot kérem az igénybejelentének postal dton eljuttatni: igen | Nem
6. Mellékietek
KIR rajz Igen Nem

Helyszinra,

% jz igen | Nem

Vizlatrajz, ha a lépték nem teszi lehetdvé a KIR rajzon 18rténd bejegyzést |igen Nem
| Egyéb: ' - |l
[

] en Nem
. ~A_z_g§pybe;elent§ meghatalmazésa a déntési jogosultségrél.

n Nem
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