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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié a Budapest 11. ker, Marokszedd u. 14. alatti ingatlan

villamosenergia-ellatasat szolgdls foldkabeles csatlakozdvezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x25 A.

A miszaki terv az ELMU Haldzati Kft. megbizésa alapjan késziilt. Az aramszolgaltaté miszaki
feltételei alapjdn az igényelt energia a cim elétti kisfesziiltség(i légvezeték halézatrdl
biztosithatd.

A tervezés soran az ELMU Hélézati Kft. terlletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozéséra nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Hélézati Kft. (tovabbiakban ELMU))
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A halézat iizemeltetgje: ELMU Halézati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mezékévesd u. 5-7.

Tervezé: Keszthelyi Kristof

(kristof.keszthelyi@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztdly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-32-56 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozdsi pont adatai
Tulajdoni hatar:
Halozati ledgazé pont:

Csatlakozé vezeték tipusa:

Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia:

Vételezési és mérési feszliltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozé kabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kabel sziikséglet:

Koézteriilet adatai

Hrsz.:

Biztonsagi dvezet 3ltal elfoglalt teriilet:

Tervezett technolégiai kialakitds

Csatlakozékébel a fogyaszté altal Iétesitett
kdbelfogadéban 1évé elss kétési pontja
Kisfesziiltség(i szabadvezeték tartéoszlopan
lévE aramkaotés

féldkabel

3x25 A

0,4 kv

3 fazisa, valtakozd
50 Hz

NAYY-J 4x25 mm?

3m
17 m

44995
5,4 m?

Budapest 11. ker., Marokszedd u. 14. alatti ingatlan villamosenergia-ellatisa az érintett

ingatlan elétt elhaladé 4x95+16 mm? Csupasz, egysiki légvezeték-halozat betongyamos

faoszlopardl (F8+1eG) megvalosithatd. A tervezett csatlakozd foldkabel a létesitési rajzon

jelélt nyomvonalon halad 3 kabelfogadd szekrényig. A gépkocsibejaré  és  kozmi

keresztezésénél 110 mm atmérgji  védBesdvet kell elhelyezni, valamint mianyag

figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a kabelt 63mm atmérgjii védGesében kell

vezetni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizérdlag kézi foldmunka végezhetq!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendo: 3x8 éra.
Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozékébel fektetése és héldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitdsa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kézutat ténylegesen igénybevevd kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozésarsl!

A kivitelezés teljes idStartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzuti kézlekedés szabdlyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozasira vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal el6irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kdziton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhaté semmilyen korilmények kdzott,

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak” tablival elg kel jelezni az elGirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejlileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70. 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. &bra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelzd tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a kézuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozas vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozds jelzésének kezdete és vége kozott Utkeresztez6dés van, akkor a
keresztirdnyu Uton is el kell helyezni a veszely jellegére utalé tablat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorlatozas kezdetét sdvozott terelétablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjeldlni a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Ut megengedett &llandé
forgalomszabélyozasanak megfelels sebességhez tartozé - megallasi Iatétavolsaghsl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos Uton a
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forgalmi sdv kismértékii szlikitésével jaré munkandl, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén 3 kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem madja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszerii (nulldzas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irényelv_érintésvédelmi szabalyzat nev( ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim( utasitds és az Msz HD 60364-4-41 szabvény elirdsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett hdlézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kdzm(vek helyzete tajékoztato jellegd, nyomvonaluk az lzemeltetd cégek adatszolgdltatasai
alapjan keriltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kdzolt adatokért a Tervezé a feleldsséget nem

vdllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kdzmiivektsl! szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztats Jjellegiiek, ezért pontos helyiikrél

2 rr

kutatodrok dsdsdval kell meggyézédnil

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezg!
KIVITELEZES

Ahalozat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!
A kdzmivektdl a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kdbelek és kézmiivek tényleges helyérsl kutatd arok asdsaval a kivitelezé a

2 _ s

kivitelezés megkezdése el6tt kételes meggysz6dnil
Uzemel6 kézm(ihalézat kézelében f5ldmunka csak kézj erével végezhetd!
A kéziton folyé munkdkat, Utszlkiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kel tablazni,

mindkét iranybdl.

5
Budapest 11. ker., Marokszed§ u. 14. alatti ingatlan villamosenergia-elldtasa



0 elmud hdlézat

innogy

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopg6drét védékorlattal — és szlikség szerint ideiglenes korlatos &tjardkkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatol-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkak befejezése utdn a kivitelez6 kételes a bontott burkolatok helyredllitasarol

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumentéciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, lzemeltet6 és a
megrendel6 hozzdjéruldsaval szabad. A hozzdjarulds elmulasztisabdl szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelez§ felel&s.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédd szabvény, tipusterv, agazati, hatdsagi és

ELMU Haldzati Kft. ltal leirt el6irdsokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintd - rendeletekben, utasitasokban és egyeb hatdsag altal el&irt
engedélyek hidnyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felelGsséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulds el6tt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljdrds lebonyolitisa, a szlikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabol és a bontashé! kikeriils anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljdrdsok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a halézat és berendezés fesziiltségmentes &llapotéban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd el@irdsainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt 1évé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A Kkivitelezés megkezdése elStt a kivitelez6 koteles a3 helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tajékozddni és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.

A halozati munkék soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

sziikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a mlszaki atadds-stvételt megel6z6en atadasi dokumentaciét

szolgdltatni az dtvevének

A kivitelezé koteles a megvaldsult halézatrél kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltet§nek atadni.

A kivitelezés befejezése utin - a létesitmény miiszaki atadds-stvételére - az

lizembentartot, tervezét és 3 beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU izemeltetésii halézaton munkat végz8 kivitelez6k kotelesek a vonatkozé
torvények, rendeletek, tovabbs a belsé tlizvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezg
kdbelhulladéktél és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagéddrben a toébbi kibel letakardsardl és a lehulls izz0 fémrészek eloltdssrdl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkezd, megfeleléségi jellel

elldtott, megfelels idészakonként ellen6rzott eszk6z6ket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltsa elétt lehetség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tlzeinek oltdsdra vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél 3 tlzoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérsl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terileten t{iz- ér robbandasveszélyes anyagokkal térténg munkavégzés esetén g

folyamatos szellgztetést természetes tton biztositani kell.

Munkahelyen az égheté anyagoknak megfelel$ anyagu tiizolto felszerelést kell biztosftani.
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Féldmunkavégzés soran talalt robbanészerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutin az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a t(iz elleni védekezés feladatait a kivitelez6 cég m(ikodési és Tiizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen T(izvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég osszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ 4&ltal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlzvédelmi kotelezettségeket a megrendelSnek és 3
kivitelez6nek szerz§désben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység soran
alkalomszeri  tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sorén a tiizvédelmi
eléirasokat, szabvényokat betartotta. A munkahelyi vezet6k (szerelésvezetdk, mdvezet&k)
felel6sek a munkateriiletiikén a felligyeletiik ald tartozd munkahelyeken a t(izvédelmi

r s

el6irasok betartasaért.
Kébelhalézatokra vonatkozé specifikacidk:

® A munkagddér elkeritésérsl gondoskodni kelll

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek
nyilasai kdzelében a PB gazmelegitét fokozott elévigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegii terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendé tevékenység id8szakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utin a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es 6vezetén kiviil kell tarolni.

® PB gazmelegit6 mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolts késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték huzédik, ugy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznilni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU (izemeltetésii halézaton munkat végzé kivitelez6k kételesek a természet- és
kérnyezetvédelemrdl sz616 torvények, rendeletek, szabvanyok tovabba az ELMU

kérnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérél
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szigortan betartanddk a tervben szereplé szakhatdsagok és k6zm{tulajdonosok e targyra

vonatkozo eldirdsai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd kételes az épitési munkat kériiltekintGen, minimélis z6ldkdr okozasdval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kel a talajfelszin alatti munkak esetében a terméréteg
megmenteésérél. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasardl. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyskerek kézstt kell 3 kabeit atvezetni. llyen esetekben a kébelt veddbesébe kell
behizni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez8nek a féldteriilet elszallitasérél gondoskodnia kell, a kijelslt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas mddon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzend§.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szitkséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
véltozatlansagat. Vizmivek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznilata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzealis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésré| ilyen esetben a felelés beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere 3ltal tartott konzultdciét kévetéen torténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez6 kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelslt hulladék-lerakéhelyre kel elszéllitani.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozd el6irasokat be kell tartanj. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktdl
elkiilénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_Sz. ,Hulladékok kezelésének lgyrendje”
végrehajtési utasitasban foglaltak szerint kell eljdrni. Az atvevs helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznéldsat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
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épitésbdl, illetve bontashél keletkezd hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshél, illetve bontisbdl keletkezd hulladék — célnak megfelel§ —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utén a kivitelezs koteles a teriiletet eredeti allapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhdzéssal 6sszefiiggs bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelezé figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az elGbbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést eldidézd épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az el8irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz616 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egylttes rendelet, valamint a kdrnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirdsait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktsl el kell
kiiléniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel$ jogosultsaggal rendelkezs helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrdl sz616 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek é&s az
1993. évi XClIl. térvény elGirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
lzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérsl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

elGirt forgalomiranyité tablik kihelyezésére.

sy

A munkahelyek kézlekedd utjai felelienek meg a varhats legnagyobb igénybevételnek, és 3
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell surloddsu, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassdguk tegye lehetévé g gyalogosok, és

jarmivek biztonsdgos kézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerelGgodrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégiabél  adéds munkamdiveletek

biztonsdgosan elvégezhetsek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés staddsa elétt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi felilvizsgélatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A felllvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt |évs halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziltség alatt allé halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel&Ini. (zészl6, mianyag lanc sth.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

teriletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében torténg munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozd

el§irdsok nem tarthatdak be, els&sorban a kovetkez&ket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenérzésére, tovabbd a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felel8st kel kijel&Ini.
A veszélyes helyet meg kell jelélni, illetéleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil szlikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartdzkodhat.
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A kivitelez8knek az adott munkdra vonatkozd érvényes normativaknak megfelel§ létszamu

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkézik mozgatasdhoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kovetelményeit.

Munkagodrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt 3 munka menete mégis megkivanja a

kivitelez8 koételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilsn menekiilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kévetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gytlijt6edény.

Az el6irt védbfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocialis és egészségligyi elldtas feltételeit a kiviteleznek biztositania kell!
Csapadékos id6jaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kilénboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e A fesziiltségszintek: 0,4kv
e A hélézat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkst végezni!
® Amennyiben a halézat kialakitasa és a szakképzett személyzet lehetSvé teszi

fesziltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkat végeznil
e Arokban munkét kell végeznil
® Magasban végzett munka

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lzemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kdzcély elosztéhaldzatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 K6zm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-tél 20,8/36 kV-ig terjed& névieges fesziiltségii erésdramu
kdbelek és jelzGkabelek kivélasztasa, fektetése és terhelhet&sége

MSZ 151-8:2002 Erésaramui szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek
Iétesitési elSirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségti villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcélu elosztéhdldzatokon szolgaltatott villamos
energia fesziiltségjellemzgi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Kabeles csatlakozo tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”
T_U_36_Villalkozéi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi
elGirdsai

T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének tigyrendje”
D_U_006_lIranyelv a halézatok, haldzati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVL. térvény a villamos energiarél

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérs|

1988. évi I. torvény a kdzati kozlekedésrl

1/1975. (1. 5.) KPM—BM egylttes rendelet a kézuti kézlekedés szabalyairdl
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasarol

382/2007. (XI1. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrél

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységré|
45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék

kezelésének részletes szabalyairdl
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27/2008. (XI1. 3.) KWWM-E{iM egylttes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyaird|

1993. évi XClll. térvény a munkavédelemrsi

5./1993. (XI1.26.) MM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

1995. évi LlI. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyirél.

1997.évi LXXVIII. térvény Az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérsl.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérsl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabélyairgl.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentidcio tervezgi kijelentjiik, hogy az 4ltalunk

tervezett

»Budapest 11. ker., Marokszed§ u. 14. alatti ingatlan villamosenergia-ellatdsa”
cim(i és

25835

SE-PLAN-D  szdmu mfiszaki tervdokumentdcié a munkavédelemre, tlzvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozé hatalyos jogszabdlyokban meghatarozott kévetelmények betartasval
késziilt. A tervezett m{szaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatdlyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lUzemeltetsi eléirasoknak, azoktd! valg
eltérés nem vilt szlikségessé. A miszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervezg elézetes irdsbeli

hozzdjarulasaval szabad.

Budapest, 2018. januar 15.

Keszthelyi-Klein Kristof Gadl Zoltdn
Tervezd Felelds tervezé

Kamarai szdm: 13-14343
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2. szdamui melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épiiési tevékenység sordn keletkezd hulladékh 0z

Az épittetd adatai:
Neve: ELMU Halozati Kft.

Cime: 1132 Budapest,
Vici it 72-74.

A vallalkozok adatai:
Neve, cime: KﬁJ, KTJ szama:

Neve, cime: KUJ, KTJ szama:

Dadtum:

Helyrajzi szdma: 45004

Az épitéshely adatai: Budapest 11. ker., Marokszeds u. | 4. alatti ingatlan villamosenergia-elldidsq

Cime: Budapest 11. ker., Marokszed6 v. 14.

A végzett tevékenység: kdbeles csatlakoré létesités

feldjitésa, helyreallitasa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivént rész aldhtizandé! )

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi minésége szerinti EWC Témeg Megneve-
2 o 1 P, , 3 Helyszine*
szAm csoportositas kodszam (t) zése
17 0504 0,3840 D)
1. [Kitermelt talaj
170101 0.2070 5
2. |Betontérmelék
1703 02 0.1000
3. |Aszfalttdrmelék
=
4. |Fahulladék ﬁ
>
&
=]
17 04 02 0,0050 2 E
5. |Fémhulladék 1704 05 o
<
17 02 03 0,0030 2
6. |Mtianyag hulladék
17 09 04 2
7. |Vegyes épitési és bontdsi hulladék
1701 02 9
8. |Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 170103
1701 07
Osszesen: 0,699

1 Egy csoporton belil a kilonbozé EWC kéds=dmaj hulladékokat, ilietve a kiilonboz6 ke=elési mid ald tarto=6 hulladékokat kilon sorban kell feltiintet-ni. A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz016 rendelet 1. szamu meliéklete szering torténik.
2 45/2004. (VI 26,) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjdn

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeldnél kerui hasznositdsra, a tibldzatban 1-es kéds=dmot, amennyiben a hulladék drialmatlanitisra keriil 2-es kddszdmot, amennyiben a
hulladék tovabbi felhaszndlds céljabdl a helyszinen marad 3-as kédszémot kell feltintetni.,

4 A hulladékkezeléshezigénybe veut létesimm ény nevér, cimét, KUJ, KTJ szdmadt kell feltiintetni.




Régig: Déf—buda_()‘l

Munka tipusa; Csatiakozd/segédoszlop felmérgs
Végzends munka: [T 115430) Foldkabeles csatlakozo felmérgs

Fogy. név: Gombai-Logsz Monika Ert. nev: Gombai-Logsz Ménika
Fogy. hely: 1115 Budapest x|. Marokszeds utca 14 HRSZ: 45004

Ert.cim:  gggp Siofok Meggyfa utca 21

Egyez. ids: - Hatérids: 2017.09.25. Tel.: 202506038

Fogyaszidsi hely azonositg

IRy
0538387

2053838

L.év:

Sz.52, U.'a'ués:" Sz.sz, Munkaszam
AK: 20A 0A . DA |AK: 18 A 20%:0’”“:20 A .}\JKJEON teatvm: 1@2@@4@@&!}@@&6

Igényelt tel;,:

lgényelt telj.: 25 A, 25 A 257 lgényeit teli: 0A, 0A 0A
Szerz.telj.;

Szerz.telj.; Szerz.tel).:
Ugyazonosile Megjegyzés:

WOy | erees’s
605011380

2, A létesitends csatlakozévezeték adatai
Kézedla hélézat:

A helyszinj elbzefes kalkulicié sszeq e; csatlakozé vezeték:-Fi-

A beruhézés befe jezésének vérhato hatérideje

3. Halézati adatok b - #

Tr. szém / tulajdon: P lajdon _m-

Hal6zati ledgazési pont hefye: () 2 g'ga-

Csatlakozési pont helye: FM elmené kapcsai 3 L Ve () -
i : ligen T TNem]

Igénybejelents déntésre Jogosult
megbizottidnak neve €s alédirisa:
nybefelenté déntésre Jjogosult
bizottjdnak személyi jg.
A megbizott déntésre jo

Szolgéitats képviseléinek
telephelye, elérhet ége:

L
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