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1. ELOZMENYEK
Az NKM Foldgazhaldzati Kft. megbizta céglinket targyi munka elvégzésével. A megbizés alapjén a feladat a XI. keriletben
az Elemér kozben és a Balatoni (t érintett szakaszan a gazvezeték tervezése a Hetényi utcai vezetekrdl leagazva a 314/6
hrsz. ingatlanig. A tervdokumentacié ezen gazvezeték épitési terveit, iratait tartalmazza.

A terv az NKM Foldgazhaldzati Kft. Miiszaki utasftasok jegyzekének vonatkozo utasitasa szerint késziilt:
- FG-III-B21-TLOO1 Gazelosztd és ledgazo elosztd vezeték létesitése

1. KIINDULASI ADATOK
A tervezett létesitmény helye Budapest XI., 570/10, 570/13 és 582/4 helyrajzi szamU kozterlileti ingatlan.

A kivitelezés csak az 8sszes engedélyezé szerv és hatosag altal jovahagyott terv alapjan készilhet. A jovahagyott terv egy
sorozatdnak allandodan a helyszinen kell lennie.

A tervezést a Megbizé éltal szolgéltatott csatlakozasi pontok helyét és méretét tartalmazo csonkvazlat, valamint a ledgazd
vezetékek felmérését tartalmazé adatok alapjén veégeztik el.

Az NKM Féldgazhalézati Kft. az adatszolgéltatasban megadta a gazhdlozat rendszerét, a gazvezeték méretét és anyagat,
valamint a gaz nyomasfokozatat. A tervezett gazvezeték féldgazzal lizemel.

Az érintett hatésagokkal, intézményekkel és kdzmiivekkel egyeztettik:

_  Fdvarosi Onkormanyzat Fépolgarmesteri Hivatal -  Antenna Hungaria Zrt.
Varosigazgatosag Féosztaly - Digi Kft.

_  Budapest XI. ker.-i Polgarmesteri Hivatal FGSZ Foldgazszallitd Kft.

-  Budapest KozGt Zrt. —  HWR-TELEKOM Zrt.

_  Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvedelmi és - Invitech Megoldasok Zrt.
Természetvédelmi Fdosztalya - Magyar Telekom Nyrt.

—  Budapest Févaros Kormanyhivatala - MAVIR Zrt.
1. Kerilleti Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatala - MOL Nyrt.
Kulturalis Orékségvedeimi Osztély - MVM NET Zrt.

—  F8véarosi Csatornazasi Milvek Zrt. NISZ Zrt.

—  Fovarosi Tavf(itd Mivek Zrt. —  Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft.

~  Févérosi Vizmivek Zrt. - NOVOTRON Zrt.

- ELMU Halozati Kft. - Siemens Zrt.

—  Budapest Kozt Zrt. kabelek - SWARCQ Traffic Hungaria Kft.

— BKV VTUI Infrastruktira Fémérndkség UPC Magyarorszag Kft.

Az egyeztetéseknél az adatbeszerzeseink soran a kézmiivek tervtaraiban, a tervezd intézményeknél tobbnyire bizonytalan,
ill. kézelits adatok alltak rendelkezésre, melyeket a helyszinen csak részben lehetett pontositani. Ezért felhiviuk a kivitelez0
figyelmét, hogy a foldmunkak sorén nagy évatossaggal jarjanak el, mert a tervez8k a fentiekbdl eredd karokért feleldsséget
nem vallalnak.

2. A TERVEZETT GAZVEZETEK ISMERTETESE

A IR YL A e e —————

A vezeték létesitését a foldgazelldtésrdl szold 2008. évi XL. torveny, a végrehaijtasardl szol6 19/2009. (1. 30.) Korm. rende-
let, a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet mellékletében kozzétett Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata (tovabbiakban
GVBSZ) és az MSZ 7048-1, -2, -3:1983 szabvany eldirasainak szigorl betartdsaval kell megépiteni.

A biztonsagi tvezet terjedelmét a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelettel kiadott Gazelosztd Vezetékek Biztonséagi Szabalyzata
IV. Fejezet 1.2. pontja alapjan épllettél 2-2 méterben, épiilet hianyaban 1-1 méterben hataroztuk meg. Az elosztdvezeték
biztonsagi dvezetére vonatkozo elirasokat a Bt. és a Vhr., kiiléndsen a Bt. 32. §-a és a Vhr. 19/A. §-a tartalmazzak. A ter-

I3

vezett gazvezeték biztonsagi dvezete es a kézmiivektd| vald védétavolsaga a tervezett mddon mindentitt biztosithato.
Elosztovezeték
A Hetényi utcai dn160 PE vezetékr6l ledgazva az Elemér k6zon és a Balatoni Ut érintett szakaszan terveztilk a gazvezetek

kiépitését a 314/6 hrsz. ingatlanra térténd becsatlakozasig. A tervezett gazvezeték keresztezi a Balatoni ut mind a két Otpa-
lyajat. A keresztezésnél a burkolat ald 4tsajtoléssal elhelyezett DN 200 mm méret(i acél anyagu livegszal erfsitésl szigete-

o

léssel ell4tott véddesébe keriil a gazvezeték. A véddcstvek mind a ket végét szaglocsbvel kell ellatni.
A tervezett vezeték mérete és anyaga dn 110 PE 100/G; SDR17,6
A ve’zetéllrcet minimum 2 %o lejtéssel és min. 1,0 méter csttakarassal kell megépiteni. Az elosztd vezeték polietilen (PE)
anyag( cso.
Elosztovezeték leagazas

Az elosztd vezeték kiépitésével parhuzamosan keriil kiépitésre az ingatlant ell4td dn 63 PE méretii és anyagul ledgazd veze-
ték az épiilet jobb oldali sarkatdl 1,0 m tavolsagban. A vezetékbe a jogi hatér elétt 1,0 m-re kell beépiteni a PE tipus(
gbmbcsapot. A vezetek telek jogi hataran beliil 1,0 m tavolsagban egy csdvégzaroban végzédik.

A ledgazé vezetékek esése min 2 %o az elosztovezetek iranyaba.
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Az NKM Foldgazhaldzati Kft, vonatkozd miiszaki utasitdsai:
FG-I-B21-MK003 Acéicstvek és idomok elosztovezeték épitéséhez
FG-I-B21-MK004 Beépithetd PE csGanyagok, idomok
FG-II1-B21-TLOO1 Géazelosztd és ledgazo elosztd vezetékek létesitése
FG-III-B21-TU002 Gazeloszto vezetékek védelme
FG-I1I-B21-TU0O3 Ledgazo elosztd vezeték és szerelvényeik épités
FG-III-B21-TUQ04 Acélok hegesztése (+WPS lapok)
FG-III-B21-TUQO5 PE cstvek és idomok hegesztése (+WPS lapok)
FG-IV-B21-MU001 Kiszakaszolas
FG-IV-B21-MU002 LefGvatas
FG-IV-B21-MU003 Gazmentesités
FG-IV-B21-MU006 Ideiglenes gazelosztd vezetékek
FG-IV-B21-MUQ07 Gazvezeték megfirasa
FG-IV-B21-MU008 Gazvezeték megbontasa, vagas, darabolas
FG-IV-B21-MUO09 Ballonozas
FG-IV-B21-MU014 Utdlagos ledgazas készitése
- FG-IV-B21-MUO015 Utdlagos ledgazo elosztd vezeték tovabbépitése
- FG-IV-B21-KU002 TDW T-101b cs6megfird és Positive Shut Off (P.S.0.) tipusti csBelzérd berendezéssel
- FG-IV-B21-KU004 CsOmegflras és ballonozas MANIBS 1310 és 1165 tipust berendezésekkel
- FG-V-B21-TU001 Meghibasodasok, javitasi modok
- FG-V-B21-MU005 POW-R WRAP cstjavito szalag
- FG-IV-B31-TU003 Telekhatéron bellli munkavégzés, Az NKM Foldgazhaldzati Kft. munkavallaldira és a szerz6-

dott kivitelezbkre vonatkozd elirdsok

3. TALAJMECHANIKA

Az NKM Fdldgazhaldzati Kft. adattéra alapjan a kitermelésre ker(ilg talaj I11. fejtési és "K" toméritési osztalyba sorolhato.
A visszattltott foldnél az elérendo tomorségi érték:

a cso kérmyezetében: Try = 85%
a cso folotti rétegben: Try = 95%
fold takarasnal: Try = 90%

Talajviz: Az épités soran a cs6 fektetési mélységében talajviz jelentkezésével nem kell szamolni.

Az NKM Fdldgazhaldzati Kft. vonatkozd miszaki utasitasai:
- FG-III-B21-MU022 Vezeték leterhelés

4. FOLDMUNKA, BURKOLATBONTAS ES -HELYREALLITAS

A gazelosztd vezetéket nyilt munkadrokba kell fektetni, mely a kotéseknél fiiggdleges, zartsortl dlcolassal késziil. A mun-
kaarok szélességéet és mélységét a mintakeresztszelvénynek megfelelGen kell kialakitani. Féldmunkat, tekintettel arra, hogy
az épités a varos belteriiletén van, kézmiivel elldtott terlileten, géppel végezni csak részben lehetséges. A keresztezett
ktzmiivek kozelében csak kézi erbvel lehet munkat végezni.

A kdzm(helyzet és a forgalom miatt a féldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni. A terven a kézmiiveket az lizemel-
tetOk adatszolgaltatasa alapjén abrazoltuk. Miutén a kézmiivezetékek nyomvonalai nem hatarozhatok meg mindenhol egy-
értelmien, a kdzm( helyszinrajz vonatkozd részeit tajékoztato jellegiinek kell tekinteni. Ezért az épitendd vezeték nyomvo-
nalan (végpontokon, ledgazasoknal) kutatdarkok létesitésével célszer(i a meglévd kézmlivek helyzetét feltdrni. Gépi fold-
munka csak kutatéarokkal igazolt kozmimentes terlileten végezhet0.

Az aszfaltozott Utburkolat bontésanal aszfalt szélvagét kell alkalmazni, mellyel a bontasra szant teriilet egyenes vonalakkal
kérial hatarolhatd. Kerlini kell a vagasi vonal indokolatlan ki-be ugrélasat,

A burkolat bontasat és helyreallitasat a kdzltkezelGi hozzajarulas eldirasa és a mintakeresztszelvény szerint kell végezni.

A hengerelt aszfalt bedolgozasa el6tt kérilvagott részt gondosan meg kell tisztitani, préslevegdvel ki kell favatni, az eset-
leges nedves felliletet ki kell szaritani.

Ezt kovetSen a jo tapadas eldsegitése érdekében 0,5-1 kg/m? bitumen emulziéval, vagy 5° C alatt UK-1 jelii (tkatrannyal
be kell kenni, vagy permetezni.

Az (j kopodréteg szintkiilonbség nélkil, hézagmentesen csatlakozzon a régi burkolathoz,
A tervben szerepld, helyreallitasra eldiranyzott szerkezetet a méret- és mennyiség-kimutatas tartalmazza.
A bontéssal eltavalitott burkolati jeleket a helyreallitds utan 24 oran bellil tartds kivitelben potolni kell.

A kézmikeresztezések kornyezetében a munkaarkot kézi erGvel kell kiemelni, egyéb helyeken gépi erdvel is végezhetd. A
meglévo kdzmlivek keresztezésénél a foldmunkat és a vezeték szerelését is fokozott gondossaggal kell végezni, azok meg-
ovésa végett.

A csévezeték védelmére a cs6 alatt 10 cm, foldtte 30 cm banyahomok dgyazatot terveztiink az drok teljes szélességében.
A vezetéket koriilvevé homokagyazat a talaj esetleges kozvetlen agressziv hatasat kizarja. A homoktalaj fajlagos kicsi, ill.
magas viztartalom esetében is csak kdzepesen korrodald képességlinek mindsdil.,
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A talaj minSsége alapjan részleges talajcsere sziikséges hozott banyahomokbdl. A kitermelt és felhasznalasra nem kerilg
anyagokat azonnal el kell szallitani, a helyszinen atmenetileg sem tarolhatd. A visszatoltés a csé kornyezetében kézi, a tobbi
helyen gépi ervel torténhet. A tdmorités mértéke a cs6 kérnyezetében Try 85%, egyéb helyen 95%, foldit esetén 90% ér-
ték{ legyen.

A talajcserénél, visszatoltésnél a tomérithetd rétegvastagsagot a rendelkezésre allo eszkozoktdl és a talaj mindségétdl
fliggBen kell megallapitani.

A munkadrkot, illetve annak szélét terhelni tilos, az arok szélén az 50 cm padkat szabadon kell hagyni. A fold visszaper-
gésének megakadalyozasara az arok szélének dliékonysagat biztositani kell. Az elirt dicolast a munkaarok asasaval parhu-
zamosan kell végezni. A fold tarolasat a munkadrok védelme érdekében a felszini vizelvezetést is megoldva kell végezni.
Csapadék sem a kdz(t, sem a munkaarok aliékonysagat nem veszélyeztetheti, és talajmozgast nem okozhat.

0° C alatti h6mérséklet esetén végzendd vezetéképitésnél a csbvezeték fagyott talajra, vagy agyazatra nem fektethetd.
Ebben az esetben az altalanosan eléirt homokagyazatot a vezeték lefektetésével egyiitt kell elkésziteni.

Az arokba helyezésnél a vezetékszakasznak az elSkészitett fenéktikron jol kell fekiidnie, ezt a fektetés kdzben ellendrizni
kell.

A vezeték nyomvonalan, a felszin kdzelében sérga szini "GAZMU" felirat(l mianyag féliacsikot kell elhelyezni.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni:

~  az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet

_  a kulturalis 6rokség védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. torvényt

— Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl
57616 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-E{iM egyittes rendelet vonatkozé eldirasait.

— A 3/2013. (IIL. 8.) Fdvérosi Kozgylilés rendeletét a Févarosi Onkormanyzat tulajdondban all6 kozterliletek hasznalatarol.

_ A 34/2008. (VIL 15.) F6vérosi Kozgylilés rendeletét a fovarosi helyi kézutak kezelésének és (izemeltetésének szakmai

szabélyairdl, tovabba az (tépitések, a kozteriiletet érintd kézmil-, vastt- és egyéb épitések és az Utburkolatbontasok

szabalyozasarol

a Févarosi Onkormanyzat kezelésében 1évd féutvonalak, kdzutak és kézteriiletek kijeldlésérdl szol6 432/2012. (XII. 29.)

Korm. rendeletet

Az NKM Féldgazhalozati Kft. vonatkozd miiszaki utasitasai:

- FG-III-B21-TUOO1 Mélyépitési munkak

- FG-1II-821-MUQ01 Nyomvonal helyszini kitlizése
FG-I1I-B21-MU002 Kutatoarok kitlizése

—~  FG-III-B21-MU003 Burkolatbontas

- FG-III-B21-MUO0C4 Tormelék szallitas, deponalas

- FG-III-B21-MUOO5 Féldkiemelés

- FG-III-821-MU006 Fold szallitds, deponalas

- FG-III-B21-MUQ07 Munkaarok allékonysaganak biztositasa

- FG-III-B21-MU022 Vezeték leterhelés

—  FG-1I1-B21-MU024 Fold visszatdltés, témdrités

- FG-III-B21-MU025 Burkolat helyreallitasa

- FG-III-B21-MUO026 Munkateriilet helyreallitasa

5, K6ZMUFELUGYELETRE VONATKOZO ELOIRASOK

Tekintettel arra, hogy a tervezett gazvezeték kézmiivesitett terlileten €pll, a meglévé kézmlivek allaganak megdvasardl
gondoskodni kell.

Az épitési teriileten a meglévé kdzmiivek nyomvonalat és a kézterilet alatti elrendezést az lizemeltetS vallatok nyilvantar-
tasa, valamint a felszini szerelvények alapjan tartalmazza a terv.

A gézvezeték és a kdzmiivek kozotti szabvanyos véddtavolsagok /MSZ 7487-2:1980/ a nyomvonal teljes hosszaban bizto-
sithatdk.

A kézmiiadatok hidnyossagaibdl, pontatianségabdl eredd esetleges mddosités sorén is ezek betartandok. A figgdleges ta-
volsag min. 0,2 m, kdbel esetén 0,5 m legyen. Ha a gézvezeték és kabel keresztezésénél nincs legalabb 0,5 m fliggSleges
irdnyl tavolsag, a gazvezetékre LPE burokcstvet kell helyezni.

A kivitelezésnél a kdzmiivallalatok és szakhatdsagok terviinkre adott nyilatkozatai szerint kell eljarni. A kézmil keresztezd-
déseknél fokozott dvatossagl kézi feltdrds végezhetd a balesetek elkeriilésére, a kozmiivek allaganak megdvasa érdekében.
Az érintett szakhatdsagok feliigyeletét a kivitelez6nek meg kell kérnie.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni:

_  a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo
miliszaki szabdlyokrél szél6 30/2008. (XII. 31.) KvWM rendeletet.

—  a villamosm{ivek, valamint a termel6i, magan- és kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (I. 22.)
NGM rendeletet.

_  az elektronikus hirkézlési épitmények egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal vald keresztezésérdl, megkdzelitéserdl és
védelmérdl szold 8/2012. (1. 26.) NMHH rendeletet.
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- az MSZ 7487-2:1980 Kézmii-és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a térszint alatt elnevezésli szab-
vanyt.

6. JELZOTABLAK ELHELYEZESE

A tervezett gazvezeték nyomvonalanak, szerelvényeinek és miitargyainak azonositdsa érdekében jelz6tablakat kell elhe-
lyezni a meglévd tereptargyakon, vagy az épiiletek falsikjan. A jelztabldk feliratainak egyezniiik kell a kivitelezd altal szol-
galtatott megvalésulasi, "D" terv adataival.

7. CSOVEZETEKEK ES BEEPITENDO SZERELVENYEK
Csovezetekek
Vezetékek létesitésére csak miibizonylattal ellatott csévek hasznalhatdk.

Polietilén gézelosztd vezeték épitéséhez az MSZ EN 1555-2:2011 (MSZ 7908-2/97) szerinti cs8 alkalmazhatod. A PE cstvek,
idomok oldhatatlan kétése dn 110 méretig tokos idomokkal, karmantydval vagy elektrofitting karmantytval térténhet, dn
110 folott elektrofitting karmantydt vagy tompa hegesztést kell alkalmazni. A polietilén csé elszoritasi helyén a szoritas
megsziintetése utan a csdvet vissza kell kerekiteni, és DN >63 mm vezeték esetén a szoritasi helyre javitd elektrofittinget
kell felhegeszteni.

A ledgazd vezetéknél PE cstvet kell hasznélni az eldzéekhez hasonldan. Az anyagvaltas helye (PE - acél) az épiilet falsikja
elétt min. 1,0 méterre legyen. A ledgazo vezetékek pincei bedllasanal PE-acél fali atvezetést kell beépiteni.

A gazeloszto vezeték és a leagazd vezeték egy idGben épliljenek, kerliljenek nyomasprobara és lizembe helyezésre.
Burok-, és véddcsovek

A burok- és véddcso épitéséhez LPE csdvet terveztiink be.
Szerelvények, idomok

A PE idomok csak szartoldott vagy hosszitott szar( kivitelben alkalmazhatok.
Elagazé T-idom

A csO anyagaval azonos anyagbdl és azonos dtmérSvel /acélcs6 esetén atmérd kiildnbséggel is/ bevizsgalt idom 1,0 - 1,0
m hossz( szarral.

Amennyiben az idom mihelyben készill, a varratok készitésérdl, az anyag-min6ség igazolasardl, az elvégzett szilardsagi
tomérségi nyomasprobakrdl jegyzokonyvet kell késziteni, a megfeleldséget a GVBSZ elSirdsainak megfelelden igazolni sziik-
séges.

Az iranytorések:

PE vezeték épitese esetén a csé rugalmassaganal fogva idomok nélkil is kialakithatok (hajlitas esetén R=20 D). Helysziike

esetén ividomokat kell beépiteni /Hosszitott szar( konfekcionalt idomok/ az DIN 2605-2 szerint.

A beépitésre kerlild heg. toldatos karimak MSZ EN 1092-1 NNY 16 szerintiek.
A lazakarimak MSZ EN 1092-1 NNY 16 szerintiek,
PE karmanty(: karmantyus kotését a technoldgiai utasitas szerint kell végezni.

Nyeregidom: PE vezetékrdl a kis atmeérdjii csatlakozd ledgazasok készitését nyeregidommal kell kivitelezni. PE nyeregidom
felhegesztését a heg. technoldgia szerint kell végezni.

PE — acél hegeszthetd &sszekotd idom: oldhatatlan kétésére alkalmas idom, amely egyik végével az acél, masik végével a
PE vezetékhez hegeszthetd.

PE heg. toldatos kétéay(ir( acél lazakariméhoz: PE - acél karimas kotéseknél kell alkalmazni, felhegesztése tompahegesz-
téssel vagy elektrofitting karmantydval torténik,

Vizqy(ijté: A gazvezetékben keletkezs lecsapodasok, illetve az épitéskor a rendszerbe jutott viz Ssszegyiijtésére és eltavoli-
tasara a vezeték mélypontjan vizgy(ijto beépitését terveztiik az MSZ 11414-3:1982 sz. szerint.

Elzard szerelvények:

Kisnyomas esetén: dn 110 mérettel bezardlag PE gémbcsapot, DN 100 felett kozvetlen féldbe épithetd toldzérat kell beépi-
teni, az NKM Foldgazhaldzati Kft. technoldgiai utasitasa szerint.

A szerelvények dv. véddszekrényeit minden esetben szilard burkolatba kell elhelyezni. Jarmii forgalomra alkalmas Gtba ne-
héz ("TH" jelll), egyéb helyre konny{ kivitelli szerelvényszekrényeket kell beépiteni. Toldzar, vizgylijts, stb. karbantartasi
lehetGségét biztositani kell. PE gdmbcsaphoz Utperselyes csapforgatot kell hasznalni szildrd burkolatba helyezve. Szilard
burkolat hianyaban korbe kell betonozni és szintbe helyezésérdl gondoskodni kell.

Az NKM Foldgazhaldzati Kft. vonatkozé miiszaki utasitdsai:

- FG-I-B21-MKO003 Acélcsovek és idomok elosztovezeték épitéséhez
- FG-I-B21-MK004 Beépithetd PE csdanyagok, idomok

- FG-III-B21-TU003 Ledgazo elosztd vezeték és szerelvényeik épitése
- FG-III-B31-MUQO1 SCHUCK tipusu fali atvezetés

- FG-1V-B21-MUQ09 Ballonozés

- FG-IV-B21-MU010 Csbelzard dugd alkalmazasa
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- FG-1vV-B21-MUO11 Attolé karmantyt alkalmazasa
-~ FG-IV-B21-MU012 Karimas kotések

- FG-Iv-B21-MUO13 PE cs@elszoritas alkalmazasa
- FG-V-B21-MU004 Foldi elzarészerelvény cseréje

8. HEGESZTESTECHNOLOGIA, RONCSOLASMENTES VIZSGALAT

N LD A S Y

A csovek, szerelvények, idomok csak feszilltségmentesen épithetBk be, a varratok készitésénél terhelés nélkuli allapotot
kell biztositani.

A kivitelezés soran a rahegesztett kabelcsatlakozasok helyeit, az ivhizas kratereit tgy kell lemunkalni, hogy a passziv kor-
rozibvédé bevonat felvitelét ne gatoljak.

Vezeték ledgazasok, bekdtévezetékek leagazasainak hegesztési varratai az elosztévezeték varrataitdl legalabb 200 mm-re
legyenek.

A hegesztési munkakat, a munkak irdnyitasat, ellenérzését felelés hegesztési szakembernek kell végeznie a a Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzat elSirasai szerint.

PE cstvek hegesztése:
dn 110 mm méretig bezardlag PE vezeték csak tokos /polifizids/ vagy elektrofittinges kotesi madokkal épithetd meg, dn
160 mm mérettdl tompahegesztéssel vagy elektrofittinggel.

PE csfivezetékek varratvizsgalata a GVBSZ VL. fejezet 1.3. pontban foglaltak szerint torténjen.
A munkavégzés soran figyelembe kell venni:

_ Ghzeloszté Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata hegesztési varratvizsgalatra vonatkozo elGirasait
—  143/2004. (XII. 22.) GKM rendeletet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

Az NKM Féldgazhdldzati Kft. vonatkozd miiszaki utasitasai:

-~ FG-III-B21-TUOOS PE cstivek és idomok hegesztése

—  FG-III-B21-TUOO8 Utdlagos szigetelés

- FG-IV-B21-MU004 Szikraképz&dés megakadalyozasa fém anyagl vezetéken
- FG-IV-B21-MU005 Szikraképzéidés megakadalyozasa PE anyagl vezetéken
—  FG-V-B21-MU002 Acél gazvezetékek varrathibainak javitasa

- FG-V-B21-MU0O3 PE gazvezetékek kétéshibainak javitasa

—  WPSpel0110 — 20222-v1 PE hegesztési utasitasok

9, KORROZIO ELLENI VEDELEM
A PE milanyagcsé korrézidvédelmet nem igényel.
Az acélcsdvek passziv szigetelése gyarilag késziil. Homogén polietilén /PE/ vagy POLIKEN bevonatu (kézepes) lehet.

A csbvezeték épitésekor a helyszinen valamennyi varratot, idomot, szerelvényt szigetelni kell. A hasznalhato szigetelS-
anyag CANUSA térhélds zsugorfolia.

A helyi szigetelések elvégzésénél a csbfellletet meg kell tisztitani, szarazza tenni. Ez torténhet mechanikusan, de vegy-
szerrel is végezhetd.

Az alapozdt erbteljes ecseteléssel kell felhordani. A szigeteld réteget az alapozé szaraddsa utan szabad felvinni. Az at-
meneteknél nem lehetnek levegés tapadasi hibak.

A szigetelés sériiléseit a fenéktikorre valo felhelyezés el6tt ki kell javitani.

A foldbe keriilé vezetékek, szerelvények, idomok, karimak, elzarck gy legyenek folytonos szigeteléssel ellatva, hogy fé-
mes feliilet sehol ne érintkezhessen a talajjal, szivargo talajvizzel. A vezeték teljes egészében elektromosan el legyen va-
lasztva a kérnyezettdl.

A passziv szigetelés vizsgalata az MSZ 18095-8:1982 szabvany szerint torténjen.

Az NKM Féldgazhaldzati Kft. vonatkozd miiszaki utasitasai:
- FG-I1I-B21-TUO08 Utdlagos szigetelés

10. NYOMASPROBA

Az elosztévezetéket az MSZ 11413-4:1977 és az MSZ 11413-5:1981. és a GVBSZ VII. fejezet 2. pontja vonatkozo eldirasai
figyelembe vételével kell nyomasprébanak alavetni.

Uzemi nyomas értéke: 0,1 bar

Tervezési nyomas értéke: 0,1 bar

A szildrdséaai probanyomas értéke: min. tervezési nyomas x 1,25, min. 0,125 bar
idétartama: 6 ora
kozege: levegd
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A témérségi prébanyomas értéke: min: legnagyobb Uzemi nyomas: min. 0,1 bar
idétartama: 2 Ora
kdzege: levegd vagy foldgaz

A nyomaspréba a kivitelez8, a gazszolgaltato jelenlétében térténhet. A gazvezetéken elkésziilt valamennyi varratot szem-
revételezéssel ellendrizni kell.

A nyomasprdba el6tt a csévezetéket le kell terhelni (gy, hogy a kétések szabadon maradjanak. A nyomésprobdra keriils
vezetéket gdztomaoren és szabvanyban megadott nyomasértékeknek megfeleléen le kell zarni. A vezetéket el kell latni a fel-
toltésre, leeresztésre, a nyomaspréba végrehajtasara alkalmas csonkkal és megfeleld szerelvényekkel.

Az elosztovezetékbe épitendd szerelvények nyomasprobajat a beépités eltt el kell végezni, illetve szilardsagi és tomorségi
kévetelmények teljesitését igazold miibizonylatot csatolni kell a nyomasprobardl kételezéen felvett jegyzékdnyvhoz.

A nyomasproba alatt a vizsgalt kdzeg és a kilsd levegt nyomasét, hémeérsékletét regisztralé miiszerrel folyamatosan rogzi-
teni kell,

A nyoméasproba idStartama alatt a vezetéken egyéb munkat végezni tilos, a vezetéktdl az illetéktelen személyeket tavol
kell tartani.

Ha a vezetéken szivargas tapasztalhato, a hibas részt ki kell vagni, Uj részt kell beépiteni s a nyomasprabat meg kell ismé-
telni.

A nyomasprobak végzésénél figyelembe kell venni az NKM Féldgazhaldzati Kft. vonatkozé miiszaki elirasait:

- FG-1II-B21-MUQ23 Szilardsagi és tdmorségi nyomasproba
- FG-IV-B21-MK001 Robbanasvédelmi dokumentacio

11. UZEMBEHELYEZESI ELOIRASOK, GAZVEZETEKEK OSSZEKOTESE

A megfelel6nek minsitett 0j gazvezeték és az lzemeld gazvezeték dsszekstését, a gazalahelyezést csak a gazszolgaltatd
végezheti.

Uzembe helyezési sorrend:

1. atervezett vezetékszakasz megépitése, nyomasprobazasa
2. az Uj vezeték foldgazzal valo feltdltése a CS 1 csomdpont feldl, leflvatds a vezeték végpontjan beépitett lefivaton
keresztiil (CS 2)

Az elkésziilt csbvezetékrdl leszamolasi dokumentaciot, "D"-tervet kell késziteni, amely tartalmazza a feliilvizsgélat jegyzéi-
konyvét is.

A fellilvizsgalatot az arok betemetése eldtt kell elvégezni. A nyomon kévetendd beépitett idomok, csGvezetékek, szerelvé-
nyek miibizonylatai, szigetelés, hegeszt6kotések vizsgalatainak és nyomasprobak jegyzdkonyvei, épitési naplé a leszamolasi
dokumentacid részét képezik.

A megfeleldséget a termékkel azonosithato, legalabb a gyartd altal elvégzett specifikus ellenérzéssel, illetve az ellendrzés
(vizsgalat) eredményeit tartalmazé min8ségi bizonyitvannyal kell igazolni. A terméken alyan id&allS jelélést kell elhelyezni,
amely alapjan a termék és a minéségi bizonyitvany kapcsolata nyomon kdvethetd.

A vezetékszakasz lizembe helyezését a GVBSZ VIII. fejezet 1. pontja szerint kell végezni.

Az NKM Foidgazhalozati Kft. vonatkozd miiszaki utasitasai:

-  FG-III-B21-TUO09 Kisnyomast gazelosztd és ledgazd elosztd vezetékek lizembe helyezése
—  FG-III-B21-TLOO1 Gazeloszto és ledgazd elosztd vezeték |étesitése
- FG-IV-B21-MK001 Robbanasvédelmi dokumentacio

A gaz ala helyezés a folyamatos gazkoncentracié mérés mellett torténik. 100 % gazkoncentracid esetén a lefivatd helyet
le kell zarni, az ideiglenes lefivatdt vissza kell bontani.

12, EGYEB TECHNOLOGIAI ELOIRASOK

A miszaki leirasban kiilon nem részletezett esetekben, a vonatkozd szabvanyokon kiviil a féldgazellatasrdl széld 2008. évi
XL. torvény, a végrehajtasardl szold 19/2009. (1. 30.) Korm. rend. és a GVBSZ eldirdsait is be kell tartani.

A csBszalak rakodasa, munkaarokba valé emelése, szallitdsa gépi Uton torténhet, figyelembe véve a milanyag vezetékre
vonatkozé elbirasokat. Csé és szerelvények aldtdmasztasanak méretét / a megoszIo terhelés biztositaséra / a szigeteld-
anyag mechanikai terhelhet&ségére, a vonatkozé MSZ 18095-6:1974 szabvany altal elSirt min. 0.7 kp/cm érték alapjan kell
megallapitani.

Cstvéglezard dugokkal lezart cstveknél, szerelvényeknél a lezdrdsok csak az Osszeépités elbtt tavolithatok el. Lezaras
nélkil tarolt, vagy szallitott csbveket Gsszeépités elbtt teljes hosszaban tisztitani kell, 0,9 D méretii korong athizéssal, majd
atflvassal, vagy korongkefével. A vezeték munkadrokba helyezése utan legaldbb a munkaidd végeztével a cséveket / pl.
gumibetétes zarodugdval / le kell zarni az esetleges szennyezddés, ill. a vizbehatolds elkeriilése érdekében.

Mechanikus szerkezeteket, elzarokat, karimakat, csavaranyagokat, tomitéseket, szigetelGanyagot a beépités helyén koz-
vetleniil a féldon tarolni tilos!

A vezeték épités soran elbontasra kerlilé 6v. aknakat, szerelvényeket, nagy atmérdjli csoveket vissza kell nyerni, vagy hab
betonnal ki kell tolteni.
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Emel6gép, daru hasznélatanal, kozelben Iévs légvezetékek izemeltetésének feliigyeletét biztositani kell.

A létesitést csak a hatalyos el8irdsok megtartdsaval /szakhatdsagi hozzajaruldsok, felmentések, engedélyek beszerzése
/készitett terveknek megfelelen a beruhdzasok altalanos rendje szerint szabad elkezdeni, és a létesitményt megépiteni
(53/2012. (111 28.) Korm. rendelet a banyafeliigyelet hataskorébe tartozd sajatos épitményekre vonatkozo egyes épitéstigyi
hatdsagi eljarasok szabalyairdl).

A kivitelezés megkezdését a Banyafellgyeletnek és az érintett ktzmiiveknek kételezéen be kell jelenteni. A tervtdl eltérni
csak a tervezd hozzajarulasaval, ill. az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint lehet.

Az NKM Fdldgazhalozati Kft. vonatkozd miiszaki utasitasai:

- FG-I-B21-MK0O1 Termékek miiszaki bizonylati rendje, kételezé alkalmassagi ideje
- FG-11I-B21-MK001 A munkavégzés személyi feltételei

- FG-11I-B21-MK002 Targyi feltételek

—  FG-I1I-B21-MKOO3 Anyagok taroldsa, rakodasa és szallitasa

- FG-III-B21-MKO004 Munkaterilet kialakitdsa

13. FORGALOMTECHNIKA
Az F-01. iratszam( miiszaki leiras tartalmazza.

Az NKM Féldgazhaldzati Kft. vonatkozé miiszaki utasitasai:
- FG-11I-B21-MK005 Forgalomtereld jelzélampak

1. szam( melléklet

BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV

1. BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELEM

A munka megkezdése el6tt a kivitelez koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrél tajékozodni, a veszélyeket Koc-
Kazatértékelésben feldolgozni, és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni. A szerelés soran sziikséges munkavédelem a
kivitelezési technoldgiatdl fiigg, ezzel kapcsolatban a Kivitelez8 Munkavédelmi Szabélyzatban foglaltak betartasa szlikséges.
Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfeleld mindségl, hasznalhatd allapotl védéfelszereléseknek, és azok haszna-
latat meg kell kdvetelni a munkét végzd dolgozoktol. A munkavédelmi felszerelés folyamatos (izemképes allapotanak biztosi-
tisardl a Kivitelezé cég munkavédelmi szakembere kdteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozdk munkavédelmi oktatasat
a Kivitelez6 munkavédelmi szakemberének kell végeznie. A munkavégzés soran be kell tartani a munkavédelemre vonatkozo
rendeleteket, szabvanyokat, utasitdsokat, a szakagi el6irasokat, a kézmiivallalatok, hatdsagok kikétéseit és a hatdsagi eld-
irdsokat.

A létesitményre vonatkozé munkavédelmi eldirasok:
_1997. évi LXXVIIL torvényt az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérd| (ETV),

— 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK)

— 1993, évi XCIII. térvényt a munkavédelemrdl

_ 5/1993. (XIL 26.) MUM rendeletet a munkavédelmi torvény végrehajtasarol

_ 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd
minimalis munkavédelmi kivetelményekrdl

_ 65/1999. (XIL. 22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz hasznalatanak minimalis biz-
tonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

_ 66/2005. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavéllalokat ér§ zajexpoziciora vonatkozd minimalis egészségi és biztonsagi k-
vetelményekrdl,

~ 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol,

~ 2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyeken alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl,

_ 25/1998. (XIL 27.) EUM rendelet az els§sorban hatsériilések kockazataval jaro kezi tehermozgatas minimalis egészség-
tigyi és biztonsagi kovetelményeird|,

— 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjéro

_ MSZ 17305:1983. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagtechnikai kévetelményei

_  MSZ 04-963-1:1987. sz. szabvanyt, Munkavédelem, EpitSipari gépek

_ MSZ 7487-2:1980 sz. szabvany, Kézmii-és egyéb vezetékek elrendezése kizterileten. Elhelyezés a térszint alatt

— Az NKM Féldgazhalézati Kft. Munkavédelmi Szabalyzatat (7/2013. Ugyvezet6i Utasitas)

A kivitelezés soran a Kivitelez8 cég munkavédelmi szakemberének kiemelt figyelmet kell forditani az épitesi munkahelyek sa-
jatossagaira, meghatarozni a felvonulasi teriiletet, az egyedi igények figyelembevételével meghatarozni a felvonulasi épiilet
elhelyezését, meghatarozni az gépek, szerkezetek, szerelvények, épitési anyagok elhelyezését. A technologiai folyamatok
sorrendjének meghatéarozasa utdn meghatarozza azok teriiletigényet, majd az Mvt. 40. § (2) bekezdése alapjan meghata-
rozza az egyidejli, és az egymast kévetd munkafolyamatok egészségvédelmi és biztonsagi feladatait, az egyes alvallalkozok
munkafolyamatainak dsszehangolasat.

RENOVO I



Miiszaki leiras Tervszam: 2145-1 9/12

Mvt. 40. § (2) ,Olyan munkahelyen, ahol kiildnbozd munkaltatdk alkalmazdsdban &/l6 munkavalialokat egyidejiileg foglal-
koztatnak, a munkaveégzest ugy kell dsszehangolni, hogy az ott dolgozdkra és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokra az
veszelyt ne jelentsen. Az dsszehangolds keretében kiildndsen az egészséget és biztonsagot érintd kockzatokrdl s a meg-
elizésl intezkedésekrdl az érintett munkavallaiokat, munkavédelmi képviselbiket, és a munkavégzeés hatokirében tartdzko-
dokat tdjekoztatni kell. Az Gsszehangolds megvaldsitasacrt felelds a felek altal szerzédésben meghatrozott munkaltat,
ilyen kikdtés hidnydban az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irdnyitdst gyakorofja, ennek hidnyaban,
aki a munkahelyért a f& felelfsseéget visell, ha flyen nincs, akkor az, akinek a tertiletén a munkavégzes folyik.”

A keresztezendd kdzmiivek 2 m-es kdrnyezetében csak kézi foldmunka végezhetd.
Az érintett kbzmlivektdl a kivitelezés idStartamara szakfelligyeletet kell megrendelni,

A kivitelezés tervezett idStartamat az alabbi munkasorrend figyelembe vételével kell meghatérozni:
- ideiglenes forgalmi rend kialakitasa

- felvonulés

- munkateriilet kériilhatarolasa

—  burkolatbontas, foldmunka

- csOfektetés, csOszerelés

- nyomasproba

- foldvisszatéltés, témorités, burkolat helyreallitdsa

- visszakétés a haldzatra

- eredeti forgalmi allapot visszaallitasa.

A tervezett gazvezeték nyomvonala (tburkolatot, térburkolatot érint. A burkolatokat eredeti allapotban kell helyredllitani,
amennyiben a jovahagyas soran az Ut kezel6je vagy tulajdonosa mast nem ir eld.

A munkadrkot kortil kell keriteni, éjszaka, vagy ha a |atasi viszonyok olyanok a kivilagitasukrdl gondoskodni kell.

A létesitmény megvaldsitasara vonatkozé munkavédelmi elbirasok, épités, szerelés:

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség - és kdrnyezetvédelmi eldirdso-
kat a kivitelez0, illetve szerel® vallalatnak kell megadni, és azok betartasardl gondoskodni.

Betartanddk még az engedélyezési tervekben és okmanyokban {bontasi engedély, hatésagi napldbejegyzések, stb.} foglal-
tak. Az Uzemeltetés idejére vonatkozé munkavédelmi eléirasok, technoldgiai, milveleti, szerelési és karbantartasi utasitdso-
kat a fentiek figyelembevételével az tizemeltetdnek kell elkészitenie. Munkat csak szakképesitéssel rendelkezd, munkavé-
delmi oktatdsban részesitett dolgozok végezhetik. A kivitelezés soran a kivitelezd cégnek a sajat munkavédelmi el@irasain
talmenden felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozott betartasara:

-~ a kozlit mellett végzett munka veszélyeire,

-  a hatdkdrben tartdzkoddk védelmére,

— amunkagépek kézelében torténd munkaveégzés veszélyeire,

- amunkavallalok munkara képes allapotanak vizsgalatara,

~  az egyéni védOeszkézok hasznalatara,

— az anyagok deponalasa soran a kozlekedési utak szabadon hagyasara,
- a munkateriilet megfelel6 megvilagitasara,

- a munkateriiletek beesés elleni kollektiv védelemmel torténd elldtaséra,
- a munkateriilet biztonsagos megkézelithetéségére,

-~ munkaarok biztonsagos kialakitasara, megfelelt dicolasara,

~  aducolatok allapotanak ellendrzésére, vizsgalatara,

—  aHegesztési Biztonsagi Szabalyzat elGirasainak betartdsa,

-~ a munkaeszkozok allapotanak vizsgalatara.

A munkavallalék munkavégzéséhez olyan munkaeszkézt kell rendelkezésre bocsatani, amely kialakitaséban, felépitésében és
az alkalmazott védelmi megoldasok tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozd szabdlyoknak, és alkalmas az adott
munkahelyi kérlilmények kdzotti biztonsagos és egészséget nem veszélyeztetd hasznélatra.

A Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv hatdlya kiterjed minden olyan munkavallaléra, munkaltatéra, irdnyitd személyekre, Ia-
togatokra és egyéb ideiglenes jelleggel a munkateriileten tartozkoddkra akik a munkateriileten tartdzkodnak. A munkabiz-
tonsagi kévetelmények betartasaért a Kivitelez6 megbizottja a felelos.

A kivitelezes soran a Kivitelez6 munkavallaldinak a munkavédelmi jogszabalyokban megadott elSirdsokon tlmenden foko-
zottan figyelniiik kell az alabbiak betartasara:

- akozterlleten folyd munkaknal a munkater(let elkorlatozasara,

- a munkater(let éjszaki megvilagitasara,

- aforgalomkorlatozasi terven meghatarozott kdziti jelz6tablak, figyelmeztet6 és terelGtablak, burkolat jelek pontos elhe-
lyezésére, azok megdvéasara és karbantartdsara, a kozuti és gyalogos forgalom biztonséagi tvezetésére, a munkateriilet
korzetében,

- a slrli kézm(helyzet miatt 2,0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni. Miutdn a kdzmliivezeté-
kek nyomvonalai nem hatérozhatdk meg mindenhol egyérteimiien, a kdzmlhelyszinrajz vonatkozd részeit tajékoztatd
jellegliek. Ezért az épitendd vezeték nyomvonalan kutatéarkok létesitésével célszerli a meglévd kézmlvek helyzetét fel-
tarni. Gépi foldmunka 2,0 m mélységig, csak kutatdarokkal igazolt kdzmlimentes teriileten végezhetd.
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_  a munkadrok, vagy munkagddor terv szerinti dicoldsara, a felhasznalt dlcanyag min&ségére, a ddcolat naponkénti el-
lendrzésére, tovabba ezen tllmenden is szilkség szerint, pl. nagyobb zaporokat kovetben, valamint a dlcolat karbantar-
tasdra. Ha a munkavégzés valamely okbdl tébb napig sziinetel, a munkaarokban, vagy munkagddorben a munkat foly-
tatni csak a dUcolat teljes feliilvizsgalata utén szabad.

_ A munkéba vett teriilten 1év8 kézmiivezetékek lzemeltet&ité] szakfeliligyeletet meg kell rendelni.

A munkadrokban torténd vezeték, vagy miitéargy épitésével kapcsolatban Kiviteleznek az aldbbiak figyelembe vételével kell
munkat végeznie:

Ha a munkaérokban, vagy munkagddorben az épitendd vezeték vagy miitargy mellett meg-lévd tizemeld kdzmivezeték is
van, akkor a tervben meghatarozott médon az iizemeld vezetéket biztositani kell.

Ezen tulmenden ha az iizemels vezeték:

_  a dohényzés tilos! A nyilt lang haszndlata a munkadrokban, vagy munkagddorben az NKM Féldgdzhalozati Kft. techno-
l6giai utasitésa, valamint munkavédelmi szabalyzata szerint torténhet !

—  agézszivargas észlelése esetén a munkaarkot vagy a munkagddrot azonnal ki kell Uriteni.

_  az NKM Foldgazhaldzati Kft. iigyeletét azonnal értesiteni kell.
—  a hiba elharitésaig a munkat folytatni tilos!

Vizeso:

- a nyomocsd torésekor a viz a munkateriletet, illetve a munkadrkot eldraszthatja, ezért a munkaarokban a menekiilés
céljabdl létrakat kell elhelyezni, a munkadrokban tartozkodok létszdmanak fiiggvényében, de legaldabb 10 m-enkeént,

_  alétrak elhelyezését, allékonysagat és ragzitését naponta ellendrizni kell,

_  CsBtorés esetén a Févarosi Vizmiivek Zrt. ligyeletét értesiteni kell.

Csatorna:

_  haa csatorna a munkaarok, vagy munkagédor felé levegdzik, a nyilt lang hasznalatat meg kell tiltani!

—  nagy intenzitasi zapor utdn a csatorna nyomas ald keriilhet. Tégla, vagy k&-falazatt csatorna esetében a kelléen le
nem terhelt szabadon Iévé csatorna mellett munkat végezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomas alatt van,

~  fertdzésveszély elkeriilésére az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatornaakna falazat javitasédt az (izemeltetGjétdl meg
kell rendelni.

_  csatornatdrés, vagy csatornaszivargas esetében a munkadrkot ki kel Griteni, értesiteni kell a Févarosi Csatornazasi M-
vek Zrt. ligyeletét.

Kabelek:

_  amunkaarokban, vagy munkagddorben szabadon vezetett kabelek biztositasat €s sérlilés elleni védelmét meg kell épi-
teni. Ki kell zarni annak lehetéségét, hogy a munkavégzés soran a kabelek megsériilhessenek,

—  a sérillt kabel kozelében a munkavégzés tilos!

—  amegsériilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes Ugyeletet!

_  afenti munkaknal szigorGian be kell tartani a villamosmiivek, valamint a termel&i, magan- és k&zvetlen vezetékek biz-
tonsagi Gvezetérdl szol6 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet eldirasait.

A tlizoltd és mentd autdk forgalmat az épitkezés minden szakaszaban biztositani kell!

Hegesztés:

Hegeszt munkahelyeken tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégiti a 143/2004. (XIL. 22.) GKM rendelet He-
gesztési Biztonsagi Szabalyzat kovetelményeit, és a hatalyos kornyezetvédelmi, egészségiigyi, kémiai és egyéb biztonsagi és
tlizvédelmi eldirasokat.

A munkaltatonak gondoskodnia kell:

~  a hegeszt6 munkahely biztonsagos Uzemeltetésérdl,

—  amunkavallalok egészségvédelmérdl,

—  a hegeszté munkahelyekre térténd sziikséges korlatozasokrol,

—  a minimalis |étszdm meghatarozasarol,

- az egyediili munkavégzés korlatozasarol,

—  az egyéni és kollektiv védéeszkozok hasznalatardl,

—  a hegesztd berendezések biztonsagos allapotérdl,

—  a munkafeladatok koordinalasardl,

- aveszélyes koriilmények kdzétti munkavégzés feltételeinek biztositasarol,
- a megfeleléség tandsitasarol,

—  ahegesztés soran keletkez& mérgez gazok, gézok, fiist és por elleni védelemrdl,
—  ahegesztdk tevékenységének munkavédelmi ellenérzésérdl.

Egyéb kivitelezési munkak munkabiztonsagi elSirasai:

—  csak villamos biztonsagi szempontbdl megfeleld elektromos kéziszerszdmokat szabad hasznalni,

—  munkakezdés elétt szemrevételezéssel meg kell vizsgalni az elektromos arammal miikodtetett kéziszerszamokat,
—  sériilt szigetelésii kéziszerszammal munkat végezni tilos,

—  villamos berendezéseket, szerszamokat csak aramvédd kapcsoléval ellatott haldzatrdl szabad miikédtetni,
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- épitési segédeszkozok (dllvanyok, létrak, stb.) haszndlata elétt meg kell gy6z8dni azok megfeleld allapotardl és szaba-
lyos létesitéseral,

- a szerelési, anyagmegmunkalasi feladatokhoz megfeleld teret kell biztositani,

- afelhasznalandd anyagok, szerszamok, megfeleld tarolasardl gondoskodni kell,

- az anyagok daraboldsat, csak a megfeleld rogzités utan szabad megkezdeni,

- ahelyszinen végzett kézi, vagy gépi darabolas esetén biztonsdgos munkaéllast kell hasznalni,

- amegmunkalas soran keletkezett sorjakat megfelelt szerszammal és mddon el kell tévolitani,

- hajlitdsnal a munkadarab megfelelé régzitését és kisérését biztositani kell,

- csavarkulcsok, cséfogok nyomatékat hosszabbitassal névelni tilos,

- a hegesztett és menetes kotéseknél, annak dtadasat, vagy eltakarasat megelézéen nyomasprdba alad kell venni,

- szerelésnél csak miibizonylattal rendelkez0 csé, alkatrész és egyéb anyag hasznalhaté fel,

- a prébalizemet csak az a személy iranyithatja, aki erre irdshan megbizast kapott.

Egészségvédelem:
A kivitelezési munkak soran a felmer(ild leggyakoribb veszélyek:

—  munkaérokba torténd beesés,

- kdzdti forgalom okozta veszélyek, ellités,

- munkagépek okozta veszélyek, elsodras,

- munkaarok beszakadasa, helytelen depdniabdl adddd beomlés,
- sorjas felililetek okozta sériilések,

~  hegesztésnél lang, izz6 fémrész okozta sériilések,

- hegesztésnél keletkezd mérgezG gazok, g6zok, por, fist,

- hibas kéziszerszamok okozta sériilések,

- leesb targyak okozta sériilések,

—  feliilettisztitasbdl adddd kémiai és mechanikai sériilések.

ElsGsegély.

A munkateriileten biztositani kell az elsGsegélynyljtas lehetdségét, elsdsegélynyijtd felszerelést, illetve elsBsegélynylijtasra
kijelolt személyzetet.

ElsGsegélynyuijté helyiség Iétesitési kotelezettsége akkor &ll fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejiileg tébb mint 50 mun-
kavallalét foglalkoztatnak.

A legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat jol lathatd helyen fel kell tiintetni.

A veszélyek elharitasara egyéni védBeszkozoket kell hasznalni. Az egyéni védBeszkdzoket a munkaltatd munkavédelmi szak-
emberének kell meghatéroznia, a munkaltatdnak biztositania és a helyi szerelésvezetdnek — épitésvezetdnek — kell az egyéni
védbeszkdzok hasznalatdt megkdvetelnie.

A munkateriileten hasznalandé egyéni védbeszkdzok:

~  Fej: véddsisak (MSZ EN 397), filltok (MSZ EN 352)

- Szem: Hegesztd szemiiveg, védbszemiiveg (MSZ EN 166, MSZ EN 169, MSZ EN 175)

- Test: Hegeszto ruha, hegesztG koteny, hegesztl karvédd, hegesztG labszarvéds, hegesztd kdmzsa (MSZ EN 340, MSZ
EN 470-1, MSZ EN 532), hideg elleni kabat (MSZ EN 342, MSZ EN 343) lathatésagi mellény

~  Kéz: Otujjas védbkesztyli, mechanikai véddkeszty(i,(marhahasiték hegesztd keszty(i MSZ EN 420, MSZ EN 388, MSZ EN
407), rezgéscsillapito kesztyli (MSZ EN 388, MSZ EN 30819)

—  Lab: Hegeszt6 bakancs, munkavédelmi bakancs (MSZ EN 344, MSZ EN 347)

2. KORNYEZETVEDELEM

A kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl szold 1995. évi LIIL. térvényben és a az épitett kdrnyezet alakitasardl és
védelmérdl szolo a 1997. évi LXXVIIL. torvényben, valamint az ,NKM Foldgazhaldzati Kft. Kérnyezetvédelmi Szabalyzat™-
ban, ill. az épitési és bontési hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvWM egyiittes rende-
letben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Bontasi és veszélyes hulladékok:

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gylijtését, tarolasat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes te-
vékenységek részletes szabalyairol szolé 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet, a 91/689 EGK iranyelv és az NKM Féldgazhals-
zati Kft. Kdrnyezetvédelmi Szabalyzata (15/2007. Ugyvezetdi Utasitas) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos nyil-
vantartasi és adatszolgaltatasi kételezettségekrdl szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben valamint foglaltaknak megfe-
lelden kell eljarni.

Zajvédelem:

A kornyék lakéi, valamint az ott levd kommunalis létesitmények nyugalma érdekében keriilni kell a felesleges zajokat. A
jarmlivek, épitbipari gépek csak a feltétlenil szlikséges ideig miikodjenek.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl széld 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet és a kornyezetkaro-
sodas megeldzésének és elharitasanak rendjérdl szold 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet elfirdsait be kell tartani.
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A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet
mellékleteiben eldirt zajszintet ne 1épje tll a tevékenység zaja a létesitmeny kornyezetében. Ha varhatdan tlllépi, a kérnye-
zetvédelmi hatdsagtol kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitésat kerni.

Levegdtisztasag védelem:

Az {izemeld vezeték megbontasanal, nyomésprobajanal tartani lehet erds, kellemetlen szag levegBbe ramlasatol. A szag-
hatast a lehet? legkisebb mértékre kell csékkenteni. A lakossagot — a kivitelezés helyérdl, idejérdl valamint arrdl, hogy a
szaghatds egészségre nem artalmas — id8ben tajékoztatni kell.

A levegétisztasag védelmére vonatkozd, kételezden betartandd eldirdsokat a a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XIL.
23.) Korm. rendelet és a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez& pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rogzitik.

Vizvédelem:

Biztositani kell a kérnyezet védelmének ltaldnos szabalyairdl szold 1995. évi LIII. térvény 1. fejezete vonatkozd elirasai-
nak betartasat.

Novényallomany védelme;

A meglévs novényzetet védeni szilkséges. A f4k 2,0 méteren beliili megkozelitését lehetdség szerint el kell kerdlni. Ahol ez
nem lehetséges, ott az épités idején a fakat kalodazassal kell megvédeni, a késBbbi biztonsagos lizemelés érdekében pedig
a vezetékre védBesovet kell elhelyezni. Ha a vezeték nyomvonala parkositott terliletet érint, a termdréteg leszedésérdl, ki-
16n tarolasardl és visszapotlasardl gondoskodni kell. A parkositott teriileten a novényzet pétiasat megfeleld mindségben kell

biztositani.
A munkavégzés soran figyelembe kell venni:

_ 2 fovérosi zdldfeliileti rendszerbe tartozd zoldteriiletek és zoldfeliiletek védelmérd, hasznalatarol, fenntartasarol és fej-
lesztésardl szold 10/2005. (111, 8.) Févarosi Kozgylilés rendeletet
_  aBudapest helyi jelent8ségii védett természeti terlleteirdl 2616 25/2013. (IV. 18.) F8varosi Kozgylilés rendeletet

3. TUZVEDELEM

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat. A tlizveszélyes tevekeny-
ség feltételeit a létesitmény vezetojével vagy megbizottjaval egyeztetni kell. A kivitelezés soran keletkezhetd tlz oltasara al-
kalmas tlzoltd felszerelést, késziiléket a munkat elrendelének kotelessége biztositani. Mindazon munkahelyeket, ahol a
gaznak a szabadba val6 kiaramlasa lehetévé valhat, 6rizni kell, és veszélyforrastél 15 méter sugar( kérben meg kell akada-
lyozni nyilt lang hasznalatat, a dohanyzast, és a szikraképzddéssel jaro tevékenységet. A tilalmat jol lathatd helyen elhelye-
zett MSZ 15631 szerinti tablakon is jeldini kell.

A tervezett létesitmény tlizrendészeti megitélése: az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet 9.8 (2) bek. d.) és g.) pontja szerint
tlizveszélyes osztalyba tartozik.

A meglévé vezetékre vald rakotés idején robbanasveszélyes osztalyba tartozik.
(zemel8 gazvezetéken csak az NKM Foldgazhalozati Kft. végezhet munkat.

A PE cs6 anyagénak fizikai tulajdonségai folytan éghetd, ezért az épitkezés ideje alatt a csé kozelében, illetve a munka-
arokban az acél szerkezet hegesztésénél fokozott elgvigyazatossag szikséges.

A tervezés a Tiizoltdsagrol szold 1996. évi XXXI. torvény III. fejezet 21. § (3) bekezdésének megfelelden az Orszagos Tliz-
védelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014. (XIL. 5.) BM rendeletben és az NKM Foldgazhalézati Kft. Tlizvédelmi Szabalyzataban
(6/2013. UgyvezetSi Utasités) foglaltak figyelembe vételdvel tértént. A tervezett vezeték foldgazzal lizemel, amelynek rob-
banasi hatarai:

also: 4,5 Tf % felsd: 13,5 Tf %
A beiizemelés és {izemeltetés soran a tiizrendészeti elirdsok szigorlian betartandok!

Budapest, 2018. 01. hd
A
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/= Meyer Ervin ./ /= Beckmann Laszlo ./
biztonsdgi és egészsegvédelmi koordinator részlettervezd

/: Kerekes Arpadné ./
tervezd
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