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XI. Muskdtés utcai — Hossziréti-patak feletti kozuti hid —Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv Tez.: 31.17.167

Mszaki leiras

08. sz. Xl. kerlilet, Muskétds utcai — Hosszuréti-patak feletti kozuti hid
{a hid torzsszéma: B-709)

1. ELBzMENYEK

A BKK Zrt. ,2011 évi hid-miitargy feltjitdsok 1. eljarasban szerepld mdtargyak
engedélyezési-, kiviteli terveinek elkészitése” targyl kozbeszerzési palydzata keretében
2013. oktéberben a FOMTERV-UTIBER Konzorcium készitett a 08. sz. XI. keriilet, Muskétds
utcai — HosszUréti-patak feletti kozati hid (a hid térzsszama: B-709) helyére egy j hid
engedélyezési és kiviteli tervét. A hid nyertes kivitelezGje a Korrozio-2001 Kft. tervezdi
diszpozicidja alapjan 2017. szeptemberben megbizta cégilinket a tervek mddositdsara,
melynek egyesitett hidépitési engedélyezési és kiviteli terveit jelen dokumentdcié
tartalmazza.

Jelen terv egylitt kezelend& a csatlakozd, sziikség esetén a hidépitési tervekhez igazodd,
modositott egyéb szakagi terveivel.

A tervezési diszpozicid
- Atervezés alapjaul szolgalo eredeti engedélyezési és kiviteli tervek (Id. elézmények) ill.
épitési engedély szama: BF/UO/NS/A/178/23/2014. ‘
- Hidf6 colépalapozas felllvizsgalata Uj talajmechanikai feltardsok alapjan
- Geoszintetikus (GRS) hidfg (i1BS) alkalmazésa

A tervezéshez felhasznalt adatok

- Eredeti kiviteli tervek

- Epitési engedély

- Tervezési diszpozicid

- A geodézial felmérés adatai

- Ujtalajmechanikai feltdrdsok eredményei

- (GRS-IBS (Geosynthetic Reinforced Soil - Integrated Bridge System) rendszer miszaki
alkalmazasi dokumentacioi

2. A HiD ALLAPOTA, TERVEZETT BEAVATKOZASOK

2.1 Bontasi munkdk

Az Gj hid megépitése egy Utemben, teljes forgalomzar esetén tdrténhet. Tekintettel a
Hosszuréti-patak jelent8s vizhozamdra a bontdsi, épitési munkak ltemezését celszerlen
kisviz melletti id@iszakban kell tervezni.
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X1. Muskéras utcal - Hosszaréti-patak felerti kozati hid ~Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv Tsz.: 31.17,167

A bontdsi ill. Gj hid épitési munkainak ideje alatt a gépjarmiforgalom keriil6 Uton az
ideiglenes forgalomszabdlyozasi terv szerint térténik. A gyalogoskozlekedés fenntartasara
= diszpozicid alapjan, ideiglenes gyalogos hidat kell Iétesiteni.

A szolgdltatok visszajelzéseik alapjan a mtargy kérnyezetében taldlihatd, a bontast ili.
épitést érint6 kdzmdlivek a kdvetkezbk:

- Magyar Telekom Nyrt. tavkozlé-haldzat
- FOGAZ Foldgazelosztasi Kit. nagykdzép nyomasu, PE anyagu gazhaldzat
- ELMU Halézati Kft. elektromos kébel

A bontds megkezdése eldtt az érintett kozmivek kivaltasat, ill. védelembe helyezését el kell
végezni a vonatkozd szaktervek szerint.

A bontdsi munkakat a terven jelolt fak kivagasaval, gyalogos korlatok ill. vasbeton korlat
oszlop bontdsdval kell kezdeni. A bontdsi munkak soran a patak védelmérdi gondoskodni
kell, a patak medrébe a munkdk sordn nem kerilhet térmelék.

A felszerkezetet bontasat a szegélytdl, keresztiranyban befelé haladva, savokban terveztiik
elbontani. A bontdst a felszerkezetrdi kézi erdvel az utolsd két borda kdzotti terilet eléréséig
lehet végezni, mivel addig a szerkezet 6nhordd. Az utolsé szakasz bontdsat gépi erdvel, a hid
mogotti terliletrd! lehet elvégezni.

A felszerkezet elbontasat kdvetSen a hidfé bontasa 115,57 mBf szintig torténik az 4j,
tervezett alépitmény megépitéséhez sziikséges teriiletet figyelembevételével, az elézetes
feltdrdsok alapjdn nagy valdszinliséggel varhatéan a talajvizszint felett, igy nincs sziikség
vizzdrd munkatér hatdrolas kialakitdsara. Magas talajvizszint esetén vizzard munkateriiletet
kell iétrehozni.

A hidfék mogétti foldkiemelés 1:1 rézsli meredekség mellett végezhetd. A hid elétt, jobb
oldalon lévé elbregyartott vasbeton elemekhdl 3li6 kerités alapozésat fel kell tarni. A kerités
védelmérdl gondoskodni kell, ill. a feltdrds alapjan, szlikség szerint felbontani és a
végallapotnak megfelelden allékonysagat biztositva visszaépiteni.

A talajvizszint feletti, ill. sziikség szerint vizzardvd tett munkatérben az alapozasi
szerkezeteket részben illetve a meder burkolatét terveztik elbontani. A bontdsi terven
megadott folddel eltakart szerkezetekre vonatkozd kialakitdas és geometriai méretek
feltételezésen alapulnak, mivel a m(itargyrél nem all rendelkezésre tervanyag.

3. Ul EriTESU HiD

3.1.1 Altaldnos adatok

Athidalt akaddly Atvezetett Ot
Megnevezés: Hosszlréti-patak Muskétds utca
Szelvény: 5+143 akm sz. 0+013.64 km
Palyaszint ‘Mederfenék sz.: 115.03 mBf Tervezett: 118,88 mBf
Koronaszélesség: Mederfenék : 2,3 m 5,69-6,50 m

ENG-08-01-1002-00_Muszaki_leiras_Musketas 2.1.doc N4



X1 Muskérés utcai ~ Hossziréti-patak felettd kozati hid —Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv Tsz.: 31.17.167

Alaprajzi elrendezés: egyenes egyenes
Magassagi elrendezés: es..~0,7% 0,5% emelkedik
Oldalesés: - 2,5%
Rézslimeredekség: 1.5 -

Tédmaszkdz: 9,30m

Szabad nyilas: 7,00m

Hidszélesség: 0,50+6,50+2,45m

Keresztezési szog: 90°

A keresztezési szelvény azonos a patak elméleti tengelyének és a Muskétds utca
kézépvonalanak metszéspontjaval.

A terveken feltiintetett szintek Balti alapsikra vonatkoznak.
A szerkezet mértékadd alsé élének magassdga: 118,04 mBf,,

A hid tervezett élettartama 100 év.

3.1.2 Terhelés

A miftargy teherbirdsa az e-UT 07.01.11:2011 szerinti "A" osztélyu.

3.1.3 Vizlgyi adatok

A keresztezés helye a patak 5+143 dkm szelvényében taldlhaté.

A mederre vonatkozd, a tervezésnél figyelembe vett adatokat a patak Uzemeltet8jével
(FCSM) tortént egyeztetés alapjan vettik figyelembe, lasd melléklet.

keresztezési szelvény : 5+143 dkm sz.
Qux = 29,5 m¥/s
vizszint (Qus) 117,525 mBf
fenékszélesség : 23 m
rézs{i meredeksége : 1:1.5
vizoszlop magasséga : 2,5 m
fenékszint ; 115,03 mBf

A patak medrét a hid mindkét oldaldn 5-5m hosszon betondgyazatba épitett termeskd
burkolattal kell elldtni. A burkolt szakaszt mindkét végén 50 cm széles, 1,00 m mély lezard
foggal kell lehatéroini. A burkolat tezard fogak kimosédédsanak elkerlléséért 3,00 m hosszan
1,50 m magassagig szdrazon rakott terméskd burkolatot kell épitent.
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XL Muskérds utcai — Hossziiréri-patak feletti kdvzuti hid —Egyesitett engedélyezési és kivitell terv Tsz.: 31.17.167

A hid alatt 60cm széles padkdk keriilnek kialakitasra. A hid uténi burkolatndl a padka az ,A”
hidf6 esetében csak a hidtdl balra keriil kialakitasra, mivel a jobb oldalon lévd vasheton
kerités kozelsége nem teszi lehetdvé a padka kialakitdsat. A ,B” hidfé esetében a padka a
teljes burkolt szakaszon végig megy.

A patak megkozelitésének érdekében a hid elétt bal oldalon, a hid utén jobb oldalon a rézs(
sikjatol un. stllyesztett modon 1épesé kerllt betervezésre,

A hid szerkezet alsd él szempontjabdl a keskeny, bal szegély alsé pontja a mértékadd. A
mértékado vizhozam esetén 118,04-117,54 = 0,50m hiztonsag megfeleld.

3.1.4 Alapozasi adatok

A miitargyhoz a talajfeltdrast Médosék Kft., a talajvizsgédlati jelentést dr. Moczar Baldzs
(GeoExpert Kft.) készitette (KIV-03-08-1002-00). A talajfizikai jellemzéket és a
talajrétegzédést a FOMTERVY Zrt. altal készitett feltdrds segitségével médositottuk, melynek
részleteiaz  ENG- 08-01- 1005-00: Statikai szamitds Ill.. Alapozds tervben szerepelnek.
Ennek megfelel6en a tervezett hidf§ és alapozds az elmozduldssal szemben tdmasztott
kévetelményeknek és az dllékonysagvesztéssel szemben megkdvetelt biztonsdgnak megfelel.
Az alapozdsi sikon az igazold statikai szémitdsndl figyelembe vett 6sszenyomddasi
modulusokat a szamitas 3. oldala tartalmazza, az £2 modulusra el8irt kévetelmény: min.
15 MPa

3.1.5 Geoszintetikus hidfé {GRS IBS) kialakitasa
Alapozds
Az alapozds 35 cm vastagsdgu, minden oldalén geotextilidba (pl. WG80 sz8tt polipropilén
geotextilia, 85/75 kN/m huzdszildrdsdg) csomagolt, j6l tEmdrithetd hattsltésanyag (RSF
rendszerl alaptest). A geotextilia minimalis atlapoldsa 1,0 m legyen a viz beszivargas
megakaddlyozasara. A toltésanyagot max. 15 cm-es rétegekben kell tdmabriteni. A felsd sikjat
a beton zsalukd fogaddsara alkalmasan kel kialakitani, egyenletes és vizszintes feliilettel. Az
alapozas mindkét iranyban, a felmend zsaluksfaltdl és a geordcs hatsé sikjatol 50 - 50 cm-re
tdlnyulik, teljes alapteriilete 11,29 x 4,50 m. A két oldal eltéré alapsikjadnak magassaga
LA hidfénél: 115,52 mBf
-, B” hidfénél: 115,56 mBf

A homlokelemek elsé sora, alaktartdsanak biztositdsa érdekében beton inditdgerendara is
helyezhetd, melynek geometridja 20x70 ¢cm legyen, és mely az RSF rendszer{ alaptestbe
ékelddik. Ebben az esetben ugyanakkor biztositani kell a fogadé feliilet egyenletes stillyedési
feltételeit, nehogy a homlokelemek a visszabontott hidf6 falazat megmaradd részére
feliiljenek, és megbillenjenek. Ezért a visszabontott hidf6 falazat eldtti foldtomeg az RSF
falazat alatt a megmarad¢ beton alaptest felsd sikjaig CKT-ra cserélend§, az alapozési sik, és
az épitési talajvizszint figgvényében.
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X1. Muskétas utcai - Hosszuréti-patak feletti kdzuti hid —Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv Tsz.: 31.17.167

Az Gttoltés elbontdsa mindkét oldalon a meglévé alaptest hatsd sikja mogott 4 m hosszig
sziikséges.

Felmend szerkezet

o

A hidftk georacsokkal erésitett talajszerkezetbdl, és az ezt hatdrold zsalukdvekbdl U-alakban
éplilnek fel, a fal aljaban 10,29 m szélességgel. Az U-alak két beforduld széra 3,51 m hosszu.
A hidfék magassaga 2,09 m, 11 zsaluké sorbdl dlinak, A hidfé meredeksége 85,5°-0s, amit
3x2 soronként, majd 5x1 soronként 3 cm-es lépcsdzéssel ériink el. A meredekség a fal teljes
magassagaban {3+5-1)x3=21 cm- t jelent. A szarnyfalakndl ugyanezen visszaugratds 4x2
soronként, majd 1x5 soronként 3 cm-es lépcsBzéssel, Bsszesen (4+1-1)x3=12 cm.

A tervezett zsalukd elemek 19 cm magassaguak, 42 cm szélességliek és 30 cm mélységlek.

A geordcsok az egymasra merGleges iranyban eltéré szilardsaguak, igy elhelyezésiik
irdnyhelyes kell legyen. A 3,0 m hosszu georacsokat az elemek kozotti stiftekhez kell
régziteni felvdltva hossz- (hidtengellyel parhuzamos) és keresztiranyban (hidtengelyre
meréleges), azaz 19 cm-ként. gy minden masodik rétegben egy iranyban hordanak a racsok,
kivéve az alulrél 10. sort, ahol mindkét iranyban kell georacsot fektetni egymasra lapolva.

A felszerkezet feltémaszkoddsa alatti erGbeviteli zéndban az elsidleges, a felsd harom,
homlokfalba bekdtd réteg k6zé a magassdg felezbjeébe kdzbens6 hosszirdnyl georacsot kell
elhelyezni, melyek hossza 1,60 m,

A legfels§ erdsit6 geordacs réteg a teherelosztd gerenda alatt 19/2=9,5 cm-re helyezkedik el.
A felszerkezetrdl dtadédé vizszintes terhek elosztdasa érdekében kézvetlendl a tehereloszto
gerenda ald 2 rtg, geotextilia épll a zsalukd falazat mogdtt kézvetlendl visszahajtva 3,0 m
hosszon.

A tehereloszté gerenda fogadd sikjat, a felszerkezet keresztiranyd tdlemelésének
megfelelden kell megépiteni.

Epités kbzben a zsalukd falat szintenként ki kell betonozni. Osszetiiskézni csak a felsé harom
sort sziikséges ®. 12-es vasbetétekkel,

A legfelsé elemsorra lezard elem ker(l.

A beépitendd anyagokkal szemben megkdvetelt paraméterek, melyeket a hidfék statikai
szamitasanal figyelembe vettiink:
Hattdltes
- min. szildrdsagi paraméterek: bels§ sarlddasi szég 42 fok, kohézid 2 kPa vagy ezzel
egyenértékl értékpar,
- nedves térfogatstily: max. 21 kN/m3,
- szemeloszIlds: a geordcs gyartoja dltal megkovetelt, szlirGszabdlynak megfeleld,
kimosasnak ellenallo,
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XI, Muskétds urcal - Hosszaréti-patak feletti kéziuti hid -Egyesitett engedeélyezdsi és kiviteli terv Tsz.: 31.17,167

- tomorség, E2: a hattohés nagy tdmegében az el8irt tomorség T ® 96%, a foldmi
felsd 1,0 m vastag zéndjdban azonhan Trp * 97% tomérséget kell elérni. A hattoltés
felsé sikjan E2 ® 80 MN/m? teherbirast kell igazoini,

- alegnagyobb névieges szemnagysag (D) nem lehet t6bb a rétegvastagsdg
egyharmadanal,

- fagydlld.

Fentiekre javasolt a FZKA 0/65 frakciojl, éles szemcséjli zuzottké 17 cm-nél nagyobb

rétegvastagsag, FZKA 0/32 8,2 cm-nél nagyobb rétegvastagsag esetén, amennyiben fenti

kdvetelményeknek megfelelnek vagy azzal egyenérték( anyagok alkalmazasa.

Georacs
- merevség: min. 250 kN/m
- szakitoszilardsag: 200 kN/m
- 5%-o0s megnyulashoz tartozo szildrdsdg: min. 140 kN/m;
- hosszutava szakitdszilardsag 100 évre: min. 117 kN/m
- teherdtadési tényezd hattoltés anyag és geordcs kdzétt min. 1,0.
Fentiekre javasolt Secugrid 200/40 R6 georacs, amennyiben fenti kdvetelményeknek
megfelelnek vagy azzal egyenértékii anyagok alkalmazasa.

A hattdltéshe szivargd vizek elvezetésére dréncsdveket kell beépiteni a hattoltés anyagba a
hidnyilas felé lejtetve.

Epitéstechnoldgia

A meglévd hid elbontdsa utdn a terepet el§ kell késziteni az alapozdshoz, majd a
geotextitidval koriilvett két réteghen tomdritett hattdltés anyagbodl az alapozést elkésziteni.
Ezutdn lehet a zsaluk&bél a falat épiteni, rétegenként tomoritve a hattélitést, és felvaltva
hossz- és keresztirdnyban fektetve a georacsot megépiteni a hattoltést, Az elsé réteg georécs
hossziranyban futo és kbzvetlenll az alaptest geotextilidjara kerdl ra.

A geordcsokra nem szabad kdzvetlenlil munkagéppel vagy témaritdgéppel rahajtani.

A hattoltés teritésére hasznalt munkagép nem kézelitheti meg 2,0 m-en beltl a homlokfal
sfkjat.

A kiselemektdl szdmitott 1 m-en bellil max. 250 kg-os lapvibratort lehet alkalmazni, mig a 1-
2 m kézotti tartomanyban max. 400 kg-ost.

A georécs teritését a kiselemsor homloksikjatdl kel kezdeni a geordcs beakasztdsaval a
homlokelem stiftjébe, majd a geordcsot a terv szerinti hosszban le kell teriteni és
megfesziteni a hattsltés felsd sikjdn Ugy, hogy az teljesen kifeszitett allapotba kerlljon.
Ennek érdekében régzitd tiskékkel javasolt a georacsok széleinek régzitése.

A kiselemeket kotéshen fél elemes eltoldssal kell raépiteni az alatta 1év8 sorra, szérazon,
habarcs nélkiil.
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X1 Muskéuds utcai — Hosszdréti-parak feletti koziti hid ~Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv Tsz.: 31.17.167

A legfelsé 3 elemsor belsd lregeibe P12-es fiiggbleges betonvasat kell elhelyezni, és
betonnal kitolteni.

Tehereloszto lemez

A hidfé tetejére 80 com széles eldregyartott teherelosztd lemez épil a felszerkezet
fogaddsara. Célja, hogy a kiselemes elGregyartott felszerkezet kell6 pontossiggal
megépithet6 legyen, ill. hogy a héttdltésen a nedves technoldgidt {betonozds) lehetdség
szerint elkerGljik. Tovabbi elSnye, hogy a felszerkezet gerendédk beemelésével azonos
kérilmények kozott helyre tehetd, és kisebb technoldgiai idGigényd. A gerenda épitése tébb
darabbdl is térténhet.

A hidfé tetején a tehereloszté gerenda és a homlokfalat lezard elemsor kozétti feliiletet 5 cm
vastag beton lapokkal kell lefedni széraz rakdssal, hossziranyban 1 cm-es hézag
meghagyasaval, keresztirdnyban hézagmentesen ethelyezve.

A gerenda felfekvéséhez a hidfé tetejét vizszintesre és egyenletes feliletlre kell kialakitani.
A tehereloszté lemezt Ggy kell 2 helyére emelni, hogy az az elhelyezés sordn ne élével,
hanem felliletével taldlkozzon az alépitménnyel, azt ne hlzza meg vizszintes irdnyban, azaz
csak fligg&leges terhet adjon at az elhelyezés soran.

3.1.6 Felszerkezet
A feliljard felszerkezetét lzemben eldregyartott vasbeton hidgerendakkal egylittdolgozd
helyszini vasbeton lemezzel kialakitva terveztiik.
Az alkalmazott tarték : 17 db FP 9,60-30 A jeld gerenda.

A hidgerendakkal egylittdolgozé helyszini vasbeton lemez vastagsaga nyilaskozépen 20 cm, a
tamasz felett a tartok fliggdleges maradé felhajlasdt figyelembe véve 21 cm.

Az elSregyartott panelek kozott keletkez8 hézagokat Betonyp lemezekkel kell betonozés
eldtt kizsaluzni és a hézagokat cementhabarccsal kitolteni.

A tartékat 80 cm széles monolit vasbeton tehereloszté lemezre kell helyezni a hidfé
homlokfellilete mégdtt 71,5 cm-re.

A tarték a gerenddkon 2 cm vastag mszaki gumilemezre tamaszkodnak fel. A
gumilemezeket a tartdkra merdlegesen kell elhelyezni. A gumilemezek nincsenek leragasziva
a beton feliiletre, az alattuk 1év8 beton feliiletet simara kell csiszolni. A gerendék felfekvése a
hidf6kre min. 30 cm. A gumilemezek mogétti 10 cm-es hézagot a tartd alatt a kereszttartd
betonja tolti ki.

A péalyalemez keresztirdnyban 2,5 %-ot esik. A burkolat mélyvonalanal a helyszini monolit
palyalemez fels§ sikjat a kis szegélynél 10%-os, a széles szegélynél 6%-os elleneséssel
visszatortiik.

A hidszegélyek monolitikusan késziilnek a terveken megadott el6irasok betartdséval, a
kocsipalya feldli végeit R=20 cm sugdrral te kell kerekiteni a padkaburkolat feletti részen.

A szegélyek vasszerelése soran kell elhelyezni a korlatok talplemezeit.
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A vasbeton palyalemez, kereszttarték és a szegély C35/45 mindségl betonbdl, B500B
mindség(i betonacé! atkalmazdsaval készitenddk.

Teljes szélesség: 9,45 m

Szélesség beosztasa: 0,50+ 6,50 +2,45 m
Hossza: 8,20m

Terilete: 8,20x9,45 = 77.49m2

Vb. szerkezet magassaga:  50-51lcm

Burkolat és szigetelés tipusa, rendszere:

Koporéteg  (AC11) 4 cm
Véda/kotbréteg (MA-11) 4 ¢cm
1 rtg. RMA szigetelés 1cm
Osszesen: 9 cm

A kiemelt szegélyek melletti 30 cm széles savban ontStt aszfalt burkolati rétegek
készitendék. A hengerelt- és ontdtt-aszfalt burkolatok hatéran a koporétegbe, valamint az
sntétt-aszfalt és betonszegély csatlakozdsoknal rétegenkénti rugalmas hézagot kell képezni
és modifikalt bitumennel kell kidnteni.

Szerkezeti magassag: 59-60 cm

Szerkezet mértékadd also éle: 118,04 mBf

A tarték beemeléséhez a hidfék, daru letalpalasaval vald megkozelithetGségét ellenGrizni
kell.

3.1,7 Szigetelés, burkolatrendszer

A pélyalemez beton feliiletét eld kell késziteni, hogy az alkalmas legyen az (j RMA szigetelés,
majd a burkolatrendszer elkészitésere.

Az elkészités technoldgidja mindenben feleljen meg az alkalmazott szigetelési rendszernek
és az e-UT 07.03.21 meiszaki el@irdsnak (11. tabldzat). A rétegek felépitési rendjét a gyarto
altal kiadott alkalmazas-technolégiai utasitdsnak kell tartalmaznia.

A szigetelést le kell vezetni a lemez hatsé homiokfelliletére egeszen a tehereloszto lemez
alsa sikjaig.

A s'zigetelés miérkamegnevezésére és a hozzdtartozd technologiai eljardsra a Villalkozo tesz
javaslatot. Beépitése a Mérnok jovahagydsaval tdrténhet.
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Az elkészitett RMA szigetelésre a kocsipdlya teljes felliletén 40 mm MA-11 véds-kotéréteg,
és 40 mm vastag AC11 kopdréteg kerdl,

A jardak alatti részen a kopdréteg 40 mm MA-11,

3.1.8 Paélyacsatiakozds
A felszerkezet mégotti utpalyaszerkezeten a szokdsos kialakftasi uszolemez nem épiil.
Helyette a hattsltés feletti részen 5,50 m hosszon geotextilidval er8sitett zdzottkd dtalap
késziil, melynek anyaga megegyezik a hattoltésnél alkalmazottal, annak figyelembe
vételével, hogy a rétegvastagsdg 21/2=10,5 cm. A geotextilidt 3x21 cm vastagsagu
rétegekben kell 1 m-t visszahajtva, dtfedéssel leteriteni. A rétegek felezjébe kdzbensd
réteget kell fektetni. A legfelsd réteg folé 5 cm vastag zdzalékot kell teriteni.

- tomdrség: Tep ® 97% tomorséget kell elérni. A hattoltés felsd sikjdn E2 ® 80 MN/m?

teherbirast kell igazolni.

Az Gtburkolati kopdréteg 4 cm AC 11 kopd 50/70 kopdréteg.

A kés6bbi szabalytalan burkolatrepedések kialakuldsanak megel6zésére az Gtpdlydhoz vald
csatlakozasnal a kopdrétegben befiirészelt keresztmetszet - gyengitést /burkolat-
megszakitast/ kell kialakitani, rugaimas kiontéssel lezarva,

A hidhoz csatlakozo Gt az Utépitési tervek szerinti burkolattal készilt.

3.1.9 Toltéslezaras

Meder rézsd hajlasa: 1:1.5
Atvezetett Ut tdltésének rézs(je 1:1.5

A hid elétt, jobb oldalon meglévs elSregyartott elemekbdl épitett kerités taldlhaté. A
szarnyfalak, tditéslezdrads ill. mederburkolat épitésekor a kerités alapozdsa feltarando, az
alapozés sikjatol fliggden helyredliitandd.

3.1.10 Vizelvezetés
Mélyvonal: a felszerkezet mély oldaldn a kiemelt szegély mellett, attol 30 cm-re.

A vizet a hidrél a mélyvonalban az Gt 0.5% hosszesésével vezetjuk el

A hidpalydra juté felszini csapadékvizeket a pdlya 2,5 %-os keresztesése a mélyvonalhoz
vezeti. A mélyvonal a vizet a 0+005,69 szelvényben elhelyezett 2db viznyel8akndkba vezeti. A
viznyeldaknaktél a csapadékvizet egy 20,64m hosszi NA300 KGPVC csapadékcsatorna
szallitia a befogaddig, a Hosszdréti-patakig. A csatorna irdnytdrésébe 80cm dtmérdju
tisztitdakna kerUlt tervezésre, lasd utas terven,
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A vizelvezetés ilyen forméban térténg kialakitasaval a kordbbi dllapothoz képest nem keriil
tébblet vizmennyiség bevezetésre, mivel a meglévd hidrél is a patakba folyt be a viz. A
kordbbi dllapothoz képest a valtozas a csapadékviz irdnyitott elvezetésében van.

A csatorna kitorkoldsa a burkolt mederszakaszon eléfejjel kerlil kialakitasra a 117,00mBf
magassagban. A csatornabdl kifolyé csapadékviz a padka szintjéig monolit folydka
kézbeiktatasaval jut le.

A szigetelésen szivargd vizek dsszegy(jtésére és elvezetésére a mélyvonal teljes hosszén
burkolatszivargét kell éplteni. A hid vége el6tti utolsé 1,0 m-en 20x20x2 mm-es perforalt
aluminium csévet kell a burkolat-szivdrgéba elhelyezni, erre illesztett 1”-0s vészonbetétes
gumi géztomldvel a lejtésoldalon a felszerkezet mogotti viznyeld aknakba kell bevezeini.

A burkolatszivargé aszfaltozas alatti, ideiglenes védelmét 1 rtg. Terfil boritdssal kell
biztositani.

3.1.11 Hidtartozékok
A tervezési diszpozicionak megfelelSen 25 cm-es fellépd magassdgu szegélyt és lizemi jdrddt
terveztiink.

s 2

A vonatkozd elGirasoknak megfelelGen a jobb oldali szegélyen egysoros vezetSkorldtot
terveztiink, cs6taggal magasitva. A magasitds révén a palyaburkolat felett a korfat 1,40 m
magassdgot biztosit.

A jarda kils6 oldalan pdlcas hidkorlat késziil, melynek magassage a jarda szintjéhez képest
1,00m.

A korldt szerkezeti elemeinek korrdzio elleni védelme tizihorganyzassal és két réteg
mdzolassal készil.

A hidon lévé korldtoszlopokat a védéfoldelésbe fémesen (hegesztéssel) be kell kétni.

A hid szegélyeibe magassagi mérSpontokat (lencsefejii csavar) kell beépiteni a tdmaszok
felett és nyilaskézépen Osszesen 6 db-ot.

3.1.12 Lépcsk, surrantdk

A vizfolyds Kezel&jével tortén egyeztetésnek megfelelden a hid elStt bal oldalon, a hid utan
jobb oldalon a padkdrdl indulé 60 cm széles lépcsS keriilt tervezésre. A lépcséfokok
besiillyesztve kerliltek kialakitasra, a mederburkolat sikjatol nem alinak ki.

3.1.13 Anyagmindségek

Betonok (e-UT 07.01.14:2011 szerint):

Szerel6beton: C 16/20-X0-24-F1
(Homlokelemek inditdgerendaja C 30/37-XF4-XV1{H})-16))
Zsalukd homlokelem C 30/37-XF4-XV1(H)-16
ElGregyartott teherelosztd gerenda C 35/45-XC4 XD1-XF2-16
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Monolit szegélyek: C 35/45-XC4-XD3-XF4-16
Pélyalemez: C 35/45-XC4 XD1-XF2-16
Eigregyartott hidgerenda: C 50/60 (alk. engedély szerint)
El6regyartott surranto C 35/45-XC4-XF4-16
Padkaburkolat, rézstiburkolat szegélygerenddja  C 35/45-XC4-XF4-16

Beton alaptest [épcsdnél C 16/20-24-F3

Mederburkolat dgyazat és lezard fog C 16/20-XC1-XF3-24-F2
Padkaburkelat C 30/37-XCA-XF4-24-F3

Cement hid alépitmény i szerkezetek betonjdhoz CEM II/A-5 32,5

Cement hid egyéb részeinek betonjahoz CEM 425N
Acélok:

Szerkezeti acélok (MSZ 10025 szerint): S$235JR

Betonacé! (e-UT 07.01.14 szerint} B240 B, BS0O0O B

Hegesztett hald (e-UT 07.01.14 szerint) BHB 5008

Csak olyan szerkezet, anyag és technoldgia alkalmazhatd a hid épitése sordn, amelyek a
3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvWM szdmi egyiittes rendelet 3.§ alapjén épitSipari mdszaki
engedéllyel rendelkeznek vagy megfelelnek a honositott harmonizait szabvanyoknak (CE
megfelel8ség), vagy rendelkeznek eurdpai miszaki engedéliyel (ETA).

3.1.14 Beton és acélszerkezetek korrdzid elleni védelme

Az acélkorldtokat teljes egészében tizihorganyzott és mazolt (két rétegben) kivitelben kellett
késziteni,

A kdzvetlen korrézidhatasnak kitett vasbeton fellileteket (kdzvetlen sdzas, parafelcsapddas,
felverds, csépogés, lefolyas, egyéb agressziv hatdsok stb.) olyan védébevonattal kellett
megvédeni, mely dthidalja a min. 0,2 mm repedéseket és véd a kdrositd hatasokkal szemben.

A betonkorr6zié {sé korrézid) elleni védelmi bevonatot fel kellett vinni az alébbi feliiletekre
az ide vonatkoz6 KozGti hidak korrdézidvédeime Il e-UT 07.04.13:2011 szabvany szerint:

8-5 bevonat: Dinamikusan repedésathidalé vastag véd8bevonat, gyalog és kdnnyd jarmivel
jarhaté bevonat:

kiemelt szegélyek felsd és belsé fellilete, a szigeteléstdl inditva,

beton padkak teijes feliilete a terep alél 30 cm-rel inditva.

A védébevonatot ~ 10 cm-rel fel kell vezetni a korlatoszlopokra, a korldtosziop és az
oszloptalp hegesztett kapcsolatdnak védelmére.

B-4 bevonat: Korlatozottan repedésathidalé vastag, nem jarhaté polimercement
védébevonat, 0,2 mm-nél nagyobb tdgassagl miikods repedések athidaldsara:
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kiemelt szegélyek kiils fellilete a vizorral bezardlag,
hidf6 oldalfal feltletei
hidfs latszd homlokfeliiletei a szegély vonalan belll 1 m-ig.

B-3 bevonat: Mérsékelten repedésdthidald vékony, nem jarhatd véd&bevonat, max. 0,2 mm
statikus repedések athidalasara:

palyalemez szélsé 2.00m-es szélességli része
lépcsBk, surrantok [dtszo felllete
hidf6k 1atszd homliokfelilletei a szegély vonaldn bell] 1 m-t&l.

B-2 bevonat: Nem jirhatd feliiletek bevonatoldsara felUletkiegyenlitéssel, esztétikai,
valamint karbondtosodas és korrdzid elleni védelmi céllal rugalmassagi igény nélkil.

palyalemez széls§ 2.00m-es részén belll marado részek

3.1.15 védofoldelés

A hidon létesitendd gyalogos korlatot be kell kotni a védéfoldelési rendszerbe. A hidon az
alépitményi szerkezetek kilsé oldaldn vezetett foldelési rendszer készil. A hid
védéfaldelését a villamvédelmi tervek szerint kell kialakitani.

3.1.16 Kornyezetvédelem

A bontds sordn keletkez8 tormeléket és meliéktermékeket a vonatkozo kornyezetvédelmi
elBirdsok betartasaval kell a megfelel§ lerakohelyre szallitani és ott elhelyezni.

Kivitelezéskor az anyagszallitds lehetbség szerint lakott teriileten kivil torténjen, a krnyezet
legkisebb zavarasdval. Amennyiben depdniak kialakitasara keriil sor, Ggy azok kiporzas elleni
védelmérs! rendszeres id8kdzonkénti locsoldssal gondoskodni kell.

A kivitelezés sordn a kérnyezetvédelmi elSirdsokat be kell tartani, a kdrnyezet megdvasdra
tigyelni kell. A mitargyak melletti munkateriletet az épitkezést kévetSen az eredeti és/vagy
terv szerinti dllapotanak megfelel6en kell kialakitani, kiilénds tekintettel a magéanteriiletekre.
A munkalatok soran keletkezé hulladékokat a kivitelez6k kotelesek dsszegylijteni veszélyes-
ségének megfelel6en ideiglenesen tarolni, majd a hulladék tipusa szerinti, engedéllyel
rendelkezd atvevlnek atadni.

Kiilénds gonddal kell eljdrni a vegyl anyagok taroldsanal és kezelésénél, a munkavégzés soran
a talajba vegyszer nem kerllhet,

Az épitkezés befejeztével a felvonuldsi teriiletet rendezni kell, az esetlegesen t&nkrement
zoldteriiletet rekultivalni kell,
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3.1.17 Munka- és tlzvédelmi elSirdsok

Az érvényben lév6 munkavédelmi és baleset-megel&zési, tlizvédelmi el6irdsokat szigorGian
be kell tartani. A felhasznédlasra kerlil§ miigyanta alapd anyagokkal és technolégiaval
kapcsolatos munkavédelmi el6irdsokat és a haszndlandd védBeszkdzoket a gydrtmény
felhasznaloi utasitdsa szerint figyelembe kell venni.

A betartandd munkavédelmi elirdsokat a dolgozdkkal ismertetni kell.

A kivitelezést csak az flyen munkéra is felkésziitt wvdllalat végezheti, megfeleld
szakképzettséggel rendelkezd dolgozékkal.

Az épité véllalat a sajat hatdskorében kialakitott dltalanos munkavédelmi és balesetelhéritasi
el6irdsokat betartani kételes.

Az el@regyartott hidtarték beemelésénél a daruzasra vonatkozo elGirdsokat szigorian be kell
tartani.

A hidnak haszndlatbavétel utan munkavédelmi vonatkozésai nincsenek. A hid elkésziilte utan
nem tiizveszélyes (,E”) osztdlyba sorolhatd, [étesitésének tldzvédelmi vonatkozdsai
nincsenek. Az atkalmazott miszaki megoldasck eleget tesznek a tlizvédelmi kdvetelmények
kielégitésére vonatkozd rendelkezéseknek.

Budapest, 2017. szeptember 29.
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