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Az érintett kizteriilet neve, az érintett fas szari névény pontos elhelyezkedése (szoveges
leirassal vagy rajzos dbrazolassal):

A kivagandé fat az O-UT/HE-01 szamu Utépitési helyszinrajzon jeloltiik.

A kivagni tervezett/kivagott fas szar( ndvény(ek):

Sorszam A fa/cserje faja Torzsatmérod
(fldtél szamitott 1 méter magassagban)
1 juhar 25 cm
1
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A tervezett / megvalosult kivagas kivitelezésének részletes leirasa:

A 1954/2 hrsz ingatlan és a 1953 hrsz ingatlanon taldlhaté szervizut kézott aj kozati
kapesolat létesiil. A koziti kapcsolat szilard burkolatinak kialakitasahoz sziikséges 1db
fa kivagasa (O-UT/HE-01 szamu Utépitési helyszinrajzon jelolt).

A fas szara novény(ek) tervezett potlasa:

Sorszam A fa/cserje faja, Darabszam A kitiltetés helye
fajtaja

Fas szart novény poétlasa nem torténhet az alabbiakban meghatarozott fajok egyedeivel:

fehér akac™ (Robinia pseudoacacia) amerikai kéris* (Fraxinus pennsylvanica)
mirigyes balvanyfa* (Adilanthus altissima) cserjés gyalogakdac (Amorpha fruticosa)
kései meggy (Padus serotina) zold juhar (Acer negundo)

* Kivéve a kertészeti valtozatok.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a fas szart névény potlasa a foldrészlet adottsadga miatt
nem vagy csak részben teljesithetd, és mas ingatlanon a potlas a telepiilés beépitettsége miatt
nem jeldlhetd ki, a jegyz6 a hasznaldt kompenzacids intézkedés megtételére kotelezi.

Kelt: Budapest, 2017. 12. 04. ‘"T N
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Budapest X|1. keriilet, 1] kapubehajté [étesitése i"T ™ K
az 1954/2 HRSZ és az 1953 HRSZ ingatianon [év szervizit kozott
LEgyesitett engedélyezési és kiviteli terv (IU 54-04 /2017) Mérnakirada KIt

Tervezoi nyilatkozat

Alulirott Ambrus David okleveles épitdmémak az iUtak Mérndkiroda Kft. részérdl kijelentem,
hogy a ,Budapest XI. keriilet, ij kapubehajté létesitése az 1954/2 HRSZ és az 1953 HRSZ
ingatlanon 1évd szervizit kozon” targy( 54-04 / 2017 tervszamii egyesitett engedélyezési és kiviteli
tervnél az dltaldnos és eseti hatdsagi elSirasokat (UME, OTEK, RRT, helyi szabalyozasi-, munka-
¢és balesetvédelmi, valamint tiizrendészeti el6irasokat) valamit az érintett kezel$ Altal kiadott
hozzajarulasban foglaltakat betartottam.

Jelen terv az aldbbi f5bb eldirdsokat figyelembe véve késziilt:
e-UT 03.01.11 [régi szama: UT 2-1.201 :2008] Kozutak tervezése (KTSZ)

e-UT 06.03.12 [régi szdma: UT 2-1.503:2009] Kisforgalmit utak palyaszerkezetének
méretezese

e-UT 03.07.12 [régi szdma: UT 2-1.21 5:2004] Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 04.05.12 [régi szama: UT 2-1.21 9:2010] Kazutakon folyé munkék elkorlatozdsa &s
ideiglenes forgalomszabdlyozisa

Budapest, 2017. november 30.

Ambrus Divid
okl. épitémérnsk
KE-K tervezd, 01-14544
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Budapest XI. kernlet, 4 kapubehajto létesitése i“T jlh} "
az 1954/2 HRS8Z és az 1953 HRSZ ingatlanon 1éva szervizit kdzéu
Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv (1L 54-04 / 2017) Mérndkirode Kft

1. Tervezési feladat leirasa

A CEH Tervezs, Beruhazé és Fejlesztdé Zrt. (tovdbbiakban: Megrendeld) megbizdsa alapjan
elkészitettilk a Budapest XI. kerilletében, Gazdagréten a 1954/2. hrsz ingatlanhoz tartozé

rrrrrr

ingatlanon Iév szervizithoz kapcsolddik.

A Megrendeld kérésének megfelelden a kapubehajtotol északra egy gépjarmil feldltlasi feliiletet
alakitottunk ki. Ezt a burkolt feliillet a 1954/2 hrsz ingatlan hatarvonalan helyezkedik el és a
tervezett kapubehajtéhoz csatlakozik.

A tervdokumentaciot egyesitett engedélyezési és kiviteli terv szinten dolgoztuk ki.
A munka tervszama: 1U 54-03 /2017
Az épitéssel kozvetleniil érintett ingatlanok helyrajzi szdma:

1954/2 — Az ingatlan, amihez kapcsolodoan az (j kapubehaito épiil

1953 — Szervizit

1948/1

A tervezési teriilet teljes egésze belteriileten fekszik.

Megbizasunk alapjén a teriilet geodéziai alaptérképét a GEODICT Bt. készitette el, a foldhivatal
alaptérképet pedig a Megrendeld biztositotta szimunkra.,

A tervezés soran tobb helyszini bejardst tartottunk, melyek soran megismertilk a jelenlegi allapotot,
illetve feltérképeztitk a meglévé forgalmi rendet.

A tervezés megkezdésekor a terlileten érintett kdzmiszolgaltatoktsl a digitalis kézmi nyomvonalak

kikérésre keriiltek, amelyeket egy kézmé genplédn helyszinrajzon abrazoltunk és a tervezés soran
figyelembe vettiink.

A tervezes sordn rendszeresen egyeztetéseket folytattunk a Megrendelével.

2. Elézmények

A Megrendelé kérésének megfeleldn, az 1954/2 ingatlanhoz tartozéan megterveztilk az ingatlan
megk&zelitését biztosité kapubehajtét, mely az 1953 HRSZ ingatlanon futd szervizithoz
kapesolodik, tovabba a kért gépjarmi felallasi feliiletet.

A tervezés sordn megvizsgiltuk a kzmiérintettségeket.

A tervdokumentdcié elkészitése utin az épitéshez szilkséges nyilatkozatok és hozzijarulasok
beszerzése folyamatosan torténik.

3. Atervezési teriilet és a kirnyezeti kiriilmények leirasa

A tervezési teriilet Budapest XI. keriiletében, Gazdagrét déli részén fekszik. A tervezési teriilet a
Budadrsi ut, Gazdagréti it &s a Dié utcdkkal hatérolt tombben talathato, a Gazdagréti uti oldalon.

A tervezett kapubehajté kérnyezetében kerékparat fut. Az oda vezetd, ~5,3 méter széles betonkével
burkot szervizit az 1954/ hrsz. ingatlanig tart.
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Budapest XI. kertlet, j kapubehajto létesitése i“"‘ 0 K
az 1554/2 HRSZ és az 1953 HRSZ ingatlanon lévd szervizin kbzott
Egyesitell engedélyezési és kiviteli terv (IL] 54-04 / 2017) Mérndéklroda KfL

4.  Tervezés kozbeni egyeztetések
Az egyesitett engedélyezési és kiviteli terv elkészitése sordn egyeztetéseket folytattunk az
alabbiakkal:

o CEH Tervezd, Beruhdzd és Fejlesztd Zrt.

A kiviteli tervet az egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelden, illetve a vonatkozo eléirasok és az
elézmények figyelembevételével készitettiik el.

5. Az épités tervezett iitemezése

A tervezett kapubehajté egy litemben keriil megépitésre.

6. Bontasi munkak

A kapubehajté létesitése kapesan a szervizit betonkd burkolatat jelenleg megtamasztd kerti
szegélysort teljes hosszon, 5,60 méteren el kell bontani.

A bontdsi munkalatokrol kiildn bontasi helyszinrajzot nem készitettiink, a helyszinrajzon
feliratokkal jeleztiik a helyiiket.

A bontasi munkdk az épitési engedélyben és hozzdjiruldsokban esetlegesen szerepld, a bontési
munkékhoz tartozéan meghatarozott szakfeliigyeletek nélkiil nem kezdheté meg.

A terillet szokdsos munkagépekkel torténd jarhatésaga specialis megolddsok nélkiil biztosithaté.

A terep-el6készités megkezdése eldtt a sziikséges teriiletszerzési, bontasi, régészeti és robbandszer-

mentesitési feladatokat el kell végezni. El kell végezni tovibba az esetlegesen sziikséges
kézmikivaltasokat is.

A tervezési teriilet azon részein, ahol a meglévé édllapotban z5ld teriilet talalhaté, a humuszos
feddréteget el kell tavolitani és kdzbensé depdniakban kell tarolni. A kitermelt humuszos feddréteg
anyaga rézsifelliletek és egyéb feliiletek humuszolasahoz felhasznalhaté.

A terep-elOkészités soran ideiglenes viztelenitési szerkezetekkel a terep clazasat, felpuhuldsat,
elontését meg kell akadalyozni.

A bontasi munkdk soran 1 db fa kivdgésa tervezetten sziikséges.
A bontdsi munkék soran a kzmiivekre fokozott figyelemmel kell lenni.

A szegély bontdsa sordn a térmelék elhelyezésére kiilsn gondot kell forditani. A letdrt anyagokat
célszerdi dtrostalni és keverdtelepen tarolni az esetleges ujrafelhasznalés végett. Az Ojrahasznositas
kdrnyezetvédelmi, gazdaségi szempontbdl kedvezd, egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes
hulladékot szakszeriien elhelyezé telepen kell elhelyezni.

Az épitéshez tartozo atmeneti tarolok pontos helyének kijeldlését jelen munkarészben nem lehet
meghatérozni, mivel ezek csak a kivitelezd 4ltal készitett organizacids terv készitésénél
hatdrozhatok meg. Azonban ezeket a teriileteket a késébbi tervfizisban sem lehet olyan teriileten

kijelolni, melyek killénleges védelmet igényelnek. Az 4tmeneti tiroldk kdzmivezetékre nem
keriilhetnek.

Az épitkezeés befejezése utan épitési tirmelék, bontott anyag az épités teriiletén nem maradhat. Az
esetlegesen mart, Wjrahasznosithat anyagot engedéllyel rendelkezs lerakéhelyen kell elhelyezni.
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Budapest XI. keriilet, i kapubehajtd létesitése i“T 0 K
az 1954/2 HRSZ és az 1953 HRSZ ingatlanon lév szervizit kozott

Egyesitett engedélyezési és kiviteli tery (IU 54-04 / 2017) Mérnskiroda KIft

Az épités sordn szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffiz légszennyezést nem
okozd, €s csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezé moédon tarolhatéak.

A 16/2001. (VIL. 18.) K&M rendelet 1. sz. melléklete alapjan, kiilsn jegyzék kell, hogy késziiljon az
utépités sordn keletkez6 bontott anyagokkal kapcsolatban az elsirt EWC kddok besorolasa szerint.

7. A tervezett létesitmények leirdasa

A tervezett kapubehajté az 1954/2 HRSZ és az 1953 HRSZ ingatlanon futd szervizit kozétt biztosit
kdziti kapesolatot, mig a hozza kapesolédé | db gépjarmi felallasat biztosits feliilet egy gepjarmii
ideiglenes félrehuzédasat vagy vérakozasat szolgalja, mely a Megrendeld kérésének megfeleléen
lett kialakitva.

A tervezett [étesitmények részletes bemutatdsat a kvetkezé alfejezetek tartalmazzak.
7.1. Helyszinrajzi kialakitas

A kapubehajté létesitése kapcsdn a tervezett burkolat meglévé betonké burkolati szervizithoz
csatlakozik. A betonkd burkolatot egy 5 méter sugarn ivvel kialakitott kerti szegélysor tdmasztja
meg.

A gepjarmii felllasi feliilet a 1954/2 HRSZ ingatlan hatirvonalan helyezkedik el, a hossza 5 méter,
a szélessége pedig 2,5 méter. A feliiletét — hasonléan a kapubehajtohoz — betonkd burkolattal lattuk
el, melyet a meglévé zold felitlettel valé elvalasztas érdekében kerti szegélysorral tamasztottunk
meg.

A tervezett helyszinrajzi kialakitast az O-UT/HE-01 szamu Utépitési helyszinrajz mutatja be,
illetve a tervezett létesitmények pontos elhelyezkedését és a részletes leirisit a kovetkezd
alfejezetek tartalmazzak.

7.2. Magassdgi és keresztmetszeti kialakitas

A tervezett létesitményekhez tartozdan nem készitettlink &nalld hossz-szelvényt, a tervezett
magassdgi kialakitast az O-UT/HE-01 szami Utépitési helyszinrajz mutatja be. A tervezett

magassagok meghatdrozdsa sordn a meglévd terep, illetve a megfeleld vizelvezetés biztositasa volt
a f6 szempont,

7.3. ﬂtszegélyek

A tervezett kapubehaijtd ¢s a gépjarmii felallasi feliilet betonkd burkolatét egyarant kerti szegéllyel
kell megtamasztani.

Az alkalmazandé szegélyek pontos clhelyezését az O-UT/HE-01 szamu Utépitési helyszinrajz
mutatja be.

A szegélykbveknek fagyallénak kell fennie és ki kell elégiteniiik az MSZ EN 1340 &s az MSZ EN
1343 szabvanyok kivetelményeit. A szegélyeket a burkolatépités elstt el kell helyezni. A szegélyek
betonalapjanak mindségét és pontos kivitelezését kiildn statikus szakagi terv alapjan Kkell
elkésziteni. A szegélykdveket a beton kétésének kezdete eldtt kell a betonba agyazni. A
megtamaszté betongerenda ald minimum 10 cm vastagsagban homokos kavics réteget kell épiteni

fagyvédelem céljabol. A szegélyeket — elézetes nedvesités utidn — cementhabarcesal kell szorosan
egymashoz illeszteni.
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Budapest XI. keriilet, 1) kapubchajtd |étesitése i“m“
az 1954/2 HRSZ és az 1933 HRSZ ingatlanon 1évé szervizit kozou
Epyesitett engedélyezési és kiviteli terv (TU 54-04 /2017) Méradkirodn Kft

7.4. Nivényzet

A tervezési teriileten | darab fakivigis sziikséges. A fa kivagdsahoz tartozéan egyeztetni kell a
terlilet tulajdonosdval.

8. Palyaszerkezetek

A tervezett létesitményeket — hasonldan a szervizit meglévd burkolatihoz — betonkd burkolattal
lattuk el. A kialakitand6 palyaszerkezet részletes bemutatdsat a kdvetkezo fejezet tartalmazza.

8.1. Féldmunka

Amennyiben a tervezett palyaszerkezeti réteg alatt tovabbi foldfeltsltés sziikséges, az elkésziilt
foldml felszinén biztositani kell a megfelelé tomdrsége az elbirdsoknak megfeleld teherbiras
biztositasa céljabdl.

A teriilet szokasos munkagépekkel torténd jarhatdsaga specialis megoldasok nélkiil biztosithato.

A tervezési terilletrdl a tervezett szintnek megfeleld mélységig a humuszos fedoréteget el kell
tavolitani, és kozbensé deponidkban kell tdrolni. A kitermelt humuszos teddréteg anyaga
rézsitfeliiletek és egyéb feliiletek humuszolasahoz felhasznalhatd.

A terep-eldkészités sordn ideiglenes viztelenitési szerkezetekkel a terep eldzasat, felpuhulasat,
elontését meg kell akaddlyozni,

A tervezett tilkdrszint kialakitdsa utdn a terepfelszint tSmériteni kell. Az elérendd minimaélis
tomdrségi fokot és a terepfelszinen kialakitott teherbirast az e-UT 06.02.11 szerint Utiigyi Miiszaki
Eléirasban foglaltaknak megfeleléen biztositani sziikséges.

A terep megfelel6 teherbirasa mérésekkel igazolandé.

A pélyaszerkezet alatti fagyvéddréteg megfelelden eldkészitett terepen nagy biztonsaggal
megepithetd. A fagyvéddréteg anyaganak védelme érdekében a meglévd talajt és a tervezett
tagyvédd réteget geotextilidval szitkséges elvalasztani.
A geotextilia anyaganak az alabbi kovetelményeket kell kielégiteni:

® nem szbtt anyagi

o GRK3-as kategoriaja (lasd e-UT 06.02.11 elgirds 4.11 tdablazata)
s atszakitdsi ellendlidsa min. 1,5 kN

e teriileti stirlisége min. 150 g/m?

Féldmunkat csak arra alkalmas idében szabad végezni. A téli, télvégi és a hdolvadasos kora tavaszi
id6szakban, csapadékos id8ben humuszolas, toltésalapozas nem végezheté a kotdtt altalaji
teriileten, mert ekkor maga a munkavégzés teszi elfogadhatatlanna a fldmunka minOségét.

8.2. Tervezett betonké burkolat

A palyaszerkezet méretezése az e-UT 06.03.42 és az e-UT 06.03.12 Gtﬁgyi Miiszaki Eléirasok
alapjan keésziilt és épitéskor az éppen érvényben 1évé e-UT 06.03.41 Utiigyi Miiszaki El&irast be
kell tartani. A beton burkolokdvek el8irt fizikai tlajdonsdgaira és a burkolat eépitéséhez szitkséges
anyagok min8ségére az épitéskor éppen érvényben 16v8 e-UT 06.03.42 Utiigyi Miiszaki Eldiras
pontos utasitist ad, amely kételezen betartandé a lentebb bemutatisra keriild palyaszerkezet
megfeleldségének érdekében. A kivitelezd altal épitett beton burkoloksvek fizikai tulajdonsdgainak
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meg kell felelnie az e-UT 06.03.42 elbirds 1. tdbldzathan szerepld értékekkel. A megfeleldség
igazoldsa a kivitelezé feladata az Epittetd irany4ba.

A palyaszerkezet tervezési élettartama 10 év. Az e-UT 06.03.12 Utiigyi Miiszaki El6irés alapjan a
tervezési forgalom Ay’ tervezési osztdlyba sorolhatd, mivel a belsé Gton minimalisan fog
Jelentkezni méretezést érintd nehézgépjarmii forgalom.

Az alapréteget az e-UT 06.03.42 Utiigyi Miiszaki Eldirasnak megfelelve koétdanyag nélkitli
mechanikai stabiliziciénak valasztottuk melynek vastagsiga 230 mm.

Az alapréteg ald az UT 06.02.11 Utiigyi Miiszaki Eldirdsban foglaltaknak megfelelden 200 mm
szemeses anyagu fagyvédd réteget kell épiteni. A fagyvédd réteg ald geotextiliat kell fektetni.

Az alaprétegre 30 mm dgyazéhomokra 80 mm vastag betonkd keriil.

A betonkdvek kapcsolddasi oszta!yanak ¢s fektetési mintzatinak meg kell felelni az épitéskor
érvényben 16v6 e-UT 06.03.42 Utiigyi Miiszaki Eléirdsnak.

Az igy alkalmazott palyaszerkezet a kévetkezé:

80 mm betonkd burkolat (e-UT 06.03.42 szerint)
30 mm agyaz6 homok NZ 0/4 (e-UT 06.03.42 szerint)
230 mm M22 mechanikai stabilizacid (e-UT 06.03.51 és e-UT 06.03.52 szerint)
200 mm homokos kavics fagyvédd réteg (e-UT 06.03.42 szerint)
1 rtg. GRK3 mindségli geotextilia (e-UT 06.02.11 szerint)
tdmoritett talaj (e-UT 06.02.11 szerint)

A fenti palyaszerkezet feltételezi, hogy a foldmi megfelel az épitéskor érvényben I1évé e-UT
06.02.11 Utiigyi Miiszaki El3iras f5ldmii ¢pitésre vonatkozo elbirasainak. A foldmiivet a tervezett
palyaszintig - féldmii tiikorszint - a végleges ttprofillal kell kialakitani. A féidmii tdmdrsége (Trp)
legalabb 85%, de a fSldmii legfelsé SO centiméterében (beleértve a stabilizdcios réteg vastagsagat
is) legaldbb 90% legyen. Az e-UT 06.02.11 Utiigyi Miiszaki El6iras alapjan, ha a foldmii
koronaszintjén az E teherbirdsi modulus értéke nem éri el az 50 MN/m2-t, akkor a javitoréteg
epitésre van szilkség, hogy a foldmii teherbirdsat legalabb 50 MN/m? értékre novelje. A foldmi

felsd rétegeként a javitoréteget az épitéskor érvényben 16v6 e-UT 06.02.11 Utligyi Miiszaki Elsirss
alapjan kell tervezni.

9. Viztelenités

A tervezett kapubehajtot és a gépjarmii felallasi feliiletet a meglévé tereppel megegyez6 magassigra

terveztilk, igy a vizelvezetés a jelenlegi médon megoldott, ennek értelmében tovabbi beavatkozas
nem sziikséges.

10. Forgalomtechnika

A tervezett kapubehajtohoz, illetve annak épitéséhez tartozéan sem végleges, sem pedig ideiglenes
forgalomtechnikai beavatkozas nem sziikséges.

A tervezett gépjarmii felallasi felilletet ~ a Megrendel8 kérésének megfelelden, az illetéktelen
varakozdsok megakadélyozasa érdekében — megallas tilalmat jel516 Gtburkolati jellel kell elltni.
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A végleges €s ideiglenes forgalomi rendet a kezel8i hozzajérulsban esetlegesen leirtaknak
megfeleléen kell kialakitani, amely eltérhet a miiszaki leirdsban bemutatisra keriilt forgalmi
rendtSl. Minden esetben a kezel6i hozzdjaruldsban foglaitakat kell véglegesnek tekinteni.

10.1. Végleges forgalmi rend

A tervezett kapubehajtohoz tartozdan forgalomtechnikai beavatkozis nem szlikséges, azonban a

hozzd csatlakozé gépjarmil felallasi feliiletre — a Megrendeld kérésének megfeleléen — fel kell
festeni a megéllasi tilalmat jels1i burkolati jelet.

Az Utburkolati jeleket az e-UT 04.03.11 és az e-UT 04.03.21 Utiigyi Miiszaki Eléirasok szerint
terveztiik meg. Valamennyi felfestést tartds thermoplasztik kivitelben kell elkésziteni.

A tervezett behajté elhelyezkedését és a kornyezd utcdkhoz tartozé forgalomtechnikai elemeket,

illetve a tervezett burkolati jel kialakitisat az O-FT/HE-01 Forgalomtechnikai helyszinrajz
abrazolja.

10.2. Epités ideje alatti forgalmi rend

A tervezett Utépitesi beavatkozasokhoz tartozéan — mivel a tervezett beavatkozas kézvetlentil sem a

kdzuti, sem a kerékpdros, sem pedig a gyalogos forgalmat nem érinti, igy ahhoz tartozdan
ideiglenes forgalomtechnikai beavatkozis nem sziikséges.

Az ideiglenes forgalomtechnikai tervekre vonatkozolag — az épités megkezdése elbtt — a kezel6i
hozzdjarulast meg kell szerezni.

A munkaterillet lehatdrolisit az O-TF/HE-01 Ideiglenes Jorgalomtechnikai  helyszinrajz
tartalmazza.

A munkatetiilet lehatdroldsanak kiépitése soran a kovetkezd alfcjezetben foglalt altalanos
eldirasokat be kell tartani,

10.2.1. Altalanos eléirisok

Az ideiglenes forgalmi rend tervezése a 20/1984. (XI1.21.) KM. sz, rendelet 1 1.§ €s 13. § vonatkozd
pontjainak eldirasait kell alkalmazni. valamint az e-UT 04.05.12 Gtligyi miszaki elGirds alapjan és a
3/2001. (1.31) K6VIM .4 kozutakon végzett munkdk elkorldtozisi és Jorgalombiztonsdgi
kivetelményeirdl” rendelete el$irsainak betartdsaval tortént, a helyi adotisdagokat figyelembe véve.
A munka végrehajtisa sordn, az épités alatti forgalomkorlatozas jelzéseinek elhelyezésénél és a
k6zati munkavégzésnél a fenti elBirdsokat be kell tartani.

Az ideiglenesen kihelyezett jelztablakat a szegélytd] 0,5 méterre kell elhelyezni ugy, hogy a tabla
also széle az alapszinttél minimum 2,2 méterre legyen.

A munkaterilletet szabvanyos elkorlatozé-clemekkel kell korbekeriteni ¢s a forgalom felé esd
végpontjdt meg kell vildgitani. Amennyiben az épités sziinetel (munkaidé végével vagy egyéb ok
miatt) a jarmikoziekedés biztonsiga érdekében a munkagépeket és egyéb, a forgalmat akadalyozo
Jarmiiveket forgalommentes teriileten kell elhelyezni. Ha a forgalmi helyzet megkivanja, akkor a
tervezett jelzések clhelyezésén til intézkedni kell kellSen kioktatott és felszerelt jelzéor
felallitasardl is.

A kivitelezés idejére vonatkozo, részletes, tételes munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, egészség- és

kdrnyezetvédelmi el8irasokat, valamint az MSZV eldirasokban kidolgozott intézkedéseket a
kivitelez6nek kell elkészitenie és betartasukat ellendriznie.
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11. Kozmiivek

A tervezés soran érintett kdzmivek a kovetkezdk:

» ELMU Hélézati Kft. — 1132 Budapest, Vaci ut 72.
o Fovarosi Vizmiivek Zrt. — 1134 Budapest, Vaci ut 23-27.

A tervezési terillet krnyezetében 1évs kdzmiivek tdjékoztatd jellegfi felsorolasa:
* Magyar Telekom Nyrt. — 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

A meglévd kdzmiivek helyzetét a szolgaltatoktl kapott hivatalos adatok alapjan kézmil genplan
tervlapon dbrazoltuk. A kézmiivezetékek nyomvonaldt a kivitelezés megkezdése elétt a kritikus
helyeken mindenképpen ellendrizni sziikséges.

A tervezett beavatkozasokat gy terveztik, hogy a lehetd legkisebb mértékben zavarjsk a jelenlegi
kdzmiihdlozatot. A kivitelezés sordn a tervezési teriileten lévo felszini kdzmi szerelvényeket,
fedlapokat szintbe kell helyezni, sziikség esetén pedig a jo karba helyezésiik is sziitkséges.

12. Kozvilagitas
A tervezett [étesitmények kornyezetében a kozvilagitas médositdsa nem szlikséges.

13. Miitargyak

A tervezett Iétesitmények épitése miitargyat nem érint.

14. Hoéfhavas elleni védelem

A tervezett létesitmények hoflivas elleni védelemére nines sziikség.

15. Vasiiti és egyéb palyikkal, vezetékekkel valé keresztezések

A tervezett létesitmények vasiti és egyéb palyakat, vezetékeket nem kereszteznek.

16. Uttartozékok

A tervezett létesitmények épitése soran tttartozékok bontisa és kihelyezése nem sziikséges.

17. Uttal kapcsolatos egyéb épitmények

A tervezett létesitmények épitése egyéb épitményt nem érint.

18. Erintett épiiletek és egyéb épitmények

A tervezett létesitmények épitése épiiletet és egyéb épitményt nem érint.
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19. Az utépitésre vonatkozo6 tervezdi mindségiigyi elgirasok

Az épitéskor az épitési engedélyben és nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani
vagy az illetékes hatosdgndl, iizemeltetdnél vagy kezeldnél felmentést kell kérni aléla.

o

Az €pités soran a mindenkori munkavédelmi eléirasokat be kell tartani.

Az Gtligyi miiszaki elSirdsokban és az MSZ EN szabvanyokban foglaltakat az épités soran
maradéktalanul be kell tartani.

A tervhez tartozé nyilatkozatokban és 4llasfoglalisokban foglaitakat az épités soran maradéktalanul
figyelembe kell venni.

Az épités sordn az érintett kdzmiivek védelmérdl gondoskodni kell, ha sziikséges helyzetiiket kutatd
arokkal kell feltarni.

A kdzmiinyilatkozatokban foglalt tivolsdgokon beliil gépi f5ldmunka nem végezhetd.

A kdzmiiszolgaltatok nyilatkozataiban foglaltak alapjan, amennyiben a kdzmiiveket érinté munkak
soran szakfeliigyeletre van sziikség melyet az érintett szolgaltat6td] kell kémi.

A Kkivitelezés csak a munkaterillet Atadds-atvételi eljardsa utdn érvényes, jogerls épitési
engedélyben eldirt feltételek teljesiilése esetén €s a kiviteli terv birtokaban kezdheté meg.

A terep-eldkészités megkezdése eldtt a sziikséges teriiletszerzési, bontasi, régészeti és robbandszer-
mentesitési feladatokat el kell végezni. El kell végezni tovibbi az esetlegesen szikséges
kozmiikivaltasokat is.

Atmeneti tarolok kézmiivezetékre nem helyezhetbek.

Az €pités soran a nyomvonallal érintett és nem 4tépitendd kdzmiivek védelmérsl gondoskodni kell.

Az épitkezés befejezése utdn €pitési tormelék, bontott anyag az €pités teriiletén nem maradhat. Az
¢pités sordn szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffiz légszennyezést nem okozd,
¢s csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezd médon térolhatoak.

A foldmunkét csak munkavégzésre alkalmas id8ben lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi,
hoolvadasos id6szakban, amikor a talaj 4tfagydsa felenged, illetve csapadékos id6szakban nem
szabad f6ldmunkat végezni, mert a munkagépek elfogadhatatlann tehetik a fsldmiivet.

Az Utburkolat alatti féldmiinek meg kell felelni-e az épitéskor érvényben 1évé e-UT 06.02.11.
Utiigyi miiszaki eldirdsnak és a benne foglalt tovabbi hivatkozé eldirasoknak. Ha a teherbiras nem
teljesiil az eldirds szerintit javité réteget kell épiteni. A foldmii rétegei kozé - ha olyan a talaj,
geotextiliat kell fektetni, hogy megakadilyozzuk a kététt és a szemesés talaj 6sszekeveredését.

A kiilonbdzd tipust Gtburkolatok csatlakoztatdsanal figyelni kell arra, hogy a vizzard rétegek
milyen magassigban helyezkednek el egymashoz képest. Ha az egyik burkolat vizzar6 rétege
feljebb van, mint a melléépitendd burkolat vizzars rétege, abban az esetben a két réteg kozott
fiiggbleges drénezést kell alkalmazni a magassagkiilsnbségnek megfelelden annak érdekében, hogy
a burkolat alatt szivargd viz a masik burkolat alatt elhelyezett szemcsés rétegen keresztiil ¢l tudjon
SZivarogni.

A szegelyeket a burkolatépités elstt el kell helyezni.

Az Utszegélyek eldre gyrtott kivitelben késziiljenek és feleljenek meg az épitéskor érvényben 16v6
MSZ EN 1340 és az MSZ EN 1343 szabvanyban elGirtaknak. A szegélyek épitésekor az érvényben
Iévi e-UT 06.03.41 Utiigyi miiszaki eléiras szerint kell eljdrni. Az elSiras szerint a szegély alap- és
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tamaszbetonja C20/25 szildrdsagu, vizzars, fagyalld legyen. A tdmaszbeton sehol se legyen 10 cm-
nél keskenyebb, az alapbeton legkisebb vastagsdga 20 cm.

Az egyes rétegek épit€se csak akkor kezdhetd el, ha az eltakarasra keriild szerkezet ellendrzése
megtdrtént s a kdvetelményeknek megfelel.

A kotdanyag nélkiili alapréteg anyaganak fagyallonak kell lennie.

A kbotoanyag nélkilli alaprétegek anyaga j6l osztilyozott szemmegoszldsi legyen, a
szemmegoszlasat lehetSleg tigy kell megvalasztani, hogy az egyenlStlenségi egytitthatd (dso/dig)
nagyobb legyen 13-nal.

Mivel a kdtanyag nélkiili alaprétegnek és az agyazatnak a vizelvezets képességét tartésan meg kell
rizni a csapadékvizek elvezetése érdekében, az Agyazat és a kotbanyag nélkiili alapréteg
vizatereszt6 képességének meg kell felelni-e az e-UT 06.03.42 Utiigyi Miszaki Elsirds 3.2.1.
pontjdban szerepld szirdfeltételnek.

Dis/dgs <5 Dso/dsp <25
ahol:

Dis - az alaprétegben annak a szemcsének az 4atmérdje mm-ben, melynél kisebb
szemnagysdgok 15 m%-ban fordulnak el8,

Dso - az alaprétegben annak a szemcsének az atmérSje mm-ben, melynél kisebb
szemnagysagok 50 m%-ban fordulnak elé,

dss - az dgyazohomokban annak a szemcsének az &tmérbje mm-ben, melynél kisebb
szemnagysagok 85 m%-ban fordulnak els,

dso - az 4gyazéhomokban annak a szemcsének az tmérdje mm-ben, melynél kisebb.
A kotbanyag nélkiili alapréteg betdmoritett feliilete zart legyen, amennyiben a réteg felso feliilete a
tomorités utan helyenként nyitott, hézagos, akkor finom zuzalék elteritésével és ismételt
tomaritéssel kell a feliileti nyitott hézagossagot megsziintetni. Ilyen esetben azonban a burkolatalap
felso feliileti sikjanak egyenletességét a tovdbbépités elstt ellendrizni kell.
A betonkd burkolat hézagkitsltd anyaganak a csapadékviz elvezetésre alkalmasnak kell lennie &s
nem szabad az dgyazat anyagiban mosddnia, ezért az e-UT 06.03.42 Utiigyi Miiszaki Eldirdsban
szerepld szilirdszabalynak meg kell felelnie.

A betonkdveknek és az épitésiiknek meg kell felelnie az épitéskor érvényben 1&v6 e-UT 06.03.42
Utilgyi Miszaki El8irasnak és a benne foglalt tovabbi hivatkozd elbirasoknak.

A betonké csak az burkolat oldalesésével megegyezd, megfeleld vizelevezetéssel rendelkezd
egyenletes felilletd, széraz, szennyezéstSl mentes alaprétegre épithetd.

A betonkd burkolat hézagkitsltd anyagdnak a csapadékviz elvezetésre alkalmasnak kell lennie &s

nem szabad az agyazat anyagdban mosédnia, ezért az e-UT 06.03.42 Utiigyi Mdszaki Eléirasban
szerepld szlirdszabdlynak meg kell felelnie.

A betonkd burkolatdnak épitése esetén a kivetkezé kivetelmények be kell tartani:

¢ Az igyazd anyag legnagyobb szemcsemérete 5 mm lehet.

* Olyan 4gyazé anyagot nem szabad beépiteni, amelyben Osszefagyott vagy jeges csomok
vannak.

* A lefekteteit kdveket ugy kell leddngdlni, hogy a kévek szildrdan helyezkedjenek el.

* A leddngdlt burkolat felilletének a szomszédos egyéb burkolathoz, kdzmiivezetékek
fedlapjahoz simulnia kell.
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* A hézagokat az eléirt mindségli homokkal kell kitslteni és témariteni.
¢ A hézagok szélessége az eldirt alsé értéket érje el.

A palyaszerkezeti alaprétegként vagy védbrétegként beépitett kitéanyag nélkili vagy hidraulikus
kotdanyagl keverckeknek a fagy hatdsaival szemben megfeleld ellenalls képességgel kell

rendelkeznie és épitéskor meg kell felelnie érvényben 16vé e-UT 06.03.51 és e-UT 06.03.52 Utiigyi
Miiszaki Eidirdsban foglaltaknak.

20. Kdornyezet, taj- és természetvédelem

20.1. A fold védelme

A tervezett létesitmény épitéséhez ingatlanrendezésre nincs sziikség.

A tervezett beavatkozasok terméfoldet, vagy egyéb talajvédelmi szempontbol értékes teriiletet nem
erintenek.

20.2. A viz védelme

A fervezett létesitmény nem modositja a felszini és a felszin alatti vizek dramlisat, vizi
Cletkzdsséget nem karosit.

20.3. A levegd védelme

A tervezett [étesitmény épitése nem érinti a kdziti gépjarmi forgalmat, igy az nem véltoztatja a
Jelenlegi forgalmi értékeket.

20.4. Az épitett kirnyezet védelme

A tervezett 1étesitmény épitése milemliéki épiiletet nem érint.

20.5. Veszélyes anyagok technolégiik

Az €pités sordn veszélyes anyagot vagy kornyezetet Karosité veszélyes technologidt nem
alkalmazunk. Minden anyag és technolégia az itépités soran szokdsos.

20.6. Hulladékok

Az épitési munkalatok soran keletkezé hulladékok kezelésérdl (hasznositasarol, artalmatlanitasardl)
a hatilyos jogszabdlycknak megfeleléen az engedélyes koteles gondoskodni. A hulladékkezelési
tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatdsig killon engedélyével végezhets. A hulladékok
gyljtéserdl és artalmatlanitasarél az alibbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:
- 2000. évi XLIII torvény a hulladékgazdalkodasrol
- 98/2001. (VI.15.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl
- 16/2001. (VI1.18.) KM rendelet a hulladékok jegyzékérd
- 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgéltatasi kitelezettségekrsl

- 45/2004. (VIL.26)) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol
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= A 2000. évi XLIIL t3rvény 13.§ értelmében az épitési teriileten keletkezd hulladékok
termeldje és birtokosa a kivitelezé. Ennek megfelelden az épitd feladata az ¢épités soran
keletkezd hulladékoknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti minésitése, kezelése &s
artalmatlanitasa.

20.6.1. Kommunsilis hulladék

Az ¢épitkezés soran az ott dolgozé emberek bioldgiai és szocidlis sziikségleteib6l adodoan
(taplalkozas, urités, tisztalkodas, stb.) keletkezd vegyes hulladékot kezelhetjiik kommunalis
hulladékként. Megjelenési formai: folyékony (szennyviz), szildrd (,.szemét™).

A kommunalis hulladék lerakdsa miiksdési engedéllyel rendelkezé leraké telepen torténhet,
megallapodas alapjan.

Az {pitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak mindsiils szennyvizeinek
clszallitisa — sziikség szerinti gyakorisiggal — jogosultsiggal biré kiilsé vallalkozéval kitétt
szerzddés keretében tirténhet.

20.6.2. Epitési és bontasi hulladék

A keletkezett €pitési és bontasi hutladékokra be kell tartani a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM
egylittes rendelet nyilvantartasi és adatszolgaltatasi elSirdsait.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendetkezd befogadd telepen
lehetséges.

Az épitkezés soran keletkezd hulladékot a kivitelezd kateles a teriiletr8l elszallitani, a sz4llitas soran
a hulladékok kiporzdsit kiszoroddsat meg kell gatolni. Az aszfaltburkolatok lemardsa utan
keletkez8 mart aszfaltot a Megrendeld 4ltal megjelslt helyre kell széllitani, azt bizonylatolni kell,

tarolasarol, kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A tirolé helynek a kirnyezetvédelmi eléirasoknak
eleget kell tenni (csapadékviz elvezetés).

20.6.3. Veszélyes hulladékok

Amennyiben az €pitési munkak soran a 16/2001. (VIL18.) K6M rendelet 1. sz. mellékletében

telsorolt hulladékok keletkeznek az épitési teriileten, ligy a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet 3. sz.
mellékletében leirtak szerint kell eljarni.

Az épitési teriileten vérhatdan és esctlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok EWC szerint:

EWC EWC szerinti besorolds: Lehetséges szdrmazis:

Veszélyes anyagokkal szennyezett
EWC 15 02 00+ abszorbensek, sziirSanyagok (ide értve a Gépjavitas, havariaelharitas,

kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziirket), lizemanyagtdltés
toriékendok, véddruhazat

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo,

EWC 1501 10* | vagy azokkal szennyezett csomagolasi Felhasznil’lt kelr(loabnyagolf
hulladékok csomagoldsa (karbantartds)
EWC 13 02 08* | Egyéb motor-, hajtémii és kendolajok Faradtolaj (gépjavitds, karbantartas)

. et e b Havéria esemény, szennyezett talaj
* 3
EWC 1705 03 Veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld és kavek eltavolitasa épitési teriiletrd|

EWC 1703 03* | Szénkatrany és katranytermékek Burkolatbontas, szigetelés

EWC 1703 01* | Szénkdtranyt tartalmazé bitumen keverékek Burkolatbontas, szigetelés
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A veszélyes hulladék elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkezd (98/2001. (VI.15.) Korm.
Rendelet) befogado telepen lehetséges. A hulladék szallitasit is az erre a célra feljogositott
szervezetnek, ebben az esetben célszerlien az artalmatlanitdst végzd szervezetnek kell elvégeznie.
Az lizemelési iddszak sorn a keletkezé hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:

- karbantartasbol, fenntartisbél, hasznalatbél szarmazé hulladékok (kommunalis hulladék,
bioldgiailag lebomlé hulladékok, veszélyes hulladékok, epitési- és bontasi hulladékok);
- balestekbdl, havaria jellegli eseményekbd! szarmazd hulladékok.

Karbantartisbdl, fenntartisbol, hasznalatbdl szarmazé hulladékok:

A fentiek alapjan a karbantartasbdl, fenntartasbol, hasznélatbél szarmazé hulladékok megnevezését

vonatkozd EWC kédjae, illetve keletkezésének és kezeldjének megnevezését a lenti tablazat
tartalmazza.

A tiblazat nem tartalmazza a hulladékok gylijtési médjat illetve gyljtési gyakorisagat. Ez
elsdsorban a keletkezd hulladéktol fligg.

A kommundlis jellegli ,,0tmenti szért” hulladék gytijtése szezonalis jellegli. A gyljtés milanyag
zsakokban torténik. A gyiijtést és szdllitast varhatdan a kezeld (ill. a vele szerzdésben 4llo

szolgaltatd) fogja végezni. A begyiijtstt hulladék nem keriil tarolasra, hanem kdzvetlentl a
megteleld hulladékleraké 1étesitménybe keriil beszallitasra.

A fenntartdsbdl, és karbantartisbol szarmazé veszélyes hulladékok taroldsira és kezelésére
kialakitott gyiijtohelyek valdsziniisithetden a kezelé telephelyén keriilnek kialakitasra. A szallitasrol
€s kezelésrdl az arra jogosult és szerzOdéssel rendelkezé villalkozé gondoskodik a jogi

eldirasoknak  megfeleléen. A folyamatok soran a vonatkozd Jjogszabalyokban régzitett
dokumentacié vezetése a kezeld feladata.

Balesetekbdl, haviria jellegii eseményekbd| szarmazé hulladékok:

Az ilyen jellegli események soran keletkezé hulladékok tipusa és megjelenési formdja, fizikai és
kémiai tulajdonsigai elSre nem megmondhatéak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a
kidmléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezd hulladékok elsésorban a karelharitasi
tevékenységekbdl szdrmaznak. A keletkezd hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak
mindsiil, igy kezelése és szallitasa kiilon jogszabdlyhoz k5tstt. Az ilyen esetekben a kdrelharitasi
tevékenységek mibenlétét a havaria tervnek kell tartalmaznia.

Karbantartasbdl, fenntartasbdl, hasznalatbdl szarmazé hulladékok:

EWC megnevezés szArmazas

0807 |1 |sZerves oldészereket, illetve mas veszélyes anyagokat itburkolati jelek, egych

. k. ) X Jelzések felfestése,
tartalmazo festék- vagy lakk-hulladékok karbantartisa
, . a1 e utburkolati jelek, egyéb
0801 12 1]“e]ste"k vagy lakk-hulladékok, amelyek kiilénboznek a 08 01 jelzések felfestése,
-tal .
karbantartasa
. festékek és lakkok eltavolitasabdl szarmazo, szerves utburkolati jelek, egyéb
0801 17* | oldoszereket, vagy egyéb veszélyes anyagokal tartalmazd jelzések felfestése,
hulladékok karbantartasa
festékek és lakkok eltivolitasibol szarmazé hulladékok, itburkolati jelek, egyéb
080118 e v jelzések felfestése,
amelyek kiilénbsznek a 08 01 17-61 ;
karbantartisa
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EwC megnevezés szarmazas
utburkolati jelek, egyéb
08 01 99 kéizelebbrdl nem meghatérozott hulladékek jelzések felfestése,
karbantartisa
feliilet karabantartasi
170101 beton munkak, javitdsok
170203 milanyag uttartézokok karbantartasa
170302 | bitumen keverékek, amelyck kiilsnbsznek a 17 03 01-t5 feltlet karabantartisi
munkak, javitasok
170504 | fld és kdvek, amelyek kiilnbsznek a 17 05 03-t6] feliile karabantartsi
munkadk, javitisok
17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok, feliilet karabantartasi
amelyek killsnbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tal munkak, javitdsok
200201 biolégiailag lebomlé hulladékok zoldfeliilet karbantartas
2003 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési forgalombé] szdrmazo
hulladékot is kommunalis hulladék
200303 | intisztitashil szarmazé hulladék feluletisztitas,
karbantartds

A kivitelezés sordn keletkezd hulladékok részletes kezelési szabalyairél az épités alatti
kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkoddsi terv keretén belii! kel gondoskodni. A terv
elkészitéséhez szitkséges adatokat csak az alvallalkozok ismeretében lehet pontositani.

Az lizemelési idoszakra vonatkozd elSirasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni.

Mind a kivitelezési, mind az iizemelési idészak soran be kell tartani a vonatkozé Jogszabalyokban
el8irt eljdrasokat és adatszolgdltatdsi kitelezettségeket!

A veszélyes anyagokkal torténé munkavégzés soran, az ember és kdrnyezete védelme érdekében be
kell tartani a kémiai biztonsagrdl sz6lé modositott 2000. évi XXV. térvényben és a kapcsolddod

0

44/2000. (XI1.27.) EUM rendelethen foglalt el8irasokat, valamint a munkahelyek kémiai
biztonsagroél sz616 médositott 25/2000 (TX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet elGirdsait.

A munkak befejezését kovetden az dsszegyiijtitt veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott és
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6nek kell dtadni. A haszndlatbavétel; eljards soran az illetékes

hatosdg kérheti a keletkezett hulladékok elSirdsainak megfelelé elhelyezését dokumentild
okmadnyokat.

20.7. Zaj és rezgés

Az épitési teriilet mellett rezgésre érzékeny létesitmény nem taldlhatd.
20.8. Sugiarzisok

Az ¢pités és az tizemelés soran mesterségesen nem keltlink sugarzast.
20.9. Zaj és rezgés

Az cpitési terlilet mellett rezgésre érzékeny létesitmény nem talalhats.
20.10.Sugarzisok

Az €pités ¢s az lizemelés sordn mesterségesen nem keltiink sugarzast.
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21. Munkavédelem

Az ¢Epités ideje alatt a vonatkozd egészség-, baleset- és vagyonvédelmi ovorendszabalyokat
szigorian be kell tartani. A kivitelez a munkavégzés ideje alatt illanddan a helyszinen tartézkodé
munkavédelmi feleldst koteles kijeldIni, a dolgozékat — figyelemmel az Ut specialis forgalmi
viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes kériilményeire — a munkalatok megkezdése elftt,

ismertetve a veszélyforrasokat és az eléirasokat ki kell oktatni.
Kdteles minden dolgozé fényvisszavers sltozetben dolgozni.

A munkateriilet jarmiivekkel és gépekkel trtién6é megkozelitését a KRESZ eldirdsai szerint kell

megtervezni €s végrehajtani.

Kivitelez$ koteles betartani az Osszes vonatkozd jogszabalyt, kormanyrendeletet és egyéb

szabalyzatokat. Tobbek kdzott az alabb felsoroltakat:

o 1993, évi XCIII. t6rvény a munkavédelemrdl,

e 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrd! sz616 1993, évi XCIIL. tdrvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtisardl,

e 5/2002. (XI.12.) FMM rendelet a munkavédelmi jetlegii birsagok palyazati, valamint
informacios céla felhasznalasardl,

*  66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a kizati szallitast végzé egyes jarmiivek személyzete
vezeiési €s pihendidejének ellendrzésérol,

*  4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalésitandd minimaélis munkavédelmi kévetelményekrél,
* 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrol.
A kivitelezés (bontds) sorén a kivitelez8 véllalatnak a fenti és a véllalati munkavédelmi eldirdsokon
tatmenden felhivom a figyelmét az alabbiak fokozottabb betartasara:
» A kdzteriileten folyé munkéknal a munkateriilet elkorlatozasara,
® A munkateriilet éjszakai megvilagitisara,

* A forgalomkorlatozasi (elterelési) teriileten meghatérozott ksziti Jelzétablak, figyelmeztetd
¢s tereld tablak, burkolati jelek pontos elhelyezésére, ezek megévasara és karbantartdsara,

* A kdziti és gyalogos forgalom biztonsagos dtvezetésére a munkateriilet kérnyezetében,

* A munkdba vett teritleten 1évé kézmiivezetékek iizemeltetditdl szakfelligyeletet kell kérni.

Sériilt kabel kizelében MUNKAVEGZES TILOS!

A dolgozdk részére hordozhaté WC-kabint kell telepiteni. Tiiz- és robbanasveszélyes anyagok
(lizemanyag stb.) csak az 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak betartdsival tarolhaték. A
tervezesi terlileten be kell tartani a 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kdmyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol Jjogszabélyban foglaltakat. Mivel az épitési
munka lakdtertilet kdrnyezetében zajlik, igy az épités soran torekedni kell a lehetd legkisebb zajjal

Jjard technoldgidk és eljarasok alkalmazdséra.
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A fesziltség alatt 1évé légvezetékek, jelzd és energiacllatd f5ldkabelek biztonsagi dvezetében és
kdzelében végzendé munkaknal szigortan be kell tartani:

s 2/2013. (L. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termelé&i, magan- és kézvetlen
vezetékek biztonsagi Svezetérol.

A biztonsdgos miiszaki 4llapot megérzése érdekében az Mvt. 23-as pontja értelmében id8szakos
feliilvizsgalat ald kell vonni a veszélyes technolégiat, tovabba a munkaiigyi miniszter 5/1993.

(X11.26.) MM rendelete 1-3-a értelmében az 1.sz. mellékletben felsorolt munkaeszkszoket és

gépeket.

22. Tiizvédelem

Az 54/2014. (XIL. 05.) BM. rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrd] szerint a miiszaki
leirasban ismertetett Iétesitmény ,,NAK” jelii osztilyba tartozik, amely nem tlizveszélyes osztilyba
sorothat6 anyagokbdl késziil, és tiiz- vagy héhatas ellen nincs kiilsn védelemmel ellitva.

A kivitelezéskor a kivitelezd koteles a munkavégzés sordn a vonatkozd érvényben 1évo tlizvédelmi
eldirasokat betartani.

Az ¢épitési munkik sorin a teriiletre szallitott, raktdrozott, felhasznalasra keriils tlizveszélyes
anyagokkal kapcsolatban az eldirasoknak megfeleld dvintézkedéseket meg kell tenni. A sziikséges
tiizoltd berendezések és eszkdzok készenlétérsl gondoskodni kell.,

Budapest, 2017. november 30.

Ambrus David
okl. épitdmérndk, vezetd tervezd
KE-K tervezs, 01-14544

................... Gy
Tancsik Gabor Adamy Anna
okl. épitdmérndk, tervezd okl, épitémérnék, tervezd
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T JU 54-04 /2017
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Alulirott, Losonczi Tibor, mint a CEH-Immobilien Kit. (1112 Bp. Di6 utca 3-5.) képviseldje meghatalmazom o

iUtak Mérnokiroda Kift.

(székhely: 2030 Erd, Béga u. 11., cg.: 13-09-175363, adészam: 22964456-2-13, képviseli: Ambrus David,

ugyvezetd),
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Budapest XI. keriilet, (ij kapubehajto létesitése az 1954/2 HRSZ és az 1953 HRSZ ingatlanon lévd

szervizut kozott

fakivagasi engedély kerelme kapcsan az illetékes épitési hatdsagnal eljarhasson.

Jelen meghatalmazés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2017. december 07.
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Nem hiteles tulajdoni lap
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Megrendelés s24m: 8000004/10413/2018 \&

- Kivett kozterilet v} 395 Q
LRESZ
3. tulajdoni hanyad: 1/1 é
bejegyzé hatarozat, érkesézi idé: 247239/1993/XI1.6./

Jjogcim: 1991. évi XXXIII. tv.
jogallaz: tulajdonoz
név: XI.KER. ONKORMANYZAT

cim: 1113 BUDAPEST XI.KER. Boczkai Gt 39-41.

MmM.RESZ
1. bajegysd hatarozat, érkezési idd: 48205/1/2013/12.04.23
Vezetékjog
97 m2 teriletre. 7103/538/2011. @

jogosmalt :
név: ELMU HALOZATI KFT.
cim : 1132 BUDRMPEST XIITI.KER. Vacy 4t 72-74.

Bz a tolajdoni lap kozigazgatasi hat 'Ejitéx cél jabél kerilt kiadasra. Misra nem
hasznalhate.

LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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KORNYEZETVEDELMI OSZTALY
1113 Budapest, Bocskai tt 39-41. 519 JAN 03,
Postacim: 1518 Bp. Pf. 10. e
Tel: 372-4500 . i
Web: www.ujbuda.hu NYI-2C6lE__ =i V. |

Budapest Févares X|, Kertlet Ujbudai

Ugyiratszam: XXII- /1/2018. Targy: Helyszini szemle a Budapest XI. keriilet, .
Ugyintézé: Vouszka Zsoéfia Csilla Gazdagréti-Budaorsi  ut  keresztezddésénél
Telefon: 06-1/381-1395 talalhato szervizat, (1953) hrsz. alatti kdztertileti
E-mail: vouszka.zsofla@ujbuda.hu ingatlanon fakivagasi engedélykérelem tigyében

Hivatalos feljegyzés

2017. december 27-én a Budapest Févaros XI. Kerilet Ujbudai Polgarmesteri Hivatal
Komyezetvédelmi Osztalyanak iigyintézéje helyszini szemlét tartott a Budapest XI. keriilet,
Gazdagréti-Budadrsi ut keresztez6désénél talalhato szervizat, (1953) hrsz. alatti kozteriileti
ingatlanon 1 darab, kivagasra kért korai juhar (Acer platanoides) tigyében. A targyi fa 1 méter
magassagban mért torzskormérete 92 cm (térzsatméréje 29 cm).

A feljegyzést készitette: (}9 C( gf
Vouszka Zs6fi lla

Budapest, 2018. januar 2.

A helyszinen késziilt képek:




