Foévarosi Vizmiivek Zrt.
Mérndkszolgalati Osztaly

MUSZAKI LEIRAS

Budapest XI. ker. Sasad Liget Lakopark IV. iitem a 1996/14 hrsz.
ingatlan vizbekotéseinek létesitéséhez

1./ ELOZMENYEK

Megbizonk a Biggeorge 4 Ingatlanfejlesztd Ingatlanbefektetési Alap — 1023 Bp. Lajos utca
28-32. sz. megrendelte a F6varosi Vizmiivek Zrt. Ugyfélkapcsolati Osztaly4n a Budapest, XI.
ker. Sasadliget Lakopark IV. iitemének (1996/14 hrsz.-on) 3 db 1j NA 80-as vizbekotés
kialakitdsat. A tervezés sordn felhaszndltuk a Févarosi Vizmiivek Rt. Ugyfélkapcsolati
osztaly, Szolgaltatasi igénybejenté adatait, a Kézminyilvantartd Csoport alaptérképét a MIR
adatbazist, a kdzmiadatbeszerzést, a kézmiiegyeztetés eredményeit és a helyszini geodéziai
felmérésiinket. A meglévo vizhaldzat az un. "Dayka G.” — 19-es z6nahoz tartozik.

2./ TERVEZETT MEGOLDAS

Az ,,A” épiilet tervezett NA80-as vizbekotése a Rodosté utca feldl épiil és a NA200 gov
gerincvezetékrol torténik a lecsatlakozds. Az NA200 gov gerincvezeték az ut taloldalin
14,3 méterre az aszfalt utpalya alatt talalhaté. A Gj vizbekotés Kkivitelezési munkai két
iitemben hajthatok végre, iitemenként fél-fél utpalya lezarassal, az elkorlatozasok
mellett a koziti forgalom 3,0-3,0 méter szélességben torténé fenntartisaval.

A ,,B” épiilet tervezett NA80-as vizbekotése a Rodosté utca feldl torténik. A meglévo
NA200 KPE gerincvezeték az ttpalya melletti zoldsavban talilhaté, és innen Keriil
kiépitésre a telken beliil kialakitott szabvanyos vizéra akndig. A munkavégzés
elkorlatozott munkateriileten beliil torténik.

A ,,C-D” épiilet NA80-as vizbekitése a meglévé NA200 KPE gerincvezetékrol késziil,
ami a (1996/20) hrsz.-i forgalomnak még nem atadott utpalya alatt hizédik. A
munkavégzés szintén elkorlatozott munkateriileten beliil torténik.

A bontasi és helyreallitisi munkik kiilon figyelmet igényelnek. Minden bontott feliiletet
az eredeti allapotnak megegyezé médon és minéségben kell helyreallitani! A zoldsavban
a visszatoltés soran a felsé 30 cm-t termétalajjal kell feltolteni és fiivesiteni kell!

3./ TALAJIMECHANIKA

A talaj ismereteink szerint ezen a teriileten III. osztalyt homokos kavics feltsltés tormelékkel
¢s agyag.



4./ KIVITELEZESI SZEMPONTOK

a./ Szallitas, tarolas

A csbvezeték ¢s idomok rakodasat litddésmentesen kell végezni. A szallitdeszkdzoén a
csoveket €s az idomokat a jarmirakfeliiletéhez vagy oldalfalahoz kiékeléssel, kitamasztdssal
rogziteni kell. A 80 kg-nal nehezebb elemek rakodasanal emeldgépet kell hasznalni.

b./ Féldmunka, munkadrok

A kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt a kézmiipecsételt terven szereplé modon és
idében az illetékes kézmivallalatoktdl a szakfeliigyeletet meg kell rendelni. Ha a meglévé
kozmiivek nyomvonalvezetése miatt a varhaté kozmiikeresztezések kozelében gépi
foldmunka nem végezhetd, akkor az asast kézzel és fokozott dvatossaggal kell végezni.

¢./ Vizeso szerelés, viztartéssagi proba, éblités

A vizbekotést viztartossagra kell vizsgalni, mely az lizemi nyomdson torténd probat jelent. Az
iveket, zarakat €s csdvégeket végleges modon meg kell tamasztani. Az elkésziilt halozatrdl és
szerelvényekr6l nyiltarkos geodéziai felmérést sziikséges késziteni, amelyet a Févarosi
Vizmivek Kézmunyilvantarté Csoportjanak kell atadni.

A vizsgalat id6tartama 1 6ra. A préba akkor sikeres, ha szivargas sehol nem tapasztalhato.

A csOvezetéken, bekdtésen tisztitd oblitést kell végezni. Az 6blitéshez ivoviz mindségli viz
felhaszndalasa sziikséges. Az 6blitéviz sebessége legalabb 1 m/s legyen.

5./ MUNKAVEDELEM ES TUZVEDELEM

A tervezés soran a tObbszdr modositott, (hatalyos) 1993. évi XCIIL torvény 18.§. (1)
bekezdésében, a MSZ 04-900-905 valamint a hatélyos végrehajtasi rendeletekben foglaltakat
betartottuk.

A munkateriilet elkeritését, annak sotétedés utani kivilagitasat az eldirdsoknak megfeleld
mértékben biztositani kell. A munkadrokban dolgozok részére a védosisak hasznalata
kotelezo.

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban eldirtakat be kell tartani. A munkateriileten
lizemanyagot csak fém edényben, a kijeldlt helyen szabad tarolni, a miivezetdk feliigyelete
mellett. A térszin alatti munkateriileten dohanyozni tilos.

A tervet a hatdlyos munkavédelmi és tizvédelmi eldirdsoknak és szabvanyoknak megfelelden
készitettiik. A 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Tiizrendészeti El6irdasok szerint a miiszaki
leirasban ismertetett 1étesitmények az "E"-jeldi, "Nem tlizveszélyes" osztdlyba tartoznak.

Budapest, 2018. januar 17.
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