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Tervezett 0,4 kV-os
csatlakozo kabel
NAYY-J 4x25 mat?

Fogyasztédsmérs szekrény
3x25 A lakas+ 1x25 A éjszakai, 3x25 A geo

Kbzcéli eloszid szekrény

Meglévé 0,4 kV-os foldkébel
NAYY-J 4x240 mm?

Jelmagyarazat;

: 1kV : Tervezett csatlakozévezeték
S======== :Véadbcsd
Sz : Szennyviz, csatorna
viz : Vizvezeték
GAZ : Gazvezeték
— 1w : Meglévé 0,4 kV-os kabelhalozat
— m — : Meglévé 0,4 kV-os 3 fazisu csatlakozo légvezeték
T : Tavkoziési kabel
uP : UPC kabel
T-C : Telekom tavkoziési kabel
S : Vasbetonoszlop
© : Betongyamos faoszlop
A : Szekrény

1867 /13

Tervezett 0,4 kV-0s
csatlakoz6 kabel
NAYY-J 4x25

)

2

Fogyasztasmérd szekrény
3x25 A lakas+ 1x25 A éjszakai, 3x25 A geo

Kozceélu eloszté szekrény

Meglévé 0,4 kV-os féldkabel
NAYY-J 4x240 mm?

Epitend6 kabel tipusa : NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os féldkabel
Kabelhossz: 5 m

Atmérs: KPE @110 (féldben)

Nyomvonalhossz: 1,8 m
Véd&csbhossz: 1 m

Megjegyzés

- A kébeleket 0,6 m mélyen homokégyban jelzészalaggal kell fektetni (nyilt arkos kabelfektetés).
- Kabelarok asds kézi erével torténhet,kabelarok 4s6 gép alkalmazésa tilos!

- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eléirasait be kell tartani.

- Erintésvédelem médja: nullazas. ‘

- A kabelekre a kozmiikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) védécsdvet kell hiizni.

- Az erintett kdzm(iszolgéltatoktdl a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérnil

- A tervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kbzétt 1m tavolsag tartando!
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