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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié a Budapest 11. ker., Taska u. 1. (2145/8 hrsz.) alatti ingatlan
villamosenergia-ellatasat szolgald féldkabeles csatlakozdvezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 3x20 A.
A miiszaki terv az ELMU Haldzati Kft. megbizdsa alapjan késziilt. Az aramszolgaltatd miszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségli légvezeték halozatrél
biztosithato.

A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Haldzati Kft. (tovébbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci Gt 72-74.

A hdlézat lizemeltetdje: ELMU Héldzati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mez&kdvesd u. 5-7.

Tervezd: Keszthelyi Kristof

(kristof.keszthelyi@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tévvezeték osztaly, Tervez6 lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-32-56 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEfRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar:
Haldzati ledgazé pont:

Csatlakozd vezeték tipusa:

Altalanos miiszaki adatok

lgényelt energia:

Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozé kabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kdbel sziikséglet:

Kozteriilet adatai

Hrsz.:

Biztonségi 6vezet altal elfoglalt teriilet:

Tervezett technoldgiai kialakitds

elmd halézat

Csatlakozékabel a fogyaszté altal létesitett
kdbelfogadéban 1év6 elsé kotési pontja
Kisfesziiltségii szabadvezeték tartéoszlopan
lév6 dramkotés

foldkabel

3x20 A

0,4 kv

3 fazisu, valtakozé
50 Hz

NAYY-J 4x25 mm?

53m

20m

2146/1
5,6 m?

Budapest 11. ker., Taska u. 1. (2145/8 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatisa az

érintett ingatlan el6tt, az Oltvany utcaban elhaladé 3x95+25/95 mm? kétegelt légvezeték-

haldzat betonoszloparél (B10/4) megvalosithaté. A tervezett csatlakozé foldkabel a létesitési

rajzon jeldlt nyomvonalon halad a kabelfogadd szekrényig. A gépkocsibejaré és kozmii

keresztezésénél 110 mm &tmérdji  véddesdvet kell elhelyezni, valamint mianyag

figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a kébelt 63mm atméréjd véddessben kell

vezetni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizarélag kézi foldmunka végezhetd!
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UTEMTERYV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendé: 3x8 éra.
Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkék elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozokdbel fektetése és haldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Terdlet helyreéllitdsa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevé kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett (tszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasarsl!

A kivitelezés teljes idtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kozuti kdzlekedés szabalyaird| (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozasira vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatosagok dltal el6irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kdztton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhat6 semmilyen kériilmények kézétt.

A munkateriletet az "Uton folyé munkak" tablaval el§ kell jelezni az el&irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utszikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. &bra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelheté. Ha a kézuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
utkeresztez6dés, akkor az elkorldtozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozés jelzésének kezdete és vége kézétt Gtkeresztezédés van, akkor a
keresztiranyd Uton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tiblat. Az ttkeresztezddések

utdn a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorlatozas kezdetét sdvozott terel6tablaval, vagy nyil alakban sivozott tablival kell

megjeldIni a "Kikerilési irdny" (KRESZ 20., 21. 4bra) tébla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozést ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az ut megengedett allandd
forgalomszabdlyozdsanak megfelel§ sebességhez tartozd - megéllasi latotavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sdvos uton a
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forgalmi sav kismérték(i sz(kitésével jaré munkénal, a két irany forgalmanak egylttes

fenntartdsa esetén a kozlekedésre alkalmas atfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem madja kisfesziiltségli halézaton a TN-C rendszer( (nulldzas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev(i ,Erintésvédelmi
szabdlyzat” ciml utasités és az MSZ HD 60364-4-41 szabvény elGirdsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszamitast elvégeztiik. A tervezett haldzat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kozmivek helyzete tdjékoztaté jelleg nyomvonaluk az lizemeltet§ cégek adatszolgdltatdsai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgéltatassal kozélt adatokért a TervezG a felelGsséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kbzmiivekts! szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett k6zmiadatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrél

s sr

kutatédrok dsdsdval kell meggy6zédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelezd!

KIVITELEZES

A halozat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kdzmiivektSl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglev8 kabelek és kdzmiivek tényleges helyérél kutaté drok dsdsaval a kivitelezd a

e rr

kivitelezés megkezdése el6tt kiteles meggy&zédnil
Uzemel8 kézmiihalézat kozelében féldmunka csak kézi erével végezhet§!
A kézuton folyé munkdkat, utszikiiletet, sebességkorldtozést jelz6tablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat |ényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrét védkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatdl-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkdk befejezése utan a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyredllitasarél

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumentacidban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lzemeltetd és a
megrendel6 hozzajaruldsaval szabad. A hozzajrulds elmulasztasabdl szarmazdé minden

kévetkezményért a kivitelezé felelds.

A kivitelezés sordn a térgyi tervhez kapcsol6dé szabvany, tipusterv, agazati, hatéségi és

s

ELMU H&ldzati Kft. altal leirt elGirdsokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatdsag altal elGirt
engedélyek hianydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felel&sséget nem vallal.

A kivitelez6 tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitasa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések iitemezése céljabdl és a bontasbol kikeriil§ anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljardsok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a halézat és berendezés fesziltségmentes allapotaban kell végezni

az MSZ 1585 vonatkoz6 elGirasainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

halozaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kbzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tdjékozodni és a megfelel§ munkavédelemrdl gondoskodni.

A hdlézati munkdk soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartasa is
szikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a m(iszaki atadds-atvételt megelGz6en atadasi dokumentiéciét

szolgaltatni az atvevének

A kivitelez6 koteles a megvaldsult halézatrdl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki atadds-atvételére - az

Uzembentart6t, tervezét és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetési haldzaton munkat végzé kivitelez6k kételesek a vonatkozé
torvények, rendeletek, tovdbbd a belss tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghet6 anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktsl és éghets anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagodorben a t6bbi kabel letakardsardl és a lehulld izz0 fémrészek eloltdsardl,
Hegesztési tevékenységhez csak megfelels nyilatkozattal rendelkezd, megfelelGségi jellel

elldtott, megfelel idGszakonként ellenérzétt eszkozoket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa elétt lehetéség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdséra vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrl a tiizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kornyékérsl az éghets anyagokat el kell tvolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terlileten tiiz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténg munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet8 anyagoknak megfelel§ anyagy tiizoltd felszerelést kell biztositani.
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munkat le kell 3llitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég mikodési és Tizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen T(izvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég osszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ dital izemben tartott berendezéseken munkit végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tilizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz8désben régziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedelyezésének rendjét a kivitelez§ tiizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tiizvédelmi
eléirdasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezet8k (szerelésvezetSk, mivezetdk)
felelések a munkateriiletiikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

el6irasok betartdsaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikaciok:

e A munkagodor elkeritésérél gondoskodni kell!

o Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, rkok és egyéb terek
nyilasai kézelében a PB gdzmelegit6t fokozott el6vigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utén a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es 6vezetén kiviil kell tarolni.

e PB gdzmelegit§ mellett min. 6 kg-os porral olté t(izolté késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kdzelében gazvezeték hizddik, igy a munkavégzéshez gézérzékelst kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetési halézaton munkat végz6 kivitelezbk kételesek a természet- és
kdrnyezetvédelemrdl sz6l6  térvények, rendeletek, szabvényok tovabba az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelez§ részérdl
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szigordan betartanddék a tervben szerepl6 szakhatésagok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo el8irasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat kériltekintGen, minimalis zoldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z8 szerkezetének visszaallitdsardl. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kdbel nyomvonalidban talilhatd gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kabelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt véddcssbe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldteriilet elszallitasarsl gondoskodnia kell, a kijelslt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetébleg csak széraz idében, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szlikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonsagok
véltozatlansagat. Vizmlvek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzeidlis értékek védelme

A kivitelezés sordn talalt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrgl ilyen esetben a felelés beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere &ltal tartott konzultaciét kévetden toérténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez6 koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijeldlt hulladék-lerakohelyre kell elszéllitani.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozo elGirdsokat be kell tartani. A kdrnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktdl
elkiilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_sZ. ,Hulladékok kezelésének dgyrendje”
végrehajtési utasitasban foglaltak szerint kell eljdrni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkezd hulladék felhasznalasat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
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épitésbél, illetve bontasbdl keletkezd hulladékot a kivitelezés el&tt meg kell becsilni, a

hulladék kezelését ennek megfelel&en kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshél, illetve bontasbdl keletkezé hulladék — célnak megfelel6 —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd kiteles a teriiletet eredeti allapotdnak megfelelen

helyreallitani.

A beruhazéssal 6sszefiiggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezs kiilén felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyredllitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidézd épitési munkat csak lgy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez& zaj nem haladhatja meg az eléirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsardl sz616 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szél6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirdsait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabadlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajtdnként kiilon kell térolni, majd a megfelels jogosultsdggal rendelkez6 helyre

kell széllitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrdl sz6l6 5./1993. (XI1.26.) MM rendeletnek és az

1993. évi XCIIl. torvény elSirdsainak figyelembevételével készitettik el. A biztonsagos
uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszelye all fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomirényitasra, a KRESZ altal

eldirt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézleked§ dtjai feleljenek meg a vérhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kells sarlédasa, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarm{vek biztonsdgos kozlekedését.

A munkahelyek (drkok, szerel6gsdrok, ideiglenes dllohelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technolégidabél adédé munkamdveletek

biztonsdgosan elvégezhetsek legyenek.
Mérési munkdkat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés dtadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi fellilvizsgélatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A fellilvizsgélatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt Iév8 haldzaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt §ll6 halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (zaszld, m{ianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvényos lizemvitelre vonatkozd

eléirasok nem tarthatéak be, elsésorban a kovetkezbket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtdsara egyszemélyi feleldst kel kijelSIni.
A veszélyes helyet meg kell jel6Ini, illetéleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkdra vonatkozd érvényes normativaknak megfelel6 létszdmu

és szakképzettségli dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kilénféle anyagok, eszkdzék mozgatésahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrot temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 ~ koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODN] !

Ha sziikséges, kilon menekiilési utat kell kijel6lni, és gondoskodni annak

akaddlymentességérél!

Biztonsdgi felszerelés alapvet§ kovetelménye a ment6doboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzok, sth.) részére rendszeresitett gydjtéedény.

Az el6irt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kovetelnil

A szocidlis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos idGjaras esetén fokozott cstiszasveszéllyel kell szamolni!
Kilonb6z4 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e A fesziiltségszintek: 0,4kV
® Ahalozat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
° Amennyiben a hdlézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz& veszélyforrasok:

e Ut mellett kell munkat végeznil
o Arokban munkat kell végezni!
e Magasban végzett munka

o Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kozcéld elosztéhalézatra csatlakozds

MSZ7487-2, 3:1980 Kézmi- és egyéb vezetékek elrendezése kbzteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltség(i erGsaramu
kabelek és jelz6kabelek kivélasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 151-8:2002 Erésdramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek
Iétesitési elGirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségi villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéll elosztéhalézatokon szolgéltatott villamos
energia fesziltségjellemzsi

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTAS| UTASITAS ,Kbeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kbrnyezetvédelmi tevékenységek végzésérél”
T_U_36_Vaillalkozéi tevékenység munkavédelmi téizvédelmi és kornyezetvédelmi
elGirasai

T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének ugyrendje”
D_U_006_lIranyelv a hdldzatok, haldzati berendezések Uzemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarél

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosm{ivek, valamint a termel&i, magén- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi svezetérsl

1988. évi I. torvény a kézuti kézlekedésrsl

1/1975. (I1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kozlekedés szabalyairdl
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kizutak igazgatdsarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3 villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésagi
engedélyezési eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél
45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék

kezelésének részletes szabalyaird|
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e 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

e 1993. évi XClII. torvény a munkavédelemrél

e 5./1993. (XIl.26.) MiiM rendelet

e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzatrél

e 1995. évi LIIl. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyirdl.

o 1997.évi LXXVIII. torvény Az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl.

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérél

e 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

e 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentécié tervezéi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Budapest 11. ker., Taska u. 1. (2145/8 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-elldtdsa”
cim és

24476

SE-PLAN-D szdmd mdszaki tervdokumentdcié a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabélyokban meghatarozott kévetelmények betartasival
késziilt. A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozé hatélyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeltetdi el8irdsoknak, azoktol vald
eltérés nem vilt sziikségessé. A m(iszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd elézetes irdsbel

hozzéjarulasaval szabad.

Budapest, 2018. januar 30.

| ,«;&R/Z ; /7 O ==

Keszthelyi-Klein Kr%if FCG&I Zoltdn
Tervezd lelds tervezd

Kamarai szdm: 13-14343
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2. szam melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITEST HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetd adatai:

Neve: ELMU Halézati Kft.

Cime: 1132 Budapest,

A vallalkozok adatai:
Neve, cime: KUJ, KTJ széma:
Neve, cime: KUJ , KTJ szama:

Datum:

Vaci 0t 72-74.

Cime: Budapest 11. ker., Taska u. 1.

Helyrajzi szama: 2145/8

Az épitéshely adatai: Budapest 11. ker., Tdska u. 1. (2145/8 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-elltdsa

A végzelt tevékenység: kdbeles csatlakozd létesités

felujitasa, helyreallitasa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész alahtizand6!)

Epitési hulladék Kezelési moéd
Sor- A hulladék anyagi minésége szerinti EWC Témeg Megneve- "
: ro 1 vg v 3 . 3 Helyszine
| szdm csoportositas kodszam (03] zése
170504 0,6784 9
1. |Kitermelt talaj
170101 0.0000 2
2. |Betontérmelék
3. |Aszfalttdrmelék
0,0000 t‘
4. |Fahulladék t:\]q
>
8
=
17 04 02 0,0050 5 E
Fémbhulladék 1704 05 L;;J
<
6. {Miuanyag hulladék
17 09 04 2
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 2
8. |Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék 170103
1701 07
Osszesen: 0,6864

1 Egy csoporton beliil a kiilonbozé EWC kédszdmu hulladékoka, illetve a killonboz6 kezelési méd ald tarto=6 hulladékokat kiilon sorban kell Jfeltiintet-ni. A hulladékok

2 45/2004. (VII. 26.) BM-KvV M egyiittes rendelet alapjdn

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeldnél keril hasznositdsra, a dblizatban I-es kéds=gmot, amennyiben a hulladék drialmatianitdsra keril 2-es kéds=dmot, amennyiben a

hulladék tovabbi felhaszndlds céljabol a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintetni.,
4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szémat kell feltiintetni,




H IKtatd szam: L
e LG et E@eﬂr 0 GFTTIS

HELYSZINI FELMEROLAP CSATLAKOZO VEZETEK LETESITESEHEZ

1. Alapadatok lr ol M
E?gyaszté neve: | /\_}qgﬂ A }/ 27 ; ), ]
[Vetlezés reye: I A7 7 . PNy D
| igénybejelents { A= i il S |
| Igénybejelents cime: ]
IKapcso!aftan‘é neve, telffax /7 LAl A ltel: / 7
Az igény jellemzé adatai: A IOV A kW | kVA J
Meglévé miszaki adatok: [ A kw kVA ¥
| Az igény jellege: | Uj Bévités Athelyezés |
2. A létesitends csatiakozévezeték adatai -
| Kézcéli halézat: | Szabadvezetékes | Féldkébeles P
i 5 hossz:  30-m- j _Alaphossz felett: -m- é:

__Alaohossz:  15-m- Alaphossz felett: -m-

i 2 | Alabhossz:  15-m- Alaphossz felett: -m- 2
Csatlakozdsi dij (,normativ”): -Ft. 14 e o ]+Am
| A helyszini el6zetes kalkulacio Osszege; csatlakozo vezeték -Ft. pary oL |+ AFA]
| A beruhazés befejezésének varhato hatérideje A Yy ]

=

3. Hal6zati adatok Z{ & Uf‘ ¢ l
| Tr. szdm / tulajdon: | ‘ \] ASZ tulajdon | /i Fogy. tulgjdon, | f
Hélozati leagazdsi pont helye: [[/ U L (J o7 Jierp, N IR O e
Csatlakozési pont helye: } \ FM elmené kapcsai

4. Igénybejelenté nyilatkozatai
lrdsos téjékoztatot kérek a wHelyszini Telmérélap”-on kiviil- | Igen

Az igénybejelenté déntéshozatalra jo osult képviseldje van a helyszinen: |[igen Nem
A helyszini felmérés alapjan a tijékoztatast effo adom: [lgen | Nem

Viézolt adatok alapjan a csatlakozé létesitést megrendelem: [lgen | Nem
Az utélagos fizetési kotelezettséget aldirdsommal elismerem, az elszamolas utélag tételes
elszémolés alapjén térténik, A létesitéshez sziikséges munkék elvégzését lehetévé teszem,

Megrendelé (Igén ybejelents) aldirdsa: C)
Igénybejelents déntésre jogosulf 74 —
megbizottidnak személyi ig. szdma: JZ g /C( / ? L/ﬁ

A meghizott déntésre Jogosultségat meghatalmazissal kell bizonyitani,

Igénybejelenté déntésre jogosult J
megbizottjdnak neve és aldirésa:

S
Szolgéftaté képviseléinek neve N ™~ /|
és aldirésa: i N E Y )

Szolgéltaté képviselinek ’

I
l
telephelye, elérhetdsége: } I
!q ;':/, — £ ¢
[Détum: [év AT 7" | hénap Ly [nap _/ L)‘)

R "'\

9. Az igénybejelentd déntésre nem jogosult képviseljének nyilatkozatai
! A felmérélapot atveszem: [Igen | Nem
A felmérélapot kérem az igénybejelentbnek postai uton eljuttatni: [Igen | Nem
6. Mellékletek
KIR rajz Igen [ Nem]
Helyszinrajz Igen | Nem
Vézlatrajz, ha a lépték nem teszi lehetévé a KIR rajzon térténd bejegyzést |lgen [Nem 7
Egyéb: Igen | Nem
Az igénybejelents meghatalmazasa a dontés; jogosultsagrol. [1gen | [ Nem i,
N O {
B3O -




