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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendd: 3x8 éra.
Utemterv:
EISirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozékdbel fektetése és hdldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelez6 folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mérték( szabalyos forgalomkorlatozaséarél!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyairél (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az dtépitési munkahelyek elkorlatozdsara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatdsdgok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kdzlton

anyag, gép, eszkdz nem térolhatdé semmilyen kériilmények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyd munkak" tablaval el§ kell jelezni az el8irt tdvolsagokban.
Ezzel egyidejlileg "Utsz(kiilet" (KRESZ 70., 71. &brdk), "El6zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhetS. Ha a koz(ti munkahely vége utdn 50 m-en belil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorldtozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdzott Utkeresztez3dés van, akkor a
keresztiranyu uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztez8dések

utdn a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorlatozds kezdetét sdvozott terelStablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjel6lni a "Kikerdilési irany" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast Ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett &llandé
forgalomszabalyozasanak megfelel6 sebességhez tartozd - megéllasi latétavolségbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhets legyen. Két savos Uton a
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forgalmi sév kismérték( sziikitésével jaro munkanal, a két irany forgalmanak egylttes

fenntartdsa esetén a kézlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem médja kisfesziiltségii haldzaton a TN-C rendszerd (nulldzas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim( utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvény elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszamitast elvégeztiik. A tervezett haldzat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kozmiivek helyzete tdjékoztatd jellegd, nyomvonaluk az izemeltet§ cégek adatszolgaltatésai
alapjan kerliltek felvezetésre. Az adatszolgéltatdssal kozolt adatokért a Tervezd a felel§sséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmivektél szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatddrok dsdsdval kell meggyézédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelezd!

KIVITELEZES

A halozat letesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!
A kézm(ivektSl a munkdk megkezdése elétt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevé kdbelek és kdzmiivek tényleges helyérdl kutaté arok asasaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kiteles meggy6z&dnil
Uzemeld ké6zm(ihalézat kézelében foldmunka csak kézi erével végezhet§!
A kozuton folyd munkdkat, atszdikiiletet, sebességkorldtozast jelz6téblakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrot védbkorlattal — és szlikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez& koteles a bontott burkolatok helyresllitasarél

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumentdciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, lzemeltetd és a
megrendel§ hozzdjaruldsaval szabad. A hozzdjarulds elmulasztdsabdl szdrmazé minden

kdvetkezményért a kivitelez6 felelds.

A kivitelezés sordn a targyi tervhez kapcsolddé szabvény, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

ELMU Halbzati Kft. dltal leirt elirdsokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érinté - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatésag éltal elirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felel6sséget nem vallal.

A kivitelez6 tartozik a munka megkezdését - felvonulds el6tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet &tadds-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljdbdl és a bontdsbdl kikeriilé anyagok leltdr szerinti

atadasdval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a haldzat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozo el8irdsainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévs

hal6zaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése elStt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrd| gondoskodni.

A haldzati munkdk soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatél is fiigg.
Ezeken tdlmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartdsa is

szlikséges és kotelezd.
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A Kkivitelez6 tartozik a miiszaki &tadas-atvételt megel6z6en &4taddsi dokumentacict

szolgaltatni az dtvevének

A kivitelez6 koteles a megvaldsult halézatrdl kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének stadni.

A kivitelezés befejezése utan - a Iétesitmény miiszaki &stadds-stvételére - az

Uzembentartét, tervezét és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- S VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU {izemeltetési hdldzaton munkat végz8 kivitelez6k kotelesek a vonatkozd
torvények, rendeletek, tovabbd a bels§ tizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket,
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kdrnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktél és éghetd anyagoktsl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagbdérben a tébbi kabel letakarasarél és a lehulld izzé fémrészek eloltasardl,
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezd, megfeleléségi jellel

ellatott, megfelel§ idészakonként ellendrzétt eszkzoket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa eldtt lehet&ség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérs| az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terlleten tliz- ér robbanasveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet§ anyagoknak megfelelé anyagu tlizolto felszerelést kell biztositani.
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Féldmunkavégzés sordn taldlt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a

munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zdrni, ezutén az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég mikédési és Tiizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tlizvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég osszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ altal (izemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kételezettségeket a megrendel6nek és a
kivitelez6nek szerz6désben rogziteni kell. A villamos halozatszerelési tevékenység sordn
alkalomszerl  tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tiizveszélyes tevékenység
engedelyezésének rendjét a kivitelez6 tlizvédelmi utasitdsai régzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tlizvédelmi
elGirasokat, szabvdnyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezeték, mivezetsk)

felel6sek a munkateriiletiikén a fellgyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tiizvédelmi

el6irdsok betartasaért.
Kabelhalozatokra vonatkozo specifikacidk:

e A munkagddor elkeritésérél gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek
nyilasai kdzelében a PB gazmelegit6t fokozott eldvigyazatossaggal kell hasznélni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es kdrzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakéban tarthat6 a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es dvezetén kiviil kell tarolni.

e PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tlizoltd késziiléket kell biztositani.

o Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka sordn, amennyiben a nyomvonal

kbzelében gazvezeték huzodik, igy a munkavégzéshez gazérzékel6t kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetésli halézaton munkat végzd kivitelezék kotelesek a természet- és
kornyezetvédelemrsl sz616 torvények, rendeletek, szabvanyok tovabbd az ELMU

kornyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérél
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vonatkozo el6irasai.
Zoldterllet védelme

A kivitelez§ kételes az épitési munkat kériltekint&en, minimalis zéldkar okozéséval végezni,
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasardl. A kabel nyomvonal
kidasasakor a kébel nyomvonaldban talilhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gydkerek kézétt kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behlzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldterilet elszallitisardl gondoskodnia kell, a kijelslt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mdas mddon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak széraz idében, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsdgok
valtozatlanségdt. Vizmivek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznilata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szlikséges. A tovabbi munkaltemezésrdl ilyen esetben a felelds beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere &ltal tartott konzultaciét kévetsen térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez6 koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijeldlt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre drtalmas anyagokat elkiildnftve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozo el8irdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tobbi hulladéktél
elkilonitve fajtanként kell téarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének tigyrendje”
végrehajtasi utasitdsban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevd helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkezd hulladék felhasznalasat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
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epitésbdl, illetve bontasbdl keletkezd hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsdlni, a

hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontdsbol keletkez8 hulladék — célnak megfelels —

hulladékleraké helyre széllitasat!

A kivitelezes befejezése utdn a kivitelezé kételes a teriiletet eredeti allapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhdzdssal dsszefliggl bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezs kiilon felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyredllitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az elS6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongaldst.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idézé épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkez$ zaj nem haladhatja meg az el&irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsardl sz616 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kdrnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszelyes hulladékokra vonatkozd térvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiloniteni, fajtanként kiilon kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsiggal rendelkezs helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrél sz6l6 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az
1993. évi XCIIl. torvény elGirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye &ll fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérsl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomirdnyitasra, a KRESZ &ltal

elirt forgalomirdnyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedd utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell§ surlédasu, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel§gédrok, ideiglenes &lldhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsék, hogy az alkalmazott technolégiabdl adédé munkam(veletek

biztonsagosan elvégezhetdek legyenek.
Mérési munkdkat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés ataddsa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgélatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A felllvizsgélatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 halézaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabélyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt all6 haldzatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatérolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel&Ini. (zaszlo, miianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kézelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

elirasok nem tarthatéak be, elsésorban a kovetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasira és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi feleldst kel kijelIni.
A veszélyes helyet meg kell jel6lni, illetéleg az illetéktelen bejutast meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil szlikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez8knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativaknak megfelel létszamu

és szakképzettségli dolgozot kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdz6k mozgatdsahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetlenil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 kételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELG

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, killon menekiilési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadédlymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvet6 kévetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagol6eszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gydijtéedény.

Az el6irt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocialis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelez8nek biztositania kell!
Csapadékos idgjaras esetén fokozott cstszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e A fesziiltségszintek: 0,4kV
e Ahdldzat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utén lehet munkat végeznil
e Amennyiben a hdlézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetdvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz& veszélyforrasok:

e Ut mellett kell munkat végezni!
e Arokban munkat kell végezni!
e Magasban végzett munka

e Villamos feszliltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

° MSZ1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

e MSZ1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

° MSZ447:2009 Kisfesziiltségd, kozcélu elosztéhalézatra csatlakozas

© MSZ7487-2,3:1980 Kbzm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

e MSZ13207:2000 0,6/1 kv-tél 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségli er6saramu
kabelek és jelz6kébelek kivélasztisa, fektetése és terhelhetdsége

® MSZ 151-8:2002 Er6sdramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek
Iétesitési elirdsai

° MSZHD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

e MSZEN 50160:2010/A1:2015 A kozcéli elosztéhalézatokon szolgaltatott villamos
energia fesziltségjellemz&i

® N_VU_041SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS ,Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”

e T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

° T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi
el6irasai

e T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Hulladékok kezelésének tigyrendje”

e D_U_006_lrényelv a hdlézatok, halzati berendezések Uzemeltetéséhez

® 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiardl

e 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termelsi, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

e 1988. évi l. torvény a kézuti kozlekedésrél

e 1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzuti kbzlekedés szabalyairgl

e 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatasardsl

e 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrsl

e 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék

kezelésének részletes szabalyairdl
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27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

5./1993. (X11.26.) MiiM rendelet

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszigos T(izvédelmi Szabalyzatrél

1995. évi LIll. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIII. térvény Az épitett kornyezet alakitasarél és védelmérél.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérsl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyaird!.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentécid tervezgi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Budapest 11. ker., Ramocsa u. 15. (2033/26 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-
ellatdasa”
cimd és

26407

SE-PLAN-D szdmG midiszaki tervdokumenticié a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az epitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatérozott kévetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett miiszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatalyos
jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és uzemeltetdi eléirasoknak, azoktdl vals
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervez§ el6zetes irasbeli

hozzajarulaséaval szabad.

Budapest, 2018. januar 31.

....... o £ e? =

_ i
" Keszthelyi-Klein Kristof JG&I Zoltdn
Tervezd lelés tervezd
Kamarai szdm: 13-14343
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