Part
it O

0 elmuid hdaldzat

innogy

MUSZAKI
TERVDOKUMENTACIO

Budapest XI ker., Lépés utca 8. (1837/9
hrsz.)

villamosenergia-ellatasa

Foldkabeles csatlakozévezeték létesitése

SE-PLAN-D szim: 26808

i 1 Malozati Kft.
Budapest, 2018. februar v csetily, Tervezd tzem

~denest, VAo Ot 72-74.
156(14983-2-44

f&\ﬁ (2

Madardsz Néra
Tervezd

A 1R RS R i 1 11 S me S e

Gdl Zoltdn
elelds tervezé
Kamdrai szdm: 13-14343



Part O
of

elmuU halézat

innogy
Tartalomjegyzék
RAUZIEGYZEK cuvvvvresereinsensssssrasssrersessesssesssassssesseasasssssesanesasssesasstsesassssan esessssssbseses et ssssssssssesssassnsssasssssseses 1
ELOZMENYEK ......ovoreueraeeueseeresesssessesesssssssssenssssacassontsssesesssessssssssessasseassasasssos seassssonsesenssensssenssessessasesassonsres 2
MUSZAKI LETRAS ......euocueserrerenessresssnsessasessessessssssessssssssssssesmessmessssesessosasssnsasessussstrassosssstatasssassssessssarosons 3
UTEMTERV 1vvecevvemrecrssurssssssesssssssessssssesasssesssssssssessssssessestasessesssessasssssssssessesasssesesesssesasessassssssssssssmssasesas 4
FORGALOMTECHNIKA........oesunsiascsseserssrssessasssrensrssssessssisesrssossssarsassssassssssseesessssasersas s sesessses s seassoseos 4
ERINTESVEDELEM .......eueevtersacssssnesemssassessessessmassssesossonsststantassossasassssass sesensassossassssssessressasnasssassarssasseses 5
KOZIMUVEK ..occvuvrencareesessssssosessesssmsesssrssssesssssesessessssess sesssssssessssastas sonesasosasssasesassssesssenssiessastos sossionssess 5
KIVITELEZES ...cvvuvvsseressssssossussssssrsssssasassessossassssesesssesssssses sasssesensassss cusasseasssnsesssesss sasssesssssasontssnssessasesaseses 5
ALTALANOS ELOTRASOK ...cccoourrrnircesemmrsssnssscssssssesssnssssessessssssssssssassssassssssesssessscnssnassassssmssastassesssssscsness 6
TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET .....cuvevoeeereasensesssesssssessssmsssssessenssnssssssessessstssssssssassssossusssssessnsssnsos S 7
KORNYEZETVEDELMI FEJEZET ......couveuereesseresseusesssusmsnessssresseserssssstsessessesssesssssasesssserssassrensasonsssssnemsenessnssss 8
IMUNKAVEDELMI FEJEZET «.vvuevuveeeeassnnessessessessessssssesssssesassssstsesssessssassssnsssssssesesssanssossssssssessasssssssersssasases 10
FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK .......vcrnuresrmssssssssersersaressesassrsssnssrsaseasssaans 13
TERVEZG! NYILATKOZAT .....oeereececuseeenssssnsssessssemsonsesasesssestsssssassssssssssassssensnssessssonssasssastasssnasssssessesssn 15
RAJZJEGYZEK
NYR-csatl_26808_Budapest XI_Lépés Tervezett féldkabel, helyszinrajz 1:.500; 1:200
Mellékletek:

o Fesziiltségesés- és zarlatszamfitds
¢ Hulladékterviap
o Atnézeti térkép

¢ Helyszinrajz

1
Budapest Xl ker., Lépés utca 8. (1837/9 hrsz.} villamosenergia-ellatdsa



Part
% ©

3l elmU haldézat

innogy

'ELOZMENYEK

Jelen tervdokumenticié a Budapest X ker., Lépés utca 8. (1837/9 hrsz.) villamosenergia-

ellitasat szolgalé foldkabeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia:

Az igényeh villamos energla: 5x(1x32 A}+1x32 A k&z6s.

A mdiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizdsa alapjan késziilt. Az éramszolgéltaté miszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim elétti kisfesziltségli halozatrdl biztosithaté.

A tervezés sordn az ELMU H&lézati Kft. teriiletileg illetékes Régiojsval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Hal6zati Kft. (tovébbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci Ut 72-74.

A hélézat lizemeltetGije: ELMU Hélézati Kft. Budai Régi6
1116 Budapest, Mez&kdvesd u. 5-7.

Tervez§: Madarasz Néra

(nora.madarasz@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztdly, Tervez8 tizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-32-62 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar:
Haldzati ledagazo pont:

Csatlakoz6 vezeték tipusa:

Altaldnos miszaki adatok

Igényelt energia:

Vételezési feszliltségszint:

Mérési fesziiltségszint:

Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozé kabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kdbel sziikséglet:

Kozteriilet adatai

Hrsz.:

elmu halézat

Csatlakozékabel a fogyaszto altal létesitett
kabelfogaddban 1évé elsd kotési pontja
Kisfeszilltség(i elosztészekrény szabad
biztosité csoportjanak elmend kapcsa
féldkabel

5x{1x32 A)+1x32 A kbzbs
0,4 kv

0,4 kV

3 fazisu, valtakozo

50 Hz

NAYY-J 4x50 mm?>

41m
45 m

1856/4

Biztonsagi &vezet 4htal elfoglalt teriilet: 3 m?

Tervezett technoldgial kialakitds

Budapest X| ker., Lépés utca 8. (1837/9 hrsz.) villamosenergia-elldtasa az érintett ingatlan

el6tt elhaladé NAYY-] 4x240 mm2 0,4 Kv-os foldkdbel halézat kisfesziiltségi

elosztészekrényében iév§ szabad biztositd csoportjanak elmené kapcsairdl valésithaté meg.

A tervezett csatlakozdé féldkabel a létesitési rajzon jelSlt kdbel nyomvonaldban halad a

kdbelfogad6 szekrényig. Az at, gépkocsibejard és kozmii keresztezésénél, valamint az

ingatlanon belil 110 mm &tmérdjli KPE véddcsvet kell elhelyezni, valamint miianyag

figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizardlag kézi féldmunka végezhet§!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegend6: 3x8 6ra.

Utemterv:
Eléirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.

Csatlakozékabel fektetése és hal6zatra torténd kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevs kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Gtszakasz szUikséges mérték( szabalyos forgalomkorl4tozdsarsl|

A kivitelezés teljes id8tartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a k&zdti kézlekedés szabélyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az (tépitési munkahelyek elkorldtozésara vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatsagok altal eldirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kéziton

anyag, gép, eszkdz nem térolhaté semmilyen kérilmények kdzott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval el§ kell jelezni az elirt tavolsigokban.
Ezzel egyidejlileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlétozds” (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a k&zuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
utkeresztezGdés, akkor az elkorlitozds vége utdn 20 mre fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorltozas jelzésének kezdete és vége kdzott Gtkeresztez6dés van, akkor a
keresztiranyu dton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablét. Az Gtkeresztezédések

utén a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorldtozds kezdetét sivozott tereldtablaval, vagy nyil alakban sévozott tablival kell

megjelélni a "Kikertlési irdny" (KRESZ 20., 21, abra) tébla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozdst ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Ut megengedett &ilandé
forgalomszabélyozdsanak megfelels sebességhez tartozé - megéllsi latotavolsdgbdl {50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos (ton a
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forgalmi sdv kismérték( szikitésével jéré munkandl, a két irdny forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kézlekedésre alkalmas dtfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem mddja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszer( (nhuliazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_ir&nyelv_érintésvédelmi szabélyzat nevi ,Erintésvédelmi

szabalyzat” cim(i utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elbirdsai alapjén legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszdmitdst elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nulldzas feltételeit.

KOZMUVEK

A kizmlivek helyzete tédjékoztatd jellegli, nyomvonaluk az {izemelteté cégek adatszolgdltatdsai

alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgéltatdssal kizélt adatokért a Tervezd a felelésséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kdzmivektSi szakfelligyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmdadatok csak tdjékoztatd jellegliek, ezért pontos helyiikrél
kutatédrok dsdsdval kell meggydzbdnil

A kiizmiiegyeztetésben foglaltak betartasa kdtelezd1

KIVITELEZES

A haldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!
A kézm(ivektSl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevé kdbelek és kdzmiivek tényleges helyér6l kutaté drok asasaval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése el6tt koteles meggybzdnil

Uzemel6 kiizmiihélézat kézelében féldmunka csak kézi erdvel végezhetd!

A kézaton folyé munkdkat, utsziikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,
mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrot védékorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlstos atjarokkal ~ kell
elldtni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagftani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez8 kdteles a bontott burkolatok helyredllitisarél

gondoskodnil

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miiszaki dokumentdciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezf, lizemeltetd és a
megrendeld hozzéjdrulasival szabad. A hozzéjérulds elmulasztésabél szirmazé minden

kovetkezményért a kivitelezs felel§s.

A kivitelezés sorsn a targyi tervhez kapcsolédo szabvany, tipusterv, dgazati, hatésigi és

ELMU Halézati Kft. sltal lefirt elirdsokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érinté - rendeletekben, utasitidsokban és egyéb hatésag altal el8irt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelsséget nem villal.

A kivitelez§ tartozik a munka megkezdését - felvonulis elétt - frasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet 4tadds-stvételi eljsras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések iitemezése céljabol és a bontdshol kikeriils anyagok leltdr szerinti

dtaddaséval kapcsolatos eljsrdsok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes 3llapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé eldirdsainak betartdsival. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévg

hélézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos)

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd kdteles a helyszinnel kapcsolatos

veszelyforrasokré! tajékozédni és a megfelel§ munkavédelemr§l gondoskodni.

A halézati munkdk sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgistdl is fiigg.
Ezeken tdlmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartasa is

sziikséges és kitelezs.
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A kivitelezd tartozik a miszaki &tadds-dtvételt megel6z6en 4taddsi dokumentéciét

szolgdltatni az atvevének

A kivitelez6 kételes a megvaldsult halézatrél kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az iizemeltet&nek dtadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a Ilétesitmény mdliszaki Stadds-tvételére - az

iizembentartét, tervezdt és a beruhazot a kivitelez6nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU (izemeltetési halézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a vonatkozé
térvények, rendeletek, tovdbba a belsé tlzvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghet6 anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 méteres kirzetben a keletkezd
kdbelhulladéktél és éghetd anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagéddrben a tdbbi kdbel letakardsérol és a lehulld izz6 fémrészek eloltdasérdl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezs, megfeleliségi jellel

ellatott, megfeleld iddszakonként ellendrzétt eszkozoket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehet8ség szerint

dramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasdra vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrél a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten t(iz- ér robbanasveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel6 anyagu tlizolté felszerelést kell biztositani,

7
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Foldmunkavégzés sorén taldlt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a

munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zérni, ezutdn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkaterdleten a tdz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég mikadési és Tizvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza. Ezen T(zvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég Gsszes alkalmazottjira,
akik a megrendelé 4ltal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tiizvédelmi kdtelezettségeket a megrendelének é&s a
kivitelezdnek szerzdésben régziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység sordn
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlzveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitisai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a t(izvédelmi
elSirasokat, szabvényokat betartotta. A munkahelyi vezet§k (szerelésvezetsk, miivezet6k)

felelések a munkateriiletiikén a felligyeletiik ald tartozé munkahelyeken a ttizvédelmi

elbirasok betartdsaért.
Kabelhdlézatokra vonatkozé specifikiciok:

* A munkagddoér elkeritésérdl gondoskodni kelll

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek
nyflasai kézelében a PB gazmelegitét fokozott eldvigydzatossdggal kell haszndlni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyflasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idszakaban tarthato a helyszinen, A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es vezetén kiviil kell tiroini.

® PB gdzmelegit6é mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolt6 késziiléket kell biztositani.

» Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kéizelében gézvezeték hazédik, gy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetésti haldzaton munkét végzd kivitelez8k kételesek a természet- és
kérnyezetvédelemré! sz616 térvények, rendeletek, szabvanyok tovdbba az ELmU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységitket. A kivitelez§ részérsl
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vonatkozo elfirasai.

Zoldteriilet védelme

A kivitelez§ koteles az épitési munkat koriiltekintéen, minimalis zoldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel&z6 szerkezetének visszaallitasardl. A kabel nyomvonal
kidsdsakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gytkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kézdtt kell a kdbelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt védbcsébe kell
behizni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldteriilet elszéllitdsarél gondoskodnia kell, a kijeldlt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetSleg csak szaraz idGben, kemény talajon végzend§.

Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikal, kémiai, biolégiai tulajdonsagok
véltozatlansigét. Vizm(vek, ivéviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkdkndl veszélyes

anyagok hasznalata tilos.

Muzealis értékek védelme

A kivitelezés sordn taldlt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkalitemezésrdl ilyen esetben a felel6s beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciét kovetden torténjen dontés.

Hulladékok kezelése

A kivitelezé kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre 4artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozd eléirdasokat be kell tartani. A kdrnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktol
elkiilénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”

végrehajtési utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az 4tvevd helyeket az 1. sz. melléklet
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznilasat a 2. szamd melléklet tartalmazza, Az
épitésbdl, illetve bontisbol keletkezd hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshél, illetve bontasbél keletkezd hulladék — célnak megfelelé -

hulladékleraké helyre széllitasat)

A kivitelezés befejezése utén a kivitelezd kételes a teriiletet eredeti dllapotanak megfelelen

helyredilitani.

A beruhdzéssal Gsszefiiggd bontdsi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivia a

kivitelezé figyelmét.

A helyredllitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsék a kit(izott

cél elérését, az elbbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékd rongalast.

Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidéz6 épitési munkat csak tgy lehet végezni, hogy a munka sorén
keletkezd zaj nem haladhatja meg az eléirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarél sz6l6 27/2008. {XII. 3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el6irdsait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé tdrvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktél el kell
kilSniteni, fajtanként kiin kell tarolni, majd a megfelel jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell sz8llitani, ahol 4rtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrsl sz6l6 5./1993. {XI1.26.) MiiM rendeletnek és az
1993. évi XCHI. tdrvény el6irdsainak figyelembevételével készitettik el. A biztonsagos
lizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye &il fenn, ill. a dolgozét
leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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Budapest X! ker., Lépés utca 8. (1837/9 hrsz.) villamosenergia-ellétédsa__



Part
rt o

0 elmd hdlézat

innogy
A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ 4ltal

el@irt forgalomiranyité tablék kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedd Utjai feleljenek meg a varhatd legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell§ stirléddsl, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmdvek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gédrok, ideiglenes dliéhelyek) a munkavégzéshez sziikséges

helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégidbdl adédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetbek legyenek.
Mérési munkaikat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés dtaddsa elftt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezOnek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziltség alatt Iév8 halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt alié halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6lni. (zdszl6, miianyag lanc sth.}!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozd igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Hélézati Kft.

YTy

Feszliltség kizelében térténé munkavégzés esetén, ha a szabvdnyos lizemvitelre vonatkozé

eldirdsok nem tarthatdéak be, elsdsorban a kévetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtisdra egyszemélyi felelSst kel kijelSini.
A veszélyes helyet meg kell jeldini, illetGleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlendl szlikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkéra vonatkozé érvényes normativéknak megfelels Iétszamd

és szakképzettségd dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkdzok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrot temetetlentil hagyni TILOS | ha azt a munka menete mégis megkivdnja a
kivitelez6  koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASARGL GONDOSKODN! !

Ha sziikséges, kiilbn menekiilési utat kell kijeldini, és gondoskodni annak

akadalymentességérsl!

Biztonsdgi felszerelés alapvet§ kdvetelménye a ment6doboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sorian keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagolodeszkdzik, stb.) részére rendszeresitett gyGjtGedény.

Az elSirt véddfelszerelés hasznélatat meg kell kévetelnil

A szocialis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kelll
Csapadékos id6jards esetén fokozott cstiszasveszéllyel kell szamolnil
Kiidnboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o Afesziiltségszintek: 0,4kv
e Ahéldzat kdzelében csak feszititség-mentesités utan lehet munkéat végeznil
* Amennyiben a hdlézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetbvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz8 veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkat végeznil
» Arokban munkét kell végeznil
e Magasbhan végzett munka

* Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségd, kdzcéld elosztéhélézatra csatlakozés

MSZ 7487-2, 3:1980 Kbzm{- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

'MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-t6l 20,8/36 kv-ig terjedd névleges fesziiltség( er6sdramd

kdbelek és jelz6kdbelek kivalasztdsa, fektetése és terhelhetbsége

MSZ 151-8:2002 Er6saramu szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek
Iétesitési elGirasat

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiftség(i villamos berendezések. 4-41. rész;
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéll elosztohédlézatokon szolgéltatott villamos
energia fesziiltségjellemz6i

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kébeles csatlakozo tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”
T_U_36_Vallalkozoi tevékenység munkavédelmi tdzvédelmi és kirnyezetvédelmi
el6irdsai

T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS ,,Hulladékok kezelésének tigyrendje”
D_U_006_lIranyelv a hdlézatok, hdlézati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi EXXXVL. torvény a vilamos energiarél

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeléi, magén- és
kézvetlen vezetékek biztonsagi Gvezetérél

1988. évi l. torvény a koézuti kozlekedésrdl

1/1975. (. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kdz(ti kdzlekedés szabalyairél
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasarol

382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrsl
45/2004. (VIl. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

27/2008. (XII. 3.) KvWM-E(M egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatérértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabélyairdl

1993, évi XCIII, tdrvény a munkavédelemrdl

5./1993. (X11.26.} MiiM rendelet

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzatrél

1995, évi LIIl. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyirél.
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e 1997.évi LXXVIII. torvény Az épitett kérnyezet alakitdsardl és védelmérsl.

e 306/2010. {XIl. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérsl

* 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szab3lyairél.
* 219/2004. {Vl. 21.) Korm. rendelet a felszfn alatti vizek védelmérél.

innogy
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentécié tervezdi kijelentjiik, hogy az aitalunk

tervezett

,Budapest XI ker., Lépés utca 8. (1837/9 hrsz.) villamosenergia-elldtdsa”
cimf(i és
26808

SE-PLAN-D szdmid m(szaki tervdokumentdcic a munkavédelemre, tizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozo hatdlyos jogszabdlyokban meghatarozott kévetelmények betartésaval
készlilt. A tervezett mliszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozé hatélyos
jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetSi el6irdasoknak, azoktdl valé

eltérés nem vilt sziikségessé.

A mszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervezd elGzetes irdsbeli hozzajarulasaval szabad.

Budapest, 2018. februar

Tavvezatek osztaly, Tervezs uzem
1132 Budapest, Vici it 72-74
Adeszam 13804085544

W =

Madardsz Néra Gdl Zoltdn
elelds tervezd

Tervezé
Kamarai szdm: 13-14343
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