Miiszaki leiras a
Budapest, XI. ker.
Mez6kdvesd utcai jarda feldjitasa és tervezett kapubehajtok,
Fehérvari at kézteriilet rendezése
Magyar Telekom Nyrt. tulajdont hirkézlé halézat kivaltasa
halézat kivaltas
Kiviteli tervéhez

1. Aterv megvalésitasihoz sziikséges adatok

Megrendel6: FBI Stadio Kft.
1024 Budapest,
Kaplar utca 11-13. D. ép. 11./8.

Szakagi Tervez6: MAX-TEL7 Kft.
Fazér Ferenc HI-V-Tell, kam. sz.: 01-4508
1141 Budapest, Fogarasi ut 75.
E-mail: maxtel7 kft@upcmail.hu
Tel./fax: 06-1/418-2064

Halézat tulajdonos: Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Haloézat fenntartéja: Magyar Telekom Nyrt. Uzemeltetési és Fenntartasi lgazgatdsag,
Budapesti Terileti Uzemeltetési kézpont, Halozattechnikai osztaly,
1094 Budapest, Taviré utca 3-5. B épiilet Il. emelet. Fax: 347-5315

Kivitelezé: Magyar Telekom Nyrt. Technoldgia Uzemeltetési igazgatosag
szerz0doétt alvallalkozoja

Meglévé halézat:  Alépitmény haldzat, Qv rézkabelekkel

Engedélyez6 hatésag; Epitési engedély nem szilkséges

1.1. El6zmények

Az FBI Studié Kft. késziti a Budapest, XI. ker. Mezékdvesd utcaban létesiild laképark
épitesével osszefuggd Mezékdvesd utcai jarda felljitasat és tervezett kapubehajtok
kialakitasat valamint a Fehérvari Ut kdzterilet rendezését.

Az FBI Studié Kft. megbizta a targyi munkaval kapcsolatos tavkézlési halézatokat érintd
halézat kivaltas és biztonsagba helyezési feladatok kiviteli tervének elkészitésével a MAX-
TEL 7 Kft.-t.

Jelen tervdokumentacio a Budapest, XI. ker. Mezékovesd utcai jarda felljitas és tervezett
kapubehajtok kialakitasanal valamint a Fehérvari Gt kézterilet rendezésenél a Magyar
Telekom Nyrt. tulajdont tavkoziési alépitmény halézat biztonsagba helyezésének és
atépitésének kiviteli tervét tartalmazza.

A terlleten érintett még a NOVOTRON Zrt. alépitmeny halézata is, melynek biztonsagba
helyezését kiilon dokumentacié (Munkaszam: 611-2017-01 5/2) tartalmazza.
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2.  Tervezésifeladat, tervezési adatok

21. Tervezési feladat

A Budapest, XI. ker. Mezékévesd utcaban a paratlan oldalon (4. sz. szemben) -901 jelti nagy
kettds kerettel ellatott tavkozlési akna megszintetése, a benne lévé csévek Osszetoldasa,
Ures cstvek elvezetése (j BN2r szekrényig, illetve a tavkozlési aknabdl kiinduld
M110(LPE32)-124,50 cstves alepitmény biztonsagba helyezése a tervezett Gt alatt vb.
tehermentesité lemezzel. Ebben az alépitményben az MVM Net Zrt. optikai kabele tizemel.

A megtervezett alépitmény és kabelhalézat kivaltasokra a 14/2013. (IX.25.) NMHH
rendelet alapjan épitési engedély beszerzése nem sziikséges

2.2. Tervezési iranyelvek Megrendel6 részérsl

e Koltségtakarékos tervezés
Folyamatos koordinacié a Megrendelével.

2.2.1. Megrendel6i adatszolgaltatas

* A Megrendel6 részérél egyeztetési lehetdség.
Utépitesi terv és genplan

23. Tervezési iranyelvek és adatszolgaltatas a halézat tulajdonostol:
Az tervindité targyalas jegyzoékényve szerinti tervezési iranyelvek.
° A -901 jell akna megsziintetése, a bele csatlakozd csévek Osszekotése, illetve az
Ures cs6vek kivezetése Uj BN2r szekrénybe.
° Az aknabdl kiindulé M110(LPE32)-124,50 cs8halézat vb. védelme az dtterv
figyelembe vételével.
e Akivaltasi munkakat a Magyar Telekom Nyrt.-t6él kell megrendelni.

A tervezett miiszaki megoldas Olah Istvan trral tértént egyeztetes alapjan készult,
Adatszolgaltatas:
Szakagi nyilvantartasi adatok, térkép,

2.4. Szakagi tervezdi adatszolgaltatas

A hirkézlési alépitményi és kabelhalozati adatok egy reszeét helyszini felmérés keretén beliil
egyeztettlk. A megkapott szakagi térképi adatokat a megrendel6tdl kapott genplanon
abrazoltuk.

3. Tervismertetés

3.1. Altalanos

A megrendel6tdl megkapott Utterv és genplanon feltiintettik a Magyar Telekom Nyrt.
alépitmény halozatat a nyilvantartasi adatok szerint. Ugyancsak feltuntetésre keriilt a
NOVOTRON Zrt. is, mert ez is érinti az utépités.

A halézat kivaltasokat és védelmeket a tervindité targyalason és a tervkozi egyeztetésen
elhangzottak szerinti tervezési iranyelvek alapjan készitettik el, figyelembe véve a
Megrendel6i igényeket is.

Elsédleges szempont a haldzat tervezésénél a hirk6zlési szolgaltato(k) mliszaki
igényeinek kielégitése az érvényben lévé szabvanyok, technolégiai utasitasok és torvények
alapjan. A tervben szereplé m(iszaki megoldasok megfelelnek a hirkézlési szolgaltatd, mint
haldzat tulajdonos miiszaki elvarasainak.

A megtervezett haldzat bontas, épités és vasbeton védelem kézterlileten kertil elhelyezésre,
melynek tulajdonjoga rendezett. A kézmlengedélyezés az E-Kozm(i keretén belul térténik.

A tervezés lezarasa a kapott alapadatok és tervezési iranyelvek alapjan 2017. december 15.
napjaval tértént.
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A Kiviteli terv a hirkozlési szolgaltatd részérél tervjovahagyo jegyzdkonyv felvételével kap
jogosultsagot a megtervezett milszaki megoldasok elfogadasara és epitésének
alkalmassagara.

A kézmiegyeztetések, engedélyek és Onkormanyzati hozzajarulasok beszerzése ezutan
torténik, melyek a kiviteli terv elvalaszthatatlan részét képezik, és tovabbi kotottségeket
tartalmazhatnak a kivitelezéssel kapcsolatosan (burkolatbontasok, helyreallitasok, stb.). A
kézml engedélyek altaldnosan egy évig érvenyesek, melyeket ha kel meg lehet
hosszabbitani.

A megtervezett alépitmény és kabelhalézat kivaltasokra az NMHH Hivatalatol épitési
engedély beszerzése nem sziikséges.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és kezelésében I1&vé infrastruktdra komplett atépitését
kizarolagosan a Magyar Telekom Nyrt. mint tulajdonos kivanja majd megvaldsitani.

A kivitelezésre vonatkozé vallalkozasi szerzé6dés megkotése érdekében a Magyar Telekom
Kabelhalozat Uzemeltetési és beruhazasi kézpont Koézep-Magyarorszag (Kalocsai L&szlo
kozpontvezetd, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu) és szervezeteit kell majd megkeresni.

3.2. Meglévé halézatok ismertetése Lasd.: 015/1-401 helyszinrajz, 015/1-402
szakagi helyszin rajz

3.2.1. Alépitmény halézat

A Mezbkoves utca 4. sz. elétt talalhaté a -904 jel(i ekne, melybdl a Mezékévesd utca alatt a -
901 aknaig 2bcse+2x3bcse-8,50 csbkapcsolat talalhato.

A -901 aknabol M110 (LPE32) -124,500-0,7 cs6 indul ki a 2FA -902 aknaba.

A -901 jelli akna megszuntetésre kerill, az M110 csére az Utterv figyelembe vételével vb.
tehermentesité lemez készil.

Az M110(LPE32)-124,50 cs6ben az MVM Net Zrt. optikai kabele izemel.

3.2.2. Kabelhal6zat
A kabelhaldzat kivaltdsa nem szikséges.

3.3. Kiviteli terv ismertetése, Lasd: 015/1-401 rajz

A kiviteli terv alaptérképe a kézmigenplan M 1:500 léptékdi, melyen abrazolva van a
tervezett nyomvonalat érint6 kézm( kérnyezet.
A tervezett halozat épitési és biztonsagba helyezés kozterileten valosul meg.

A munkateriilet atadasra a NOVOTRON Zrt., és az MVM Net Zrt. képviselgjét is meg
kell hivni.

3.3.1. Tervezett -901 akna bontas, BN2r szekrény épités, vb. lemez készités, lasd.:
015/1-401

A Mezbkovesd utcaban a tervezett bekétd Ut torkolataban jelenleg parkold talalhatd, mely
alatt van a -901 akna. Az (j kialakitasa miatt dontétt Ggy a Magyar Telekom Nyrt., hogy a
tavkozlési aknat megszinteti, mert annak Ut alatti elhelyezkedése tzemvitel szempontjabdl
nem biztonsagos, esetleges munkavégzésnél a forgalmat akadalyozza.

A bele csatlakozo cstvek és kabelek lehetbvé teszik az akna megsziintetését ugy, hogy az
Ures csovek kapcsolatai REHAU csével, a kabellel terhelt csévek GABOCOM félcsével
Osszetoldhatok. Az Ures csoévek csBkapcsolatat az Gt mellé épulé -004/1 jeld BN2r
szekrénybe vezetjik el.

Az akna ,A" oldalan, melynek csévei a 3984 -904 aknaba csatlakoznak, 2 becse+2x3bcse
csdvek talalhaték 120 mm-es atmérdvel.

A 901 jelii akna megsziintetése
A’ oldal:
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1,2,3 csO Ures

4 cs6 1 db LPE32, Fveb 12x12 MVM Net Zrt. kabele

5cs6 3db LPE32, Fve 1x12 DB-SDH3 008-0081 NANETTE VIVA LKP
6 cs6 Qv 200x4/0,6 kabel

7.8 cs0 Ures

A betoncstvek bels6 mérete 125 mm.

B” oldal:

1,2,3,4,5,6,7,8, csb Ures, csonk csovek

9 cs6 Qv 200x4/0,6 kabel (-004 szekrény felé)

10 cs6 2LPE32, Fve 1x12 DB-SDH3 008-0081 NANETTE VIVA LKP (-004 szekrény felé)
11 ¢s6 LPE32, Fveb 12x12 MVM Net Zrt. kabele (-902 akna felé)

Cs0 Osszekotések:

A6-B9 Qv 200x4/0,6

A5-B10 Fve 1x12 DB-SDH3 008-0081 NANETTE VIVA LKP

A4-B11, Fveb 12x12 MVM Net Zrt. kabele

A1, A2, A3, A7, A8 cstvekbe REHAU110 csé kerul a -904 aknaig, melyek az (j -004/1
szekrényben végzédnek.

Az A5 csbbdl az egyik LPE32 csovet ki kell hizni, majd a GABOCOM &sszekétés utan 1 db
LPE32 csovet be kell hazni a -004/1 BN2r szekrény és -904 akna kézott.

Az aknaban talalhaté kabeleket pvc folia és deszka takarassal kell védeni.

Az akna fédémet alulrdl be kell zsaluzni, hogy a bontas soran térmelék az akna légterébe ne
hulljon be. Az elbontott fodem utan a zsaluzatot el kell bontani, a kabeleket a munkagédér
felett athelyezett gerendahoz fel kell kétni a védelemmel egyltt. Ezt kdvetéen az akna falai
tovabb bonthatok. Az elbontott akna helyét elsé lepésben a becsatlakozé csévek alsé sikjaig
homokos kaviccsal fel kell télteni, melyet kelléen témériteni kell.

Az elegyengetett fellleten kell a csékapcsolatokat kialakitani. A kabelek tébblet hosszait a -
904 aknaba kell athuzni.

Elsé lepésben az LPE32 kabellel terhelt cséveket kell GABOCOM félcsével dsszetoldani
(A10-B5, A11-B4), melynek végeinél tiiméretes hasitott cstvet kell alkalmazni szalagos
roégzitessel. Az Ures LPE32 csévet tulméretes csdvel és zsugorcsovel kell kitoldani, majd erre
elhelyezni a GABOCOM110 félcsdveket. A betoncsd végeibe a GABOCOM110 cséveket
legalabb 10 cm hosszban be kell vezetni és betonnal kell régziteni. A Qv200x4/0,4 kabellel
terhelt csovet ( A9-B6) GABOCOM110 félcsével kell kitoldani.

Az A11-B4 6sszekotott csébe a -904 akna és a -902 akna kozott 2 db LPE32 csovet be
kell hizni 124,50 méter hosszban, erre a csétoldas miatt van sziikség, mert lehet, hogy
késébb nem lehet behtzni.

A -904 aknabdl j6vd Ures csovekbe (A1,2,3,7,8 csdvek) REHAU110 bordasfall csévet kell
behuzni, melyek végei az akna kozelében épuld -004/1 BN2r szekrényben végzédnek majd.
A csOvek Osszetoldasat kévetéen betonagyazatban kell a cséveket elhelyezni, majd féléje 15
cm vastag vb. lemezt kell késziteni. Ezt kdvetden az aknagddor tovabb feltdlthetd homokos
kaviccsal.

Szikseg szerint tervez6i mlivezetés kérhetd.

-004/1 BN2r szekrény épitése

A helyszinrajzon megadottak szerint a tervezett szekrény helyén kutatéarkot kell késziteni a
kézmihelyzet feltarasara. Ezt kdvetden kell a szekrény helyét kijeloini a zéldteriletben. A
szekrénybe az 5 db REHAU110 csoveket kell bekétni, melyek végei a -904 aknaban az
utalatti csévekbe kerlitek behlzasra.

A tervezett szerkényt helyszini betonozassal terveztink elékevert C12/15-24/FN
készbetonbdl, normal szinezett zarhaté és gazérzékelés bazaltbetonos fedéllel. A kerete
legyenek parhuzamos az ut szegéllyel, magassaga a terepszintbél 5 cm-el alljon ki.
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vb. lemez készitése a 2M110 csére

A megszliné -901 aknatdl az Gt ala kerild M110 csore a helyszinrajz szerinti 75,0 méter
hosszban vasbeton tehermentesits lemezt kell elkésziteni.

A csoveket a rajz szerinti hosszban fel kell tarni 50 cm széles arokkal. A csé folétt legalabb 5
c¢m homokagy maradjon. Erre kell elhelyezni a vasbeton tehermentesitét. A vasbeton
tehermentesitdkben @12 mm-es 15x15 cm osztasu eléregyartott betonhalét kell elhelyezni
tgy, hogy el6sz6r 5 cm C16/20-24/F2 betont kell elteriteni, tomériteni, majd az acélhalé
elhelyezését kovetéen tovabbi 10 cm betont kell bedolgozni, témériteni, melynek tetejéet el
kell simitani. A betonra 2 savban pvc jelzészalagot kell elhelyezni.

Ezt kévetden lehet a foldet visszatélteni.

Az épiilé nyomvonalat folyamatos nyiltarkos geodéziai beméréssel kell dokumentalni,
mely a javitott kiviteli terv része.

3.3.2. Miiszaki paraméterek:
Erintett ingatlanok helyrajzi szamai: Mezdkévesd utca 43566/4, 43566/2

Uj alépitmény épités:

Nyomvonal hossz: 30,00 m
SREHAU110 cs6 épités 7,00 m
vb. tehermentesitd 75,00 m
BN2r 1db
Bontas:

Normal akna 1db

3.4. Halozatépités kivitelezése

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és kezelésében 1évé infrastruktira komplett atépitését
kizardlagosan a Magyar Telekom Nyrt. mint tulajdonos kivanja majd megvalésitani.

A kivitelezésre vonatkoz6 vallalkozasi szerzédés megkétése érdekében a Magyar Telekom
Kabelhalozat Uzemeltetési és beruhazasi kézpont Kozép-Magyarorszag (Kalocsai Laszlo
kézpontvezetd, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu) és szervezeteit kell majd megkeresni.

A kivitelezés munkalatainak koltségét a megrendelést kévetéen a hivatalos arajanlati
szerzédés keretén beliil adja meg a tavkézlési szolgaltaté, mely eltérhet a tervbe
becsatolt becsiilt koltségtol.

A kivaltasi munkak megkezdése el6tt munkaterulet atadas- atvételi eljarast kell tartani, ahol a
halozat tulajdonos nyilatkozik a kivitelezéssel kapcsolatos munkak végzésérsl.

A kivaltando tavkoézlési halézatokat mindaddig iizemelé halézatként kell kezelni, amig
a halézat tulajdonos képviselSje ezzel ellentétes tartalmi irasos nyilatkozatot nem
tesz.

Az épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkat a felelés miiszaki vezets
iranyitja, tevékenysége az épitdipari kivitelezési tevékenység iranyitasa meghatarozott
felelésséggel. A felelés miiszaki vezeté felel az épitményfajtanak, épitési
tevékenységnek megfelelé jogosultsaganak meglétéért; a szakmunka iranyitasaért; az
épitmény, épitményrész jogerés és végrehajthaté épitési engedélynek és a
hozzatartoz6 jovahagyott engedélyezési tervnek, illetve a jogszabalyban
meghatarozott kiviteli tervnek megfelelé megvalésitasaért; az épitési tevékenységre
vonatkozé szakmai, mindségi és biztonsagi elSirasok megtartasaért és a munkalatok
végzésének szakszeriiségéért.
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A kivitelezési munkalatokat iranyité Felelés Miiszaki Vezeté a munkahelyre és
technolégiara vonatkozéan koteles a dolgozoékkal a munkabiztonsagi és
munkaegészségiigyi szempontbél a munkavégzésbél ereddé  veszélyeket
(veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak megeldzésével, elharitasaval kapcsolatos
teendéket ismertetni.

A halozatépités a Magyar Telekom Nyrt.-nél érvényben |évd idevonatkozd technoldgiai
utasitasok betartasaval kell, hogy épuljén:

Féldmunkak,

Csoéfektetés belterlleten,

Szekrény épités belterlleten,

A kivitelezést a Magyar Telekom Nyrt. szerz6doétt alvallalkozéja végzi.

A csotvek fektetési mélysége lttest alatt 1,0 méter, melyet a helyszinrajz tartalmaz. A csévek
félé 30 cm magassagban PVC jelzészalagot kell elhelyezni ,Hirkdzlé kabel” felirattal.

A tervezett szerkényt helyszini betonozassal terveztink elékevert C12/15-24/FN
készbetonbdl, normal szinezett zarhaté és gazérzékelés bazaltbetonos fedéllel. A kerete
legyenek parhuzamos az Ut szegéllyel, magassaga a terepszintbdl 5 cm-el alljon ki.

A vasbeton tehermentesitékben @12 mm-es 15x15 cm osztasu eléregyartott betonhalot kell
elhelyezni Ugy, hogy elészér 5 cm C16/20-24/F2 betont kell elteriteni, tdmoriteni, majd az
acélhald elhelyezését kbvetden tovabbi 10 cm betont kell bedolgozni, tomdriteni, melynek
tetejét el kell simitani.

Az alépitmény-, és kabelépités + 5 C° alatt nem ajanlott. Amennyiben a kivitelezést mégis
ilyen kérilmények kozott kell végezni, akkor a betonozasokhoz teliesitett technologiat kell
alkalmazni. A kabelek beépitésekor, a kabeldobokat elbtte 24 6ra idétartamra legalabb 20 °C
hémeérsékletl helyiségben kell tarolni.

Az épiilé nyomvonalakat folyamatos nyiltarkos geodéziai beméréssel kell
dokumentalni!

3.4.1. Minéségi kdvetelmények

A 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvWM egyiittes rendelet szerint az épitési termékek muiszaki
koévetelményeinek, megfelelésség igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznaldsanak részletes szabalyairél szolé tdérvény szerint: forgalomba hozni
(tovabbforgalmazni) vagy beépiteni csak megfelelésség igazolassal rendelkezd, épitési célra
alkalmas épitési terméket szabad.

A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. Rendelet az épitési termék épitménybe térténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyaird! rendelkezik ,az épitési tevékenység megvalositasahoz szilkséges tervek
készitése soran az épitési termék épitménybe térténd betervezésere, az épitésligyi és
épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokra és ellendrzésre, az épitdipari kivitelezési tevékenység
végzése soran az épitménybe torténd beépitésre, az épitési termeékek
teljesitményértékelését végzé és a teljesitmenyallandosagot ellendrzd, miszaki értékeld
szervezetek eljarasara kell alkalmazni.”

A miiszaki atadas- atvétel sikeres megtorténtéig a kivitelezé felel az épitmény miiszaki
allapotaért, annak megovasaért.

3.411 Alapanyagok vizsgalata
o Az elékevert készbetonokat a betonkeverd telep bizonylattal adja ki. Ennek kilén
vizsgalata nem szikséges. A bizonylatot meg kell 6rizni.
o Az atkeveréshez szikséges keverbvizet vezetékes haldzatrol kell venni,
tartalyokban a helyszinre szallitani. Az igy alkalmazott keveréviz az eldirasoknak
megfelel.

Bp., XI. ker. Mezokovesd utca,
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° A beépil6 csévek gyartéi miibizonylatat meg kell 6rizni.
A javitott kiviteli tervet, a bizonylatokat és egyéb iratokat, melyek a kivitelezés miiszaki és
minéségi eldirasait igazoljak, bizonyitjak, a hirkézlési halézat tulajdonosoknak is és 3
megrendeldnek is csatolni kell az atadas-atvételi jegyzdkényvébe.

A munka miiszaki atadas- atvételekor a 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet vonatkozé
elGirasai, illetve a Magyar Telekom Nyrt. miiszaki atadas- atvételére vonatkozé belsé
utasitasiban meghatarozottak szerint kell eljarni.

3.5.1. Utkeresztezések

Az Uj haldzat épitése a tervezett Gt ala épll vb. tehermentesits vedelemmel. A tervezett vb.
védelem az Gt ala keriild csGhalozatra épal.

3.5.2. Gazcsé halézatok keresztezésére vonatkozé eléirasok
Az épités és vb. védelem készitése soran gazcsé halgzatot nem érintink.

3.5.3. Elektromos halézatok keresztezésére vonatkozé eléirasok
Az U] tavkdzlési haldzat kiépitésével érintjik a meglévé elektromos féldkabel halézatot. A

Elbtte szakfelugyeletet kell megrendelni a kézmlinyilatkozaton megadottak szerint, A
szakfelligyeld utasitasait be kell tartani.

Az elektromos kabelt alulrl kell keresztezni.

Az er6saramu halézat megkozelitésekor és keresztezésekor az MSZ 1585-1/1987
Erésaramut Uzemi Szabalyzatot, MSZ 1585-1M/1 991 Erésaramui Uzemi Szabalyzatot, MSZ
1585-3/1991 EUSZ Kézcélu haldzatok kisfeszilltségli berendezései, MSZ 1585-73 EUSZ
Villamos berendezések szabvanyokat, az MSZ 7487/2:1980, MSZ 13207/2000 vonatkozo
szabvanyokat, a 122/2004. (X.15.) GKM rendeletet kell elsésorban betartani.

3.5.4. Viz és csatorna halézatok keresztezésére vonatkozo eléirasok
Az U tavkozlési halézat kiepitésével vizvezeték és csatorna vezeték haldzatokat nem

érintink.
3.5.5. E-K6zmii

324/2013 (VIIL.29) korményrendelet az egységes elektronikus kézminyilvantartasrol (e-
kézmii) 2013. november 1-én Iépett hatalyba.

A hasznalatbavételi engedely megkétését kévetden a halézat tulajdonosa kételes a megépllt
alepitmény halézat nyiltarkos geodéziai bemérést a rendeletben leirtak szerinti tartalommal a
kijelolt szervezethez megkuldeni.

A kiviteli terv kézmdi egyeztetése és engedélyezése az E-K&zm( keretén beldl torténik.

3.6. Bontasok
A terv tavkozlési halézat bontasokat tartalmaz.

Bontéasok:

Normal akna 6,0 m3 beton 12000,00 kg
Uttesti fedél 2 db 300,00 kg
iker keret 1 db 30,000 kg
Kikeriild fold:

BN2r szekrényhely 3,0m3féld  4350,000 kg
vb. tehermentesits 8,00 m3 11600,000 kg
Uttesti aszfalt 5m2 480,000 kg
Utalap beton 5m2 2000,00 kg
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Keletkezett hulladék: 30760,000 kg 30,760 t

A keletkezett hulladékokat a kezelésikre vonatkozd rendeletekben eléirtak szerint kel|
kezelni és a kijelslt lerako helyre elszallitani.

A kettSs kerete és a két nagyteherbiras( fedelet a Magyar Telekom Nyrt. kijelolt telephelyére
kell beszallitani.

Az aszfalt, beton és kimaradt f5ld hulladékot a kijelslt lerakéhelyre kell elszallitani.

Budapest, 2017. november

Fiizér Ferenc
Tervez6 (01 -4508)
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