Miiszaki leiras a
Budapest, XI. ker.
MezGkovesd utcai jarda feltjitasa és tervezett kapubehajtok,
Fehérvari Ut kozteriilet rendezése
NOVOTRON Informatikai Zrt. tulajdont hirkézl6 haldzat kivaltasa
halézat kivaltas
Kiviteli tervéhez

1. A terv megvaldsitasahoz sziikséges adatok

Megrendel6: FBI Stadio Kft.
1024 Budapest,
Kaplar utca 11-13. D. ép. I1./8.

Szakagi Tervez6: MAX-TEL7 Kft.
Fuzér Ferenc HI-V-Tell, kam. sz.: 01-4508
1141 Budapest, Fogarasi Ut 75.

E-mail: maxtel7 kft@upcmail.hu
Tel./fax: 06-1/418-2064

Halézat tulajdonos: NOVOTRON Informatikai Zrt, 1024 Budapest, Stromfeld A. u. 9.
Halézat fenntartéja: NOVOTRON Informatikai Zrt.

Kivitelez6: Jogosultsaggal rendelkez6 szakagi kivitelezé, szakfelugyelet
jelenlétében

Meglévé halozat:  Alépitmény haldzat, optikai kabel

Engedélyez6 hat6sag; Epitési engedély nem sziikséges

1.1. Elézmények

Az FBI Stadié Kft. késziti a Budapest, XI. ker. Mezdkovesd utcaban létesiilé laképark
épitesével Osszefliggd Mezbkdvesd utcai jarda felljitasat és tervezett kapubehaijtok
kialakitasat valamint a Fehérvari Ut kbzterilet rendezését.

Az FBI Studié Kft. megbizta a targyi munkaval kapcsolatos tavkoziési halézatokat érintd
halézat kivaltas és biztonsagba helyezési feladatok kiviteli tervének elkészitésével a MAX-
TEL 7 Kft.-t.

Jelen tervdokumentacié a Budapest, XI. ker. Mez6kévesd utcai jarda felijitas és tervezett
kapubehajtok kialakitasanal valamint a Fehérvari Gt kézteriilet rendezésénél a NOVOTRON
Informatikai Zrt. tulajdonu tavkoziési alépitmény héldzat biztonsagba helyezésének és
atepitéseének kiviteli tervét tartalmazza.

A terlleten érintett még a Magyar Telekom Nyrt. alépitmény haldzata is, melynek
biztonsagba helyezését kulon dokumentacié (Munkaszam: 611-2017-015/1) tartalmazza.
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2. Tervezési feladat, tervezési adatok

2.1. Tervezési feladat

A Budapest, XI. ker. Mezokovesd utcaban a paratlan oldalon halad a NOVOTRON
Informatikai Zrt. alépitménye, melyre vasbeton véddlemezt kell tervezni az utak ala, illetve a
BN1 szekrény kivaltasa, mely a bekotd Ut szegélyébe esik.

A megtervezett alépitmény és kabelhalézat kivaltisokra a 14/2013. (1X.25.) NMHH
rendelet alapjan épitési engedély beszerzése nem sziikséges

2.2. Tervezésiiranyelvek Megrendel6 részérél

e Koltségtakarékos tervezés
e Folyamatos koordinacié a Megrendelével.

2.2.1. Megrendel6i adatszolgaltatas

e A Megrendel6 részéré| egyeztetési lehetéség.
o Utepitesi terv és genplan

2.3. Tervezesi iranyelvek és adatszolgaltatas a halézat tulajdonostdl:
Az tervindité targyalas jegyzékdényve szerinti tervezési iranyelvek.
e A nyomvonalra vb. lemez készitése a tervezett utak al3,
e A jelenlegi parkold melletti BN1 szekrény megsziintetése, mert az Uj at szegélyébe
esik.
e Az alépitmény épitési, biztonsagba helyezési munkakat NOVOTRON Informatikai
Zrt.-t6l megrendelt szakfelgyelet jelenlétében szakagi kivitelezé készitheti.

A tervezett mlszaki megoldas Csaszar David Grral tértént egyeztetés alapjan késziilt.
Adatszolgaltatas:
Szakagi nyilvantartasi adatok, térkép,

2.4. Szakagi tervez6i adatszolgaltatas

A hirkézlési alepitményi és kabelhalozati adatok egy részét helyszini felmérés keretén beldl
egyeztettik. A megkapott szakagi térképi adatokat a megrendel6tél kapott genplanon
abrazoltuk.

3. Tervismertetés

3.1. Altalanos

A megrendel6tSl megkapott Utterv és genplanon (015/1-401 jelli rajz) feltintettik a
Magyar Telekom Nyrt. alépitmény halozatat a nyilvantartdsi adatok szerint. Ugyancsak
feltintetésre kertlt a NOVOTRON Zrt., MVM Net Zrt. alepitmény halézata is, mert ezeket is
érinti az utépités.

A halozat kivaltast és védelmeket a tervindité targyalason és a tervkézi egyeztetésen
elhangzottak szerinti tervezési iranyelvek alapjan készitettuk el, figyelembe véve a
Megrendeldi igényeket is.

ElsGdleges szempont a halozat tervezésénél a hirkézlési szolgaltatd(k) miiszaki
igényeinek kielégitése az érvényben lévd szabvanyok, technoldgiai utasitasok és térvények
alapjan. A tervben szereplé miiszaki megoldasok megfelelnek a hirkézlési szolgaltaté, mint
halézat tulajdonos miszaki elvarasainak.

A megtervezett halézat épités és vasbeton védelem kozterilleten kerdl elhelyezésre,
melynek tulajdonjoga rendezett. A kézmliengedélyezés az E-Kézmii keretén belil torténik.

A tervezés lezarasa a kapott alapadatok és tervezési iranyelvek alapjan 2017. december 15.
napjaval tértént.
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A kiviteli terv a hirkézlési szolgaltatd részérsl tervidvahagyo jegyzékonyv felvételével kap
jogosultsagot a megtervezett miszaki megoldasok elfogadasara és épitésének
alkalmassagara.

A kézmlegyeztetések, engedélyek és Onkormanyzati hozzajarulasok beszerzése ezutan
torténik, melyek a kiviteli terv elvalaszthatatlan részét képezik, és tovabbi kététtségeket
tartalmazhatnak a kivitelezéssel kapcsolatosan (burkolatbontasok, helyredllitasok, stb.). A
kézmi engedélyek altalanosan egy évig érvényesek, melyeket ha kell, meg lehet
hosszabbitani.

A megtervezett alépitmény és kabelhalézat kivaltasokra az NMHH Hivatalatdl épitési
engedeély beszerzése nem sziikséges.

3.2. Meglévé halézatok ismertetése Lasd.: 015/1-401 helyszinrajz,

3.2.1. Alépitmény halézat

A Mez6kéves utca paratlan oldalan a jardaban és a zéldteriletben halad a M110-72,00-070
és az M110-105,00-070 cséves alépitmény halozat, mellyen a jelenlegi parkold melletti
zoldtertletben BN1 szekrény talalhaté rajta.

Az alepitmény haldzatra a tervezett Ut ala vb. lemezt terveztlink, a BN1 szekrény elbontasra
kerll, és zoldtertletben UGjra épll a nyomvonalra.

3.2.2. Kabelhalézat
A kabelhalozat kivaltasa nem sziikséges.

3.3. Kiviteli terv ismertetése, Lasd: 015/1-401 rajz

A kiviteli terv alaptérképe a kézmigenplan M 1:500 léptekl, melyen abrazolva van a
tervezett nyomvonalat érinté kézm(i kérnyezet.
A tervezett hal6zat épitési és biztonsagba helyezés kézterileten valosul meg.

A munkateriilet atadasra a Magyar Telekom NYrt.,, és az MVM Net Zrt. képvisel6jét is
meg kell hivni.

3.3.1. Tervezett BN1 szekrény épitése, lasd 015/1-401

A helyszin rajz szerinti BN1 tervezett helyén kutaté arokkal meg kell keresni a meglévé M110
csovet, majd a szekrény munkagédrét ugy kell kijeléIni, hogy az a szekrény kbézépvonalan
haladjon keresztll. A megadott mérettel 1,10x0,95x1,15 m a szekrényhelyek ki kell alakitani.
A csovet dvatosan meg kell Iékelni, majd a belsé falsik mérettel el kell varni (0,9 méter). Ezt
kévetéen a szekrény t meg kell épiteni, melynek kerete koré szabvany méret(i gallért kell
eépiteni. A tervezett szerkényt helyszini betonozassal terveztiink elékevert C12/15-24/FN
készbetonbdl, normal szinezett zarhaté és gazeérzékel6s bazaltbetonos fedéllel. A kerete
legyenek parhuzamos az Ut szegéllyel, magassaga a terepszintbdl 5 cm-el alljon ki.

A meglévb szekrényt teljes terjedelmével el kell bontani, a helyét homokos kaviccsal kell
feltditeni. Amikor a feltéltés a csé alsé sikjaig ér, akkor a kabel tartalékot az Uj szekrénybe at
kell hiznia, az M110 csévet GABOCOM110 félcsdvel éssze kell kétni. Ezt kévetéen lehet a
feltdltest folytatni. Szilkség szerint betonlemezzel kell a GABOCOM110 csévet védeni,
amennyiben az az (t ala esik.

vb. lemez készitése a meglévé M110 csére

Az M110 csbvet a rajz szerinti hosszban (17 és 7 méter) két helyen fel kell tarni 50 cm széles
arokkal. A csé folott legaldbb 5 cm homokagy maradjon. Erre kell elhelyezni a vasbeton
tehermentesitét. A vasbeton tehermentesitékben @12 mm-es 16x15 cm osztasu
eléregyartott betonhalét kell elhelyezni ugy, hogy elészér 5 cm C16/20-24/F2 betont kell
elteriteni, tomériteni, majd az acélhalé elhelyezését kovetben tovabbi 10 cm betont kell
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bedolgozni, témériteni, melynek tetejét el kell simitani. A betonra 2 savban pvc jelzdszalagot
kell elhelyezni.
Ezt kdvetden lehet a féldet visszatolteni.

Az épiilé nyomvonalat folyamatos nyiltarkos geodeéziai beméréssel kell dokumentalni,
mely a javitott kiviteli terv része.

3.3.2. Miiszaki paraméterek:
Erintett ingatlanok helyrajzi szamai: Mez6kévesd utca 43566/4, 43566/2

’

Uj alépitmény épités:

vb. tehermentesité 2400 m
BN1 1db
Bontas:

BN1 szekrény 1db

3.4. Halbzatépités kivitelezése

A halozat épités és biztonsagba helyezés munkélatait a NOVOTRON Informatikai Zrt.-tél
megrendelt szakfelligyelet jelenlétében szak kivitelezé végezheti. Az elvegzett munkalatokrol
a NOVOTRON Informatikai Zrt. ad ki munka elvégzési nyilatkozatot.

A kivaltasi munkak megkezdése eldtt munkaterilet atadas- atvételi eljarast kell tartani, ahol a
halozat tulajdonos nyilatkozik a kivitelezéssel kapcsolatos munkak végzésérol.

A kivaltandé tavkozlési halézatokat mindaddig iizemeld halozatként kell kezelni, amig
a halézat tulajdonos képviseléje ezzel ellentétes tartalmi irasos nyilatkozatot nem
tesz.

Az épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkat a felelés miiszaki vezets
iranyitja, tevékenysége az épitSipari kivitelezési tevékenység iranyitasa meghatarozott
felelésséggel. A felelés miiszaki vezeté felel az épitményfajtanak, épitési
tevékenységnek megfelelé jogosultsaganak meglétéért; a szakmunka iranyitasaért; az
épitmény, épitményrész jogerés és végrehajthaté épitési engedélynek és a
hozzatartozé joévahagyott engedélyezési tervnek, illetve a jogszabalyban
meghatarozott kiviteli tervnek megfeleld megvaldsitasaért; az épitési tevékenységre
vonatkoz6 szakmai, minéségi és biztonsagi el6irasok megtartasaért és a munkalatok
vegzésének szakszeriiségéért.

A Kkivitelezési munkalatokat iranyité Felelés Miszaki Vezets a munkahelyre és
technolégiara vonatkozéan kételes a dolgozokkal a munkabiztonsagi és
munkaegészségiigyi szempontbél a munkavégzésbél ereds veszélyeket
(veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak megel6zésével, elharitasaval kapcsolatos
teendbket ismertetni.

A halozatepités az érvényes idevonatkozd technol6giai utasitasok betartasaval kell, hogy
épiljon:

Féldmunkak,

Cséfektetés belteriileten,

Szekrény épités belterileten,
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A tervezett szerkényt helyszini betonozassal terveztink el8kevert C12/15-24/FN
készbetonbdl, normal szinezett zarhatd és gazérzékelés bazaltbetonos fedéllel. A kerete
legyenek parhuzamos az Ut szegéllyel, magassaga a terepszintb6l 5 cm-el alljon ki.

A vasbeton tehermentesitékben @12 mm-es 15x15 cm osztasU eléregyartott betonhalét kell
elhelyezni ugy, hogy elészér 5 cm C16/20-24/F2 betont kell elteriteni, témdriteni, majd az
acélhalo elhelyezését kévetden tovabbi 10 cm betont kell bedolgozni, témériteni, melynek
tetejét el kell simitani.

Az alépitmeény-, és kabelépités + 5 C° alatt nem ajanlott. Amennyiben a kivitelezést mégis
ilyen korllmenyek kozétt kell végezni, akkor a betonozasokhoz téliesitett technolégiat kell
alkalmazni. A kabelek beépitésekor, a kabeldobokat elétte 24 6ra idétartamra legalabb 20 °C
hémérsékletii helyiségben kell tarolni.

Az épiil6 nyomvonalakat folyamatos nyiltarkos geodéziai beméréssel kell
dokumentalni!

3.4.1. Minéségi kovetelmények

A 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KWWM egyittes rendelet szerint az épitési termékek miszaki
kovetelményeinek, megfelelésség igazolasanak, valamint forgalomba hozataldnak és
felhasznalasanak részletes szabélyairdl szold térvény szerint: forgalomba hozni
(tovabbforgalmazni) vagy beépiteni csak megdfelel0sség igazolassal rendelkezd, épitési célra
alkalmas épitési terméket szabad.

A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. Rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésenek és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairol rendelkezik ,az épitési tevékenység megvaldsitasahoz szikséges tervek
készitése soran az épitési termék épitménybe torténd betervezésére, az épitéslgyi és
épitesfelligyeleti hatdsagi eljarasokra és ellenérzésre, az epitbipari kivitelezési tevékenység
végzése soran az épitménybe  torténd beépitésre, az épitési termékek
teljesitmenyértékelését végzé és a teljesitményallandésagot ellenérzd, mlszaki értékeld
szervezetek eljarasara kell alkalmazni.”

A miiszaki atadas- atvétel sikeres megtérténtéig a kivitelezé felel az epitmény miiszaki
allapotaért, annak megévasaért.

3.41.1 Alapanyagok vizsgalata

e Az elbkevert készbetonokat a betonkeverd telep bizonylattal adja ki. Ennek kulon
vizsgalata nem szikséges. A bizonylatot meg kell 8rizni.

o Az atkeveréshez szlkséges keverbvizet vezetékes halozatrol kell venni,
tartalyokban a helyszinre szallitani. Az igy alkalmazott keveréviz az eléirdsoknak
megfelel.

e A beéplld csévek gyartoi miibizonylatat meg kell 6rizni.

A Javitott kiviteli tervet, a bizonylatokat és egyéb iratokat, melyek a kivitelezés miiszaki és
minéségi elbirasait igazoljak, bizonyitjak, a hirkézlési halézat tulajdonosoknak is és a
megrendeldnek is csatolni kell az atadas-atvételi jegyzékonyvébe.

A munka miiszaki atadas- atvételekor a 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet vonatkozo
eldirasai, illetve a NOVOTRON Informatikai Zrt. miiszaki atadas- atvételére vonatkozé
bels6 utasitasiban meghatarozottak szerint kell eljarni.

3.5.1. Utkeresztezések
Az U utak ala vb. tehermentesitd épuil.
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3.5.2. Gazcs6 haldzatok keresztezésére vonatkozo elirasok
Az épités és vb. védelem készitése soran gazcsé haldzatot nem érintiink.

3.5.3. Elektromos halézatok keresztezésére vonatkozé elgirasok

Az Uj tavkozlési halozat kiépitésével érintjilk a meglévé elektromos foldkabel haldzatot. A
kabelek kdrnyezetében csak 6vatos kézi foldmunkavégzés térténhet.

Elétte szakfeligyeletet kell megrendelni a kézminyilatkozaton megadottak szerint. A
szakfellgyel6 utasitasait be kell tartani.

Az elektromos kabelt alulrdl kell keresztezni.

Az erbsaramu halézat megkozelitésekor és keresztezésekor az MSZ 1585-1/1987
Erésaramu Uzemi Szabélyzatot, MSZ 1585-1M/1991 Erésaramt Uzemi Szabalyzatot, MSZ
1585-3/1991 EUSZ Kézcélu halézatok kisfeszlltségli berendezései, MSZ 1585-73 EUJSZ
Villamos berendezések szabvanyokat, az MSZ 7487/2:1980, MSZ 13207/2000 vonatkoz6
szabvanyokat, a 122/2004. (X.15.) GKM rendeletet kell elsésorban betartani.

3.5.4. Viz és csatorna halézatok keresztezésére vonatkozoé elGirasok

Az Uj tavkozlesi halézat kiépitésével vizvezeték és csatorna vezeték ‘haldzatokat nem
érintink.

3.5.5. E-Kézmii

324/2013 (VIII.29) kormanyrendelet az egységes elektronikus kbézmiinyilvantartasrél (e-
kdzmii) 2013. november 1-én Iépett hatalyba.

A hasznalatbavételi engedély megkotéseét kovetden a halozat tulajdonosa kételes a megépilt
alépitmény halozat nyiltarkos geodéziai bemérést a rendeletben leirtak szerinti tartalommal a
kijelolt szervezethez megkuldeni.

A Kiviteli terv kézm( egyeztetése és engedélyezése az E-Kozmii keretén belll térténik.

3.6. Bontasok

A terv tavkozlési haldzat bontasokat tartalmaz.

Bontasok:

A keletkezett hulladékokat a kezelésikre vonatkozd rendeletekben eléirtak szerint kell
kezelni és a kijelolt leraké helyre elszallitani.

Afelsé keretet és a fedelet a NOVOTRON Zrt. kijelolt telephelyére kell beszallitani.

Az aszfalt, beton és kimaradt féld hulladékot a kijeldlt lerakohelyre kell elszallitani.

Budapest, 2017. november

Flizér Ferenc
Tervezd (01-4508)
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