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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié a(z) Budapest XI. ker., Arnika utca 9. (1764/4 hrsz.) szdm alatti

ingatlan villamosenergia-ellatasst szolgalé féldkabeles csatlakozévezeték létesitésének
kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x20 A (lakossagi).

A miiszaki terv az ELM{ Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgéltaté miszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el&tti kisfesziiltségii légvezetéki halézatrd!
biztosithatd.

A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsdra nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halozati Kft,
1132 Budapest, Vaci Gt 72-74.

A hilézat Gzemeltetéje: ELMU Hal6zati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mezékoévesd u. 5-7.

Tervezd cég: ELMU Halézati Kft. Tavvezeték Osztély Tervezd (zem

1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

Tervezd: Flender Zsoit
(zsolt.flender@elmu.hu)

ELMU Hélozati Kft.

Tévvezeték osztaly, Tervezd lizem

Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf; 673

Tel: +36-1-238-34-36 / Fax: +36-1-238-31-76
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MUSzAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar:

Héldzati ledgazé pont:

Csatlakozo vezeték tipusa:
Altaldnos miiszaki adatok

igényelt energia:

Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozd kabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kdbel sziikséglet:
Kozteriilet adatai

Hrsz.:

elm hdaldzat

Csatlakozdkdbel a fogyaszté dktal létesitett
kabeifogaddban 1év elsd kétési pontja

Kisfesziiltségli szigetelt légvezeték
feszitSoszlopdn lévé dramkotés

Féldkabel

3x20A

0,4 kV

3 fazisq, véitakozo

50 Hz

NAYY-J RE 4x25 mm? 0,6/1kV (Al)

14,2 m
28m

1756/2

Biztonsagi dvezet altal elfoglalt teriilet: 0,4x13,7 = 5,5 m?

Tervezett technolégiai kialakitas

Budapest XI. ker., Arnika utca 9. (1764/4 hrsz.) szém alatti ingatlan villamosenergia-ellstssa az

érintett ingatlan el8tt elhaladé légvezeték-halézat oszloparél megvaldsithaté. A meglévg halézat

AXKA 3x50+25/50 mm? (Al) tipust. A 1756/2 hrsz.-G kizteriileten 1évé B10/4 tipust, attért gerincl

betonoszloprél vezetjiik le a |étesitends, NAYY-) RE 4x25 mm? 0,6/1kV (Al) tipusa foldkabelt a mas

tervben tervezett elosziGszekrényig. Az uttest alatt KPE 160 mm, gépkocsibejaré- és kdzmii

keresztezésénél KPE 110 mm &tmérdjii védécsovet kell elhelyezni, valamint mianyag figyelmeztetd

szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a kébelt KPE 63 mm atmérjli véddcsében kell vezetni.

Az aszfalt Gttestet, burkolat bontdsa nélkiil, furassal keresztezzitk. Az indité akna az elldtandd

ingatlan elétt, zoldteriileten keriil kialakitasra, melynek méretei: 2,3x2x m. A fogadé akna a 1757/1

hrsz. el§tt helyezkedik el, melynek méretei: 2x1,5x m.

Figyelem!

A kivitelezés soran, a firdsi munkdkat kivéve, kizarélag kézi foldmunka végezhets!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegends: 3x8 é6ra.
Utemterv:
El6frt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokdbel fektetése és hildzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitdsa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett dtszakasz sziikséges mérték( szabalyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes idtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzuti kézlekedés szabalyairdl {tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépftési munkahelyek elkorlstozassra vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal eléirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kdziton

anyag, gep, eszkéz nem térolhat6 semmilyen kérilimények kézott.

A munkaterlletet az "Uton folyé munkik" tablival el§ keli jelezni az elGirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. &brék), "Elézni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablik
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kéziti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozas vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorltozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kdzott Gtkeresztezddés van, akkor a
keresztirdny( uton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az utkeresztezdések

utén a tilalmi téblakat meg kell ismételni!

Az elkorldtozds kezdetét sévozott terel6tablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjeldIni a "Kikerdilési irdny" (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorldtozést Ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Ut megengedett allandé
forgalomszabdlyozésanak megfelelé sebességhez tartozé - megallasi latotavolsagbadl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos Gton a
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forgaimi sdv kismértékd sziikitésével jiro munkandl, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartdsa esetén a kézlekedésre alkalmas Gtfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem maodja kisfesziiltségii halézaton a TN-C rendszerii {nulldz4s).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabélyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cimii utasitis és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany el6irdsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszdmitast elvégeztitk. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOzMOVEK

A kdzmiivek helyzete tdjékoztatd jellegd, nyomvonaluk az Uzemeltets cégek adatszolgéltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatissal kézolt adatokért a Tervezé a feleiGsséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivekts! szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiadatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatédrok dsdsdval kell meggy&zédnil

A kézmiegyeztetéshen foglaitak betartdsa kitelezd!

KIVITELEZES
A hélozat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!

A kézm(vektsl a munkdk megkezdése elétt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kdbelek és kdzmiivek tényleges helyérdl kutaté drok ssisaval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése elétt kiteles meggyézédnil
Uzemel8 kézm(ihaldzat kézelében foldmunka csak kézi er6vel végezhetd!

A kézdton folyé munkakat, Gtszlikiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,
mindkét irdnybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgédrot védGkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelezé kételes a bontott burkolatok helyredllitasiro!

gondoskodni!

Py

ALTALANOS ELGIRASOK
Jelen miszaki dokumentaciéban foglaltaktél eltérni csak a tervez6, lzemeltet§ és a

megrendel8 hozzajdrulasaval szabad. A hozzajérulds eimulasztasabél szdrmazé minden

kdvetkezményért a kivitelezd felel6s.

A kivitelezés soran a térgyi tervhez kapcsolédé szabvény, tipusterv, dgazati, hatésagi és

ELMU Halézati Kft. sltal leirt elGirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatésag altal elSirt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez6 felelésséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonuls elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaitatonak, a munkateriilet atadas-dtvételi eljards lebonyolitasa, a szitkséges
fesziiltség-mentesitések temezése céljabél és a bontasbé! kikeriild anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljardsok rendezése végett.

A kivitelezést munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes sHapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé eldirdsainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévs

haldzaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kbzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tdjékozadni és a megfeleld munkavédelemrd| gondoskodni.

A halézati munkak sorén szilkséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatol is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartdsa is

sziikséges és kotelezd.

6
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A kivitelez§ tartozik a miszaki &dtadas-atvételt megel8z6en atadasi dokumentdciot

szolgdltatni az dtvevének

A kivitelezd koteles a megvaldsult halézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltet8nek &tadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki &tadas-dtvételére - az

lizembentartét, tervez6t és a beruhdzét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetésii halézaton munkat végz6 kivitelez6k kételesek a vonatkozé

torvények, rendeletek, tovabba a belsd tlzvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kdbelhulladéktl és éghetd anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagdddrben a tobbi kabel letakardsérél és a lehulld izzé fémrészek eloltisarél.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezd, megfelelGségi jellel

ellatott, megfelel§ idGszakonként ellenérzétt eszkéziket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetdség szerint

aramtalanitani kell,

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrél a téizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten t(iz- ér robbandsveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes uton biztositani keil,

Munkahelyen az éghet§ anyagoknak megfelelé anyagu tiizolté felszerelést kell biztositani.
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Foldmunkavégzés sordn talélt robbandszerkezetet tilos eltsvolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell &llitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatésigot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég m(ikédési és Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen T(zvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ 3&ltal (zemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tiizvédelmi kitelezettségeket a megrendelének és a
kivitelezének szerz6désben régziteni kell. A villamos halézatszereldsi tevékenység soran
alkalomszerd tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a Kkivitelezés soran a tlizvédelmi
elfirdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezeték, mivezetdk)
felelések a munkateriiletiikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tiizvédelmi

eldirdsok betartasaért.
Kabelhdlozatokra vonatkozé specifikaciék:

* A munkagddor elkeritésérél gondoskodni kell!

¢ Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kdzelében a PB gdzmelegitst fokozott elévigyazatossaggal kell haszndlni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzends tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es 6vezetén kiviil kell tarolni.

¢ PB gazmelegitd mellett min. 6 kg-os porral ol tiizolté késziiléket kell biztositani.

* Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kdzelében gézvezeték hizédik, Ggy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznélnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetés(i halézaton munkat végz6 kivitelez6k kotelesek a természet- és

kérnyezetvédelemrdl sz6l6 térvények, rendeletek, szabvanyok tovdbbd az ELMU
kdrnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelez8 részérél
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vonatkozé eld@irasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez6 kdteles az épitési munkat kériiltekintGen, minimélis z6ldkar okozsaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megelsz8 szerkezetének visszaallitassrsl. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kadbel nyomvonaldban talaihaté gyokereket nem szabad elvigni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kdbelt dtvezetni. llyen esetekben a kébelt védécsébe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldterilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldteriilet elszallitasaré! gondoskodnia kell, a kijelolt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szraz id6ben, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szitkséges a fizikal, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlansagat. Vizmdvek, ivéviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzeilis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzealis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szlikséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felel§s beruhazé és az illetékes

mizeum szakembere dltal tartott konzultaciét kévetSen torténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez6 kiteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelélt hulladék-lerakéhelyre kell elszéllitani.

A kérnyezetre artalmas anyagokat elkiilsnitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozé elGirdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a t&bbi hulladéktél

elkillonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének ligyrendje”

vegrehajtasi utasitdsban foglaltak szerint kell eljdrni. Az atvevd helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezd hulladék felhasznéldsat a 2. szama melléklet tartalmazza. Az

épitésbdl, illetve bontasbél keletkezd hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni,

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontasbél keletkezd hulladék — célnak megfelelg —

hulladékleraké helyre szallftasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd kételes a teriletet eredeti 4llapotanak megfelelgen

helyreallitani.

A beruhazdssal 6sszefiiggs bontasi munkslatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivia a

kivitelez§ figyelmét.

A helyreéllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsk a kit(izétt

cél elérését, az elGbbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték rongalést.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidézé épitési munkat csak Ugy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkezd zaj nem haladhatja meg az eldirt értékeket. A zaj- és rezgésterheldsi hatarértékek
megallapitasarol sz616 27/2008. (X1 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6i6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el§irasait be kel tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajténként kilon kel tarolni, majd a megfelel jogosultsiggal rendelkez6 helyre

kell szallitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
lelen miiszaki tervet a munkavédelemrdl szélé 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az

1993. évi XClll. térvény elSirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsdgos
izemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 4ll fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, sth. kell a védelméré! gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitdsra, a KRESZ 4ltal

elirt forgalomiranyito tabisk kihelyezésére.

A munkahelyek kozlekeds dtjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell§ strlodasy, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehet6vé 3 gyalogosok, és

jarm(vek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szereiGgodrék, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoldgiab6l adédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetgek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés 4tadésa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgilatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgdlatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1évS halzaton, vagy annak veszélyes kbzelségében munkét végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt 3llé halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatdrolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeldIni. (zaszl6, mdanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdshan kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft,

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvényos {izemvitelre vonatkozo

eléirdsok nem tarthatoak be, elsésorban a kovetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitdsara és ellenérzésére, tovabbj a biztonsagi intézkedések

végrehajtasira egyszemélyi felelést kel kijelGini.
A veszélyes helyet meg kell jel5ini, illetéleg az illetéktelen bejutast meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamd, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkéra vonatkozé érvényes normativaknak megfelel§ létszamu

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkézok mozgatasihoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS! Ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6  kételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiildn menekiilési utat kell kijelolni, és gondoskodni annak

akadalymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvet6 kovetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoloeszkozok, stb.) részére rendszeresitett gytijtéedény.

Az eléirt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelezdnek biztositania kell!
Csapadékos id8jards esetén fokozott csuszasveszéilyel kell szamolnil
Kilonbdz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrdsok:

* Afesziitségszintek: 0,4kV.
* Ahalézat kbzelében csak fesziiltség-mentesités utdn lehet munkat végeznil
* Amennyiben a halézat kialakitisa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrésok:

o Ut mellett kell munkat végeznil
o Arokban munkat kell végeznil
e Magasban végzett munka

¢ Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

L]

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiitségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségii, kozcéld elosztéhalézatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kdzmii- és egyéb vezetékek elrendezése kizteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-tél 20,8/36 kv-ig terjedé névleges fesziiltség(i er6sdrami kabelek
és jelz6kabelek kivélasztsa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 151-8:2002 Eréisdaramu szabadvezetékek. Kisfeszilltség(i szabadvezetékek létesitési
elSirdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcél elosztéhélézatokon szolgaltatott villamos energia
feszlitségjellemzdi

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Villalkozdi tevékenység munkavédelmi tizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_Iranyelv a hdlézatok, halézati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiéré|

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmf{ivek, valamint a termeléi, magén- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi Hvezetérdl

1988. évi I. torvény a kézuti kdziekedésrd!

1/1975. (IL. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kizuti kbziekedés szabélyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatdsarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésagi engedélyezési
eljarasokrdl

191/20089. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontési hulladék kezelésének
részletes szabalyaird|

27/2008. (XI1. 3.) KWWM-E{iM egyiittes rendelet a kirnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol
1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemré)

5./1993. (Xil.26.) MM rendelet

54/2014. (XI). 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrol

1995. évi LIIl. trvény a kérnyezet védelmének altaldnos szahalyirdl.

1997.évi LXXVIIL. térvény Az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmardl.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérsi

220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérésl.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumenticio tervezsi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Budapest XI. ker., Arnika utca 9. (1764/4 hrsz.) szém alatti ingatlan villamosenergia-
ellatdsa”
cimdi és

27217

SE-PLAN-D szdm(U miiszaki tervdokumenticié  a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kdérnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatérozott kévetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és Gzemeitetdi elirasoknak, azoktdl vald
eftérés nem valt sziikségessé. A mdszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezé el6zetes irdsbeli

hozzdjdruldsaval szabad.

Budapest, 2018. februar 21.

ELMU Hal6zati K.
Tawvezetsk Osztaly

I (Za 1044 Budapest, Megyeri ut 118, />/4/L

Flender Zsolt Gdl Zoltdn -
FelelBs tervezé Ellenér
Kamarai szam: 04-00655 Kamarai szam: 13-14343
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2. szdmus melléklet a 45/2004. (VII. 26,) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn kelethezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A villalkozok adatai: Dadtum:
Neve: ELMU Hélézati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ széma:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUT, KTJ szdma:

Vici ut 72-74.

Az épitéshely adatai: Budapest XI, ker., Arnika utca 9. (1764/4 hrsz.) szdm alatti ingatian villamosenergia-ellitisa
Cime: Budapest X1, ker., Arnika utca 9.

Helyrajzi széma: 1756/2 A végzett tevékenység: kibeles csatlakozo létesités
felujitdsa, helyredllitasa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhnizand6!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi minésége szerinti EwC Témeg Megneve- Hotvszing’
szam csoportositas' kédszam® ® zése® elyszine
17 05 04 0,0000 2
1. |Kitermelt talaj
170101 0,00000 2
2. |Betontrmelék
170302 0.0000
2
3. |Aszfalitbrmelék
5
4. |Fahulladék l:]u
>
8
K|
170402 0,0050| 2 =
5. |Fémhulladék 17 04 05 E
<
170203 0,0030 2
6. |Miianyag hulladék
17 09 04 2
7. |Vegyes épitési &s bontasi hulladék
170102 2
8. |Asvanyi eredetii épitanyag-hulladek 1701 03
1701 07
Osszesen: 0,008

Y Egy csoporton beliil a killénbo=G EWC kéds=dmii hulladékokat, illetve a keflonbo=G kezelési mdd ald tartoz6 hulladékokat killon sorban kell feltintet-ni. A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bonidsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz0l6 rendelet 1. szdmi melléklete szerint tirténik,

2 a 10/2002. (111, 26.) K6M rendelettel médositor 1672001, (VIL 18.)KéM rendeletnek megfelelfen

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelsnél keriil hasznositisra, a tibld-athan I-es kidszdmor, amennyiben a hulladék drialmatianitdsra keril 2-es kéds=dmot,
amennyiben a hulladék tovihbi felhaszndlds célfdbol a helyszinen marad 3-as kbdszdamot kell feltiintetni,,

4 A hulladekkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szémdt kel feltiintetni,
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