Févarosi Vizmiivek Zrt.
Mérnikszolgalati Osztaly

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. Kkeriilet Libella koz 3.
1867/13 hrsz.-u
vizbekotés létesitése

1./ ELOZMENYEK

Tibola Kéroly (1112 Budapest, Rétalja lejtd 14. 2/4.) megrendelte a Févarosi Vizmivek Zrt.
Ugyfélkapcsolati Osztdlyan a Budapest, XI. keriilet Libella koz 3. 1867/13 hrsz.-t ingatlan
NA 25-6s vizbekotésének a kialakitasat az NA 100 KPE gerincvvezetékrdl. A tervezés soran
felhasznéltuk a Foévarosi Vizmiivek Rt. Ugyfélkapcsolati osztaly, Szolgaltatdsi igénybejenté
adatait, a Kozmiinyilvantarté Csoport alaptérképét a MIR adatbazist, a kézmuadatbeszerzést,
a kozmiegyeztetés eredményeit és a helyszini geodéziai felmérésiinket. A vizhalézat az un.
"Dayka Gabor utca” — 19 - es zéndhoz tartozik.

2./ TERVEZETT MEGOLDAS

A tervezett 4j NA2S KPE vizbekotés a Budapest, XI. keriilet Libella kéz 3. 1867/13
hrsz.-u haz elétt késziil. A Libella kéz 4,0 m széles kétiranyu forgalmu zsdkutca. A
vizbekotés 6,0 fm hosszban nyilt arokkal késziil. A munkagédor kialakitisa mellett a
min. 2,75 méter nem biztosithaté ezért a zsakutca utolsé szakaszat a Kivitelezés idejére
le kell zarni.

A lezarast a meglévo ,,Zsakutca” tablara elhelyezenddé ,,ﬁton folyé munkak” tablaval
kell el6jelezni a Libella koz — Rétalja lejt6 sarkan.

A munkateriilet el6tt forgalmi irdnybol az utelzaré korlitra és oszlopra ,,Mindkét
iranybol behajtani tilos” koziti jelzétiblat és sirga villogé lampat kell elhelyezni. A
bekotés tervezett atlagos mélysége 1,20 méter.

A bontasi és helyreallitisi munkak kiilon figyelmet igényelnek. Minden bontott feliiletet
az eredeti allapotnak megegyez6 médon és mindségben kell helyreallitani!

Az ut palyaszerkezetét a Kozutkezel6i hozzdjarulasaban megadott médon és szerkezeti
rétegekkel kell helyreallitani!
3./ TALAJMECHANIKA

Az érintett teriiletre kiilon talajmechanikai vizsgalat nem késziilt.
A MIR adatbazis szerint a teriiletre agyag a jellemz6. Talajviz atlagos szintje 10 m alatt van.



4./ KIVITELEZESI SZEMPONTOK

a./ Szallitas, tarolas

A csovezeték és idomok rakodasat ilitddésmentesen kell végezni. A szallitdeszkozon a
csoveket és az idomokat a jarmurakfeltiletéhez vagy oldalfalahoz kiékeléssel, kitAmasztassal
rogziteni kell. A 80 kg-nal nehezebb elemek rakodasanal emelogépet kell hasznalni.

b./ Foldmunka, munkaarok

A kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt a kozmiipecsételt terven szerepld modon és
idében az illetékes kozmiivallalatoktol a szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

Ha a meglévd kézmilvek nyomvonalvezetése miatt a varhatdo kézmuikeresztezések kozelében
gépi foldmunka nem végezhetd, akkor az asast fokozott 6vatossaggal kell végezni.

¢./ Vizeso szerelés, viztartossagi proba, oblités

A vizbekotést viztartossagra kell vizsgalni, mely az tizemi nyomdason térténé probat jelent. Az
iveket, zarakat és csévégeket végleges moédon meg kell tamasztani. Az elkésziilt halozatrél és
szerelvényekrdél nyiltarkos geodéziai felmérést sziikséges késziteni, amelyet a Févarosi
Vizmivek Kézminyilvantarté Csoportjanak kell 4tadni.

A vizsgalat iddtartama 1 6ra. A proba akkor sikeres, ha szivargas sehol nem tapasztalhato.

A csévezetéken, bekotésen tisztitd oblitést kell végezni. Az oblitéshez ivoviz mindségll viz
felhasznalasa sziikséges. Az 6blitoviz sebessége legalabb 1 m/s legyen.

5./ MUNKAVEDELEM ES TUZVEDELEM

A tervezés sordn a tobbszor mddositott, (hatdlyos) 1993. évi XCIIL torvény 18.§. (1)
bekezdésében, a MSZ 04-900-905 valamint a hatalyos végrehajtasi rendeletekben foglaltakat
betartottuk.

A munkateriilet elkeritését, annak sotétedés utani kivilagitdsat az eldirdsoknak megfeleld
meértékben biztositani kell.

A munkadrokban dolgozok részére a védosisak hasznalata ktelezd.

A koziton végzett munkalatok sordn a fényvisszaverd betéttel ellatott védéruha hasznalata
kotelezd. Az idevonatkozd kozlekedésrendészeti és KRESZ elbirdsokat szigorian be kell
tartani, valamint a jovahagyott forgalomtechnikai tervben eldirtakat. A kézati és gyalogos
forgalom biztonsagos atvezetését biztositani kell a munkateriilet kzelében.

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban eloirtakat be kell tartani. A munkateriileten
izemanyagot csak fém edényben, a kijel6lt helyen szabad tarolni, a mivezetok feliigyelete
mellett. A térszin alatti munkateriileten dohanyozni tilos.

A tervet a hatdlyos munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsoknak és szabvanyoknak megfeleléen
készitettiik. A 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Tlizrendészeti Elbirasok szerint a miiszaki
leirasban ismertetett 1étesitmények az "E"-jeld, "Nem tlizveszélyes" osztalyba tartoznak.

Budapest, 2018. marcius 21.
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