Mliszaki leiras a
Budapest, XI. ker. Hadak atja 5. sz.
hrsz: 3479/5
Lakéépiilet épitésénél

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonu hirkézlé haldzat kivaltasa

Kiviteli tervéhez

1. A terv megvalésitasahoz sziikséges adatok

Epittetd:

Megrendel6:

Szakagi Tervezé:

Trendo Home Ingatlanfejleszté Kft.
1054 Budapest,
Szabadsag tér 7.

Lab5 Epitésziroda Kft.
1114 Budapest,
Fadrusz utca 32.

MAX-TEL7 Kft.

Fuzér Ferenc HI-V-Tell, kam. sz.: 01-4508
1141 Budapest, Fogarasi ut 75.

E-mail: maxtel7 kft@upcmail.hu

Tel./ffax: 06-1/418-2064

Halézat tulajdonos: Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Halézat fenntartéja:

Kivitelez6:

Meglévé halozat:

Magyar Telekom Nyrt. Uzemeltetési és Fenntartasi lgazgatoésag,
Budapesti Teruleti Uzemeltetési kézpont, Haldzattechnikai osztaly,
1094 Budapest, Taviro utca 3-5. B épulet Il. emelet. Fax: 347-5315

Magyar Telekom Nyrt. Technoldgia tzemeltetési igazgatosag
szerz6dott alvallalkozdja

Eloszt6 kabel halézat alépitményben (Borszéki eloszto)

Engedélyezé hatésag; Epitési engedély nem sziikséges

1.1. Elézmények

A 1119 Budapest, Hadak (tja 5. szam alatti, 3479/5 helyrajzi szamu telken, a korabban itt
allo, volt Konzumex irodahaz helyén a beruhdzé, Trendo Home Ingatlanfejlesztd Kift.
(tovabbiakban: Beruhazd) egy P+Fsz+9 emelet, 92 lakast és 2 Uzlethelyiséget magaban

foglal tarsashazat épit, a LAB5 Epitésziroda Kft. tervei alapjan.

A volt aruhaz bontasa 2017-ben megtdrtént, az Uj tarsashaz épitése 2018. januarban jogerés
épitési engedélyt kapott. A beruhazas keretein belil a Beruhdzé rendezi a csatlakozé
kozteruleteket, épulet korli jardat épit. A 3480/37 helyrajzi szamu mellékutcaban (Google

terkepen: Borszéki utca) az Gtpalyan kiviili, parhuzamos parkolas kialakitasa is tervezett a

Budapest Kézat altal adott forgalomtechnikai kezeldi hozzdjarulas feltételeként. Az itt

meglevo, zoldtertleten allé Telekom szekrény a tervezett rampa Utjdban all ezért a
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Beruhazoé a szekrény mellékelt terv szerinti athelyezési igényevel fordul a Magyar Telekom
Nyrt-hez.

A hirkdzlési halézatok kivaltasahoz szilkséges kiviteli terv elkészitését a LABS Epitésziroda
Kft. 1113 Budapest, Edémér utca 4. Iroda: 1114 Budapest, Fadrusz utca 32. a MAX-TEL7
Kft.-t6l rendelte meg (1141 Bp. Fogarasi Gt 75.).

Jelen kiviteli tervdokumentaci6 a Budapest, XI. ker. Hadak utja 5. sz. Lakéépulet épitésénél
szlkséges, Magyar Telekom Nyrt. tulajdont hirkézlé halozat kivaltasanak kiviteli tervét
tartalmazza.

2. Tervezési feladat, tervezési adatok

2.1. Tervezési feladat
A Hadak Utja 5. sz. Lakoépulet Gk. bejarojaba keriil a Magyar Telekom Nyrt. -001/2 jel(i Sz3
szekrénye a Borszéki nagyelosztoval, melyet ki kell valltani.

Az Sz3 szekrényt és a ra telepitett Borszéki nagyelosztot az épiilet felé eltolva kell a meglévd
3m105 csdves alépitményen megépiteni.

A megtervezett alépitmény és kabelhalézat kivaltasokra a 14/2013. (IX.25.) NMHH
rendelet alapjan épitési engedély beszerzése nem sziikséges.

2.2. Tervezésiiranyelvek Megrendel6 részérdl

Kéltségtakarékos tervezés

Az utterv figyelembe vételével a tavkdzlési szolgaltatok tervezési iranyelvei alapjan a
szlkséges halozat kivaltasok megtervezése.
e Folyamatos koordinacié a Megrendeltvel.

2.2.1. MegrendelG6i adatszolgaltatas

Kézmigenplan
e A Megrendeld részérél egyeztetési lehetdség.

2.3. Tervezésiiranyelvek és adatszolgaltatas a hal6zat tulajdonostél:
Az tervindité targyalas jegyz6konyve szerinti tervezési iranyelvek.
e Azonos keresztmetszetl halézatok tervezése a féanyag listaban szerepld anyagok
figyelembe vételével.

e Akivaltasi munkakat a Magyar Telekom Nyrt.-t8l kell megrendelni.
Adatszolgaltatas:

Szakagi nyilvantartési adatok, térkép, kabel elvi rajzok, megszakitok felvétel lapjai, optikai
kabelk&tések kotéslapjai.

2.4. Szakagi tervezGi adatszolgaltatas

A hirkozlesi alépitményi és kabelhalozati adatok egy részét helyszini felmérés keretén belil
egyeztettlk. A megkapott szakagi térképi adatokat a megrendelété kapott genplanon
abrazoltuk.

3. Tervismertetés

3.1. Altalanos

A megrendel6t8l megkapott genplanon feltiintettik a Magyar Telekom Nyrt. alépitmény
halézatat a nyilvantartasi adatok szerint.
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Az alépitmény és kabelhalozat kivaltasokat a tervinditd targyalason és a tervkozi
egyeztetésen elhangzottak szerinti tervezési irdnyelvek alapjan készitettik el, figyelembe
véve a Megrendeldi igényeket is.

Els6dleges szempont a haldzat tervezésénél a hirkozlési szolgaltaté miszaki igényeinek
kielégitese az érvényben lévé szabvanyok, technoldgiai utasitasok és térvények alapjan. A
tervben szerepl6 miszaki megoldasok megfeleinek a hirkézlési szolgaltatd, mint halozat
tulajdonos miszaki elvarasainak.

A megtervezett (j halozat kézterlleten keril elhelyezésre, melynek tulajdonjoga rendezett. A
tervezés soran a Generdl tervezd a tervezési teriletre a kdzmi szolgaltatoktol a
nyilvantartasi adataikat beszerezte és felrajzolta. A kézmiiengedélyezés az E-Koézm(i keretén
belul torténik.

A tervezes lezarésa a kapott alapadatok és tervezési iranyelvek alapjan 2018. januar 30.
napjaval tértént.

A kiviteli terv a hirkozlési szolgaltatd részérdl tervjovahagyé jegyzokonyv felvételével kap
jogosultsagot a megtervezett miiszaki megoldasok elfogadasara és epitésének
alkalmassagara.

A koézmlegyeztetések, engedélyek és Onkormanyzati hozzajaruldasok beszerzése ezutan
térténik, melyek a kiviteli terv elvalaszthatatlan részét képezik, és tovabbi kotottségeket
tartalmazhatnak a kivitelezéssel kapcsolatosan (burkolatbontasok, helyreallitasok, stb.). A
kézml engedélyek altaldnosan egy évig érvényesek, melyeket ha kell, meg lehet
hosszabbittatni.

A megtervezett alépitmény és kabelhal6zat kivaltasokra az NMHH Hivatalatél épitési
engedély beszerzése nem sziikséges.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és kezelésében lévé infrastruktira komplett atépitését
kizardlagosan a Magyar Telekom Nyrt. mint tulajdonos kivanja majd megvalositani.

A kivitelezésre vonatkozé vallalkozasi szerz6dés megkétése érdekében a Magyar Telekom
Kabelhalozat Uzemeltetési és beruhazasi koézpont Kézep-Magyarorszag (Kalocsai Laszlo
kozpontvezetd, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu) és szervezeteit kell majd megkeresni.

3.2. Meglévé halézatok ismertetése Lasd.: 003-402 szakagi helyszinrajz, 003-
201 kabelépitési elvirajz

3.2.1. Alépitmény hal6zat

A Bp., XI ker. Borszéki utcaban 3m105 cséves alépitmény halozat halad, melyen a Hadak
utjanal -001/2 Sz3 szekrényen taldlhaté az ME900 Borszéki nagyeloszté. A -001/2
szekreénybdl a Hadak Utja alatt 3m105 csé talalhato, mely a -010 Sz3 szekrénybe csatlakozik.
A -001/2 szekrénybél bevezetések talalhatok:

Borszeki utca, hrsz: 3479/5 ingatlanra m63-8,0 m csével, D5/0 Qv 5x4/0,4 1049016

Hadak dtja 9. sz., Qv 10x4/0,4-45,0 méter (m105 cs6), D4/0 Qv 10x4/0,4 1049015

Hadak utja 11. sz., Qv 25x4/0,4-110,0 méter (m105 cs6) D3/0 Qv 25x4/0,4 1049014

3.2.2. Kabel halézatok

A nagyeloszté MES00-as.

A Borszéki nagyelosztdt 25/16A jelli Qv 200x4/0,4 kabel taplalja 1-300 érparral.

A nagyeloszté kimend érparszdma D1-D7 kabeleken 1-391 érpar. A D5/0 301-310 érpar
csoport a hrsz: 3479/5 ingatlan ellatasat biztositotta, (1049016) mely jelenleg mar nem él.

A nagyeloszté teljes érpar alloméanyat azonositani kell a z6kkenémentes atterheléshez.

3.3. Kiviteli terv ismertetése, Lasd: 003-401,

A kiviteli terv alaptérképe a kodzmlgenplan M 1:500 |éptékd, melyen abrazolva van a
tervezett nyomvonalat érinté kdzmi kérnyezet. A haloézati nyomvonalvezetésnél figyelembe
vettlk a kézml kérnyezetet, a rendeletekben és szabvanyokban el@irt megkdzelitési és
keresztezési elbirasokat a megrendeld elbirasait.
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A tervezett alépitmény halézat kozteruleten valésul meg.
Erintett ingatlanok helyrajzi szamai:
Borszéki utca, hrsz: 3480/37

3.3.1. Tervezett alépitmény halézatok Lasd.: 003-401 helyszin rajz

A Borszeki utcaban a meglévé 3m105 cséves alépitményre a helyszinrajzon megadott
pallérmeretekkel kell az 0j -001/2 Sz3 szekrény helyet kijeldini. Az Gj MEQOO nagyelosztd
talapzatat Ggy kell elhelyezni, hogy a hossztengelye a szegélykétdl 1,40 méterre legyen,
mert ekkor nem kerll a jardaba és nem akadalyozza a gyalogos forgalmat.

A szekrény kiasasat kovetben kell a becsatlakozé csévégeket elvagni a szekrény belsé
méretének megfeleléen 2,40 m, melyek a -001/1 szekrény fel8l érkeznek.

A Hadak utja felée a meglévd -001/2 szekrényig a nyomvonalat fel kell tarni. A -001/2
szekreny A oldalan becsatlakozé 3 db m105 csé kézul az Ures csévet 2-es jellit az Uj Sz3
szekrényig ki kell toldani, mert ebbe kerll behtzasra a nagyelosztot taplalé 23/16A jelli Qv
200x4/0 torzskabel és a D6/0 jelli Qv 1x4 Uj kivaltd kabel. Ezek kivaltasat és kihdzasat
kovetden az 1, és 2 jelli csdveket is ki kell toldani az Uj Sz3 szekrényig. A csdveknél szlikité
idomot kell alkalmazni a 105/110 atmeéré valtas miatt.

A tervezett Gk. rampa ala keriilé halézatra vb. védelmet terveztiink 15 cm vastagsagban. A
védelem és a csé felsd sikja kozott 5 cm foldréteg legyen. A vb. védelem helyszini monolit
C20/25-24/F2 készbetonbdl készll, a vb lemezbe, annak alsé harmadaba @10 mm-es elére
gyartott 15x15 cm osztasl acélhalot kell elhelyezni. A védelem érjen til a szegélykdvén
legalabb 50 cm-el. A vb. védelemre 2 csikban ,Hirkozlé kabel” feliratu PVC jelzészalagot kell
elhelyezni, melyet 30 cm foldfeltéltés utdn meg kell ismételni.

Az m63 cs6bdl a D5/0 Qv 5x4/0,4 kabel kibonthatd, mert nem él, a csé elbonthato.

A Hadak Utja 9 és 11 sz. ingatlanok ellatasat biztosité m105 cséveket az ivcsdvek Ut feldli
vegéig fel kell tarni, mert ezek atforgatasra kerillnek az Uj Sz3 szekrénybe. A kabelek
révidllnek, igy Uj kabel behlzdsa nem szilkséges. Ezeknél a kabeleknél leallassal kell
szamolni. Az ivcsovek végetdl M110 csével kell a cséveket a szekrényig kitoldani.

Az elhelyezett 0j ME1200-as nagyelosztot fel kell allitani és a megfeleldm szami modulokat
el kell helyezni.

A kabelek atterhelését és a megsz(ind kabelek kihlzasat kévetéen a régi -001/2 Sz3
szekrényt teljes terjedelmében el kell bontani, helyét homokos kaviccsal kell feltélteni.

A tervezett Sz3 szerkény helyszini betonozassal terveztilk elékevert C16/20-24/F2
készbetonbdl, normal szinezett zarhat6 és gazérzékelds bazaltbetonos fedéllel.

A kerete legyen parhuzamos a jardai szegélykdvel, esése egyezen meg a jardafelilet
esésével.

Az épulet alapozasahoz rézsl kiképzéses munkagddrét készitenek, melynek széle érinti a
3m-73,0 cséves alépitmény egy révid szakaszat, mely a régi épllet elétti Gk. behajto egy
részébe esik. A Megrendeld kérése, hogy a nyomvonalat egyenesitsiik ki, hogy az ne essen
a tervezett alapozasi munkagédérbe. Ennek érdekében a nyomvonalat az adott helyen 12,0
meéter hosszban 0,7 méter szélességben fel kell tarni, ugy, hogy az kiegyenesithets legyen.
Az m105-0s csdveket dvatosan fel kell hasitani és el kell tavolitani. A kabeleket a szekrény
fele meg kell huzni, hogy kiegyenesedjenek. A cs6szakasz kiegyenesitéshez hasitott M110
csOvet kell hasznalni. A hasiték felll legyen és a hasitasra M110 cstbdl készitett félcsovet
kell elhelyezni. A cséveket kdtegelni kell, majd betonvédelemmel kell ellatni.

Az épiil6 nyomvonalat folyamatos nyiltarkos geodéziai beméréssel kell dokumentalni,
mely a javitott kiviteli terv része.

Az Uj epulet ellatasat a kivitelezés kor kell egyeztetni a megrendelével.

3.3.2. Qv/réz kabel épitések és szerelések: 003-201 elvi rajz

Az elvi rajz szerinti kabeleket be kell hizni, a nagyelosztoban ki kell fejteni, az érpar
felvételezés szerinti atkotéseket el kell késziteni. Az atterhelés a kotéseknél térténik él6
atkotéssel.
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Az (j nagyeloszté ME1200
LV modul 30 db
NLV modul 40 db

A kabelkivaltasok:

23/16A Qv 200x4/0,4-240,0

D1/0 Qv 100x4/0,4-85,0

D2/0 Qv 15x4/0,4-85,0

D6/0 Qv 1x4/0,4-170,0

D7/0 Qv 35x4/0,4-400,0 kabeleket ki kell épiteni, a kabel végeket az Uj nagyelosztéban ki kell
fejteni.

A
D3/0 Qv 25x4/0,4-110,0
D4/0 Qv 10x4/0,4-45,0 kabelek atforgatasra kertilnek

A
D5/0 Qv 5x4/0,4- kabel az Sz3 szekrényben marad.

A kabelszereléseket és a nagyelosztdé belltetését a 003-201 kabelépitési elvi rajz
tartalmazza. A kabeleket kotésekig valtjuk ki, kivétel a D7 jel(i kabel.

A Kkabelek él6 atkotése AMP érkétével térténik.

Az Uj kotés lezarashoz XAGA 500 75/15 lezard egységet kell hasznalni.

A kisegyseégl kabeleket kézzel kell behtzni, mert a tervezett kivaltd csészakasz révid, a
nagyegysegl Qv 200x4/0,4 kabelt géppel kell a csbhalézatba bejuttatni.

A kabelek atkétését és Uzembe helyezését kévetben a megsziind kabelek kihtizhatok,
karikaban feltekerhetok.

Ezt kévetben lehet a megsz(ind Sz3 szekrényt elbontani.

3.3.2. Miiszaki paraméterek:

Az Uj alépitmény épités jogszerlien épult halézathoz csatlakozik.
Erintett ingatlan: 3480/37 Borszéki utca
Uj alépitmény épités:

3M110 90m
Sz3 1db

Uj épités Bontas
23/16A Qv 200x4/0,4-240,0 227,00 m
D1/0 Qv 100x4/0,4-85,0 5,00 m
D2/0 Qv 15x4/0,4-85,0 5,00 m
D6/0 Qv 1x4/0,4-170,0 145,00 m
D7/0 Qv 35x4/0,4-400,0 398,00 m
D5/0 Qv 5x4/0,4 50,00 m
Bontas:
Sz3 szekrény 1db
MES00 nagyelosztd 1db

3.4. Halozatépités kivitelezése

Trendo Home Ingatlanfejlesztd Kft. (1054 Budapest, Szabadsag tér 7.) két szerzédést a
Magyar Telekom Nyrt-vel és fizeti a kivaltas koltségét.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és kezelésében |évé infrastruktira komplett atépitését
kizarélagosan a Magyar Telekom Nyrt. mint tulajdonos kivanja majd megvalésitani.
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A kivitelezésre vonatkozd vallalkozasi szerzédés megkdtése érdekében a Magyar Telekom
Kabelhaloézat Uzemeltetési és beruhazési kézpont Kbzép-Magyarorszag (Kalocsai Laszlo
kézpontvezetd, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu) és szervezeteit kell majd megkeresni.

A kivitelezés munkalatainak koltségét a megrendelést kévetéen a hivatalos arajanlati
szerz6dés keretén beliil adja meg a tavkéziési szolgaltatd, mely eltérhet a tervbe
becsatolt becsiilt kéltségtol.

A kivaltasi munkak megkezdése elétt munkaterilet atadas- atvételi eljarast kell tartani, ahol a
haldzat tulajdonos nyilatkozik a kivitelezéssel kapcsolatos munkak veégzéseérol.

A tavkozlési halozat kivaltasat az Gtépitési munkalatok el6tt kell elkésziteni.

A kivaltandé tavkézlési halézatokat mindaddig iizemel8 halézatként kell kezelni, amig
a halozat tulajdonos képviselSje ezzel ellentétes tartalmu frasos nyilatkozatot nem
tesz.

Az épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkat a felelés miiszaki vezets
iranyitja, tevékenysége az épitSipari kivitelezési tevékenység iranyitasa meghatarozott
felelésséggel. A felelés miiszaki vezets felel az épitményfajtanak, épitesi
tevékenysegnek megfelelS jogosultsaganak meglétéért; a szakmunka iranyitasaért; az
epitmény, épitményrész jogerés és végrehajthaté épitési engedélynek és a
hozzatartoz6 jévahagyott engedélyezési tervnek, illetve a jogszabalyban
meghatarozott kiviteli tervnek megfelelé megvalésitasaért; az épitési tevékenységre
vonatkozé szakmai, mindségi és biztonsagi elSirasok megtartasaért és a munkalatok
végzésének szakszeriiségéért.

A Kkivitelezési munkalatokat iranyité Felelés Miiszaki Vezeté a munkahelyre és
technologiara vonatkozéan koteles a dolgozokkal a munkabiztonsagi és
munkaegészségiigyi szempontb6l a munkavégzésbdl eredd veszélyeket
(veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak megelézésével, elharitasaval kapcsolatos
teendbket ismertetni.

A halozatépites a Magyar Telekom Nyrt.-nél érvényben lévé idevonatkozé technolégiai
utasitasok betartasaval kell, hogy éptiljén:

Féldmunkak,

Csofektetés beltertleten,

Szekrény épités beltertleten,

Qv/réz kabel épités- és szerelés,

Kabelek behluzasa-, és kihlizdsa

A kivitelezést a Magyar Telekom Nyrt. szerz6détt alvallalkozoéja végzi.

A csOvek fektetesi mélysége jardaban 0,7 méter, melyet a helyszinrajz tartalmaz. A csévek
folé 30 cm magassagban PVC jelzészalagot kell elhelyezni ,Hirkozlé kabel” felirattal.

A tervezett szerkenyt helyszini betonozassal terveztiink elékevert C16/20—-24/FN
készbetonbdl, normal szinezett zarhatd és gazérzékelés bazaltbetonos fedéllel. A kerete
legyen parhuzamos az Ut és jarda szegéllyel, magassaga a jardaszinttel legyen azonos.

Az alépitmeny-, és kabelépités + 5 C° alatt nem ajanlott. Amennyiben a kivitelezést mégis
ilyen korlimények kozott kell végezni, akkor a betonozasokhoz téliesitett technolégiat kell
alkalmazni. A kabelek beépitésekor, a kdbeldobokat elétte 24 dra idétartamra legalabb 20 °C
hémérsékletl helyiségben kell tarolni.

Az épiil6 nyomvonalakat folyamatos nyiltarkos geodéziai beméréssel kell
dokumentalni!

Az optikai kabelek atkotését csak a Felelds Miiszaki Vezetd(k) jelenlétében lehet
megkezdeni.
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3.4.1. Minéségi kdvetelmények

A 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KVWM egyittes rendelet szerint az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfelelésség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyairdl szolé torvény szerint: forgalomba hozni
(tovabbforgalmazni) vagy beépiteni csak megfelelésség igazolassal rendelkezd, épitési célra
alkalmas épitési terméket szabad.

A 275/2013. (VIl. 16.) Korm. Rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak részletes
szabalyairol rendelkezik ,az épitési tevékenység megvaldsitdsahoz szikséges tervek
készitese soran az épitési termek épitménybe térténd betervezésére, az épitésigyi és
epitésfellgyeleti hatosagi eljarasokra és ellendrzésre, az épittipari kivitelezési tevékenység
végzese soran az épitménybe t6rténd beépitésre, az épitési termékek
teljesitmenyertékeléset végzd és a teljesitményallandosagot ellendrz6é, miszaki értékeld
szervezetek eljarasara kell alkalmazni.”

A miszaki atadas- atvétel sikeres megtérténtéig a kivitelez6 felel az épitmény miiszaki
allapotaért, annak megovasaért.

3411 Alapanyagok vizsgalata

e Az elGkevert készbetonokat a betonkeveré telep bizonylattal adja ki. Ennek kilon
vizsgalata nem szikséges. A bizonylatot meg kell érizni.

e Az atkeveréshez szikséges keverlvizet vezetékes halézatrél kell venni,
tartalyokban a helyszinre szallitani. Az igy alkalmazott keveréviz az el6irasoknak
megfelel.

e A kabelek gyartéi m(ibizonylatat meg kell érizni.

e A kabelmérések jegyzékonyveit meg kell 6rizni.

A javitott kiviteli tervet, a bizonylatokat és egyéb iratokat, melyek a kivitelezés miiszaki és
mindsegi elbirasait igazoljak, bizonyitjdk, a hirkézlési halozat tulajdonosoknak is és a
megrendelének is csatolni kell az atadas-atvételi jegyzékonyvébe.

A munka miszaki atadas- atvételekor a 191/2009. (IX.15.) Korményrendelet vonatkoz6
elbirasai, illetve a Magyar Telekom Nyrt. miiszaki atadas- atvételére vonatkozé belsé
utasitasiban meghatarozottak szerint kell eljarni.

3.5.1. Utkeresztezések
Az (] halbzat épitése soran utakat nem kell keresztezni.

3.5.2. Gazcso halézatok keresztezésére vonatkozé eldirasok
Az (j tavkozlési halozat kiépitésével gazvezeték haldzatot nem érintiink.

3.5.3. Elektromos haloézatok keresztezésére vonatkozo eldirasok

Az uj tavkozlesi halozat kiépitésevel érintjik a meglévd elektromos foldkabel haldzatot. A
kabelek kdrnyezetében csak dvatos kézi foldmunkavégzés térténhet.

Elétte szakfeligyeletet kell megrendelni a k&zmliinyilatkozaton megadottak szerint. A
szakfellgyel6 utasitasait be kell tartani.

Az elektromos kabelt alulrél kell keresztezni.

Az erbsaramu haloézat megkdzelitésekor és keresztezésekor az MSZ 1585-1/1987
Erésaramii Uzemi Szabalyzatot, MSZ 1585-1M/1991 Erésarami Uzemi Szabalyzatot, MSZ
1585-3/1991 EUSZ Kozcélu halézatok kisfesziltségli berendezései, MSZ 1585-73 E(ISZ
Villamos berendezések szabvanyokat, az MSZ 7487/2:1980, MSZ 13207/2000 vonatkozo
szabvanyokat, a 122/2004. (X.15.) GKM rendeletet kell elsésorban betartani.
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3.5.4. Viz és csatorna halézatok keresztezésére vonatkozé eldirasok

Az Uj tavkdzlési haldzat kiépitésével vizvezeték és csatorna vezeték halézatokat nem
erintink.

3.5.5. E-Kdézmii

324/2013 (VII1.29) kormanyrendelet az egységes elektronikus kdzmiinyilvantartasrol (e-
kézmii) 2013. november 1-én lépett hatalyba.

A hasznalatbavételi engedely megkétését kovetden a haldzat tulajdonosa kételes a megépiilt
alépitmeny halézat nyiltarkos geodéziai bemérést a rendeletben leirtak szerinti tartalommal a
kijeldlt szervezethez megkuildeni.

A kiviteli terv kdzm( egyeztetése és engedélyezése az E-Kézmii keretén belil torténik.

3.6. Bontasok

A terv tavkozlési halézat bontasokat tartalmaz.

A kivaltasra kerll6 kabeleket ki kell huzni, karikaba kell feltekerni és a Magyar Telekom Nyrt.
altal megadott telephelyre kell beszallitani.

A -001/2 jell Sz3 szekrényt teljes terjedelmében el kell bontani, helyét homokos kaviccsal
kell feltélteni.

A kikerlo keretet és fedeleket a Magyar Telekom Nyrt. altal megadott telephelyre kell
beszallitani.

Osszes kabelkibontas:

23/16A Qv 200x4/0,4-227,0 (1,607 kg/m) 365,0 kg
D1/0 Qv 100x4/0,4-5,0 (0,855 kg/m) 4,30 kg
D2/0 Qv 15x4/0,4-5,0 (0,172 kg/m) 1,00 kg
D6/0 Qv 1x4/0,4-145,0 (0,045 kg/m) 6,50 kg
D7/0 Qv 35x4/0,4-400,0 (0,356 kg/m) 142,50 kg
D5/0 Qv 5x4/0,4-50,0 (0,089 kg/m) 4,50 kg
(523,80 kg)

Szekrény elbontas: 1 db BN2r

Sz3 1db (1x3,0x2000=3.000 kg)

BN2r 1 db keret (1x48=48 kg)

BN1 2 db fedél (2x141=282 kg)
Kitermelt fold: 5z3  2,4x1,45,x,50x1450=7.570 kg
Uttesti aszfalt: 12x0,7x0,06x1600=807 kg
Betonaljzat: 12x0,7x0,2x2000=3.360 kg
Keletkezett hulladék: 15.590,80 kg 15,590 t

A keletkezett hulladékokat a kezelésukre vonatkozd rendeletekben eldirtak szerint kell
kezelni és a Kijeldlt lerako helyre elszallitani.

A kihuzott kabeleket, szekrény kereteket és fedeleket a Magyar Telekom Nyrt. kijelolt
telephelyére kell beszallitani.

Budapest, 2018. februar

Flizér Ferenc
Tervez6 (01-4508)
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4. Egeészségiigyi és Munkavédelmi tervfejezet

4.1. Altalanos rész

Munkavédelmi tervfejezetiinket az elélapon jelzett tervhez allitottuk 6ssze. A tervezés soran
figyelembe vettuk és mérlegeltink minden olyan kérllményt, mely a biztonsagos
munkavégzésre kihat.

A hirkézlési halézatépitések kidolgozott és jévahagyott technoldgiai  utasitasok
figyelembevetelével késziiinek, melyeken tul a vonatkozé szabvanyokat, el6irasokat is
figyelembe kell venni. A mennyiben kilénleges épitési technologiat kell alkalmazni, azt a
tervnek részletes leirds keretén belll tartalmaznia kell. Az egyes munkafolyamatokhoz a ra
vonatkozé technolégiai utasitasokban részletesen ismertetésre keriilnek az elvégzendd
tevékenységek, azok helyes sorrendje, mindségi el6irasai, az elvégzéshez szukséges
emberi erbforrasok, szerszamok, alkalmazott anyagok, azok mindseégi kévetelményei, a
munkavegzéssel kapcsolatos egészségiigyi, munkavédelmi és biztonsagtechnikai, valamint
kornyezetvédelmi és tlizvédelmi kévetelményei is.

Terviinket az érvényben 1évé munkavédelmi eldirdsok figyelembe vételével készitettik. A
kivitelezés soran olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan
technoldgiat valasztani, amely a személy- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, vagy
barmilyen okbél veszélyhelyzetet teremthet.

Amennyiben a munkavégzés soran valamilyen okbol balesetveszélyes helyzet all els, a
munkat azonnal le kell allitani, a dolgozdkat, eszkozéket biztonsagba kell helyezni. A
veszelyhelyzet megsz(intéig a tertletet le kell zarni, és meg kell kezdeni a balesetveszély
elharitasat.

Epitési és szerelési munkat csak munkaveédelmi, tlzvédelmi és balesetelharitasi oktatasban
részesitett dolgozok végezhetnek, gépeket csak megfeleld jogositvannyal rendelkezé
dolgozok kezelhetnek. A munkavégzés sordn az eldirt munkavédelmi felszerelések és
eszkozok hasznalata kételezd, kiilbnésképpen a fej védelmére szolgal6 ,,kobak”, vagy a
forgalmas utak mentén hasznélatos fényvisszavers mellény, melyeknek biztositasa a
Munkaadd és a Felelés M(iszaki Vezeté feladata. Csak olyan eszk&zokkel, gépekkel,
szerszamokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonsagtechnikai elirasoknak megfelelnek,
ennek tényérdl a Felelds Mliszaki vezetének minden nap meg kell gyézédnie. Killéndsen
fontos az ersaramui kabelhalézatok kdzelében végzett munkaknal a gumi védodkesztyli
hasznalata, melynek érvényességét a keszty(i szaran lehet leolvasni.

Zart munkaterileten vagy idegen tzem teriletén (jelen esetben a teriilet egy része zart
munkateriletnek mindsil) végzett munkalatoknal a generalkivitelezé eléirasait az &ltala
alkalmazott Munkavédelmi Koordinator utasitasait, vagy az Uzem sajat vonatkozd rendeleteit
be kell tartani. Err8l kulon oktatast kell tartani, melyet a munkaban résztvevs dolgozokkal ala
kell iratni.

A dolgozdk koézUl egy személynek vizsgazott elsésegély nyljténak kell lennie. A
munkatertleten teljes altalanos tartalmu mentéladat kell tartani, melyet ha szilkséges ki kell
egeésziteni tovabbi elsésegély anyagokkal. A mentSladaban el kell helyezni a legkézelebbi
elsosegeély nyujté hely, orvosi rendel$ vagy kérhaz cimét, elérhetéségét.

Nyéron a tulzé melegben kellé mennyiség(i ivovizrél, télen melegité italrél kell gondoskodni.
Alépitmenyben t6rténd munkavégzés elétt a gazmentesitésrdl meg kell gy6zédni. Az
alépitmény halézat, kiillésnésképpen a megszakité létesitmények mindaddig veszélyes
legtérnek mindsiilnek, amig az ellenkezéjérél méréssel meg nem gyo6zodtiink.

4.2. A munkavégzés soran szigoruan be kell tartani a:

Magyar Telekom Nyrt. Munkavédelmi szabalyzatat,
Magyar Telekom Nyrt. Tlizvédelmi szabalyzatat,
A munkavédelemrél sz616 1993. évi XClIl. Térvény, az 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet
a munkavédelemrél sz6l6 térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl

o 14/2004. (IV.9.) FMM rendelet a munkaeszk6zoék és hasznalatuk biztonsagi és
egészsegugyi kdvetelményeinek minimalis szintjérd|
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e 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkézok kovetelményeirdl és
megfeleléségének tanusitasarol
e MSZ 07-3608-1991- A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalom
biztonsagi kévetelményei.
54/2014. (XI1.5.) BM Rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol
e MSZ 14399-80 Technologiai és munkavédelmi kdvetelmények
4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EuM egytttes rendelet Az épitési munkahelyeken és az
epitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrol
e 3/2002. (I1.8)) SzCsM-EUM egyittes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérél
e engedélyezdk elbirasait (Onkormanyzati és egyéb engedélyekben leirtakat),
Ha barmilyen emlitett eldirast betartani nem lehet, a munkat le kell allitani és a tervezével
illetve a Megrendel6vel a kapcsolatot fel kell venni.

4.3. A kivitelezéssel kapcsolatos f6bb munkavédelmi szempontok

A munkaterilet kialakitasakor és azon térténd munkavégzéskor a 4/2002. (1.20.) SzCsM-
EUM egylttes rendeletet, mely az épitési munkahelyeken az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrél rendelkezik, a 3/2002. (1.8.)
SzCsM-EUM egyuttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjét hatarozza meg, valamint az agazati el6irasokban leirtakat kell figyelembe
venni. A munkamdveletek soran az egyéni védéeszkézok hasznalata kotelezd.

e A munkateriletet killénosképpen a kiasott munkagédréket a KRESZ szabalyai szerint
fa korlattal kell elkeriteni, melyet eldlilés ellen kellsen rogziteni kell. A kézuti és
gyalogos forgalmat minden esetben biztositani kell.

e Az utépitesekkel dsszefliggésben épllé haldozatkivaltasok munkalataihoz a General
kivitelez6 jovahagyott Forgalomtechnikai terveit kell hasznalni.

e A munkalatok idejére az érintett kozm( és egyéb szakhatdsagoktol a szakfeluigyeletet
irasban meg kell rendelni, a szakfelligyeletet biztosité személy utasitasait be kell
tartani. A szakfelligyelet tényét az épitési napléban régziteni kell.

A Felelés Miszaki Vezetd kételes a munkat biztonsdgos médon megszervezni, szilkséges
létszamrol, szerszamrol, eszkoézokrél gondoskodni, ellendrizni a  munkavédelmi
berendezések, felszerelések hasznalatat valamint a munkavédelmi utasitasok betartasat.

A Felelés Miiszaki Vezetd a munkahelyre és technolégiara vonatkozéan kételes a
dolgozékkal a munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi szempontbdl a
munkavegzesbdl eredd veszélyeket (veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak
megelbzésével, elharitasaval kapcsolatos teendéket ismertetni.

4.3.1. Az épitési munkahelyek és az épitési folyamatok soran megvalésitandé
minimalis egészségvédelmi és altalanos biztonsagi kévetelmények
A munka tervezése az alabbi fobb tényezk figyelembevételével késziilt:
o Stabilitas, allékonysag, szilardsag és biztonsag
Kozlekedési utak biztositasa
Veszélyes légtér elleni védelem, szel6ztetés
Lézerveszély
Tiz jelzése és lekiizdése
Munkavégzés kiillonleges koriilmények kézott
Id&jarasi és hémérsékleti koriilmények figyelembevétele
Balesetek megelGzése, els6segély
Egyéni véddfelszerelések
Tisztalkodas és mellékhelyiség biztositasa
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A kivitelezése soran a kivitelez6nek is ezeket a f6bb szempontokat kell szem el6tt
tartva a munkahelyeket folyamatosan fenntartani!

Munka kézben eléfordulé sériléseknél a sériiitet azonnal elsésegélyben kell részesiteni. Ha
jarokepes, orvoshoz kell kisérni, cselekvéképtelenség esetén a mentdket kell értesiteni.
Balesetnél minden esetben jegyzékonyvet kell felvenni!

A munka helyszinérél minden felesleges anyagot, szerszamot, térmeléket el kell szallitani,
nehogy az forgaimi akadalyt képezzen és balesetet idézzen eld. Ha az elszallitasra nincs
méd, a helyszinen maradd anyagokat korlattal kérul kell zami, ki kell vilagitani, szlkseg
esetén 6rt kell allitani.

A hirkézlési halbzatok épitését szigoru technoldgiai utasitasok szabalyozzak, melynek része
a balesetmentes munkavégzés meghatarozasa és az ezzel kapcsolatos munkavédelem is. A
munkafolyamattokra el&irt technologiai utasitasokat be kell tartani

4.4. A munkateriilet biztositasa

A munkateriletet megfelel6en kell elkorlatozni, a munkaterlet kialakitasat a jovahagyott
forgalomtechnikai tervszerinti vagy annak hianyaban a 3/2001.(1.31) K6ViM rendelet a
kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirél
(4/2001.(1.31.) KOVIM rendelet a kozuti jelz6tablak méreteirdl és kévetelményeirdl vagy a
KRESZ szabalyai szerint kell kialakitani. A tablakat és korlatbakokat eldiilés ellen régziteni
kell. Ha szlkséges éjszakdra a munkahelyet ki kell vilagitani. Az anyagok széllitasa a
kozlekedeésbiztonsagi szempontok figyelembevételével térténjen.

4.5. A kivitelezés f6bb szakaszaival kapcsolatos munkavédelmi szempontok

4.5.1. Munkateriilet biztositasanal
A munkateriilet kialakitasakor és a munkavégzék balesetmentes munkavégzésének
biztositasa érdekében az alabbiakat kell figyelembe venni:
o Elkorlatozas, a jovahagyott forgalomtechnikai terv vagy a KRESZ szabalyai szerint
e A munkaterilet kialakitasakor, elkorlatozasakor figyelembe kell venni az epitendd
nyomvonal, megszakitd létesitmény (szekrény, akna) sajatossagait a rendelkezésre
allo hely adottsagai alapjan (megszakité nagysaga, foldtarolas, anyagtarolas,
szallitasi Utvonalak, stb.). A munkatertlet elkorlatozasanal figyelembe kell venni az
épitendd nyomvonal, megszakité nagysagat, az ahhoz szikséges anyagokat,
kézlekedesi és szallitasi Utvonalakat, a burkolat nemét és a kitermelt fold
mennyiséget. A keresztiranyl metszetként az alabbi elvet kell tartani: anyagtarolas,
munkagédor, munkagédor melletti 0,5 m kézlekedé sav, foldtarolas. Tovabbi
kialakitasi feltetel a kézi vagy gépi féldmunkavégzés.
o Meglévd alépitményekben torténd munkavégzéskor (Uj épités, bovités, javitas,
karbantartas) megfelelé nagysagi munkateriletet kell elkorlatozni.
e Biztositani kell a csapadékvizek zavartalan elvezetését a graviticios esések
figyelembevételével.
A munkaterlleten bellli épitményeket, oszlopokat, fakat deszkatakarassal kell
megvédeni.
Munkahelyi szallitas, anyagok, munkagépek helyszini tarolasa,
Gyalogosok , jarmlvek, létesitmények, stb. védelme,
Idegen kdézmlivek elzaré csapjait, viznyeléket TILOS letakarni,
Ingatlanok megkozelitését minden esetben biztositani kell,
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4.5.2. Foldmunkanal

A foldmunkék vegzése szamtalan veszélyt rejt magaban. A nyomvonalak Kijeldleésehez, ha
szllkséges (sUrl vagy bizonytalan kézmlhelyzet esetén) kutaté godréket kell késziteni a
kozmihelyzet tényleges feltarasahoz. A kivitelezés teljes iddtartalma alatt az engedelyezett
kiviteli tervnek, kivaltképpen a helyszinrajznak a helyszinen kell lennie, melyrdl a tervezett
nyomvonal kézelében talalhaté kézmlihelyzet megismerhetd. Természetesen az abrazolt
kozmilhelyzetet fenntartassal kell kezelni és ovatos kézi foldmunkavégzeéssel kell a
munkaarkokat, munkagédroket kiasni. Ha szikséges szakfelugyeletet kell megrendelni, a
szakfellgyeld utasitasai be kell tartani. A féldben szamtalan Uzemen kivilli kézmUvezeték is
talalhatd, melynek Uzemszer(iségérdl a helyszinen a szakfeliigyelet jelenlétében kell
megbizonyosodni. A talaj adottsaganak megfelelden dlcoldst kell alkalmazni, melynek
méretét a kidsandé munkadroknal, munkagédérnél figyelembe kell venni. A dlcolatnak
szakszeriinek és biztonsagosnak kell lennie. A kitermelt talaj mennyiségétsl fiiggéen a
munkaarok egyik oldalan kozlekedd savot kell biztositani, melyen a munkavégzeés torténik.

* Nyomvonal és megszakité létesitmény hely kitlizések, esetleges kdzmifeltarasok,

e A csapadékvizek zavartalan lefolyasat biztositani kell, kulénésen fokozottan kell
eljarni az éplletekrdl levezett esbvizcsatorna szabad vizkikopsjének esetében,

o Burkolatbontasok, vegeztével a visszakerld burkolatokat meg kell tisztitani és
deponalni kell, vissza nem kerllé burkolat térmeléket kilén deponaini és kijelolt
lerakoba kell elszallitani,

e Koézmlvek, mditargyak, utak megkézelitése, keresztezése, szakfellgyeletek
biztositasa, a szakfelligyeld el6irasait- utasitasait be kell tartani, a szakfelugyelet
tényét az épitési naploban kell régziteni,

e Kitakart kozmlveket meg kell védeni, kuléndsképpen fontos az elbontott hirkozlési
letesitményekben (szekrények és aknak) lévd kabelek védelme,

e Ha szukséges a munkaarkot dicolni kell, a dlcolat allékonysagardl minden reggel a
munkéaba allaskor meg kell gy6zédni,

o Fdoldvisszatoltés, t6morités- ha szikséges talajtdmérségi jkv. kell felvenni,
féldelszallitas,

e Ha szilkséges eltakarasi jegyzékonyvet kell felvenni, kulénésen fontos ez a
kézmUvek megkdzelitése esetén, az eléirt védétavolsagok meglétének bizonyitasara,

o foldmunkavégzés soran talalt robbané anyagokat eltavolitani TILOS! Ertesiteni
kell a tlizszerészeket és azok kiérkezéséig a terliletet el kell korlatozni, ha szilkséges
ort kell allitani.

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termeldi, magén- és kézvetlen

vezetékek biztonsagi 6vezetérsl

4.5.3. Alépitmény épitésnél
Alépitményben torténé munkavégzés elétt a gazmentesitésrél meg kell gy6zdédni. Az
alepitmény halézat, kiilondsképpen a megszakité létesitmények mindaddig veszélyes
legtérnek minésiilnek, amig az ellenkez&jérdl méréssel meg nem gyézadtiink.
e A megszakitokba csak elézetes gazmérés utan lehet lemenni,
A megszakitét csak a rendszeresitett fedlap emelével lehet kinyitni,
Télen a lefagyott fedlapokat melegviz alkalmazasaval kell felnyitashoz el6késziteni,
A fedlapok felnyitasahoz TILOS szikrat okozé eszkézt hasznalni,
A megszakitéban folyamatos gazmérést kell végezni,
A megszakitoban csak felsé felugyelet mellett szabad dolgozni,

A megszakitoban térténé munkavégzéskor a megszakitét a gyalogos forgalom elél el
kell korlatozni.

A megszakitéban nyilt lang hasznalata TILOS.

Ha szllkséges a munkaérkot dlcolni kell, a dlcolat allékonysagarél minden reggel a
munkaba allaskor meg kell gy6zédni,

e Aducolat készitéséhez megfeleld anyagokat kell alkalmazni,
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e Megszakitok elbontasakor évatosan kell eljarni, meg kell gy6zédni, hogy a
megszakitd kozvetlen kozelébe, vagy oldalfalaba befogott idegen kézmd (pl. ELMU
kabel) nem talalhat6

e A kitakart hirkézlé kabelek vagyonvédelmérél gondoskodni kell.

e Minden olyan csényilast, mely bevezetd cs6, gaz és vizzard tomitéssel kell ellatni
még ideiglenesen is.

4.5.4. Kabelhalozat épitésénél, szerelésnél

A megszakitokba csak elézetes gazmérés utan lehet lemenni

A kabelbehlzasnal a kell6 Iétszamrél gondoskodni kell,

A kabelek behuzasat a kabelre vonatkozé el6irasok szerint, az abban elirt hajlitasi
sugar betartasaval kell végezni

e A megszakito létesitményben nyilt lang hasznalata TILOS!

A kabeldobokat elmozdulas ellen régziteni kell,

¢ Minden olyan csényilast, mely bevezetd csé gaz és vizzard tomitéssel kell ellatni
meg ideiglenesen is,

o A "Halozatépités” 21.26-27 tetelei felarat tartalmaznak a tizall6 anyagokra (purhab,
kézetgyapot). A 20 cm atmérénél vagy 20x20 cm-nél nagyobb atvezetések esetében
a lezarast a 21.28-29 tételek alkalmazasaval tervezni sziikséges, a lezaras modjat
egyeztetni kell a megrendelével. A tlizgatld lezarasokat a kdzponti és az eléfizetdi
oldalon is el kell késziteni.

e 54/2014 (XIl.5) BM rendelet az Orszadgos TUzvédelmi Szabalyzat 10.
Epuletgépészeti és villamos vezetékek beépitése fejezete elbirja, hogy ,a falon vagy
fodemen atvezetett éplletgépészeti és éplletvillamossagi vezetékek atvezetési
helyein a nyilasokat tlizgatlé témitéssel kell ellatni, amelyek t(izallésagi hatarértéke

rrrrrr

legyen azonos a szerkezetre el&irt t(izallosagi hatarértékkel.”

5. Kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi fejezet

Terviinket a kornyezetvédelemre vonatkoz6 rendeletek és szakagi eldirasok-utasitasok
figyelembe vételével készitettiik el.

A koérnyezetvédelem 6sszetett szempontok alapjan valésithatd meg. A kérnyezet és
termeszetvedelemmel a féld, a viz, a levegd, az él8vilag, az épitett kérnyezet, a miemléki
éplletek (muzealis talalt leletek) megdvasat kell biztositani, mellyel hozzajarulunk annak
fenntarthatésagahoz. Ezek védelme érdekében kilénds gondossaggal kell kezelni a
veszelyes anyagokat, a hulladekokat, a zaj és rezgésekbdl valamint a sugarzasokbol (nem
radioaktiv) eredd karos hatasokat. A megtervezett épitménynek minden tekintetben meg kell
felelnie az idevonatkozé eléirasoknak.

A jelen tervdokumentacidban tervezett hirkdzlési épitmény és kabelépités az
idevonatkozo épitési- szerelési technolégiak alkalmazasaval, azok szigoru
betartasaval a kérnyezetet nem szennyezi, és megépitésiik utan- lizemeltetésiik soran
arra karos hatassal nincs.

A kornyezet és természetvédelemrél az alabbi jogszabalyok rendelkeznek :

e 1995. évi LIll. Térvényt, mely a Kérnyezetvédelemrdl rendelkezik

o 1994. évi LV. Toérvényt és a modositasarol szold 2007. évi CXXIV térvényt, mely a
terméfoldrél rendelkezik

1995. evi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérél

Helyi szabalyozasok

21/2001. (II. 14.) Kormanyrendelet a levegd védelmérél

1996. évi LIII. térvény a természet védelmérsl

1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kérnyezet alakitasardl és védelméré!

14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet a tavkdzlési épitmények engedélyezésérsl és
ellendrzéseérdl

Bp., XL ker. Hadak titja 5. lakoépiilet épitése,
Magyar Telekom Nyrt. tulajdont hirkdzlé halézat kivaltasa 18



253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kévetelményekrol

2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

1996. evi XXI. térvény a terlletfejlesztésrél és a teriiletrendezésrol

2012. évi CLXXV térvény a hulladékgazdalkodasrol

440/2012. (XI1.29.) Kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

45/2004. (VI1.26.) BM-KVVM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol szoélo

72/2013. (VII1.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM e. r. A kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarél

284/2007. (X. 29.) Kormény rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokseg védelmérsl

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

Magyar Telekom Nyrt. kérnyezetvédelmi utasitasa

Kivitelezd csak olyan tevékenységet végezhet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan,
mely a tevékenységi kérében szerepel, melynek végzéséhez megfelelé mindsitéssel, kelld
szakemberrel, Mlszaki Vezetével, gépesitéssel, rendelkezik és a kivitelezés soran a
torvényekben, rendeletekben és utasitasokban foglaltakat betartja. A Felelds Miiszaki
vezetdnek a munkalatokat Ugy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonsagos
munkakoriimények megteremtésével a dolgozok, és a kdrnyezet veszélyeztetése nélkil
folyamatosan a lehet6 legrévidebb idén belll befejezédjon.

Az épités- szerelési munkalatok soran kiemelten gondosan kell eljarni:

e atalajvédelme,
o féldvédelem, mezdgazdasagi teruiletek, erdék,
o természetvédelmi terlletek
o nemzeti parkok
o Natura 2000
o ExlLege
e aviz védelme
o felszini vizek
o foldfelszin alatti vizek
e |evegd védelme
elévilag védelme
o ember, noévény, allat
e taj védelme
o zoldterulet védelme
e akornyezet altalanos védelme
o epitett kérnyezet védelme
o kulturalis 6rékség védelme
e a zaj- és rezgés elleni védelem
e a hulladékgazdalkodas terén

Az épités soran kiilénos figyelmet kell forditani:

e A munkaterllet elkorlatozasaval meg kell akadalyozni, hogy illetéktelenek a
munkaterUletre bejussanak, a munkaterlletre be, vagy onnét ki anyagokat, épitési
térmeléket, hulladékot vigyenek.
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A kitermelt és elszallitasra varé burkolati anyagokat, térmelékeket, fold alél kikerdlé
egyeb térmelékeket kilon kell kezelni (deponalni) és a kijelslt lerakéhelyekre kell
elszallitani.

Burkolatbontasok esetén a kirakatokat, a gyalogosokat, gépjarm(i forgalmat, a
parkolé autokat a szilankoktdl ponyva vagy deszkatakarassal védeni kell.

A kitermelt talajt a rétegz6désének megfelelden kildn kell tarolni, majd a kitermelés
sorrendjében kell visszatdlteni. Kilonésen fontos ez a termétalajok védelme
erdekében.

Munkateruleten anyagot, foldet tarolni csak ugy szabad, hogy a csapadekviz
természetes elfolyasat biztositani kell. A csapadékviz dsszefolyokat csak ugy szabad
letakarni, hogy fold, térmelék bele ne kerliljén, de a csapadékviz abba akadalytalanul
belejusson. Meg kell akadalyozni, hogy az esézések soran a kitermelt féldet a viz a
lefolyokba behordja. A munkatertiletet ugy kell kialakitani, tgy lehet otthagyni, hogy
ezeket a feltételeket biztositani kell. A kiemelt szegélyek melletti és csapadékviz
elvezetésére szolgalé helyeket vaspallé takarassal, ideiglenes csévek lefektetésével
kell kialakitani. Meg kell akadalyozni azt is, hogy a csapadékviz a nyitott
munkaarokba keruljon.

A munkaarkok kézelében |évd fakat és egyéb épitményeket deszkavédelemmel kell
megveédeni. A féldmunkavégzés soran az 5 cm-nél vastagabb gyékereket elvagni
nem szabad. EI§ fat engedély nélkiil kivagni nem szabad.

Epités soran minden kérnyezetre artalmas anyagot biztonsagosan kezelni és tarolni,
késobbi elszallitasukrél gondoskodni. Meg kell akadalyozni, hogy ezek az anyagok
csatornaba, nyilt vizfolyasba ne keriljenek, a felszinnel illetve a talajjal kapcsolatba
ne kerlljenek.

A munkavégzés soran talalt muzedlis leleteket, értékeket a terlletileg illetékes
mlzeumnak haladéktalanul jelenteni kell. A tovabbi munkavégzésrél annak
Utemezéserdl a Beruhazé az illetékes Mizeummal targyalast folytat, majd annak
eredmeényerdl tajékoztatja a Kivitelez6t. Kul és belterileteken az esetleges feltarasi
lelhelyekrdl az illetékes Mluzeumtol kell az engedélyt beszerezni. A fold alatt talalt
sirokat, csontvazakat is be kell jelenteni.

A nyitott munkaarkokban a feltart kézmivek védelmérsl gondoskodni kell. Azok
biztonsagba helyezését a vonatkoz6 eléirasok szerint kell elvégezni.

A munkavegzeés soran hasznalt gépeket csak a szilkséges ideig szabad tizemeltetni.
Ezek zemanyagat a tartajaikba gondosan kell beletslteni.

Az épités soran keletkezett hulladékokat (cséveket), fel nem hasznalt betont, vagy
egyeéb anyagokat kilén kell kezelni, azokat tarolni, majd elszallitasukrol gondoskodni
kell.

Optikai kabelhalézatok épitése soran az optikai szalhulladékot a rendszeresitett
taroloba kell gyiijteni, megfelelé helyen kell tarolni, illetve elhelyezni, mivel
veszélyes hulladéknak minésiil!

Halozat bontasokat a tervfejezet erre vonatkozd rendelkezései szerint kell elvégezni.
Az elbontott haldzati anyagokat a rendeletekben és a hirkézlési Szolgaltatok
idevonatkozo eldirasai szerint kell kezelni, szallitani, tarolni majd megsemmisiteni.
Szallitas soran a rakomanyt Ggy kell elhelyezni és régziteni, hogy az ne
veszelyeztesse a koézuti kézlekedést a szallitasi Utvonalat és kornyezetét. Az épitési
tormeléket ponyvatakarassal kell megvédeni a szallitas soran.

A kivitelez6 részérél szigortian betartandék a szakhatésagok és kézmitulajdonosok e
targyra vonatkozo eléirasai.

A beruhazassal 6sszefliggé bontasi munkalatok elvégzésére a felelés tervezé kilon
felhivja a kivitelezé figyelmét.

A terlleten a dolgozok részére mobil WC-t kell rendszeresiteni.

A kivitelezés soran szamitasba j6hetS veszélyes hulladékok megnevezése és EWC
kédszama az alabbi:
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17 01 01 | Beton (ht;lladék)

1703 02 | Aszfalt hulladék S
170201 | Fa (hulladék) )
. 170203 | Mianyag (hulladek)
17 04 11 Kabel, mely kiilonbszik a 17 04 10-tsl
170504 | Fold és kovek melyek kulonboznek 21705 03-tol
17 09 04. N "Kevert epltesn bontass h-ulladek
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