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EL6ZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a(z) Bp. XI. ker., Bartfai utca 3302/48 hrsz. alatti elektromosauté-

tolt6 villamosenergia-ellatasat szolgald foldkabeles csatlakozdvezeték létesitésének kiviteli
tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x63 A

A miiszaki terv az ELMU Halozati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgéltaté miiszaki
feltételei alapjén az igényelt energia a cim el6tti meglévé kisfesziltségl foldkabeles halozatrol
biztosithatd.

A tervezés sordn az ELMU Halézati Kft. teriiletileg ilietékes Régidjval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft.
1136 Budapest, Vaci ut 72-74.

A hélézat lizemeltetdje: ELMU Halézati Kft. Budai Régio
1116 Budapest, Mez8kdvesd u. 5-7.

Tervezd cég: ELMU Hél6zati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervezé Uzem

1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

Tervezf: Lugosi Csaba
(csaba.lugosi@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS
Csatlakozasi pont adatai
Tulajdoni hatar: Kabelcsatlakozd szekrényben elhelyezett biztosito
csoportok elmend kapcsai
Halozati teagazo pont: Kdzcélu kabelhdlozat tervezett ledgazd , T” kbtése
Csatlakozé vezeték tipusa: Foldkdbel

Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia: 3x63 A

Vételezési és mérési fesziltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, valtakozé
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kibel ~ NAYY-i RE 4x25 mm?>
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 2,1m

Tervezett kdbel sziikséglet: 6m

Kdzteriilet adatai

Hrsz.: 3302/48

Biztonsagi Gvezet ltal elfoglalt teriilet: 2xit##+0,Ax### = m?
Tervezett technoldgiai kialakitas

Bp. XI. ker., Bartfai utca 3302/48 hrsz. alatti elektromosauté-téits villamosenergia-elldtésa az
érintett ingatlan el6tt elhaladd kisfesziiltségli foldkdbeles hal6zatrdl megvaldsithaté. A meglévs
halézat NAYY-J 3x240/50 mm? tipusd. A 3302/48 hrsz. kozteriileten lévé foldkdbeles halézatrél,
.1’ - kbtéssel vezetjiik el a létesitendd, NAYY-) RE 4x25 mm’ tipusi féldkdbelt a més tervben
tervezett elosztoszekrénylg. Kozml keresztezésénél KPE 110 mm &tmérSjli védGesdvet kel
elhelyezni, valamint miianyag figyelmeztet& szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!
A Kkivitelezés sordn, a fiarasi munkakat kivéve, kizdrélag kézi féldmunka végezhet§!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegend®: 3x8 éra.
Utemterv:
El§irt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozékabel fektetése és halozatra térténd kapcesolasa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevé kivitelez§ folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértéki szabalyos forgalomkorlatozasarsli

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I. 5.) KPM-BM egylittes rendelet a kéziti kozlekedés szabélyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Utépitési munkahelyek elkorldtozasira vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok aital elirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kdziton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhaté semmilyen kériilmények kézott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkék" tablavai el kell jelezni az el6irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsziikillet" (KRESZ 70., 71. &brdk), "Elézni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorldtozds" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a kozGti munkahely vége utdn 50 m-en belil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlitozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozés jelzésének kezdete és vége kézott utkeresztez6dés van, akkor a
keresztirdnyu UGton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az dtkeresztezddések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorldtozds kezdetét savozott terelStablaval, vagy nyil alakban savozott tablival kell

megjeldlni a "Kiker{ilési irany" (KRESZ 20., 21. 4bra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast dgy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett &llandé
forgalomszabalyozésanak megfelel6 sebességhez tartozé - megalldsi latétavolsagbél (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sévos dton a
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fenntartasa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem maodja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszer( (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabdlyzat nev( ,Erintésvédelmi
szabdlyzat” cim(i utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirasai alapjan legyen
kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nulldzas feltételeit.

K&6zMUVEK

A kdzmflivek helyzete tajékoztaté jellegl, nyomvonaluk az lizemeltetdé cégek adatszolgdltatdsai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kdzolt adatokért a Tervez$ a feleldsséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kbzmiivekidl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztaitd jellegiiek, ezért pontos helylikrdl

kutatoarok asdasdval kell meggyd6zédni!

A kozmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kdtelezé!

KIVITELEZES
A halézat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!

A kézmiivektSl a munkdk megkezdése el6tt 20 nappal szakfelGgyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kdzmiivek tényleges helyérél kutatd arok asdsaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése elGtt kételes meggy6z6dnil
Uzemeld kdzmiihél6zat kdzelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!

A kozaton folyd munkdkat, utszikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,
mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését tgy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadilyozza.

A nyitott oszlopgddrdt véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjardkkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatol-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befefezése utan a kivitelez§ koteles a bontott burkolatok helyredllitasarél

gondoskodni!

ALTALANOS ELG/RASOK
Jelen midiszaki dokumentdaciéban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, Uzemelteté és a

megrendeld hozzdjarulasaval szabad. A hozzdjarulds elmulasztasabél szarmazé minden

kévetkezményért a kivitelezé felel@s.

A kivitelezés soran a tdrgyi tervhez kapcsoldddé szabvany, tipusterv, agazati, hatdsagi és

ELMU Halozati Kft. altal leirt elBirdsokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintd - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal elGirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felelGsséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas el6tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltatonak, a munkateriilet atadas-dtvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések iitemezése céljabol és a bontasbol kikeriil§ anyagok leltdr szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halozat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elBirasainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévd

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezG koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrél gondoskodni.

A halézati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatdl is fiigg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

szlikséges és kotelezd.

6
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A kivitelez6 tartozik a mdszaki atadas-atvételt megeldzéen atadasi dokumentaciét

szolgaltatni az Atvevének

A kivitelezd kételes a megvaldsult haldzatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetdnek atadni.

A Kkivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki atadas-atvételére - az

lizembentartét, tervez6t és a beruhazét a kivitelezé6nek meg kell hivni.

T0Uz- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU (zemeltetésli halézaton munkdt végzé kivitelezék koételesek a vonatkozd

torvények, rendeietek, tovabba a belsd tlzvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kdbethulladéktol és égheté anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskedni kell a
munkagdddrben a tébbi kdbel letakarasardl és a lehulld izzd fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkezf, megfelelGségi jellei

elldtott, megfeleld iddszakonként ellendrzétt eszkbzbket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltasa elott lehetGség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oitdsdra vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrdl a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terileten tliz- ér robbanasveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet6 anyagoknak megfelel6 anyagu tlizolté felszerelést kell biztositani.

7
Bp. X\. ker., Bértfai vtca 3302/48 hrsz. alatti elektromosauti-tGits
vitlamosenergia-ellGtdsa



Part O
of

0 elmu halozat

innogy

Foldmunkavégzés sordn taldlt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zdrni, ezutidn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tdz elleni védekezés feladatait a kivitelez6 cég miikédési és Tlzvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tlzvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 &ltal lzemben tartott berendezéseken munkdt végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi koételezetiségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz6désben rogziteni kell. A villamos haldzatszerelési tevékenység soran
alkalomszerili tlizveszélyes tevékenység kerll sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlizvédelmi utasitdsai régzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tlizvédelmi
elirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezetSk, mivezetdk)
felelések a munkateriiletiikdn a feliigyeletitk ald tartozé munkahelyeken a tiizvédelmi

elSirdsok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozo specifikacidk:

* A munkagddér elkeritésérsl gondoskodni kell!

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint afatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kdzelében a PB gazmelegit&t fokozott eldvigyazatossaggal kell hasznélni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es korzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es Gvezetén kiviil kell tarolni.

o PB gdzmelegité mellett min. 6 kg-os porral oltd tiizoltd késziiléket kell biztositani.

¢ Fold alatt 1,5 méternél mélyebb fdldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kdzelében gazvezeték huzodik, gy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetési halézaton munkdt végzd kivitelezék kotelesek a természet- és

kdrnyezetvédelemrdl sz6lo torvények, rendeletek, szabvdnyok tovabba az ELMU
kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd8 részérd)

8
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szigorian betartandék a tervben szereplS szakhat6sigok és kézmfitulajdonosok e tirgyra

vonatkozd elfirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez§ koteles az épitési munkat kériittekint8en, minimalis zéldkar okozésaval végezni.
Szlikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megelSz6 szerkezetének visszadllitasardl. A kabel nyomvonal
kidgsasakor a kabel nyomvonalaban taldlhaté gyokereket nem szabad elvigni, azokat
kikeriilve, a gyokerek k&z6tt kell a kabelt dtvezetni. llyen esetekben a kbelt védécsébe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriilet elszallitdsardl gondoskodnia kell, a kijeldlt foldlerako helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas modon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetbleg csak szaraz idében, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikal, kémiai, biolégiai tulajdonsagok
véltozatlansagat. Vizmlivek, ivéviznyer helyek véddteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznélata tilos.
Muzeilis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzealis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jeienteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felelés beruhazo és az illetékes

muzeum szakembere dltal tartott konzultacidt kdvetGen térténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé koteles gondoskodni a keletkezett huiladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelélt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre drtalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozo eldirasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tobbi hulladékto!

elkiilénitve fajtanként kell tdroini. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének (igyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevd helyeket az 1. sz. melléklet
9
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épitéshdl, illetve bontdsbol keletkez6 hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfeleléen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontasbdl keletkezd hulladék — célnak megfelei§ —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utén a kivitelez6 koteles a teriiletet eredeti allapotanak megfelelGen

helyreallitani.

A beruhazassal §sszefiiggd bontasi munkaiatok elvégzésére a felel§s tervezs kiilon felhivja a

kivitelezé figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitiizétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékd rongalast.

Zajvédelem

A zajt és rezgést el§idéz6 épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka sorén
keletkezd zaj nem haladhatja meg az el8irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l sz616 284/2007. (X, 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kildniteni, fajtadnként kilon kell térolni, majd a megfelel§ jogosultsaggal rendelkezd helyre

kell szallitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrdl szélé 5./1993. (XIl.26.) MiM rendeletnek és az

1993. évi XCIll. tdrvény elirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsigos
lizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leest targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitdsra, a KRESZ 3ltal

eldirt forgalomiranyitd tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedé dtjai feleljenek meg a varhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Fellletiik legyen kelld sdrlodasd, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmdvek biztonsdgos kézlekedését.

A munkahelyek (drkok, szerel6godrok, ideiglenes allohelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technolégidbél adédé munkamiveletek

biztonsdgosan elvégezhetSek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés ataddsa elStt az érintésvédelmi és szigetelési szabvédnyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt l1évd halézaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeldIni. (z4szI6, miianyag lanc stb.)!

A feszliltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kit.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében térténé munkavégzés esetén, ha a szabvényos ilizemvitelre vonatkozo

eldirasok nem tarthatdak be, elsGsorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitdsara és ellenGrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

vegrehajtasara egyszemélyi felelést kel kijeléIni.
A veszélyes helyet meg kell jel6Ini, illetSleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlendl sziikséges szamdi, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfelelé létszama

és szakképzettségi dolgozét kell biztositani.

Régziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkézok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrot temetetlentil hagyni TILOS | ha azt a munka menete mégis megkivdnja a

kivitelezé koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvet§ kovetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sorén keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoloeszkdzik, stb.) részére rendszeresitett gyljtGedény.

Az el6irt védé6felszerelés haszndlatat meg keli kévetelni!

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kell!
Csapadékos id6jaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szdmolni!
Kiilonbozo fesziiltségszintek okozta veszélyforrdsok:

s A fesziltségszintek: 0,4kV, 10kV, 120kV.
¢ A halozat kbzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
¢ Amennyiben a halézat kialakitasa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz& veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkt végeznil
¢ Arokban munkét kell végeznil

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

» MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

e MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

e MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(, kdzcéli elosztohalézatra csatlakozés

® MSZ7487-2, 3:1980 Kdzm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

e MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-tdl 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli er6sarami kabelek
és jelz6kabelek kivalasztésa, fektetése és terhelhetdsége

e MSZ 151-8:2002 Erdsdramu szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek létesitési
elGirdsai

*  MSZHD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész; Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

e MSZEN 50160:2010/A1:2015 A kézcéli elosztéhéldzatokon szolgéltatott villamos energia
feszlltségjellemzbi

e N_VU_041 Sz. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”

s T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

e T_U_36_Villalkozdi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirdsai

« T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”

e D_U 006_lrdnyelv a haldzatok, halézati berendezések iizemeltetéséhez

e 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energidrol

® 2/2013. (. 22.) NGM rendelet a villamosmdivek, valamint a termeli, magdn- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérsl

e 1988. évi . térvény a kézuti kozlekedésrél

* 1/1975. (Il. 5.} KPM—BM egyiittes rendelet a kéziti kézlekedés szabalyairdl

e 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kbzutak igazgatasard|

*  382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésdgi engedélyezési
eljdrasokrél

* 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységral

e 45/2004, (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontési hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

* 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitasardl

s 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a krnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl

e 1993, évi XCIIl. térvény a munkavédelemrsl

¢ 5./1993. (XI1.26.) MiM rendelet

e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

» 1995, évi LIll. torvény a kdrnyezet védelmének dltaldnos szabdlyirdl.

e 1997.évi LXXVIIL. tdrvény Az épitett kirnyezet alakitdsirol és védelmérdl.

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védeimérél

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairél.

e 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmér6l,
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentdcié tervezdi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. XI. ker., Bartfai utca 3302/48 hrsz. alatti elektromosauté-tsits villamosenergia-
ellgtdsa”
cimd és

27502

SE-PLAN-D szdm( miiszaki tervdokumenticié a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatarozott kovetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett moszaki megoldisok eleget tesznek a vonatkozé hatdlyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetdi eléirdsoknak, azoktdl vald
eltérés nem vait szitkségessé. A mfiszaki kiviteli tervt8l eltérni csak a tervezd elézetes irasbeli

hozzdjaruldsdval szabad.

Budapest, 2018. aprilis SLMEO s
MU Halozati Kft

rAvvezetak oszta]
Y, Tervezé iz
1132 Budapest, Vaci gt 72-74?m

Adészam- 13804983-2.44

Lugosi Csaba Gdl Zoltan
Tervezé Felel6s tervezé
Kamarai szam: 13-14343
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2. szdmi melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenysdg sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittet adatai: A vdllalkozok adatai; Ddtum:
Neve: ELMU Hélozati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ széma:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ széma:

Véci Gt 72-74.

Cime: Bp. XI. ker., Bdrtfai utca 3302/48 hrsz.

Helyrajzi szama: 3302/48

Az épitéshely adatai: Bp. X1, ker., Bdrtfui utca 3302/48 hrsz. alatti elektromosauts-t3Its villamosenergia-elldidsa

A végzett tevékenység: kdbeles csatlakozo Iétesités

felujitasa, helyredllitdsa, korszerlisitése, tovibbépitése. (A kivant rész aldhtizand6!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi min6sége szerinti EWC Tomeg Megneve- S
szam csoportositas’ k6dszém? ® zése” clyszine
17 0504 9
1. |Kitermelt talaj
170101 02415 2
2. |Betontdrmelék
1703 02 0.2625
i
3.  |Aszfalttérmelék
4. |Fahulladék §
"
:
1704 02 0,0050 ) 8
5. |Fémhulladék 1704 05 g
<«
170203 0,0030 5
6. |Miianyag hulladék
1709 04 9
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 2
8. |Asvanyi eredetti épitdanyag-hulladék 170103
1701 07
Osszesen: 0,512

1 Egy csoporton beliil a kilinbozG EWC kédszdmi hulladékokar, illetve a kilinbisz8 kecelési méd ald tartozé hulladékokat kiilon sorban kell feltintet-ni. A hulladékok
esoportositdsa az épitési bs bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlvairdl sz616 rendelet 1, szamit mellékiete szerint térténik,

2a 10/2002. (1], 26.) KoM rendelettel mddositott 16/2001. (VI 18.)KoM rendeletnek megfelelfen

3 dmennyiben a hulladék hulladékkezelfné] keriil hasznosiidsra, a tabldzatban 1-es kidszdmot, amennyiben a hulladék drialmationitisra keriil 2-es kédszdmot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhaszndlis eéljabol a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintemi,,

4 A hulladékkezelésherigénybe vett létesitmeény nevés, cimét, KUJ, KTJ szdmat kell feltiintetni,
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