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ELOZMENYEK

elmU haldézat

Jelen tervdokumentacio a(z) Bp. XI. ker., Ajndcské utca 4565/2 hrsz. alatti elektromosauté-

téltd villamosenergia-ellatasat szolgilo féldkdbeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli

tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x63 A

A miiszaki terv az ELMU Hal6zati Kft. megbizésa alapjan késziilt. Az dramszolgiltaté miszaki

feltételei alapjan az igényelt energia a cim elBtti kisfesziiltségli Iégvezetéki halézatrél

biztosithatd.

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa:

A haldzat lizemeltetéje:

Tervezd cég:

Tervez§:

ELMU Halozati Kft.

yy

1136 Budapest, Vdci it 72-74.

ELMU H&ldzati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mezékévesd u. 5-7.

ELMU Halézati Kft. Tévvezeték Osztily Tervezs Uzem

1044 Budapest, Megyeri (it 118.

Lugosi Csaba

(csaba.lugosi@elmu.hu)

ELMU Halbzati Kft.

Tavvezeték osztély, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUSzAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Kébelcsatlakozé szekrényben elhelyezett biztositd
csoportok elmend kapcsai

Halozati ledgazé pont: Kisfesziiltségii szabadvezeték tartéoszlopan |évé
aramkotés

Csatlakozd vezeték tipusa: Foldkabel

Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia: 3x63 A

Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, véltakozd
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozd kabel NAYY-J SM 4x50 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 47,1 m

Tervezett kabel sziikséglet: 60 m

Kozterilet adatai

Hrsz.: 4571/6, 4565/2

Biztonségi ovezet altal elfoglalt teriilet: 2x34,1+0,4x13 = m?
Tervezett technoldgiai kialakitds

Bp. XI. ker., Ajndcskd utca 4565/2 hrsz. alatti elektromosauté-t6ité villamosenergia-ellitasa az
érintett ingatlan eltt elhaladd légvezeték-hdldzat oszlopardl megvaldsithatd. A meglévé halézat
AXKA 2x(3x95+25/95) mm? tipusi. A 4565/2 hrsz. és 4571/6 hrsz. kdzteriletek hatarfeliiletén Iévé
B10/2 tipusd, attdrt gerinc betonoszloprél vezetjik le a létesitend8, NAYY-) SM 4x50 mm? tipusu
foldkdbelt a més tervben tervezett elosztészekrényig. Az uttest alatt, gépkocsibejaréd és kdzmd
keresztezésénél KPE 110 mm atmérdji védécsovet kell elhelyezni, valamint mlanyag figyelmeztets
szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a kabelt KPE 63 mm &tmérdjli védScsében kell vezetni.

Figyelem!
A Kkivitelezés soran, a fardsi munkdkat kivéve, kizérélag kézi foldmunka végezheté!

3
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimdlis esetben elegend&: 3x8 6ra.
Utemterv:
El&irt nyomvonalon a foldmunkdk elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és hdlézatra térténé kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevé kivitelezé folyamatosan kdteles

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékii szabdlyos forgalomkoridtozasarol!

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(li. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koziti kézlekedés szabélyairél (tovdbbiakban: KRESZ),
valamint az utépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A k&zuton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen kériilmények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval eld kell jelezni az elgirt tavolsigokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70. 71. &brak), "ElSzni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a kézati munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorldtozds vége utin 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorldtozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozés jelzésének kezdete és vége kdzott Utkeresztezddés van, akkor a
keresztirdnyd Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorlatozas kezdetét sdvozott tereltablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval keil

megjeldIni a "Kikeriilési irdny" (KRESZ 20., 21. dbra) tébla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az it megengedett allandé
forgalomszabdélyozasédnak megfelelé sebességhez tartozé - megallasi latétavolsagbél (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sivos dton a
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forgalmi sav kismértékd sz(kitésével jar6 munkanal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kdzlekedésre alkalmas utfelilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem modja kisfesziiltségli halézaton a TN-C rendszerii (nulldzés).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev( ,Erintésvédelmi
szabdlyzat” cim(i utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvény el8irdsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zdrlatszamitdst elvégeztilk. A tervezett hélézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

K6zZMUOVEK

A kozmivek helyzete tdjékoztaté jellegl, nyomvonaluk az lizemeltet§ cégek adatszolgiltatasai
alapjan kerultek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kozolt adatokért a Tervezd a felelfsséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés soran az ériiteii kbzmiivektbl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztaté jellegiick, ezért pontos helyiikrél

kutatodrok dsdséval kell meggyézédnil

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelezél!

KIVITELEZES
A halézat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!

A kézm(vektdl a munkdk megkezdése el6tt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevd kadbelek és kdzmiivek tényleges helyérdl kutaté arok dsdsdval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kbteles meggysz6dnil
Uzemel6 kdzm(ihdlézat kézelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!

A kozaton folyéd munkakat, utszlkiiletet, sebességkorlatozast jelzGtablikkal ki kell tablazni,
mindkét iranybal.

S
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat Iényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgddrot véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelezd koteles a bontott burkolatok helyreallitasardl

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK
Jelen miszaki dokumentacidban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, iizemeltet6 és a

megrendel6 hozzajarulasaval szabad. A hozzdjarulds elmulasztasdbdl szdrmazé minden

kovetkezményért a kivitelezd felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédd szabvany, tipusterv, dgazati, hatésagi és

ELMU Halozati Kft. 4ltal leirt elGirdsokat és utasitisokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintd - rendeletekben, utasitisokban és egyéb hatésig altal el6irt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felelGsséget nem villal.

A kivitelezé tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet &tadéds-atvételi eljaras lebonyolitasa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések Utemezése céljabdl és a bontasbél kikeriilé anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotiban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elfirasainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt l1évé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkdt végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tdjékozddni és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.

A halézati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgidtél is fiigg.
Ezeken talmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

szilkséges és kitelezd.

6
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A kivitelezé tartozik a mdszaki &atadds-atvételt megel8z6en &tadasi dokumentaciét

szolgdltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megvaldsult hdlézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az Gzemeltetének dtadni.

A Kkivitelezés befejezése utan - a |étesitmény miiszaki datadds-atvételére - az

iizembentartét, tervez6t és a beruhdzét a kivitelez6nek meg kell hivni.

T0Zz- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetésii halézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a vonatkozd

torvények, rendeletek, tovdbba a bels6é tlizvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kirnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktél és éghet6 anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni keli a
munkagoddrben a tobbi kdbel letakarasardl és a lehulld izz6 fémrészek eloltdsarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel nyilatkozattal rendelkezs, megfeleifségi jellel

elidtott, megfelel& idGszakonként ellendrzott eszkdzéket lehet hasznalni,

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetdség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsdra vizet illetve bdrmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrdl a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kdrnyékérél az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriletet e}

kell keriteni.

Zart terilleten tlz- ér robbanasveszélyes anyagokkal t6rténd munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes ton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet8 anyagoknak megfelel§ anyagu tiizolté felszerelést kell biztositani.

7
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Féldmunkavégzés sordn taldlt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zérni, ezutdn az illetékes hatosagot

ertesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezé cég m(ikédési és Tizvédelmi
Szabadlyzata tartalmazza. Ezen T(izvédeimi Szabalyzat kiterjed a cég &sszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 altal Uzemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozdé tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerzédésben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység sorén
alkalomszerd tiizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez§ tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezdnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlizvédelmi
el6irasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezet6k (szerelésvezetdk, miivezeték)
felelések a munkateriiletitkon a feliigyeletitk ald tartozd munkahelyeken a tiizvédeimi

elirasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikaciok:

e A munkagddor elkeritésérél gondoskodni kell!

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek
nyilasai kdzelében a PB gazmelegit6t fokozott elévigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kdrzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idészakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasck 10 m-es évezetén kivil kell tarolni.

e PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolté késziiléket kell biztositani.

¢ Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka sorén, amennyiben a nyomvonal

kiizelében gazvezeték huzodik, gy a munkavégzéshez gazérzékelbt kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetési halézaton munkat végz8 kivitelez8k kotelesek a természet- és

kérnyezetvédelemrdl szélé torvények, rendeletek, szabvdnyok tovébbd az ELMU

kérnyezetvédelmi szabidlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezé részérél

8
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vonatkozd el8irdsai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat koriiltekint&en, minimélis zoldkar okozasaval végezni.
Szlikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkék esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszadllitasérol. A kdbel nyomvonal
kiasasakor a kabel nyomvonalaban taldlhaté gyékereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gydkerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt véd&csébe kel
behizni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt fsldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a féldteriilet elszallitdsarél gondoskodnia kell, a kijelélt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetbleg csak szdraz idében, kemény talajon végzend®.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonsagok
valtozatlanségét. Vizmivek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védeime

A kivitelezés soran talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felelés beruhdzé és az illetékes

mizeum szakembere &ltal tartott konzultaciét kévet8en térténjen déntés.

Hulladékok kezelése

A kivitelezé koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A koérnyezetre drtalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozo elSirdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladékté!

elkiilnitve fajtanként kell térolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének tigyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint keli eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhaszndlasat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
épitésbél, illetve bontdsbél keletkezé hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelSen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontasbdl keletkez§ hulladék — célnak megfeleld —

hulladékleraké helyre szallitésat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd koteles a teriiletet eredeti llapotanak megfelelgen

helyredllitani.

A beruhazassal 8sszefiiggé bontdsi munkalatok elvégzésére a felelSs tervezs kiilon felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitiizétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékd rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidéz8 épitési munkat csak dgy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkezd zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasérél szol6 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EGM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd torvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajtdnként kiilon kell térolni, majd a megfelel§ jogosultsaggal rendelkezd helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miszaki tervet a munkavédelemré! sz6l6 5./1993. (Xil.26.) MM rendeletnek és az

1993. évi XCNI. torvény elGirasainak figyelembevételével készitettik el. A biztonsigos
izemadllapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 4l fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitdsra, a KRESZ dltal

el6irt forgalomiranyitd tablék kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedd utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell§ sdrlédasd, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassdguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek {arkok, szerel6godrok, ideiglenes alldhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoldgiabdl addédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetSek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés dtadasa elGtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgdlatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt Iévé halozaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeléIni. (zaszld, miianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Halozati Kft.

YAV

Fesziiltség kdzelében térténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

eléirasok nem tarthatdak be, els6sorban a kdvetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellendérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasédra egyszemélyi feleldst kel kijel6Ini.
A veszélyes helyet meg kell jelGini, illetGleg az ilietéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikkséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartozkodhat.
11
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A kivitelez8knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativiknak megfelels {étszamu

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Régziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdz6k mozgatdsahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kbvetelményeit.

Munkagodrot temetetlendil hagyni TILOS | ha azt a munka menete mégis megkivanja a
kivitelez6 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELG
KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiildbn menekiilési utat kell kijeléIni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kdvetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gy(ijtéedény.

Az eldirt véddfelszerelés hasznélatat meg kell kdvetelnil

A szocldlis és egészségiligyi ellatas feltételeit a kivitelez8nek biztositania kell!
Csapadékos iddjaras esetén fokozott cstiszasveszéllyel kell szamolni!
Kiolonbozo fesziiltségszintek okozta veszélyforrdsok:

o A fesziiltségszintek: 0,4kV, 10kV,
¢ A haldzat kézelében csak fesziiltség-mentesftés utdn lehet munkat végeznil
e Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzd veszélyforrasok:

¢ Ut mellett kell munkat végezni!
e Arokban munkat kell végezni!
e Magasban végzett munka

o Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségli, kbzcéll elosztdéhalozatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kozm(- és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kv-ig terjedd névleges fesziiltségii er6saramu kabelek
és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetisége

MSZ 151-8:2002 Ersdramu szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek |étesitési
eldirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A k&zcéll elosztohalézatokon szolgaltatott villamos energia
fesziiltségjellemzdi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kébeles csatlakozo tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Viéllalkozdi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi elSirdsai
T_VU_004_SZ. VEGREHAJTAS| UTASITAS , Hulladékok kezelésének tigyrendje”
D_U_006_Iranyelv a halézatok, halézati berendezések {izemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. tdrvény a villamos energiarél

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm{ivek, valamint a termel6i, magdn- és kézvetlen
vezetékek biztonsagi Hvezetérdl

1988. évi l. torvény a kdzuti kozlekedésrdl

1/1975. {ll. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzdti kbzlekedés szabalyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kbzutak igazgatdsardl

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésligyi hatésagi engedélyezési
eljardsokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdalyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapftasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl

5./1993. (XH.26.) MM rendelet

54/2014. (XIl. 5.} BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzatrél

1995. évi LIIl. torvény a kirnyezet védelmének ltaldnos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIII. térvény Az épitett kirnyezet alakitasardl és védeimérdl,

306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérsl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabdalyairél.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentécié tervezdi kijelentjiik, hogy az aitalunk

tervezett

»Bp. XI. ker., Ajndcské utca 4565/2 hrsz. alatti elektromosauté-toité villamosenergia-
ellétasa”
cimii és

27541

SE-PLAN-D szdmi m(szaki tervdokumentaci6 a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozd hatalyos jogszabalyokban meghatdarozott kévetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett mfiszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatélyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeltet8i el6irasoknak, azoktél valé
eltérés nem vilt szilkségessé. A miiszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervezd elSzetes irasbeli

hozzéjarulasaval szabad.

Budapest, 2018. aprilis

ELMU Halozati Kft.
Tavvezeték osztaly, Tervezd Uzem
1132 Budapest, Vaci Ut 72-74.
Adiszam: 13804983-2-44

Lz B

Lugosi Csaba
Tervezd

Gdl Zoltdan
Felel@s tervezdé
Kamarai szém: 13-14343

14
Bp. XI. ker., Ajnéecskd utca 4565/2 hrsz. alatti elektromosout6-tofté
villamosenergla-elldtdsa



V £9X¢

{B.DJOATOZSIA )BIRZ SIZIQUIH
%] > U9A8o] 9¢HV 86D

LY €Y € oot 1 kr6
OO ) N ke I e

19[pa3ag A0ET na

%1 5959283 11apaBuaBown OZoMENesd JULIAZS * L ZSIA

2318980898)[11Z52] 59ZIQUAH

0N9)-9INESOWOINIIA INE[E ZSAY T/S9SH BNN gyysopuly “Joy ‘IX “dg THSLT



2. szdmi melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenysdg sordn keletkezd hulladébhoz

Dadtum:

Az épittetS adatai: A vallalkozok adatai:
Neve: ELMU Halézati Kft. Neve, cime:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime:

Vaci it 72-74.

KUJ, KTJ szédma:

KUJ, KTJ szdma:

Cime: Bp. XL. ker., Ajndeski ntca 4565/2 hrsz.

Helyrajzi szima: £565/2

Az épitéshely adatai: Bp. X1, ker., Ajndcskd utca 4565/2 hrsz. alatti elektromosantd-tolté villamosenergia-elldtdsa

A végzett tevekenység: kdbeles csatlakozd létesités

feliijitdsa, helyredllitisa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhtizando!)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi minSsége szerinti EWC Tomeg Megneve- Hel 4
szdm csoportosi’caisl kédszim® {t) zése® e ©
170504 43643 2
1. |Kitermelt talaj
170101 4,692 2
2. |Betontdrmelék
)
3. |Aszfalitormelék
H
4. |Fahulladék N
>
8
s
1704 02 0,0050 2 &
5. |Fémhuiladék 1704 05 E
<
170203 0,0030 9
6. |Miianyag hulladék
17 09 04 2
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 2
8. |Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 17 01 03
1701 07
Osszesen: 14,4148

1 Egy csaporton belil a kiilinbizéd EWC kddszdmil hulladékokay, illetve a kiilonboz( kezelési méd ald tartozd hulladékokat kitlon sorban kell feltiintet-ni. A hulladékok
csoportositisa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyaird! szol6 rendelet 1. szdmu melléklete szerint toriénik.

2 g 10/2002. (IIl. 26.) KaM rendelettel mddositont 16/2001. (VIL 18.})KiM rendeletnek megfelelfen

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeldnél keril hasznositdsra, a tdbldzatban 1-es kidszdmot, amennyiben a hulladék riaimatlaniidsra kerill 2-es kbédszdmot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhaszndlds céljdbol a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintetni.,

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett ltesiimeény nevét, cimét, KUJ, KTJ szdmdt kell feltintetni,
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