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Jelmagarazat:

1kV : Tervezett csatlakozbévezeték
S========: VédbéecsH
sz : Szennyviz, csatorna
viz : Vizvezeték
GAZ- : Gazvezeték
= : Meglévé 0,4 kV-os szabadvezeték halézat
T : Meglévé 0,4 kV-os kabelhalézat
upe : Meglévé 10 kV-os kabelhalozat
T-C - Meglévé 20 kV-os kabelhalézat
=] : Meglévé 20 kV-os légvezeték
0 : Meglévé 120 kV-os halézat
@ : Meglévé 0,4 kV-os 1 fazist csatlakozéd legvezeték

: Meglévé 0,4 kV-os 3 fazist csatlakozé légvezeték
: Meglévé kozvilagitasi halozat
: Tavkdzlési kabel
: UPC kabel
: Telekom tavkoéziési kabel
: Vasbetonoszlop
: Nagy csticshizasy vasbetonoszlop
: Vasbeton bakoszlop
: Betongydmos faoszlop
: Betongyamos fa bakoszlop
: Vasoszlop
: Szekrény

NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os féldkébel
Kabelhossz: 23 m
Atmérs: KPE @1 10(f6ldben) + KPE @63(oszlopon)

Epitendé kabel tipusa :
Nyomvonalhossz: 10 m
Védbeséhossz: 10 + 3 m

Megjegyzés

- A kéabeleket 0,6 m mélyen homokagyban jelzészalaggal kell fektetni (nyilt &rkos kabelfektetés).
Kabelarok asas kézi erével torténhet kabeldrok asé gép alkalmazasa tilos!

Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eléirasait be kell tartani.

Erintésvédelem médja: nullazas.

A kabelekre a kozmiikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) védécsodvet kell huzni.

Az érintett kozmUszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérni!

- A tervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kozott 1m tavolsag tartando!

Vetiilet: EOV Alapszint: Balfi

43795 /40

M B10/2

eglévé 0,4 kV-os légvezeték

AXKA 3?54’2%)5 mm?

| Cetalis terezd: Te - Munkaszam: Rajzszém:

Gél Zoltan 1314343 Madarasz Nora 27460 NYR-csatl_27460_Budapest X|_Kérman Tédor
Nyomvonal hossza: | Budapest X ker, Karman Tédor utca (43795/40 hrsz.) villamosenergia-elldtésa

{10m
Léptek: Megbizo:
1:500, 1:200 Pt O o L d &
0 elml hdlézat |
Nyomvonalrajz Xe

innogy 1132 Budapest Vaci at 72-74. :

Datum:
2018. &prilis




