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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a Budapest XI ker.,, Kérman Tédor utca (43795/40 hrsz.)
villamosenergia-ellatasat szolgdld féldkabeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia:
Az igényelt villamos energia: 3x32 A.
A miszaki terv az ELMU Haldzati Kft. megbizdsa alapjan késziilt. Az dramszolgéltaté mszaki
feltételei alapjdn az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségii haldzatrdl biztosithato.
A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettink,

alternativ javaslat kidolgozdséara nem volt szlikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A hélézat lizemeltetéje: ELMU Hélozati Kft. Budai Régié

1116 Budapest, Mez&kévesd u. 5-7.

Tervezé: Madarasz Néra

(nora.madarasz@elmu.hu)

ELMU H&l6zati Kft.

Tavvezeték osztély, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-32-62 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai
Tulajdoni hatar:
Halozati leagazo pont:

Csatlakozo vezeték tipusa:

Altalanos miiszaki adatok

Igényelt energia:

Vételezési fesziiltségszint:

Mérési fesziiltségszint:

Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozé kabel

Csatlakozdkabel a fogyaszté aital létesitett
kabelfogaddban lévé els6 kotési pontja
Kisfeszultségli szabadvezeték tartéoszlopan
lévd aramkotés

foldkabel

3x32 A

0,4 kV

0,4 kV

3 fazisu, valtakozo
50 Hz

NAYY-J 4x25 mm?

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 10m
Tervezett kabel szlikséglet: 23 m
Kozteriilet adatai

Hrsz.: 43795/24

Biztonsagi dvezet altal elfoglalt teriilet: 3,6 m?

Tervezett technoldgiai kialakitas

Budapest XI ker., Kirman Tédor utca (43795/40 hrsz.) villamosenergia-ellatasa az érintett
ingatlan el6tt elhaladdé AXKA 3x95+25/95 mm2 kotegelt légvezeték-halézat vasbeton
oszlopardl (B10/2) megvaldsithatd. A tervezett csatlakozd foldkdbel a létesitési rajzon jeldlt
nyomvonalon halad a kabelfogadé szekrényig. Az ut, gépkocsibejard és kozmii
keresztezésénél, valamint az ingatlanon bellil 110 mm atmérGjii KPE védGcsovet kell

elhelyezni, valamint miianyag figyelmeztet§ szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a kabelt 63

mm atmérgjl KPE véddcsbben kell vezetni.

Figyelem! A kivitelezés soran kizarélag kézi féldmunka végezhetd!
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UTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegendd: 3x8 éra.

Utemterv:
El&irt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorldtozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozékabel fektetése és halézatra térténd kapcsolasa: 1 nap.

Terilet helyredllitisa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kézutat ténylegesen igénybevevs kivitelezd folyamatosan koteles

gondoskodni a nevezett Gtszakasz szlikséges mérték( szabalyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézdti kézlekedés szabdlyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Utépitési munkahelyek elkorlatozisara vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatdsdgok éltal el6irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kdzuton

anyag, gép, eszkbz nem tarolhaté semmilyen kérilmények kdzott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval eld kell jelezni az elGirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. &brdk), "El8zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelz§ tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kéziti munkahely vége utdn 50 m-en belil nincs
utkeresztez8dés, akkor az elkorldtozas vége utdin 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kozott Utkeresztez6dés van, akkor a
keresztiranyd Uton is el kell helyezni a veszély jellegére utal6 tablat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tabldkat meg kell ismételnil

Az elkorldtozas kezdetét sivozott terelStabldval, vagy nyil alakban savozott tiblaval kell

megjeldlni a "Kikeriilési irdny" (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorldtozast Ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az ut megengedett allandéd
forgalomszabalyozasanak megfelels sebességhez tartozé - megallasi latétavolsaghdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos Gton a
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forgalmi sav kismértéki sziikitésével jaré munkdanal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem mddja kisfesziltségtli halézaton a TN-C rendszeri (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevi LErintésvédelmi
szabalyzat” cim( utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany el8irasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kdzmiivek helyzete tdjékoztatéd jellegli, nyomvonaluk az lizemeltet§ cégek adatszolgdltatasai
alapjén keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kozolt adatokért a Tervez6 a felel§sséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivektél szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztaté jellegliek, ezért pontos helyiikrél

pr_ ar

kutatodrok dsdsdval kell meggybzédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kidtelezd!

KIVITELEZES

A halézat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kézmivektsl a munkak megkezdése elStt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kézmivek tényleges helyérdl kutatd arok dsdsaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kbteles meggyézédnil
Uzemel8 kézmiihaldzat kézelében foldmunka csak kézi erével végezhetd!

A kozuton folyd munkdkat, utsziikiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését dgy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgddrét véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kell

ellatni, melyet napnyugtétdl-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkadk befejezése utan a kivitelez6 koételes a bontott burkolatok helyreallitasarél

gondoskodni!

ALTALANOS ELOTRASOK
Jelen miszaki dokumentéciéban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lizemeltet és a

megrendel8 hozzajaruldsaval szabad. A hozzajarulds elmulasztisabdl szarmazé minden

kévetkezményért a kivitelezd felel8s.

A kivitelezés sordn a térgyi tervhez kapcsolédé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

e

ELMU Halézati Kft. altal leirt elirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érinté - rendeletekben, utasitisokban és egyéb hatdsag altal elirt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem vallal.

A kivitelez6 tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitasa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabdl és a bontashél kikerils anyagok leltar szerinti

ataddsaval kapcsolatos eljdrasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé el6irdsainak betartasdval. Ennek alapjan fesziltség alatt 1évd

hél6zaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozédni és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni.

A halézati munkdk sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fiigg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabdalyzataban foglaltak betartdsa is
sziikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a mlszaki atadas-atvételt megel6z6en &atadasi dokumentdciot

szolgdltatni az atvevének

A kivitelezé koteles a megvaldsult haldzatrol kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A Kkivitelezés befejezése utdan - a [étesitmény miiszaki atadas-atvételére - az

tizembentartét, tervez6t és a beruhazot a kivitelezdnek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

s s

Az ELMU (izemeltetésii haldzaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a vonatkozd
térvények, rendeletek, tovabbd a belsé tlzvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kabelhulladéktdl és éghetd anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagédoérben a tobbi kabel letakarasardl és a lehulld izz6 fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkez8, megfelelGségi jellel

ellatott, megfeleld id6szakonként ellenérzétt eszkdzoket lehet haszndlni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetSség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tilizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlizrél a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tlz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténd munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfeleld anyagu tlizolté felszerelést kell biztositani.
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Féldmunkavégzés sorén talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hat6sagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a t(z elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikddési és Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég ésszes alkalmazottjara,
akik a megrendel &ltal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tdzvédelmi kotelezettségeket a megrendeldnek és a
kivitelez6nek szerzédésben rogziteni kell. A villamos hdlozatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez§ tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tiizvédelmi
el6irdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezet6k (szerelésvezetdk, miivezetdk)
felelések a munkateriiletikén a felligyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlzvédelmi

el6irasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikéciok:

® A munkagodor elkeritésérsl gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti akndk, drkok és egyéb terek
nyilasai kbzelében a PB gazmelegitst fokozott el6vigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegii terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendé tevékenység id6szakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es &vezetén kiviil kell tarolni.

° PB gazmelegit6 mellett min. 6 kg-os porral olté t(izolté késziiléket kell biztositani.

o Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kozelében gazvezeték huzédik, ugy a munkavégzéshez gazérzékel6t kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU izemeltetésii halézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrsl sz616 torvények, rendeletek, szabvényok tovabba az ELMU

kdrnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérdl
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vonatkozo elGirasai.
Zoldterilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat koériiltekint6en, minimalis zoldkar okozasaval végezni.
Szitkség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdak esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z8 szerkezetének visszaallitasarol. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gydkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kabelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt véddcsdbe kell
behtzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldteriilet elszallitdsardl gondoskodnia kell, a kijelolt foldlerakéd helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas modon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak szaraz idében, kemény talajon végzendd.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlansagat. Vizm(vek, ivoviznyer6 helyek véd&teriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzealis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felel6s beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere 3ltal tartott konzultaciét kovet6en torténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelolt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre drtalmas anyagokat elkilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozé el@irasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktol
elkiilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének ligyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevd helyeket az 1. sz. melléklet
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tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhasznaldsat a 2. szdmd melléklet tartalmazza. Az
epitésbél, illetve bontasbél keletkezd hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelel§en kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezd hulladék — célnak megfelel§ —

hulladékleraké helyre szallitdsat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd kételes a teriiletet eredeti dllapoténak megfelelen

helyredllitani.

A beruhdzdssal 6sszefliggs bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilon felhivja a

kivitelez§ figyelmét.

A helyredllitésoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték( rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidézé épitési munkdt csak dgy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezd zaj nem haladhatja meg az el§irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megdllapitasardl sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj es rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el6irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd térvényeket, jogszabélyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajtanként kilén kell tarolni, majd a megfeleld jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrél sz6l6 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az
1993. évi XClIl. torvény elGirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
tzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozédt
leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérs| gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ &ltal

elGirt forgalomirdnyito tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kdzlekedd atjai feleljenek meg a vérhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 surlédasu, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és

jarm{ivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gddrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technologidabél adédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetdek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdok végezhetnek.

A berendezés ataddsa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A felllvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkdt végezni TILOS,

kivétel ez alél a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatéarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeldlni. (zaszlé, mlanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozd igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

teriletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

elGirdsok nem tarthatoak be, elsGsorban a kovetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellen&rzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felel6st kel kijeldIni.
A veszélyes helyet meg kell jel6lIni, illetSleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkéra vonatkozo érvényes normativaknak megfeleld l1étszamu

és szakképzettségl dolgozot kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszk6zok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagédrot temetetlendl hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha szikséges, kulén menekilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvet§ kovetelménye a mentddoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkozok, stb.) részére rendszeresitett gylijtéedény.

Az elGirt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kovetelni!

A szocialis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kelll
Csapadékos idGjaras esetén fokozott csiszasveszéllyel kell szamolni!
Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e Afesziiltségszintek: 0,4kV
e A haldzat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utdn iehet munkat végeznil
e Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetSvé teszi

fesziiltseég alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkat végezni!
e Arokban munkat kell végezni!
e Magasban végzett munka

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(, kbzcélu elosztohalézatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségli erésaramu
kdbelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 151-8:2002 ErGsaramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségli szabadvezetékek
létesitési elSirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kézcélu elosztohaldzatokon szolgaltatott villamos
energia fesziiltségjellemzéi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”
T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi
elGirdsai

T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_lIranyelv a halézatok, haldzati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiardl

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel&i, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérd|

1988. évi . torvény a kézati kozlekedésrdl

1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzuti kézlekedés szabalyairdl
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatasardl

382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésligyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl

kezelésének részletes szabalyairol

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

1993. évi XClIl. torvény a munkavédelemrdl

5./1993. (XI1.26.) MUM rendelet

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

1995. évi LIIl. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyirdl.
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e 1997.évi LXXVIIL. térvény Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl.

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérsl

e 220/2004. (V.. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.
e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentacio tervezdi kijelentjik, hogy az altalunk

tervezett

»Budapest Xl ker., Kdrman Tddor utca (43795/40 hrsz.) villamosenergia-ellatdsa”
cimi és
27460
SE-PLAN-D szdmu mfiszaki tervdokumentacid a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozé hatalyos jogszabalyokban meghatdrozott kdvetelmények betartdsaval
késziilt. A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozé hatalyos

jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltet&i elSirdsoknak, azoktdl vald

eltérés nem valt sziikségessé.

A miiszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd el8zetes irasbeli hozzdjarulasaval szabad.

Budapest, 2018. aprilis

1ﬁ\—0 ...

s O
Madardsz Nora Gdl Zoltdn
Tervezd Felelgs tervezd

Kamarai szam: 13-14343
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