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1.) A dokumenticigval kapesolatos dltaldnos adatok:

A beruhdzé neve és cime:

Budapest XI. keriilet Uj

1113 Budapest, Bocskai

A megrendeld neve és cime:
VIALUX Kft.

buda (3nkorményzata
ut 39-41.

1045 Budapest, Széchenyi tér 10,

Felelés tervezg neve és cime:
Tetra-Com Kift.

Tandacsadé és Mérnéki Iroda
1083, Budapest, Prater utca 29/A.

Uzemeltets neve és cime:
BDK Kft,

1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

2.) A dokumenticiohoz tartozé szakhatésigi és epyéh hozzdjirulasok:

Hozzdjdrulds tipusa:

UzemeltetGi nyilatkozat

Koziitkezelsi nyilatkozar

Tulajdonosi hozzdjdarulds

Szakhatosdgi hozzdjdruldsok

Kézmii egyeztetési Jegyzékinyvek

3.) A tervezési alapadatok ismertetése:

A hozzjarulast kiadé szerv neve €s cime:

BDK Kft.
1203 Budapest, Csepeli 4tjars 1-3.

Budapest XI. keriilet Ujbuda 6nkormzinyzata
1113 Budapest, Bocskaj 1t 39-41.

Budapest XI. keriilet Ujbuda Onkormﬁnyzata
1113 Budapest, Bocskai it 3941

Erintett kézmiiszolgaltatok

- Budapest XI. keriilet érintett részeinek digitélis alaptérképe

- BDK Kft. adatszolgaltatisa megléve kozvilagitasi halozatrg]

- ELMU Halbzati K ft. adatszolgéltatasa megl

- Sajat helyszini felvételezéseink

4.) Meglévé kozvilagitas ismertetése:

évd kozvildgitasi haldzatrd]

A kozvilagitasi halozat berendezéseinek tulajdonosa BDK Kft. A berendezések lizemeltetdje szintén a

BDK Kft.

. Nagyszeben tér

A téren és a parkoléban Jelenleg iizemel kozvilagitas. A jardak, sétanyok mellett 5,6 tipusi
vasbeton oszlopokon EKA KUPOS lémpatestek talalhatok 70 W-os Na fényforrassal. A
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parkoléban 19,8 tipust vasbeton oszlopokon 2-2db EKA CLIP lampatest talalhaté 70 W-os
Na fényforrassal.

Az energiaellatast a Nagyszeben tér 1. sz. épiiletben talalhatd K-53360-1 sz. kapcsoldszekrény
biztositja.

Ellatas modja: NYCWY 4x10/10mm? tipusi féldkabel

Térokugraté utcai béleséde mdgotti sétany

A sétanyon jelenleg nincs kdzvil?gftés. A Gazdagréti kozosségi haz kériil 4m magas
horganyzott acéloszlopokon GLORIA lampatestek talalhatok 70 W-os Na fényforrassal.
Regds utca lakéépiiletei mogdtt L5,6 tipust vasbeton oszlopokon EKA KUPOS lampatestek
talalhatok 70 W-os Na fényforrassal.

Az energiaellatast a Regds utea 12. sz. épiiletben talalhato K-53270-1 sz. kapesolészekrény
biztositja.

Ellatds médja: NYCWY 4x10/10mm? tipust fldkabel

Csikihegyek utcai bolcséde mogotti sétany

A sétiny és a park €gy részén jelenleg nem talalhatd kézvilagitasi halozat. A
vilagitdssal jelenleg ellatott teriileteken L5,6 tipusi vasbeton oszlopokon EKA
KUPOS lémpatestlek taldlhatok 70 W-os Na fényforrassal, ill. 4m magas horganyzott
acéloszlopokon GLORIA limpatestek tizemelnek szintén 70 W-os Na fényforrassal.

Az energiaellatast a Kaptarké utca 5. sz cpilletben taldlhaté K-52084-1 sz
kapcsoloszekrény biztositja.

Ellatas modja: NYCWY 4x10/10mm? és 50mm? Al fsldkébel.

Brassé ut 112.

A Brasso ut 110. és 112. sz. el6tt jelenleg nem tizemel kozvilagitasi halézat. A Brassé
ut egyéb részein B10/200, ill. 400 tipusd attért gerincli vasbeton oszlopokon ZAFIR1
lampatestek taldlhaték 70 W-os Na fényforrassal. A Homorod utcéban B10/200, ill.
400 tipusu attort gerincl vasbeton oszlopokon és 8m magas fa oszlopokon SITECO
lampatestek tizemelnek 70 W-o0s Na fényforrassal.

Az energiaellatést a Brassé Gt 134. sz, elétt taldlhaté K-53146-1 sz. kapcsoldszekrény
biztositja.

Ellatds modja: Al 25/95mm? és Al 35/95mm? légvezeték,

Brassé at 13.

A Brasso Ut 13. sz. elétt taldlhato meglévé B10/200 tipust attort gerincl vasbeton
oszlopon jelenleg nem tizemel kézvildgitasi ldmpatest. A Brasso ut egyeb részein
B10/200, ill. 400 tipusa attort gerincli vasbeton oszlopokon SITECO lampatestek
talalhatok 70 W-os Na fényforrassal.

Az energiacllatast a Brassé ut 6. szammal szemben elhelyezett K-50822-1 sz
kapcsoloszekrény biztositja.

Ellatds modja: 50mm? Al foldkabel és Al 35/95mm? légvezeték.

Beregszész ut 82.

A Beregszasz Ut 82. sz. elbtt talalhaté meglévé B10/200 tipusa attort gerincl vasbeton
oszlopon jelenleg nem tizemel kozvilagitdsi lampatest. A Brass 1t egyéb részein
B10/200, ill. 400 tipust  Attort gerincli vasbeton oszlopokon ZAFIR] tipusn
lampatestek taldlhatok 70 W-os Na fényforrassal.

Az energiaellatist a Beregszasz Ut 68. sz. elstt Uzemeld K-53286-1 sz
kapcsolészekrény biztositja.

Ellatas modja: SOmm? Al f51dkébel €s Al 35/95mm2,

Erémt utca

Az Erém( utcaban jelenleg talalhatd kozvilagitdsi halozat. Az Gttest 6l6tt MEDIO
lampatestek fizemelnek 100 W-os Na fényforrassal. F énypontmagassiag 7 m. A
Hamzsabégi uton 1.9,8 tipust vasbeton oszlopokon 72 tipust ldmpatestek tizemelnek
150 W-os Na fényforrassal.
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Az energiaellatést az Erémii utca 1. sz, eldtt talalhaté K-50472-1 sz. kapcsoldszekrény
biztositja.
Ellatés médja: 50mm? Al foldk4bel és NFA2X 2x16 mm? légvezeték.

5.) Tervezett hilézat:

Ujbuda Onkormzinyzata a fent felsorolt kizteriileteken a meglévé kozvilagitas bovitését
hatérozta el. Ennek oka, hogy az érintett setanyokon, jarda szakaszokon a jelenlegi gyalogos forgalom

1. Nagyszeben tér
A tér gyalogos jardainak vildgitasa jelenleg nem teljesen megoldott, egy sotét szakasz
taldlhaté. Ezért ezeken a szakaszon 2db ujonnan telepitendd 4m magas teleszkopos
horganyzott acél oszlopra GLORIA lampatesteket kell felszerelni 70 W-o0s Na fényforrassal.
A berendezések energiaellatisat a meglévé MO05 53360/1-1 sz, kandelaberts] kell kiépiteni
6nallé foldkabellel. Telepitésre keriild oszlopok és a meglévé fak clhelyezkedése miatt
gallyazds nem sziikséges.
Az energiaellatast a Nagyszeben tér 1. sz. épiiletben talalhaté K-53360-1 sz. kapesolészekrény
biztositja.
Ellatés médja: NYCWY 4x10/10mm? tipust foldkabel

2. Torokugraté utcai bsleséde mdog6tti sétany
A sétany vilagitasa Jelenleg nem megoldott. Ezért a sétany mellett 4db Uj 4m magas
teleszkdpos horganyzott acél oszlopra GLORIA lampatesteket kell felszerelni 70 W-o0s Na
fényforrdssal. A berendezések energiaellitasat a meglévd M03 53270/ I-1 sz. kandelabertsl,
ill. az M07 53270/1-1 sz, meglévé kandeldbertdl kell kiépiteni két 6nalls foldkabellel.
Telepitésre keriils oszlopok és a meglévd fak elhelyezkedése miatt részleges gallyazis
sziikséges.
Az energiaellatast a Regds utca 12. sz. épiiletben talalhato K-53270-1 sz. kapcsoloszekrény
biztositja.
Ellatas médja: NYCWY 4x10/10mm? tipusu f5ldkabel

3. Csikihegyek utcai blcsdde maogotti sétany
A sétdnyon jelenleg kézvilagitis nem iizemel, Ezért a sétdny mellett 2db 4m magas
teleszkdpos horganyzott acél oszlopot kell telepiteni GLORIA lampatesttel és 70 W-0s Na
fényforrassal. A berendezések energiaelldtdsat a meglévd M02 52084/1-1 sz. kandeldberté],

megsziintetheté és nem jon létre parhuzamos kabelkialakitas, A telepitésre keriil oszlopok és
a meglévo fak elhelyezkedése miatt részleges gallyazas szitkséges.
Az energiaellatast a Kaptarké utca 5. sz, épiiletben talalhats K-52084-1 sz, kapcsoloszekrény
biztositja.
Ellatas modja: NYCWY 4x10/10mm? tipust foldkabel

4. Brasso at 112,
A 110. és 112. sz. elétti tszakasz mellett kozvilagitds nem iizemel. Ezért az at mellett a
z0ldsdvban 2db 8m magas kipos horganyzott acél oszlopot kell telepiteni CLAUDIA
lampatesttel és 70 W-o0s Na fényforrassal. A berendezések energiaellatdsat a meglévd MO1
53146/1-1 sz. vasbeton oszloptél kell kiépiteni 6nallo foldkabellel. A telepitésre keriilé
oszlopok és a meglévé fak elhelyezkedése miatt részleges gallyazas szitkséges.
Az energiaellatast a Brassé 1t 134. sz, el6tt talalhaté K-53146-1 sz. kapcsolészekrény
biztositja.
Ellétas médja: NYCWY 4x10/10mm? tipusu f5ldkabel
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5. Brasso ut 13.
Az ingatlan el6tti vasbeton oszlopra CLAUDIA lampatestet kell felszerelni 70 W-os Na
fényforrassal.
Az energiaellatdst a Brassé Gt 6. szdmmal szemben clhelyezett K-50822-1 sz.
kapcsoldszekrény biztositja.
Ellatdis modja: tervezett lampatest bekotése az oszlopon taldlhaté Al 35/95mm?
légvezetékbe.
6. Beregszasz ut 82.
Az ingatlan el6tti vasbeton oszlopra CLAUDIA lampatestet kell felszerelni 70 W-os
Na fényforrassal.
Az energiaellatdst a Beregszasz Gt 68. sz. elétt iizemeld K-53286-1 sz.
kapcsoldszekrény biztositja.
Ellatdis modja: tervezett lampatest bekétése az oszlopon taldlhaté Al 35/95mm?
légvezetékbe.
7. Erémi utca
Az Erémi utcdban jelenleg talalhaté kozvilagitasi halozat csak az uttestet vilagitja
meg szabvéanyos mértékben. A jarddk megvilagitasa az utca déli szakaszan a magas
fak miatt nem megfelel6. A probléma gallyazéssal nem megoldhato, ezért az utca két
oldaldn a jarda mellé két titemben 4-4 db 4m magas teleszkdpos horganyzott acél oszlopot
kell telepiteni GLORIA lampatesttel és 70 W-os Na fényforrassal. Az iitemezés oka, hogy az
Onkorményzat altal a fejlesztésre jelenleg elSiranyzott Osszegb0l csak az elsé iitem valdsithato
meg. A masodik iitem kivitelezésére a megfeleld beruhazéi forras biztositasa utén keriil sor.
A 2. Utem szadméra, az ErSmii utca 1-3 sz. elétt az 1. iitemben lefektetends kabel mellé egy
ures FXKV90 csovet kell elhelyezni a kapesolészekrénytdl a T2/02 50472/1-3 sz. oszlop
helyéig. Igy elkeriilhetd a nyomvonalon a tébbsziri burkolatbonts.
Az energiaellatast az Erdmii utca 1. sz. el6tt taldlhaté K-50472-1 sz. kapcsoloszekrény
biztositja, melybsl a két litem szdmédra 6nallée NYCWY 4x10/10mm? tipusu
foldkabeleket kell kiépiteni.

Az energiaellatast biztosité kabelek NYCWY 4x10/10 mm? tipustiak. Az Uj kabelek a tervezett
oszlopokba GURO 1261 tipust szerelvényekhez csatlakoznak. A kabelek védelme celjabdl a teljes
nyomvonalon miianyag kabel fedlap kiépitése sziikséges.

A tervezett kabelek fektetési mélysége 70cm. A tervezett kabelhalézat t5bb helyen atvagéssal
utat keresztez, 2 db KPE110 védécsé fektetésével.

A k6zmiivektdl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

Az 10j oszlopokban ajton beliil tartés felirattal jelolni kell az oszlop gyértét, gyértasi évet-
hénapot, az oszlop tipusat és a fénypontmagasséagat.

6.) Tervezett halézat villamos paraméterei:

Villamos miiszaki adatok (kozvildgitds):

Fesziiltség: 3x400/230 V, 50 Hz

Uzemméd: Egészéjjeles, HFC vevd vezérléssel;

Halozat: Fold alatt, foldkabelben haladd NYCWY-J 4x10/10 mm> foldkabel, ill. NFA2X 2x16
mm’ tipusi légvezeték.

Csatlakozds:  ”felfiiz8s” rendszerben, a kandelaberekben NY'Y 3x2,5 mm? kiskéabel;

Biztositas: Kapesolé berendezésben az aramkorre szerelt 6A-es kismegszakito vagy diazed.

Energia igény vialtozasa:

A munka soran létesiil: 20db x 87W/db = 1740W
Bontas: ow
Energia igénynovekedés osszesen: 1740W
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A fentiek szerint a tervezett halézatnal tébblet villamos energia igény lép fel, ezért tervezé az
engedélyezési eljarasban a BFFH, Varosigazgatésig Féosztalyat megkeresi.

7.) Tervezett hal6zat vildgitastechnikai, karbantartasi paraméterei:

Avulds és karbantartds:

Az utvilagitasi szabvanyban el6irt valamennyi atlagos értéket karbantartasi értéknek kell tekinten;. Az
Ujkori, tervezési érték meghatarozasihoz szilkség van a vilagitdsi berendezés varhaté avulsi
tényez6jének ismeretére. Az MF avulasi tényez6 (maintenance factor) a vilagitasi berendezés
meghatarozott ideig tarté hasznalata utan atlagos fénysiriiségének vagy megvilagitasanak arinya, a
megallapodés szerinti j 4llapothoz viszonyitva.

MF = tjkori érték / hasznalat kizbeni érték

Nyilvanvalo, hogy az avulési tényez6 az id6 fiiggvényében folyamatosan véltozik. Az ME avulasi
tényezOt egy adott idépontban a kévetkezd négy idéfliggd mennyiség szorzataként lehet meghatarozni.
MEF(t) = UA(t) x FFA(t) x LTA(t) x FFT(t)

Ahol:

UA = az utfeliilet avulasi tényezéje,

FFA = a fényforras avulasi tényezéje (lumen maintenance factor),

LTA =a ldmpatest avulasi tényezéje, és

FFT = a fényforras talélési tényezdje (lamp survival factor).

Az utfeliilet avuldsi tényezdjével 4ltalaban 4j uatburkolatok és a fénysiirtiség technika egyiittes
alkalmazasa esetén kell szdmolni, értéke az utburkolat j allapotd és hasznalat utdni fénysiiriiségi
tényezdjének a hanyadosa.

Megvilagitason alapuld szamitasok és mar sok éve hasznalt, ,,beallt” tburkolatok esetén UA=1.

A fényforras avulasi tényezéje a kezdeti (pontosabban a 100 6ra utin mért) fénydram és a hasznalat
utani fénydram hanyadosa. Az FFA érték a fényforras gyartok kataldgusaibl hatarozhaté meg.

A lampatest avuldsi tényezéje a lampatest altal kisugarozott kezdeti fényaram és az adott ideig torténd
hasznalat utdni fénydram hanyadosa. Mindkét érték uj, referencia fényforras hasznalata mellett
értendd.

A fényforras talélési tényezbje az a szém, amely megmutatja, hogy egy adott iizeméra utin a
fényforrasok hanyadrésze iizemképes még.

A fényforras tilélési tényezdjével csak abban az esetben kell szamolni, ha a kozvilagitasi berendezés
lizemeltetése soran csoportos cserét alkalmaznak. Amennyiben megfelel$ karbantartési rend biztositja
a kiégett fényforrasok azonnal vagy révid idén beliili cseréjét, akkor az avuldsi tényezé szadmitisakor
FFT = | értéket lchet alkalmazni.

Alapadatok:

A tervezett berendezés kozepesen szennyezett teriileten talalhat6. A ldmpatest optikai részének
védettsége IP66 fokozati. A kozvilagitasi berendezés takaritisa kétévente esedékes. A fényforrasok
cseréje folyamatos ellendrzések alapjan térténik.

UA=1 (Az atfeliilet a szamitasi cikluson beliil elhanyagolhatéan véltozik)

FFA=0,98 (5 éves miiksdés utan 20-120 W fényforrast tekintetbe véve)

LTA=0,97 (Eves lampatest tisztitisi ciklust nézve kdzepesen szennyezett teriileten, IP 67
védettség mellett az avuldsi tényezo)

FFT=1 (mivel a fényforrascsere folyamatosan torténik a halézaton, ennek értéke

megkdzelitéen 1)

Szdmitds:
Az avuldsi tényez0 kiszamitasanak mddja, az elébbiekben felirt tényezok hatasaként szamithato:

Avulasi tényezé MF=1 x 0,98 x 0,97 x1=10,95
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8.) Uzemeltetési itmutato:

a) Uzemeltetés soran Uzemeltetd feladata a tervezett kozvildgitdsi berendezések iizem kézbeni
kezelése, karbantartisa, gondozésa, feliigyelete, ellenérzése és az iizemi hibak elhdritasa,
amelyeknek elvégzéséhez kioktatas vagy szakképzettség sziikséges;

b) az lizemeltetéshez szitkséges azon biztonsagi tudnivalok, amelyek ismerete nem kovetkezik a
megadott szakképzettségbdl.

¢) Karbantartds a tervezett kozvilagitasi berendezések tervszeril, megeldz6 allagmegdvasat, Jjavitasat,
tisztitasat, a sziikséges cserék és pétlasok elvégzését, esetenként az iizemi hibak elharitasat jelenti,
a berendezések élettartamanak vagy kapacitdsanak szdmottevé bévitése nélkiil.

d) A meghibasodott lampatestek Javitasanak, karbantartisanak 4ltalanos feladatai:
Szemrevételezés, esetleges lathatéan meghibasodott alkatrészek cseréje;
Egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzator stb.) ellendrzése, meghibasodas
esetén javitdsa vagy cseréje;
Fényforras cseréje, ha a régi meghibasodott, nem vilagit, vagy az eredeti fényaramanak 50%-a alatt
vilagit;
Az armatira 4ltaldnos karbantartésa, csavarok utan hizasa, tivegbira portérlése szaraz ruhdval (ha
a tipusnal sziikséges)
Mechanikai allapot, irany, felerésités ellendrzése, ha kell javitas, beallitas;
A torott alkatrészek (pl. zard fedél, livegblra) cseréje;
Tomitések pétldsa meghibasodas esetén;
Kandeldber szerelvényaité, zar/zsanér sziikség szerinti olajozasa, ajté zarésa;
Kiszerelt fényforras veszélyes hulladéktaroléba helyezése;
Csoportos fényforrascsere, annak minden anyagkdltségével és munkadijaval egyiitt,

e) A meghibasodott l[dmpatestek Javitasdnak, karbantartasanak villamos feladatai:
A kozvilagitasi halozat rendszeres feliilvizsgalata, ellenérzése;
Fesziiltségmérés, mindsités;
El6tét ellen6rzése, méréssel, meghibdsodds esetén annak cseréje;
Az érintésvédelem eldirds szerinti ellendrzése, a szitkségessé valo potlasok elvégzése;

9.) Villamos védelem:

Erintésvédelem:

A létesitmény hiba (érintés)védelmi halézata az MSZ HD 60364-4-41:2007 és MSZ HD 2364-5-
54:2007 szabvanyok el8irdsai szerint létesiil. A kiilsd villamos energia elosztast biztosité
kébelhalézaton TN-C, az utak kéabelszekrényétél kiinduléan TN-S rendszer (nulldzas), egyes
aramkoroknél (dugaszold aljzat) dramvéds kapcsoldval kiegészitve.

Az closzt6-berendezésekben az iizemszeriien 4ramot vezetd nulla vezetét (N illetve PEN) és a
védbvezetst (PE) csak egy helyen, a kiilénvalasztas helyén s amennyiben létesiil, az aramvéds
kapcsolod eldtti szakaszon szabad egymassal Osszekdtni. Az érintésvédelmi (nullazé) vezetdt (PE),
tovabba a védo EPH rendeltetésii vezetdket az elosztokban a véddsinre (PE sin) kell csatlakoztatni. Az
closztok ledgazasainak nulla vezetsit az N sinrdl, véd6vezetsit a PE sinrdl kell ledgaztatni.

A nulla vezet6tdl elkiilénitetten kiépitendd védbvezetdt (PE) csatlakoztatni kell a fogyasztok,
késziilékek iizemszeriien fesziiltség alatt nem 4ll6 fémtestéhez, vagy — ha van ilyen — a gyarilag
kialakitott f6ldeld csavarhoz.

A létesitmény lizembe helyezése eldtt a kabeleken szigetelési ellenallas és hurokellenallds mérés
sziikséges. A mérésnél kapott eredmények jegyz6konyvben keriilnek rogzitésre és az 4tadasi
dokumentaciok részét képezik.

Tulfesziiltség védelem:
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A villamos hél6zatot a légkéri eredetii és 4 masodlagos tilfesziiltségek okozta kérok ellen t5bblépcsés
tulfesziiltség  védelemmel latjuk el (LPMS). Ez a veédelem készill az elosztékban a
fogyasztasméréseknél.

Tulfesziiltség elleni védelem kialakitisa 1 lépcsés.

Villamvédelem:
A tervezési teriileten villimvédelem létesitése nem szilkséges.

Durva védelem:
Védelmi késziilék 1(B) tipusd, levezets képesség: 100kA, a védelmi szintje: 4kV
Helye: a f8eloszté berendezés.

1P védeitség:
A tervezett kizvilagitasi berendezéseket kézepesnél erésebb szennyezodésii teriileten 70 W-os Na
lampatestekkel szerelt, IP66 optikai téri-, [P43 szerelvénytéri védettségii lampatestekkel terveztiik.

Organizaicio.

. A munka el6készitésére, az engedélyek beszerzésére, a kzmiivek egyeztetésére vonatkozodan
a jegyzOkonyv, a miiszaki lefras &s az organizdcios fejezet tartalmaz eldirdsokat.

. A Kivitelezés megkezdése elstt a burkolat és zéldteriilet bontési munkékra az engedélyt a
Polgarmesteri Hivatalt6] meg kell kérni.

. A vezeték létesitése mezdgazdasigi nagyiizemi miveldsi foldteriiletet nem érint, idéleges
foldteriilet kivondsra nincs sziikség.

. A kivitelezés megkezdésérsl és a fesziiltség-mentesitések vérhato idétartamard] az érintett
lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

. A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatas kimaradésa minimalis legyen.

. A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell e parhuzamosan haladé és keresztezé

kézmiivek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositas utan, a nyomvonalon kutatégsdriket
kell kiasni, és tovabbi pontositassal kell meghatérozni a kézmiivek tényleges helyzetét.

. Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmi megsériil, arrdl annak lizemeltetdjét
haladéktalanul értesiteni kell.
. Az ¢épités soran, munkateriilet elhagydsa elétt és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett

Jjardat, zold-, magan- és kozteriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell 4llitani, a
keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

. A meglévs kdzmiivek kozelében 2-2 m-es tavolsdgon beliil csak kézi fldmunka végezhetd.

. A munkateriilet megkozelitése koziton lehetséges

9.) Munkavédelem:

A munkavédelmi fejezet dltaldnos része. )
Jelen kiviteli terviinket az 5/1993 (XII. 26.) MUM. sz. rendeletének figyelembevételével
készitettiik.

A tervezés és a kivitelezés soran a 3/2002 (IL8.) SZCSM -EiiM rendelet, és a 4/2002 (I1.20.)
SZCSM -EiM. egyiittes rendelet 6. § -énak elbirdsi, és a 2. szamu mellékleték eldirdsai
betartandok.

A nyomvonalrajzon feltiintetett kdzmivek adatai csak tajékoztato jellegliek, pontos helyiikrél
kutatéarok 4sdsaval kell meggy0z3dni. A kivitelezés sordn az ¢rintett  kdzmiivekts]
szakfeliigyeletet kell kérni.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technolégiabdl adédo
munkamiiveletek biztonsagosan elvégezhetsk legyenek. A telepités és tizembe helyezés soran
is be kell tartani az egy¢b munkaféleségekre eldirt biztonségtechnikai eldirasokat.
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A munkahelyen a dolgozék létszdmanak, és a vesz€ly jellegének megfelels mentdfelszerelést
Jjelzéberendezést és sziikséges 1étszamu kiképzett elsdsegélynynjtét kell biztositani.

Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi
kovetelményeknek.

A munka megszervezésére, iranyitdsara ¢s ellen6rzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések
vegrehajtisira egyszemélyi feleldst kell kijelslni.

A berendezés atadésa eldtt az €rintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feltilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végeztetni. A mérési feladatokat csak szakképzett és
kioktatott dolgozok végezhetik,

Fesziiltség alatt 1évé hélézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!

A kivitelez6nek az adott munkéara vonatkozé érvényes normativiknak megfelel§ 1étszamy és
szakképzettségli dolgozot kell biztositania.

A kivitelez§ tartozik a munka megkezdését — felvonulas elétt — frasban bejelenteni az illetékes
aramszolgéltato véllalatnak, a munkateriilet atadasi eljards lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség mentesitések iitemezése céljabol, és a bontasbol kikeriils anyagok leltar szerinti
atadasaval kapcsolatos kérdések rendezése végett.

Munkagsdrét temetetleniil hagyni TILOS! Ha azt a munka menete mégis megkivéanja, a
kivitelez6 kételes azt kériilkeriteni, valamint a megfeleld kivilagitasarsl gondoskodni!

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkozok mozgatdsahoz szilkséges gépek, berendezések
igényét, munkavédelmi kdvetelményeit.

Ut, jarda atvagasokndl a kozlekedés biztositisira megfeleld teherbirast pallohidat kell
kiépiteni.

A munkag6dorbs] kitermelt £51d, tormelék helyszini taroldséra csak abban az esetben kertilhet
sor, amennyiben az illetékes épitésiigyi hatésag arra az engedélyt megadja. Ezen engedély
birtokdban a kitermelt f5ldet és tormeléket kaloda kozott kell tarolni, biztositva a zavartalan
¢s biztonsagos jarmii és gyalogos forgalmat. Tarolasi engedély hidnysban a visszatsltésre nem
keriild foldet, illetve a folosleges térmeléket arra kijelolt helyre a munkavégzés soran
folyamatosan el kell szallitani.

Az illetékes épitésiigyi hatésdg burkolatbontasi engedélye hidnydban a kivitelezési munka
nem kezdhetd meg.

A munkavédelmi fejezet specidlis része:

Epl’iletben, ut mellett tizemels 10kV-os halézat mellett, €pitési teriileten kell munkat végezni!
Kiilonbozd fesziltség szintek okozta veszélyforrdsok:

A fesziiltségszintek 0,4 — 1 - 10 kV.

A hélézat kézelében csak fesziiltségmentesités esetén lehet munkét végezni.

Keresztezések okozta veszélyforrdsok:

A fesziiltség alatt 1év6 kabeleket a munkavégzés soran takaras nélkiil hagyni TILOS!

K6zmii keresztezddéseket kutatdarokkal pontositani kell.

A munkavédelemnél figyelembe veends eldirdsok:

Az 1993. évi XCIL. munkavédelemrdl sz5l6 torvény

A 31/1995. IPM. munkavédelemré] sz616 rendelet

Az 5/1993. (XII. 26.)) MUM szému rendelet, az 1993. évi XCIIL szdmi torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtdsarsl

A 3/2002. (II. 8.) SZCSM -EiiM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél

A 4/2002. (1. 20.) SZCSM -EiiM cgylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az €pitési
folyamatok sordn megvalésitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrsl

Munkavédelmi el6irasok a 47/1979. /X1.30./sz. MT. rendelet, Elmt Munkavédelmi
Szabalyzat és az MVMT - Munkavédelmi ismeretek XXI. kitetben foglaltak szerint.
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10.) Tiizvédelemi fejezet:

Az Elmii teriiletén és halézatain munkat végzd kivitelezdk kotelesek a vonatkozé torvények, a
28/2011. /1X.06./BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabélyzat, a 104/2002. (V. 10)
Korményrendelet (a tizvédelmi hatdsagi tevékenység részletes szabdlyairél, hivatisos

modositasardl), a vonatkozo szabvanyok, tovabbi a Nyrt. tlizvédelmi szabélyzata szerint
veégezni tevékenységiiket.

Az alkalomszert tlizveszélyes tevékenységet végzok megfelel szakmai végzettségérdl és
kioktatasardl a kivitelezs (munkdltats) kotelessége gondoskodni,

Alkalomszer(i tzveszélyes tevékenységet csak tdizvédelmi szakvizsgdval rendelkezg
munkavallal$ végezhet.

Az alkalomszerii tlzveszélyes tevekenység elrendelése esetén a személyi, targyi és biztonsagi
feltételeket frasban kell meghatdrozni. Idegen teriileten g feltételeket (pl.: oktatés,
véddintézkedések stb. ) a teriilet felelés vezet§je jogosult meghatérozni.

Hegesztési tevékenységhez csak megleleléségi nyilatkozattal rendelkezd, megfelel6ségi jellel
ellatott, megfelels idészakonként ellendrzott eszkszoket lehet hasznalni.

A tliz jelzéséhez és oltasahoz sziikséges eszkozok biztositasa a kivitelezd feladata,
Kébelhalézatok:

- a munkagddor elkeritésérd] gondoskodni kell

- amennyiben a nyomvonal kézelében gazvezeték huzodik, Ugy a munkavégzés sordn
gazérzékel6t kell hasznalni

A létesitmények tlzveszélyességi osztalyba soroldsa ,,.C* tlzveszélyes kabel és vezetékhalbzat

11.) Koérnvezetvédelemi fejezet:

Az ELMU teriiletén és halozatain munkat végzs kivitelezk kotelesek a vonatkozo térvények,
rendeletek, szabvanyok tovébba az ELMU kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni
tevékenységiiket.

A bontasbol — és mds médon — keletkez6 veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy, szennyezett
talaj stb.) estén kiilonés figyelmet kell forditani azok gyljtésére, melyek részletej a 192/2003.

A keletkezé hulladékokkal kapcsolatos kotelezettségeket a hulladékgazdalkod4sré] sz0lo
2000. évi XLIIL Torvény és a kapcsolédé végrehajtasi jogszabalyok, és a 45/2004. /VIL26./
BM -KvVM az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairol egyiittes rendelet
irjak els.

A fold védelme:
- a bontési és létesitési munkalatok soran a szerelési hulladék anyagok szelektiv gyjtésérs] és
eltdvolitasrol naponta gondoskodni kell

A viz védelme:
- vizhasznélattal jaro technolégiai folyamatok soran kéros szennyezés ¢4 vizbe,
kozcsatorndba nem keriilhet

A zbldteriilet védelme:

- a munkalatokat koriiltekintSen, minimalis z6ldkar okozéssal kell végezni

- gallyazést, fakitermelést csak g szilkséges engedélyek beszerzése utdn - megfelels
szakszer(iséggel - lehet végezni (végeztetni)
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A kérnyezet dltalanos védelme:
- a kivitelezés befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani

12. Veszélyes hulladék kezelése:

- a veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktd] el kell kiloniteni és azt fajtanként kiildn kell
tarolni

Veszélyes hulladék gyiijtése:
- a bejelentésre kitelezett veszélyes hulladékok gyljtési modjait az Nyrt. kérnyezetvédelmi
szabélyzata 1. Sz. melléklete tartalmazza

Veszélyes hulladék elszdllitasa:
- a kivitelez6 a munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékot koteles a véllalkozasi
szerzOdésben kijeldlt partnerek részére elszallitatni

A 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl, meghatdrozott kiiszsbérték felett, elrendeli az épités-bontasi
munkalatokhoz hulladék nyilvantarté lap készitését.

Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, ugy azt az ideiglenes
gy(ijtéhelyen gy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini ill. felszin alattj vizet ne
szennyezhessen.

13. A hilozat létesitése soran elGirt és betartandé forgalomtechnikai eloirisok:

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" (KRESZ 80. &bra) tablaval el kell jelezni (50-100
m-es tavolsagban). Ezzel egyidejiileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. 4brak), "Eldzni tilos"
(KRESZ 32. abra), "Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. 4bra), valamint egyeb tilto és veszélyt
jelzé tablak kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kiziti munkahely vége utan 50 m-en beliil nincs
atkeresztez6dés, akkor a kihelyezett tilalmi tablak hatalyat - az elkorlatozas vége utan 20 m-re
- fel kell oldani (KRESZ 59. 4bra).

Ha a munkahely elkorlatozas kezdete &s vége kozott utkeresztez6dés van, akkor a
keresztiranyu uton is el kell helyezni a veszely jellegére utald tablat.

Az Utkeresztez6dés utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni.

Az elkorlatozas kezdetét - az MSZ-20190-1988. 4.1, pontja szerinti - savozott terel6tablaval,
vagy nyil alakban sdvozott tablaval kell megjeldlni a "Kikeriilési irany” (KRESZ 20, 21. 4bra)
tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlétozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldabb az ut megengedett allando
forgalomszabalyozasanak megfelels sebességhez tartozé - megéllési latotavolsagbol (50 km/h
sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen.

Savozott terelétablakat az elkorlatozés forgalommal péarhuzamos oldaldn - a legk6zelebbi
munkahelyi veszélyforrastdl min. 0,50 m-es biztonsagi sav elhagydsaval, - 10 m-enként kell
elhelyezni.

14. Jelen tervdokumenticiéban emlitett és vele kapesolatos szabvinyok:

A kiviteli tervben foglaltak az aldbbi szabvdnyok és rendeletek alapjdn késziilt:

MSZ EN 13201-2.-3.-4.:2004 utvilagitasi szabvany. A vilagitasi jellemz6k kdvetelményei

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek
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MSZ 1600-11:1982

MSZ 1600-14:1983

MSZ 2364-300:1995

MSZ 2364-410:1999

MSZ 2364-410:1999/1M:2004

MSZ 2364-430:1999

MSZ 4851-1:1988

MSZ 4851-2:1990

MSZ 4851-3:1990

MSZ 4851-4:1990

MSZ 4852
MSZ 13207:2000

MSZ 14550
MSZ 7487-1:1979

MSZ 7487-2:1980

MSZ 7487-3:1980

MSZ 7552:1962

MSZ EN 61140:2003

Létesitési biztonsagi szabélyzat 1000 V-nal nem nagyobb
fesziiltségli  erdsaramu villamos  berendezések Szamara.
Villamos kezel6terek és laboratériumok

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nél nem nagyobb
fesziiltségli  erdsaramu villamos berendezések Szamara,
Kozteriilet

Legfeljebb 1000 vV névleges fesziiltségli erésaramuy villamos
berendezések létesitése. Altaldnos jellemzok elemzése

Epiiletek  villamos berendezgéseinek létesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 41. kétet: Aramiités elleni védelem (IEC
364-4-41:1992, modositva)

Epiiletek  villamos berendezg’:seinek létesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 41. kétet: Aramiités elleni védelem {dEC
60364-4-41:1992/A2:1 999, médositva)

Epiiletek  villamos berendezéseinek létesitése. 4. Iegz.:
Biztonsagtechnika. 43. kitet Tularam védelem
Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Altaldnos szabdlyok és
a veéd6vezetd allapotanak vizsgilata

Erintésvédelmi felulvizsgélatok. Foldelés; ellenallas és
fajlagos talajellenallas mérése erfsdramn vill.
berendezésekben.

Erintésvédelmi vizsgélati  moddszerek. Védbvezetds
crintésvédelmi médok mérési modszerei.
Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Fesziiltség-

véddkapcsolas ellendrzése.
Villamos berendezések szigetelési ellenallds mérése

0,6/1 kV-t6l 20.8/36 kV-ig terjeds névleges fesziiltségii
er6saramu kabelek és jelzékabelek kivélasztasa, fektetése és
terhelhet6sége

Er6saramu vezetékek megengedett terhelése,
Kozmii-és egyéb vezetékek elrendezése  kozteriileten,
Fogalom-meghatarozasok

Kozmii-6s egyéb vezetékek elrendezése  kozteriileten.
Elhelyezés a térszint alatt

Kozmii-és  egyéb vezetékek elrendezése  kozteriileten.
Elhelyezés a térszint felett

Vezetékek elrendezése fovasiiti vaganyok és ezekbél kidgazo
iparvagényok alatt

Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és 2
villamos szerkezetekre vonatkozé kdz6s szempontok.

15. Tervvel kapcsolatos iogszabalyok és egvéb rendelkezések:

2/2013./1.22./ NGM rendelet a villamosmii biztonsagi 6vezetérsl

8/2001. /111.30./ GM rendelet a ,, Villamosmi Miiszaki, Biztonsagi Kévetelményei”
szabalyzat hatélyba léptetésérsl

2007 évi LXXXVIL Tv. A villamos energigrsl
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382/2007 (XII-23.)
2004 évi CXL. Tv.
122/2004. (X. 15.)
4/1981. (II.11.)

28/2011. /1X.06./
5/1993.

45/2004. /VI1.26./
192/2003. (X1.26.)
2000 évi XLIIL Tv.
46/1997. /X11.29./

253/1997. /X11.20./

9004/1982
3/2002. (11.8)

4/2002. (11.20.)
104/2002. (V. 10.)

2004 évi XTI torvény
1991. évi XLV. Tv.
49/2003.
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Kormanyrendelet a villamos energia- ipari épitésiigyi hatéségi
engedelyezési eljarasokrol
A kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltats altaldnos szabalyairol
GKM rendelet a villamosmii biztonsagi vezetérsl
KPM —IpM egyiittes rendelet a nyomvonal jellegli épitmények
keresztezésérsl és megkézelitésérel
BM rendelet az Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasars]

XIL. 26. MUM szdm rendelet, az 1993. Fvi XCIIL szdmu térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

BM -KvVM egyiittes rendelet az epitési €s bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

Korm. rendelet a veszélyes  hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeir8l sz6l6 98/2001 (VI.15)
Korm. Rendelet médositasars]

A hulladékgazdalkodasrol

KTM rendelet, az egyes epitményekkel, épitési munkdkkal és €pitési
tevekenységekkel kapcsolatos ¢pitésiigyi hatdsagi engedélyezési
eljarasokrol

Korm. rendelet az
kovetelményekrsl
(Ké&zl. Ert. 16.) KPM -IpM szamu egyiittes k6zleménye

SZCSM -EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmj
kovetelményeinek minimalis szintjérol

SZCSM -EiM egyiittes rendelet az €pitési munkahelyeken és az
¢pitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi
kévetelményekrsl

Korm. Rendelet a tiizvédelmi hatéséagi tevekenység részletes
szabdalyairél, hivatasos dnkormanyzati tlizoltosagok illetékességi
tertiletérd! sz6l6 115/1996. (VIL.24.) Korm rendelet modositasaro]

A munkavédelemrsl sz616 1993 &vi XCII torvény médositasairs]

A mérésiigyrdl

Meh. Hatérozat- Eloszti szabalyzat

orszagos telepiilésrendezési &g €pitési
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