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3. ELOZMENYEK

Jelen tervdokumentdcié a Budapest XI. ker., Beregszasz Gt 109. hsz. ingatlan villamosenergia-ell4tasat szolgald
foldkdbeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.

Az igényelt villamos energia: 3x25 A (haztartds, nappal).

A miszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgéltatd miiszaki feltételei alapjan
az igényelt energia a Beregszasz Ut paratlan oldaldn meglévd kisfesziiltségli szabadvezetéki haldzatrdl
biztosithatd.

A tervezés soran az ELMU Héaldzati Kft. teriiletileg illetékes RégiGjaval egyeztettiink, alternativ javaslat

kidolgozésara nem volt sziikség.

A halézat tulajdonosa: ELMU Halbzati Kft.
1132 Budapest, Vaci Ut 72-74.

A hdlézat lizemeltetdje: ELMU Halézati Kft. Budai Régiokdzpont
1116 Budapest, Mez8kévesd Gt 5-7.

Tervezd: Herceg Laszld
1044 Budapest, Megyeri (t 118.
tel: 238-3379

laszlo.herceg@elmu.hu

Postacim: ELMU Haldzati Kft,
Tavvezeték osztaly
1399 Budapest, Pf. 673

Budapest XI. ker., Beregszdsz it 109. (2299/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellétdsa
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4. MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatdr:
Halbzati ledgazé pont:

Csatlakozo vezeték tipusa:
Mérévalto:

Altaldnos m(szaki adatok

Igényelt energia:

Vételezési fesziiltségszint:
Mérési feszliltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozé
kabel tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kabel sziikséglet:

Kozteriilet adatai

Hrsz:
Biztonsagi 6vezet altal elfoglalt kézteriilet:

Tervezett technoldgiai kialakitas

elmu hdélézat

Fogyasztd altal kialakitott fogyasztasmérs
szekrényben, a csatlakozdkébel elsé dramkotése.
Kisfesziiltségd szabadvezetéki haldzat tartéoszlopan
1év6 dramkotés.

foldkébeles

Nincs mérgvalté

3x25 A (haztartds, nappal).
0,4 kv

0,4 kv

3 fazisu, véltakozé

50 Hz

NAYY-J 4x25 mm’ RE

15m
28 m

2213/3 hrsz.
5,72 m’

A Budapest XI. ker., Beregszdsz Ut 109. hsz. ingatlan villamosenergia-elldtdsa a Beregszasz tton meglévé

kisfesziiltségli légvezeték-halézat betonoszloparél megvaldsithatd. A meglévé kisfesziiltségli haldzat szigetelt,

kotegelt 3x95+35/95 mm? keresztmetszet(i. A Beregszasz Ut 107. hsz. ingatlan telekhatdra el6tt taldlhatd B10-

400 tipusd betonoszloprdl vezetjiik a kabelt 15 m nyomvonalhosszban az ingatlanra. A tervezett csatlakozd

foldkabel a létesitési rajzon jelélt nyomvonalon halad a mér&szekrényig. A kdbelt mechanikai védelmének

biztositdsdra oszlopon 63 mm &tmérdjl KPE, féldben 110 mm atmérdjd KPE védécsében kell elhelyezni,

valamint a kdbel nyomvonalat féldben miianyag figyelmeztet szalaggal kell megjelsini.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizarélag kézi foldmunka végezhetd!

A tervezett kdbel nyomvonala kozelében meglévé 10 kV-os kdbelhal6zat iizemel.

Budapest XI. ker., Beregszasz ut 109. (2299/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-elldtdsa
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5. UTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegendé: 3x8 éra.

Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a foldmunkék elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitisa: 1 nap.
Csatlakozdkdbel fektetése és haldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Terilet helyredllitasa: 1 nap.

6. FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevs kivitelezd folyamatosan kételes gondoskodni a
nevezett litszakasz sziikséges mértékii szabélyos forgalomkorldtozdsardl

A kivitelezés teljes idétartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkateriileten a 1/1975. (II. 5.) KPM—BM
egylttes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ), valamint az (itépitési munkahelyek
elkorlatozasdra vonatkozd intézkedésekben foglalt és a hatdsigok altal el6irt forgalomtechnikai és egyéb
rendelkezéseket betartsak. A kizdton anyag, gép, eszkéz nem tarolhatd semmilyen kériilmények kézott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval el§ kell jelezni az el8irt tévolsagokban. Ezzel egyidejlileg
"Utszikiilet" (KRESZ 70., 71. dbrak), "El&zni tilos" (KRESZ 32. dbra), "Sebességkorltozas" (KRESZ 30. abra),
valamint egyéb tilto és veszélyt jelz§ téblak kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kozdti munkahely vége utdn 50 m-
en beliil nincs ttkeresztezédés, akkor az elkorldtozas vége utdn 20 m-re fel kell oldani a sebességkorldtozast
(KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kozétt ltkeresztezédés van, akkor a keresztirdnyu
dton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztezddések utdn a tilalmi tabldkat meg kell
ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét sdvozott terel8tablival, vagy nyil alakban sdvozott tablaval kell megjelélni a "Kikeriilési
irdny" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast Ggy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett allandé forgalomszabalyozasanak
megfelelG sebességhez tartozd - megalldsi 1at6tavolsaghdl (50 km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90
m) érzékelhetd legyen. Két sdvos Uton a forgalmi sav kismérték( sziikitésével jaré munkandl, a két irdny
forgalmanak egyiittes fenntartdsa esetén a kézlekedésre alkalmas dtfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

7. ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem modja kisfesziiltségii haldzaton a TN-C rendszeri (nulldzas).
Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev( JErintésvédelmi szabalyzat” cimii

utasitas és az MSZ HD 60364-4-41 szabvény el8irasai alapjan legyen kiépitve.

Budapest XI. ker., Beregszdsz it 109. (2299/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-elldtdsa
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A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitdst elvégeztiik. A tervezett haldzat kielégiti a nulldzés feltételeit.

8. KOZMUVEK

A kézmivek helyzete téjékoztatd jellegli, nyomvonaluk az (zemeltets cégek adatszolgdltatdsai alapjdn keriiltek
felvezetésre. Az adatszolgéltatassal kdzolt adatokért a Tervezd a felelgsséget nem vallalhatja.

A kivitelezés sordn az érintett kézmiivektd! szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kdzmdadatok csak tdjékoztatd jellegiiek, ezért pontos helyiikrél kutatédrok dsdsdval kell
meggydz&dnil

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezd!

9. KIVITELEZES

A héldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!

A kdzmiivekt8l a munkak megkezdése el&tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kdzm(vek tényleges helyérdl kutatd drok dsdsaval a kivitelezd a kivitelezés megkezdése
el6tt koteles meggy6zédnil

Uzemel8 kézm(ihalézat kézelében foldmunka csak kézi erdvel végezhets!

A kézdton folyd munkékat, tsz(kiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tabldzni, mindkét iranybél.
Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a forgalmat Iényegesen ne
akadélyozza.

A nyitott oszlopgddrot védbkorldttal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell ellatni, melyet
napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkak befejezése utdn a kivitelezd kételes a bontott burkolatok helyreéllitasaré! gondoskodni!

s -

10. ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumentaciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezs, (izemeltet6 és a megrendeld
hozzdjaruldsdval szabad. A hozzéjarulds elmulasztasabdl szérmazé minden kdvetkezményért a kivitelezs felelds.
A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsol6dd szabvany, tipusterv, dgazati, hatdséagi és ELMU Halézati Kft, altal
leirt elGirdsokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitisokban és egyéb hatdsdg altal el8irt engedélyek
hidnyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a Tervezd feleldsséget nem
vallal.

A kivitelez8 tartozik a munka megkezdését - felvonulds el6tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltatonak, a munkateriilet dtadas-atvételi eljaras lebonyolitasa, a sziikséges fesziiltség-mentesitések

iitemezése céljabol és a bontdsbdl kikeriil§ anyagok leltdr szerinti dtadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése

végett.

Budapest XI. ker., Beregszdsz ut 109. (2299/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellétdsa
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A kivitelezési munkdkat a haldzat és berendezés fesziiltségmentes allapotdban kell végezni az MSZ 1585
vonatkoz6 elSirdsainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt 1évé hélézaton és berendezésen, vagy annak
veszélyes kizelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd kiteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrél tajékozédni és a
megfelelé munkavédelemré! gondoskodni.

A hélézati munkdék soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologidtdl is fligg. Ezeken tdlmenden a
kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartdsa is sziikséges és kotelezd.

A kivitelez$ tartozik a miiszaki dtadds-atvételt megel8z6en dtaddsi dokumentaciét szolgéltatni az atvevének

A kivitelez§ koteles a megvaldsult hélézatrdl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt bemérési
nyomvonalrajzokat az tizemeltet&nek atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki dtadds-stvételére - az lizembentartét, tervezét és a

beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

11. TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetésii halézaton munkat veégzd kivitelezGk kotelesek a vonatkozd térvények, rendeletek,
tovabba a belsé tlizvédelmi szabdlyzat szerint végezni tevékenységiiket.

Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd kabelhulladéktol és
éghet6 anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagddérben a tébbi kibel letakardsardl és a
lehulld izz6 fémrészek eloltdsardl. Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkez§,
megfelel@ségi jellel ellatott, megfelels id6szakonként ellendrzitt eszkdzoket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetdség szerint dramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni tilos!

A keletkezett tlizrél a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kdrnyékérél az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el kell keriteni.

Zart teriileten t(iz- ér robbandsveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a folyamatos szellGztetést
természetes Uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel6 anyagti tiizolté felszerelést kell biztositani.

Foldmunkavégzés soran talélt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a munkat le kell allitani
és az egész teriiletet le kell zarni, ezutan az illetékes hatésagot értesiteni kell.

A munkateriileten a t(iz elleni védekezés feladatait a kivitelez8 cég mkddési és Tezvédelmi Szabalyzata
tartalmazza. Ezen T(zvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjara, akik a megrendeld 3ltal
lzemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi
kotelezettségeket a megrendelének és a kivitelezének szerz6désben régziteni kell. A villamos halézatszerelési
tevékenység sordn alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység

engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés befejeztével a kivitelez6nek

Budapest XI. ker., Beregszdsz it 109. (2299/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellgtdsa
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nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlizvédelmi el8irdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi '
vezetdk (szerelésvezet8k, miivezetSk) feleldsek a munkateriletiikdn a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken
a tlizvédelmi elGirasok betartasaért.
Kébelhaldzatokra vonatkozd specifikécidk:
e A munkagdddr elkeritésérél gondoskodni kell!
¢ Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek nyildsai
kozelében a PB gazmelegitét fokozott el§vigydzatossaggal kell hasznélni. Ezen helyeken, ill. az
ilyen jellegi terek és nyildsok 10 m-es kdrzetén belll PB melegit§ berendezés csak az azzal
végzendd tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A munka megkezdése elétt, ill.
annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti terek, ill. nyildsok 10 m-es évezetén
kiviil kell tarolni.
e PB gdzmelegitd mellett min. 6 kg-os porral olté t(izolté késziiléket kell biztositani.
e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal kdzelében

gazvezeték huzdédik, gy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalnil

12. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

£

Az ELMU lizemeltetés(i halézaton munkéat végzs kivitelezdk kételesek a természet- és kornyezetvédelemrdl
sz6l6 torvények, rendeletek, szabvdnyok tovabbd az ELMU kdrnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni
tevékenységiiket. A kivitelez6 részérdl szigorian betartandék a tervben szerepl§ szakhatdsagok és
kdzmiitulajdonosok e targyra vonatkozd elGirdsai.

Zoldteriilet védelme

A kivitelez6 koteles az épitési munkat koriiltekint6en, minimalis zoldkdr okozdsaval végezni. Sziikség esetén
gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkak esetében a termdréteg megmentésérdl. A talajépitést megel6z8
szerkezetének visszaallitasardl. A kabel nyomvonal kidsasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gyokereket
nem szabad elvagni, azokat kikeriilve, a gytkerek kozott kell a kabelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt
védbes6be kell behlzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez8nek a féldteriilet elszallitasardl gondoskodnia kell, a kijellt foldleraké helyre. A talajt, hulladékkal
vagy méds médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a munkavégzés lehetéleg csak szaraz idSben,
kemény talajon végzendd.

Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonségok véltozatlansigat.

Vizmvek, ivéviznyer helyek védGteriiletén végzett munkaknal veszélyes anyagok hasznalata tilos.

Budapest XI. ker., Beregszdsz ut 109. (2299/1 hrsz.) ingatlan villamosenergia-elltdsa
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Muzeilis értékek védelme

A kivitelezés sordn talélt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni sziikséges. A
tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felel6s beruhdzé és az illetékes mdzeum szakembere altal tartott
konzultaciot kvetSen térténjen dontés.

Hulladékok kezelése

A kivitelez§ kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésér8l, fgy a kitermelt bontott anyagokat a kijel6lt
hulladék-lerakéhelyre kell elszéllitani.

A kornyezetre drtalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozé elirasokat be
kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tobbi hulladéktdl elkiilonitve fajtanként kell térolni.
T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének ligyrendje” végrehajtdsi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az
dtvevé helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkez8 hulladék felhasznéldsat a 2. szamd melléklet
tartalmazza. Az épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a hulladék
kezelését ennek megfelel§en kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezd hulladék — célnak megfelel6 — hulladékleraké helyre
szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelez§ koteles a teriiletet eredeti allapotanak megfelelGen helyreallitani.

A beruhdzassal Osszefligg bontadsi munkélatok elvégzésére a felelds tervezd kilén felhivia a kivitelezs
figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kittizétt cél elérését, az
el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértéki rongalast.

Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidéz6 épitési munkdt csak (gy lehet végezni, hogy a munka sordn keletkezd zaj nem
haladhatja meg az el&irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megéllapitasarél sz616 27/2008. (XI.
3.) KWM-EUM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szél6
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet elSirésait be kell tartani.

Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés sorén maradéktalanul be kell
tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell kiiléniteni, fajtanként kilén kell tarolni, majd a

megfeleld jogosultsaggal rendelkezd helyre kell szallitani, ahol drtalmatlanitjsk.

13. MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrél sz616 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az 1993. évi XClIl. torvény
eldirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos lizemallapot megteremtése érdekében, ahol be -
vagy leesés veszélye dll fenn, ill. a dolgozdt leesd térgyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, sth. kell a

védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomirdnyitdsra, a KRESZ &ltal el&irt ’
forgalomiranyito tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kozlekedS utjai feleljenek meg a védrhaté legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai
kéveteimenyeknek. Feliiletik legyen kell§ sirldddst, egyenletes, botlds, és billenésmentes. Szélességiik, és
szabad magassaguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és jadrm{vek biztonsagos kizlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gddrok, ideiglenes élléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges helyet biztositsak,

hogy az alkalmazott technolégidbdl adédé munkamdiveletek biztonsdgosan elvégezhetéek legyenek.

Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés dtaddsa elStt az érintésvédelmi és szigetelési szabvényossagi feliilvizsgalatot, ill. méréseket a
kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A fellilvizsgélatot csak arra feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1évé haldzaton, vagy annak veszélyes kizelségében munkat végezni TILOS, kivétel ez aldl a
szabdlyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt all6 hélézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatérolni, illetve ezen részeket, meg kell
jeléIni. (zdszlé, mlanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozo igényt, frasban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft. teriiletileg illetékes
Régidjan.

Fesziiltség kdzelében tdrténd munkavégzés esetén, ha a szabvényos lizemvitelre vonatkozd elirasok nem
tarthatdak be, elsGsorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitdséra és ellenérzésére, tovdbbd a biztonségi intézkedések végrehajtdsdra
egyszemeélyi feleldst kel kijeldini.

A veszélyes helyet meg kell jeldlni, illetleg az illetéktelen bejutdst meg kell akaddlyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenil sziikséges szdmui, azzal megbizott és kioktatott,
kiképzett személy tartézkodhat.

A kivitelez8knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativéknak megfelel6 Iétszdmd és szakképzettség(i
dolgozdt kell biztositani.

Rogziteni kell a kilonféle anyagok, eszk6zok mozgatasahoz szilkséges gépek, berendezések igényét
munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivinja a kivitelezd kételes azt

KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilén menekiilési utat kell kijel6Ini, és gondoskodni annak akadalymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kovetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti), valamint a
tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok, csomagoldeszkozok, stb.) részére
rendszeresitett gydjtGedény.

Az el6irt véd&felszerelés haszndlatat meg kell kévetelni!

A szocialis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
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Csapadékos idGjdras esetén fokozott cstszésveszéllyel kell szémolni!

Kiilonb6z6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrisok:
o A fesziiltségszintek: 0,4 kV, 10 kV.
® A halézat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utdn lehet munkat végeznil
® Amennyiben a hdl6zat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi fesziiltség alatti

munkavégzés is lehetséges.

Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrisok:
o Ut mellett, Gton kell munk4t végeznil
e Epitési teriileten kell munkat végezni!
o Arokban kell munkat végezni!
e Magasban végzett munka!

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai.

10
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14. FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

e MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

e MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

e MSZ 447:2009 Kisfesziiltségli, kozcélu elosztohalézatra csatlakozds

e MSZ7487-2, 3:1980 Kozm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

e MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii erGsaram kibelek
és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhet6sége

e MSZ 151-8:2002 Er8sdaramu szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek létesitési
elGirasai

e MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

e MSZEN 50160:2010/A1:2015 A kézcéli elosztéhalézatokon szolgéltatott villamos energia
fesziiltségjellemzgi )

e N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Kébeles csatlakoz6 tervezés folyamata”

e T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérél”

e T_U_36_Vallalkozoi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kbrnyezetvédelmi elGirdsai

e T_VU_004_Sz. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”

e D_U_006_Iranyelv a hdlézatok, haldzati berendezések lizemeltetéséhez

e 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energidrél

e 2/2013.(I. 22.) NGM rendelet a villamosm(vek, valamint a termel&i, magan- és kézvetlen
vezetékek biztonségi vezetérsl

e 1988. évil. torvény a kdziti kdzlekedésrdl

e 1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egylittes rendelet a kdzdti kézlekedés szabalyairdl

e 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatésarél

e 382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésagi engedélyezési
eljarasokrol

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységré|
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e 45/2004. (VIl. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl
e 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kbrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol
e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél
e 1993, évi XClII. térvény a munkavédelemrs|
e 5.,/1993. (XI.26.) MM rendelet
e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatré|
e 1995. évi LIll. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyirdl.
e 1997.évi LXXVIII. torvény Az épitett kdrnyezet alakitdsarél és védelmérdl.
e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérs|

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabélyairdl.

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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15. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentécié tervez§i kijelentjiik, hogy az ltalunk tervezett

»Budapest XI. ker., Beregszdsz Ut 109. {2299/1 hrsz.) ingatlan
villamosenergia-elldtdsa”
cim(i és 27959 SE-PLAN-D szdm( tervdokumentacié a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kornyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kirnyezet védelmére

vonatkozo hatélyos jogszabalyokban meghatdrozott kdvetelmények betartasaval késziilt.

A tervezett miiszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatélyos jogszabalyoknak,
szabvdnyoknak, tipusterveknek és lizemeltet6i elSirdsoknak, azoktdl vald eltérés nem vilt

sziikségessé.

A m(szaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervez§ elGzetes irdsbeli hozzajaruldséval szabad.

Budapest, 2018. aprilis 9.

eLMO Halozati KTt
tavvezeték osztaly, Ter\(ezo u_zdem
1132 Budapest, Véaci Ut 72-;
Addszam: 13804983-2-4

AV .S Letvert
Gal Zoltan Herceg)Ldszlo

felel@s tervezd tervez§
ka ai szam: 13-14343
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2. szamu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez '

EPITEST HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittet§ adatai: A vallalkozok edatai: Ddtum: | 2018.04.09
KUJ, KTJ széma:

Neve: ELMU Hélézati Kft. Neve, cime:

Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ sz4ma:

Vaciut 72-74.

Az épitéshely adatai: Budapest XI., ker. Beregszész it 109.

Cime: Budapest XI. ker., Beregszasz it 109.

Helyrajzi szama: 2299/1 hrsz. A végzett tevékenység: Foldkdbeles csatlahozdvezeték létesitése

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Toémeg Megneve- 3
\ 1 T . 3 Helyszine
szém csoportositis kédszam 1) zése
17 05 04 0,00 2
1. |Kitermelt talaj 17 05 06
170101 0,00 2
2. |Betontérmelék
1703 02 0,00 2
3. |Aszfalttérmelék
17 02 01
4. |Fahulladék
1704 01 S
o
5. |Fémhulladék 17 04 02 g
=]
17 04 05 £
=
170203 w
>
6. |Miianyag hulladék <
1709 04
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102
8. |Asvényi eredetii épitéanyag-hulladék 170103
17 01 07
2001 37
2001 21
9. |Veszélyes hulladék TAVRE
1704 10
Osszesen: 0,00

1 Egy csoporton beliil a kiilonbozé EWC kodszamu hulladékokat, 1lletve a killonbozé kezelési méd ala tartozo hulladekokat Kalon

sorban kell feltiintet-ni. A hulladékok csoportositisa az

rrrrr

2 2 10/2002. (IIL. 26.) K6M rendelettel médositott 16/2001. (VIL 18,)KéM rendeletnek megfelelfen

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezel6nél keriil hasznositisra, a tiblizatban 1-es kidszdmot, amennyiben a hulladék drtalmatlanitdsra keriil 2-es kédszdmot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhasznélds céljabél a helyszinen marad 3-as kédszamot kell feltiintet

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamét kell feltiintetni.




