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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacioé a(z) Bp. XI. ker., Etele Gt 3170/83 hrsz. alatti elektromosauté-téité

villamosenergia-elldtasat szoigald foldkabeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét

tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: O A.

Az igényelt villamos energia: 3x63 A

A miiszaki terv az ELMU Halozati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgsltaté mdszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti meglévé kisfesziltségl foldkibeles halézatrdl

biztosithaté.

A tervezés sordn az ELMU HAlzati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsara nem volt szlikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Hélbzati Kft.
1136 Budapest, Véci at 72-74.

A hil6zat (izemeltetdje: ELM( HalSzati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mez8kdvesd u. 5-7.

Tervezf cég: ELMU Halézati Kft. Tévvezeték Osztaly Tervez$ Uzem

1044 Budapest, Megyeri ut 118.

Tervezf: Lugosi Csaba
(csaba.lugosi@elmu.hu)

ELMU Halézati Kit.

Tavvezeték osztaly, Tervezs lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUszAKI LE[RAS

Csatlakozdsi pont adatai

Tulajdoni hatar:

Halézati ledgazo pont:

elmu halézat

Kébelcsatlakozo szekrényben elhelyezett biztosité
csoportok elmend kapcsai
Kézcéld kabelhdlozat tervezett ledgazé , T” kitése

Foldkabel

Csatlakozd vezeték tipusa:
Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia:
Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

0,4 kv

Frekvencia: 50 Hz
Tervezett méretlen csatlakozé kabel

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 1,6m
Tervezett kabel sziikséglet: 5m
Kézteriilet adatai

Hrsz.: 3170/83

3x63 A

3 fazisq, véltakozo

NAYY-J RE 4x25 mm>

Biztonsagi évezet ltal elfoglalt teriilet: 0,4x1,6 = 0,64 m?

Tervezett technolégiai kialakitds

Bp. XI. ker.,, Etele Gt 3170/83 hrsz. alatti elektromosautd-toité villamosenergia-elldtdsa az

érintett ingatlan el6tt elhaladé kisfeszliltségii foldkabeles hélézatrdl megvalésithaté. A meglévl

hélézat SzAM(t)KAtVM 3x240/240 mm® tipusd. A 3170/83 hrsz. kézterileten 1év8 foidkabeles

hédlézatrél, ,T" - kotéssel vezetjilk el a létesitends, NAYY-] RE 4x25 mm? tipusd foldkabelt a més

tervben tervezett elosztszekrényig. Kozm(i keresztezésénél KPE 110 mm atméréjl véddcsovet kell

elhelyezni, valamint miianyag figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés sordn, a fardsi munkdkat kivéve,

3
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimdlis esetben elegend8: 3x8 éra.
Otemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkortatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozékdbel fektetése és halozatra térténd kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevé kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékii szabélyos forgalomkoridtozasardl!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kdzdti kbzlekedés szabélyairdl (tovdbbiakban: KRESZ),
valamint az dtépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kézluton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen kériilmények kézétt.

A munkateriiletet az "Uton folyd munkak” tabldval el6 kell jelezni az el6irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejlileg "Utszikilet" (KRESZ 70. 71. &brdk), "El8zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kézati munkahely vége utdan 50 m-en beliil nincs
utkeresztezGdés, akkor az elkorlatozas vége utin 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége koz6tt Utkeresztezddés van, akkor a
keresztiranyu Uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az GtkeresztezGdések

utdn a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét sdavozott terelétablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjeldlni a "Kikertilési irany" (KRESZ 20., 21. bra) tdbla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Ut megengedett allandé
forgalomszabélyozasanak megfelelé sebességhez tartozé - megéllasi latotavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sdvos Gton a
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forgalmi sdv kismértéki szlikitésével jaré munkdndl, a két irany forgalménak egyittes

fenntartdsa esetén a kdzlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem médja kisfesziiltségli halézaton a TN-C rendszer(i (nulldzis).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevi , Erintésvédeimi
szabdlyzat” cimi utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany el8irdsai alapjan legyen
kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszdmitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOzMUVEK

A kdzmlvek helyzete tdjékoztaté jellegli, nyomvonaluk az ilizemeltet6 cégek adatszolgiltatdsai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kbz6lt adatokért a Tervezd a felelésséget nem

vdllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kzmiivekit§l szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett k6zmiadatok csak tdjékoztaté jellegilek, ezért pontos helyiikrél

kutatdéarok dsdsdaval kel meggyézédnil

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelezé!

KIVITELEZES
A halézat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!

A kozm(ivektél a munkdk megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kdzmlvek tényleges helyérél kutatdé drok dsisival a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése el6tt kisteles meggydz8dnil
Uzemel§ kdzm(ihalézat kézelében féldmunka csak kézi erével végezhets!

A kézuton folyd munkakat, utsziikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki keli tablazni,
mindkét iranybdl.

5
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat Iényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrot véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korltos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkadk befejezése utan a kivitelezd koteles a bontott burkolatok helyredllitasarol

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK
Jelen mdszaki dokumentacidoban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, lizemelteté és a

megrendel§ hozzdjarulasaval szabad. A hozzéjarulds elmulasztasdbdl szdrmazé minden

kdvetkezményért a kivitelezd felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolddé szabvény, tipusterv, agazati, hatdsdgi és

ELMU Halézati Kft. altal leirt elGirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint§ - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal elGirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez6 felel6sséget nem villal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgiltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljards lebonyolitdsa, a szilikséges
fesziiltség-mentesitések Utemezése céljabdl és a bontasbdl kikeriild anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halozat és berendezés fesziiltségmentes éllapotdban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd el6irdsainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziltség alatt lévé

héldzaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése eldtt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.

A hélozati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatdl is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzatiban foglaltak betartasa is

sziikséges és kotelezd.

6
Bp. Xi. ker., Etele ut 3170/83 hrsz. alatti elektromosauto-toitd
villamosenergia-ellgtdsa



Part
of O

0 elmu hdlozat

innogy

A kivitelez§ tartozik a mdszaki &stadas-dtvételt megelSz6en &tadasi dokumentaciot

szolgaltatni az atvevének

A kivitelez§ kiteles a megvaldsult hilézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az izemeltetének atadni.

A Kkivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki &tadds-itvételére - az

lizembentartét, tervezdt és a beruhdzét a kivitelez6nek meg kell hivni.

TUz- ES VAGYONVEDEM! FEJEZET
Az ELMU iizemeltetési halézaton munkéat végz6 kivitelez6k kotelesek a vonatkozd

térvények, rendeletek, tovdbbd a bels6 tlzvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kadbelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kdbelhulladéktél és égheté anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddérben a tobbi kabel letakardsarél és a lehulld izzé fémrészek eloltasardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel8 nyilatkozattal rendelkezs, megfelelGségi jellel

ellatott, megfelelé idGszakonként ellenérzétt eszkdzoket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetdség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasira vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlzrél a tiizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terileten tliz- ér robbanasveszélyes anyagokkal térténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet6 anyagoknak megfelel§ anyag tiizolto felszerelést kell biztositani.

7
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munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zérni, ezutdn az illetékes hatésigot

értesfteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelez§ cég miikodési és TGzvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza. Ezen T(zvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég bsszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ &ltal (izemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozo tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelezének szerzédésben rogziteni kell. A villamos héldzatszerelési tevékenység sordn
alkalomszer( tiizveszélyes tevékenység keriil sor. A tiizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlzvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez8nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tiizvédelmi
elbirasokat, szabvdnyokat betartotta. A munkahelyi vezetdk (szerelésvezet6k, miivezetk)
felelések a munkateriiletiikon a feligyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tiizvédelmi

elGirasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozo specifikaciok:

e A munkagddor elkeritésérdl gondoskodni kell!

¢ Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknék, arkok és egyéb terek
nyilasai kozelében a PB gazmelegit6t fokozott elvigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegits
berendezés csak az azzal végzendG tevékenység idGszakdban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése ei6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es dvezetén kivil kell tarolni.

e PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tlizoltd késziiléket kell biztositani.

e Féld alatt 1,5 méternél mélyebb foldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kbzelében gazvezeték huzédik, igy a munkavégzéshez gazérzékel6t kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetésii halézaton munkat végzé kivitelezék kételesek a természet- és

kérnyezetvédelemrdél sz6l6 torvények, rendeletek, szabvanyok tovabba az ELMU
kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérél

8
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vonatkozd eldirdsai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez6 koteles az épitési munkat kariltekintGen, minimalis zéldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkidk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel8z6 szerkezetének visszadllitasardl. A kibel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonaldban talalhaté gydkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védéesdbe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldterilet elszallitasarél gondoskodnia kell, a kijelsh foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy més mddon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szaraz idében, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szilkséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
véltozatlansagat. Vizmivek, ivoviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkéknal veszélyes

anyagok hasznélata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés sordn talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkailitemezésrdl ilyen esetben a felel@s beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere dltal tartott konzulticiét kévetden térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijeldlt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A koérnyezetre drtalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkoz6 el§frasokat be kell tartani. A kbrnyezetre veszélyes hulladékot a t6bbi hulladékté!

elkilgnitve fajtanként kell térolni. T_VU_004_SzZ. ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”

végrehajtdsi utasitasban foglaltak szerint kell eljérni. Az dtvevs helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhaszndlasat a 2. szamG melléklet tartalmazza. Az
€pitésbol, illetve bontisbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelden kell megszervezni.

Biztositani keil az épitéshdl, illetve bontdsbél keletkezé hulladék — célnak megfelels —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utdn a kivitelez6 koteles a teriiletet eredeti dllapotsnak megfelelSen

helyredllitani.

A beruhdzassal dsszefliggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezé kiildn felhivja a

kivitelez§ figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitizétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.

Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idéz§ épitési munkat csak Ggy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az el8irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz616 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiildniteni, fajtanként kalén kell tarolni, majd a megfelelé jogosultsiggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miszaki tervet a munkavédelemrdl sz6l6 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az

1993. évi XCIIl. tdrvény elGirasainak figyelembevételével készitettik el. A biztonsigos
Uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot keli forditani a forgalomiranyitisra, a KRESZ &ltal
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eldirt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedé utjai feleljenek meg a vérhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kelld surlédasu, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassdguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsagos koziekedését.

A munkahelyek (drkok, szerel6godrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoldgiabél adédé munkamdiiveletek

biztonsagosan elvégezhetéek legyenek.
Mérési munkékat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés ataddsa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ifl. méréseket a kivitelezGnek el kell végezni — végeztetni. A felllvizsgdlatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lévd haldzaton, vagy annak veszélyes kizelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez alol a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé hdlézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatérolni, ilietve ezen

részeket, meg kell jeléIni. (zaszlé, miianyag ldnc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

teriletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében t6rténdé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

eldirdsok nem tarthatdak be, elsésorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitdsira és ellenérzésére, tovibb3 a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felel&st kel kijelsIni.
A veszélyes helyet meg kell jel6Ini, illetleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenil sziikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11
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A kivitelez8knek az adott munkéra vonatkozé érvényes normativaknak megfelel§ létszamii
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és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdz6k mozgatasdhoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelezé koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekiilési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kovetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gydjtdedény.

Az el6irt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelni!

A szocialis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kell!
Csapadékos idGjaras esetén fokozott csuszdsveszéllyel kell szamolni!
Kiilénb6z6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o A fesziiltségszintek: 0,4kV, 10kV.
* A hdlézat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
¢ Amennyiben a halozat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzd veszélyforrisok:

Ut mellett kell munkat végezni!

Arokban munkat kell végeznil

Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, k6zcéli elosztohdlézatra csatlakozés

MSZ 7487-2, 3:1980 K6zm(- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltség(i ersaramu kébelek
és jelz6kabelek kivdlasztésa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 151-8:2002 Erdsdramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek létesitési
el@irdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztons4g.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kézcéld elosztéhalézatokon szolgéltatott villamos energia
fesziiltségjellemzgi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,,A kbrnyezetvédelmi tevékenységek végzésérél”

T_U_36_Villalkozéi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi el6irdsai
T_VU_004_Sz. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_Iranyelv a halézatok, halézati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarél

2/2013. {I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magén- és kézvetlen
vezetékek biztonsdgi dvezetérdl

1988. évi I. torvény a kdzuti kozlekedésrdl

1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kdzlekedés szabalyaird!

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatdsard)

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi engedélyezési
eljarasokrél

191/2009. (IX. 15.} Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarél

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
1993. évi XClI. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (XI1.26.) MiiM rendelet

54/2014. (XI. 5.) BM rendelet az Orszégos T(izvédelmi Szabdlyzatrol

1995. évi LIII. térvény a kbrnyezet védelmének altaldnos szabdlyirdl.

1997.évi LXXVIII. tdrvény Az épitett kérnyezet alakitédsardl és védelmérsl.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg8 védelmérsl

220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabélyairdl.

219/2004. {VIl. 21.} Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZO! NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumenticié tervezéi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. XI. ker., Etele it 3170/83 hrsz. alatti elektromosauté-tdits villamosenergia-ellétdsa”
cimd és

27500

SE-PLAN-D szamd mdszaki tervdokumentdcié a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatarozott kdveteimények betartdsdval
késziilt. A tervezett miiszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatdlyos
jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltet6i elGirdsoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervezd elézetes irasbeli

hozzéjarulasaval szabad.

Budapest, 2018. aprilis

\zéﬁk osztaly, Tervezg .ﬂze
Budapest, Viagj ut 72-74, "

Adtszam: 1 3804983-2-44 /&7

/
Lugosi Csaba /él Zoltdn A .
Tervezé Felel6s tervezé

Kamarai szam: 13-14343

14
Bp. XI. ker., Etele ut 3170/83 hrsz. alatti elektromosauté-tole
villamosenergia-ellétdsa



V £9X¢

e T
AOD Qseroy gty |witpes oz || wngas oo |

19[pa3ag

%T :SSIZSIJ 1IPITWITI OZONEPESI JULISZS *Lip ZSTA

!BDOAUOZSIA [JBLIZ SPZIQUI[Y
941> USATO] 9¢-1v 86:nD

:3.5959398)[NZSaY SIZIQUI[A

PN-OINESOWOIDI2 INEJE ZSIY £8/)LTE 3N IPIT “I3Y “TX "dd 00SLZ



2. szamu mellékiet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az epitesi tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetS adatai: A villalkozok adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Hal6zati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ szdma:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ széma:

Viéci at 72-74.

Cime: Bp. XI. ker., Etele vt 3170/83 hrsz.

Helyrajzi szdma: 3170/83

Az épitéshely adatai: Bp. XI. ker., Etele dit 3170/83 hrsz. olatti elekiromosauio-tolti villamosenergia-elldtdsa

A végzett tevékenység. hibeles csatlakozo létesités

felujitisa, helyredllitasa, korszertisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhiizandd!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Témeg Megneve- Helvezing®
szdm csoportosits’ kodszam® ® zése® elyszine
1705 04 5
1. [Kitermelt talaj
1701 01 2
2. |Betontdrmelék
1703 02
3. |Aszfaltt6rmelék
4. |Fahulladék §
)
&
g
17 04 02 0,0050 2 =
5. |Fémhulladék 17 04 05 g
<
170203 0,0030 5
6. |Miianyag hulladék
1709 04 5
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
1701 02 5
8. |Asvényi eredetii épftéanyag-hulladék 170103
170107
Osszesen: 0,008

1 Egy csoporton befil a kiilonbozé EWC kodszdmit hulladékokat, illetve a kilonbozd kezelési mod ald tartozé hulladékokat killon sorban kell feliitnies-ni. A hulladékok
csoportositdsea az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairél szolé rendelet 1. szdmit melléklete szerint toriénik.
2 a 10/2002. (TII. 26.) K& M rendelettel mddosiiott 16/2001. (VII. 18.)KdM rendeleinek megfelelfen

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelonél keril hasznosiidsra, o dbldzatban 1-es kddszdmot, amennyiben a hulladék drialmatianitdsra keril 2-es kddszdmot,

amennyiben a hulladék tovabbi fethaszndlds céljabél
4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét,

a helyszinen marad 3-as kddszdmot kell feltiintetni.,
cimét, KUJ, KTJ szdmdt kell feltiintetni.
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