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NYR-emob_27537_BP_XI_Rétkéz Tervezett foldkabel, helyszinrajz 1:500; 1:200
Mellékletek:

e Fesziiltségesés- és zarlatszamitas
e Hulladék terviap

o Atnézeti térkép
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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié a(z) Bp. XI. ker., Rétkdz utca 1918/23 hrsz. alatti elektromosauto-

t6lt6 villamosenergia-ellatasat szolgéié foéldkabeles csatlakozovezeték létesitésének kiviteli
tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x63 A

A miiszaki terv az ELMU Hél6zati Kft. megbizésa alapjan késziilt. Az aramszolgaltaté miszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el8tti megiévé kisfesziiltségii fildkabeles halézatrdl
biztosithatd.

A tervezés sordn az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozaséra nem volt sziikség,

A hélézat tulajdonosa: ELMU Hélézati Kft.
1136 Budapest, Viaci ut 72-74.

A hilézat lizemeltetéje: ELMU Hélozati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mezékévesd u. 5-7.

Tervezd cég: ELMU H&lozati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervez6 Uzem

1044 Budapest, Megyeri (it 118.

Tervezd: Lugosi Csaba
{csaba.lugosi@elmu.hu)

ELMU Haldzati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervez§ lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUSzAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatér:

Haélozati ledgazé pont:
Csatlakozé vezeték tipusa:

Altaldnos miiszaki adatok

elmu halézat

Kabelcsatlakozé szekrényben elhelyezett biztosfté
csoportok elmend kapcsai
Kozcéli kdbethalézat tervezett ledgazd , T kbtése

Foldkabel

3x63 A

Igényelt energia:
Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

0,4 kv

Frekvencia: 50 Hz
Tervezett méretlen csatlakozé kabel

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 2,7m
Tervezett kdbel sziikséglet: 6m
Kozteriilet adatai

Hrsz.: 1918/23

3 fazisu, valtakozé

NAYY-J RE 4x25 mm?

Biztonsagi dvezet dltal elfoglalt teriilet: 0,4x2,7 = 1,08 m?

Tervezett technoldgiai kialakitss

Bp. Xi. ker., Rétk6z utca 1918/23 hrsz. alatti elektromosauto-t6its villamosenergia-elldtisa az

érintett ingatlan el6tt elhaladé kisfesziiltségl fildkibeles halézatrol megvaldsithaté. A meglévd

héldzat SzAM(t)KAtVM 3x240/240 mm’ tfpust. A 1918/23 hrsz. kdzteriileten 1&vé foldkabeles

halozatrél, ,T” - kdtéssel vezetjiik el a létesitendd, NAYY-) RE 4x25 mm? tipusu féldksbelt a més

tervben tervezett elosztdszekrényig. K6zmd keresztezésénél KPE 110 mm atmérdjl véddcstvet kell

elhelyezni, valamint méanyag figyelmezteté szalagot kell alkalmazni.

Figyelem]

A kivitelezés sordn, a flrdsi munkékat kivéve, kizdrélag kézi foldmunka végezhetd|

3
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimdlis esetben elegend&: 3x8 éra.
Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a foldmunkik elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozékabel fektetése és halozatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitisa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kbzutat ténylegesen igénybevevé kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett ltszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasarol!

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdziti kdzlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlitozasdra vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok ltal eldirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kézuton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhat6é semmilyen kérilmények kzétt.

A munkater(iletet az "Uton folyé munkak" tablaval els kell jelezni az el§irt tavoisagokban.
Ezzel egyidejileg "Utsziikilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozds” (KRESZ 30. &4bra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhetS. Ha a kézGti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlitozas vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59, dbra).

Ha a munkahely elkorlatozés jeizésének kezdete és vége kézott UtkeresztezGdés van, akkor a
keresztirdnyu dton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az Gtkeresztez8dések

utan a tilalmi tabldkat meg kell ismételni!

Az elkorldtozas kezdetét sdvozott terel6tablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjel6ini a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. abra) tébla kihelyezésével egylitt.

Az elkorldtozést Ggy kell kialakitani, hogy az - legalabb az it megengedett allandd
forgalomszabdlyozasanak megfeleld sebességhez tartozé - megallasi 1atotavolsagbél (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhets legyen. Két sdvos dton a
4

Bp. XI. ker., Rétkoz utca 1918/23 hrsz. alatti elektromosquts-t6its
villamosenergia-eligtdsa



Part O
of

elmuU halézat

forgalmi sév kismértékii sziikitésével jdré munkanal, a két irany forgalmanak egyiittes

innogy

fenntartdsa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-né! nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem maodja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszerii (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédeimi szabalyzat nevd ,Erintésvédelmi
szabdlyzat” cim( utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvéany elGirasai alapjan legyen
kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitdst elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

K6ZMUVEK

A kézmiivek helyzete téjékoztaté jellegli, nyomvonaluk az iizemeltetd cégek adatszolgaltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgéltatassal kozolt adatokért a Tervezs a felelGsséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivekt6l szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett k6zmladatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatédrok dsdsdval kell meggyézdédni!

A kézmiegyeztetésben foglaitak betartdsa kotelezg!

KIVITELEZES
A hélozat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!

A kézmiivektSl a munkdk megkezdése elftt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevG kdbelek és kdzm(vek tényleges helyér§l kutatd arok &sésaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kdteles meggySzédni!
Uzemel$ kdzmihalézat kézelében féldmunka csak kézi erével végezhet§!

A kozuton folyé munkakat, Gtszlkiletet, sebességkorlatozast jelz6tablikkal ki kell tablazni,
mindkét irdnybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését Ogy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgédrdt védGkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kell

elldtni, melyet napnyugtétél-napkeltéig ki kell vil4gitani.

A munkik befejezése utén a kivitelez& kiteles a bontott burkolatok helyredllitasirél

gondoskodni!

ALTALANOS ELGIRASOK
jelen mdszaki dokumentécidban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, (izemelteté és a

megrendel6 hozzéjéruldsdval szabad. A hozzdjarulds elmulasztisabél szarmazé minden

kdvetkezményért a kivitelezd felelds.

A kivitelezés sordn a targyi tervhez kapcsolédé szabviny, tipusterv, agazati, hat6sagi és

ELMU Halézati Kft. ltal leirt elSirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitisokban és egyéb hatosdg altal el6irt
engedélyek hidnyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkii! megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem villal,

A kivitelez§ tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéaltaténak, a munkateriilet stadas-stvételi eljdrds lebonyolitisa, a szitkséges
fesziilltség-mentesitések litemezése céljabdl és a bontasbél kikeriils anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes &llapotéban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé elSirdsainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt [évé

hélézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tajékozédni és a megfelelé munkavédelemrd! gondoskodni.

A halézati munkak sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabélyzataban foglaltak betartssa is

sziikséges és kotelezd.

6
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szolgaltatni az dtvevének

A kivitelez§ kiteles a megvaldsult haldzatréi kartogréafiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az iizemeltet8nek atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki 4tadds-itvételére - az

Uizembentartot, tervezt és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

TUz- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU (izemeltetés(i h&lézaton munkéat végzd kivitelez6k koételesek a vonatkozd

torvények, rendeletek, tovdbbad a belsé tlzvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezs
kabelhulladéktél és éghet6 anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagdddrben a tdbbi kabel letakardsirél és a lehulld izzé fémrészek eloltasardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezs, megfelelGségi jellel

ellatott, megfelels id6szakonként ellenérzétt eszkdzéket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetfség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t{izrdl a tiizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérél az éghetd anyagokat el kell tévolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terileten tdz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes \ton biztositani kell,

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel6 anyagu tiizoltd felszerelést kell biztositani.

7
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Féldmunkavégzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltivolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutin az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a t(iz elleni védekezés feladatait a kivitelezé cég miikodési és Tiizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég osszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 &ltal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tlizvédelmi kdtelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerzédésben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység sordn
alkalomszer(i tizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tiizvédelmi
eldirdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezetSk, miivezetsk)
felelések a munkateriiletikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tiizvédelmi

elGirasok betartasaért.
Kédbelhaldzatokra vonatkoz6 specifikécidk:

¢ A munkagédor elkeritésérsl gondoskodni keill

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti akndk, drkok és egyéb terek
nyilasai kozelében a PB gazmelegit6t fokozott elévigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ili. az ilyen jellegii terek és nyilasck 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendé tevékenység iddszaksdban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utén a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

¢ PB gdzmelegit6 mellett min. 6 kg-os porral olté tiizoltd késziiléket kell biztositani.

» Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kozelében gdzvezeték hizodik, ligy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetés(i halézaton munkét végzé kivitelezdk kételesek a természet- és

kdrnyezetvédelemrsl sz6l6 térvények, rendeletek, szabvanyok tovdbba az ELMU
kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérél

8
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szigoriian betartanddk a tervben szereplS szakhatdsdgok és kézmdtulajdonosok e targyra

vonatkozd elGirdsai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez§ koteles az épitési munkat kériiltekint&en, minimalis z6ldkar okozissval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkiak esetében a termd@réteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasarél. A kibel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonaliban taldlhaté gyékereket nem szabad elvégni, azokat
kikeriilve, a gybkerek kozétt kell a kabeit stvezetni. llyen esetekben a kdbelt védécsdbe kell
behizni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldtertlet elszallitdsarél gondoskodnia kell, a kijelolt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szdraz id6ben, kemény talajon végzendd.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biologiai tulajdonsagok
viltozatlansdgat. Vizmiivek, ivoviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok haszndlata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés sordn taldlt muzeilis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
szilkséges. A tovébbi munkaUtemezésrél ilyen esetben a felelds beruhdzd és az illetékes

muzeum szakembere iltal tartott konzulticiét kévet&en térténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelolt hulladék-lerakdhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozd elirasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktél

elkiilénitve fajtdnként kell tarolni. T_VU_004 Sz. ,Hulladékok kezelésének tigyrendje”

végrehajtdsi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az 4tvevs helyeket az 1. sz. mellékiet
9
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tartalmazza. A keletkezé huliadék felhasznélidsat a 2. szamd melléklet tartalmazza. Az
épitéshdl, illetve bontéshé! keletkezd hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelden kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshél, illetve bontasbdl keletkezé hulladék — célnak megfelel§ —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd koteles a teriiletet eredeti dllapotanak megfelelen

helyreéllitani.

A beruhazassal dsszefliggé bontasi munkalatok elvégzésére a felel8s tervezd kiilén felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az elébbiekben mar emlitett, miné! kisebb mértékii rongdlast.

Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idéz6 épitési munkat csak Ggy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezé zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatérértékek
megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EGM egyiittes rendelet, valamint a kornyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el8irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiildniteni, fajtdnként kiilén kell tarolni, majd a megfeleld jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell széllitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miszaki tervet a munkavédelemrdl sz6l6 5./1993, (X1.26.) MM rendeletnek és az

1993. évi XClil. torvény elirdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
Uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, sth. kell a védeimérdi gondoskodni,
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitésra, a KRESZ altal

eldirt forgalomiranyitd tablak kihelyezésére,

A munkahelyek kézleked§ utjai felelienek meg a vérhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kdvetelményeknek. Felilletiik legyen kell§ surlédasu, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességitk, és szabad magassaguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsdgos kézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerelGgtdrék, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégiabél adédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetéek legyenek.
Mérési munkékat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés dtadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi fellilvizsgélatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lévG halézaton, vagy annak veszélyes kézeiségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez alol a szabdlyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt alié halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (z4szl6, mlanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozo igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

.7

teriiletileg illetékes Régiojan.

Fesziiltség kdzeiében tdrténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

el8irdsok nem tarthatéak be, elssorban a kbvetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitdsara és ellenGrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtdsara egyszemélyi feleléist kel kijeléIni.
A veszélyes helyet meg kell jellni, illetSleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadélyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamd, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartdzkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkéra vonatkozé érvényes normativaknak megfelel§ létszému

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdzék mozgatésihoz szlikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrot temetetlendil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6  kételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELG
KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekiilési utat kell kijelslni, és gondoskodni  annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kovetelménye a mentGdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkdzk, stb.) részére rendszeresitett gydijtéedény.

Az el@irt véddfelszerelés haszndlatat meg kell kovetelnil

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos idSjaras esetén fokozott csiszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilénbdzé feszliltségszintek okozta veszélyforrasok:

¢ A fesziiltségszintek: 0,4kV, 10kV.
® A hdldzat kézelében csak fesziiltség-mentesités utdn lehet munkat végezni!
® Amennyiben a hdlozat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.

Jelen munkateriiletet jellemzd veszélyforrssok:

Ut mellett kell munkat végezni!

Arokban munkat kell végezni!

Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvéanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(, kdzcéli elosztdhsldzatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 K6zm(- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kv-ig terjed6 névleges fesziiltség(i erfsdrami kabelek
és jelzkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetSsége

MSZ 151-8:2002 Erésdramii szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek létesitési
el6irdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéli elosztéhdldzatokon szolgéltatott villamos energia
feszlltségjellemzGi

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTAS| UTASITAS ,Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kbrnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Vallalkozdi tevékenység munkavédelmi tizvédelmi és kdrnyezetvédelmi el6irasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITAS| UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_Iranyelv a hdlézatok, halézati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiard!

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magén- és kizvetlen
vezetékek biztonsdgi dvezetérdl

1988. évi I. térvény a kdzuti kdzlekedésrol

1/1975. (1l. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdz(ti kdzlekedés szabélyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kbzutak igazgatdsarol

382/2007. (Xll. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hat6sagi engedélyezési
eljarasokrél

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.} BM—KvWM egyiittes rendelet az épitési &s bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairél

27/2008. (XII. 3.} KWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- &s rezgésterhelési
hatérértékek megallapitasarél

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
1993, évi XCIII. térvény a munkavédelemr6i

5./1993, (XH.26.) MM rendelet

54/2014. {XIl. 5.} BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél

1995. évi LIII. tdrveny a kdrnyezet védelmének sltalanos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIil. tGrvény Az épitett kiirnyezet alakitdsdrol s védelmérél.

306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérél

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabélyairdl.

219/2004. (ViI. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentécié tervezdi kijelentjiik, hogy az ltalunk

tervezett

»BP. XI. ker., Rétkdz utca 1918/23 hrsz. alatti elektromosauté-téltd villoamosenergia-
ellatdsa”
cimii és

27537

SE-PLAN-D szami ml(iszaki tervdokumentaci6 a munkavédelemre, tdzvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, mlemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartasaval
késziit. A tervezett miiszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak, szabvényoknak, tipusterveknek és iizemeltetdi elGirasoknak, azokto! valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd el6zetes irasbeli

hozzdjarulasaval szabad.

Budapest, 2018. aprilis
Kft.

ravvezeték osztaly, Tervezd (zem
1132 Budapest, Vaci Gt 72-74.
Addszam- 13804983-2-44

4 ez d&/@m Z;u&,

Lugosi Csaba Gdl Zoltdn
Tervezd Felel8s tervezé
Kamarai szdm: 13-14343
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2. szdmi melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épiltési tevékenység sordn keletkezé hulladékhoz

Az épittetd adatai:
Neve: ELMU Hal6zati K ft.

Cime: 1132 Budapest,

Vici at 72-74.

A vallalkozok adatai: Ddtum:
Neve, cime: KUJ, KTJ szdma:
Neve, cime: K0J, KTJ széma:

Cime: Bp, XTI, ker., Rétkiiz utca 1918/23 hrsz.

Helyrajzi szama: 1918/23

Az épitéshely adatai: Bp. XL ker., Rétkoiz utca 1918/23 hrsz. alatti elektromosautd-to i

A végzett tevékenység: kibeles csatlakozd létesités

feldjitasa, helyreéllitasa, korszerlisitése, tovabbépitése. (A kivént rész aldhtizand6!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi min8sége szerinti EWC Témeg Megneve- = 4
sZAm csoportositas’ kédszém® 03] zése’ S
170504 9
1. |Kitermelt talaj
1701 01 0,3105 2
2. |BetontGrmelék
170302 0,3375
3. |Aszfalttérmelék
b=
4. |Fahulladék N
Y
8
3
5. |Fémhulladék 1704 05 i
<
17 02 03 0,0030 2
6. [Mianyag hulladék
1709 04 2
7. |Vegyes €pitési €s bontasi hulladék
1701 02 2
8. |Asvanyi eredetii épitbanyag-hulladék 1701 03
170107
Osszesen: 0,656

1 Egy csoporion belil a killonbozd EWC kddszdmii hulladékokat, illetve a kitlonboz8 kecelési mod ald tartozs hulladékokat kilén sorban kell  feltiintet-ni, A huiladéhok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladél kezelésének részletes szabilpairgl szo16 rendelet 1. szami: mellékiete szerint torténik.

2 a 10/2002. (II, 26.} K6 M rendelettel médositots 16/2001. (VI 18,)K M rendeletnek megfelelfen

3 Amennyiben a hulladék fulladékkezeldnél keril hasonositdsra, a tabldzatban 1-es kodszdmot, amennyiben a hulladék driatmatlanitisra keriil 3-es kéds=dmot,
amennyiben a hulladék tovdbbi felhaszndlds céljdbol a helyszinen marad 3-as kbdszdmot kell feltintetni,,

4 4 hulladéhkezeléshezigénybe vets Iétesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szdmat kell feltiintemi,




Atnézeti térkép

Bp. Xi. ker., Rétkdz utca 1918/23 hrsz. alatti elektromosauté-tsits
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