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utélagos leagazo eloszto vezeték

Elézmények, alapadatok

Jelen tervdokumentacio Vilovar Epitdipari Kft. megbizasa alapjan készitettik. A megrendeld az alabbi dokumentumokat
bocsatotta rendelkezésiinkre:

o Halozati Csatlakozasi Szerzédes,

e csatlakozasi pont.

A kozmiadatokat a kézmiitulajdonosok nyilvantartasaibol vettik. A kézmivek nyilvantartasa sok esetben pontatlan és
bizonytalan. A pontatiansagbél eredé kézmiirongalasokért nem tudunk feleldsséget vallalni. Ezért felhiviuk a Kivitelezé
figyelmét, hogy a féldmunkak végzése soran nagy 6vatossaggal jarjanak el.

A NKM Féldgazhalézati Kft. altal kiadott Halozat Csatlakozasi Szerzédés alapjan a

rendelkezésre all6 kapacitas: 6*4 m%h
elosztovezeték nyomasfokozata: kisnyomas
elosztovezetéki ledgazas atmérdje; dn63

Vezeték nyomvonala, épitése

A tervezes célja a Szadel6 utcai elosztévezetékrol Uj elosztovezetéki leagazas kialakitasa a 3114/67 helyrajzi szamu ingatlan
telekhataran belul 1 m-re. A tervezési hatar az utcai gaz elosztovezeték. A tervezett elosztovezetéki leagazas MSZ EN 1555
szerinti, dn63 méretli PE100 SDR11 tipusi mianyagcsébél készil. Az elzarészerelvény fildbe kerill kériilbetonozva. A
ledgazas az elektromos kabelek keresztezéseinél burokcsdbe kerill. Annak hossza a feltaras utan allapithaté meg. A
munkavegzés idejére a munkagddrét biztonsagi védékorlattal kérbe kell keriteni, éjszakara ki kell vilagitani. A vezeték az utcai
meglévé gerincvezeték felé lejt. (2 %o). A gazvezetéket az arok visszatoltése el6tt kell nyilt drokban geodéziailag beméretni, a
vezeték folé nyomvonaljelz6 szalagot, a szerelvényhez pedig jelz6 tablat kell elhelyezni. A gazvezeték tizembe helyezésének
feltétele a sikeres nyomaspréba, és a miiszaki felllvizsgalati jegyzékonyv.

Biztonsagi 6vezet
A biztonsagi dvezetet a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet IV fejezet 1.2 pontja alapjan kell meghatarozni. Az elosztovezeték
vedétavolsaga a megkozelitett épitmény hianyaban nem értelmezhetd, ezért a védétavolsag 1-1 m.

Féldmunka - épitési technolégia

A vezetek epitése soran a kivitelezének be kell tartani a NKM Foldgazhalozati Kft.. technologiai és miiveleti utasitasait, valamint
miiszaki kovetelményeit. A gazvezeték nyilt munkaarokba keriil fektetésre. Az 1,20 m-nél mélyebb munkaérok megfeleld
dicolasarél gondoskodni kell. A munkadrok szélét terhelni tilos! A vezeték ala 10 cm vastag, mellé és folé 30 cm vastag
banyahomok agyazatot, illetve talajcserét kell késziteni. Ezt kévetSen térmelékmentes talaj télthetd vissza. A vezeték felett
sarga jelzészalag elhelyezése szikséges a vezeték felett 50 cm-es magassagba. Az agyazatot Try=85% témérségi fokra kell
tomariteni. Az agyazati zona feletti foldvisszatoltés tomorsége Try=95% legyen. A beépitett szerelvények és idomok
kérnyezetében a foldvisszatoltést ugy kell végezni, hogy a vezeték se nyird, se hajlité igénybevételnek ne legyen kitéve. A
gazellatasi tervhez kilon talajmechanikai szakvélemény nem késziilt. A leagazas helyén 1,0 x 1,0 m-es munkagddrot kell
kialakitani. Innen készill a telekhatarig a 0,5 m széles munkadarok. A minimalis féldtakaras uttest alatt 1,0 m, jarda alatt 0,8 m.
A visszatoltés a csé kéryezetében kézi erdvel, folétte gépi erbvel térténhet. Fagypont alatt végzends vezetéképitésnél a
csvezeték fagyott talajra nem fektethetd

A munkaarok visszatemetése csak a sikeres nyomasproba utdn végezhetd el. A kdzmlikeresztezédéseknél csak kézi
foldmunka veégezhetd szakfelligyelettel. Az Gt- és jardaburkolatokat az eredeti allapotnak megfelelSre kell visszaallitani.

Nyomaspréba — miiszaki atadas

A nyomasprobat a 80/2005. (XI. 11.) GKM rendelet szerint kell végezni és kiértékelni. A szilardsagi és témérségi nyomasproba
leirasat a NKM Féldgazhalozati Kft.. FG-II-B21-MU023-2007 tartalmazza. A nyomdsprébat a NKM Foldgazhalozati Kit..
képviselGjének jelenlétében kell elvégezni. A vizsgalatrdl az 6sszes jellemzé adatok és eredmények feltiintetésével
jegyzékonyvet kell felvenni. A nyomasprobat levegével kell elvégezni. A nyomasprobak idstartama alatt a vizsgalt
gazvezetéken egyéb munkat végezni tilos! Ha a vezeték a nyomasproba kévetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell
keresni, és ki kell javitani. A javitast csak tiinyomas nélkiili vezetéken szabad végezni. A vezetékbe csak olyan szerelvény és
idomdarab épithetd be, melyrsl miibizonylat igazolja, hogy megfelelt az elgirt kévetelményeknek! A meglévs vezetékre vald
rakdtest az MSZ11413/5 szamui szabvény alapjan hasznalati gazzal kell ellenérizni. A gaz ala helyezését a NKM
Foldgazhalozati Kft.. technoldgiai utasitasainak megfeleléen kell elvégezni. A megépitett vezetékrél az eltakaras el6tt
megvalosulasi tervet kell késziteni.

Munkavédelem

A munka megkezdése elbtt a kivitelezé kételes a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrél tajékozodni, és a megfelels
munkavédelemr6l gondoskodni. A szerelés soran szilkséges munkavédelem a kivitelezési technologiatdl fiigg, ezzel
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kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa szlkséges. Minden esetben rendelkezésre kell
alinia a megfelelé minségl, hasznalhato allapotli védéfelszereléseknek, és azok hasznalatat meg kell kévetelni a munkat
végz6 dolgozoktdl. A munkavédelmi felszerelés folyamatos (zemképes allapotanak biztositasarsl a kivitelez cég
munkavédelmi felelése kételes gondoskodni, A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi oktatasat a munkavédelmi
felelésnek kell végeznie. A munkavégzés sordn be kell tartani a munkavédelemre vonatkozé rendeleteket, szabvanyokat,
utasitasokat és hatosagi eléirasokat, valamint Munkavédelmi torvény 1993. évi XCIII. térvény végrehajtasarél kiadott 5/1993
(X11.26) MUM rendelet, valamint a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendeletet.

Tizbiztonsagi elSirasok

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat. A tlzveszélyes tevékenység
feltételeit a létesitmény vezetbjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell. A kivitelezés soran keletkezhetd tiiz oltdsara alkalmas
tlzoltd felszerelést, késziléket a munkat elrendeldnek kételessége biztositani. Mindazon munkahelyeket, ahol gaznak a
szabadba val6 kiaramlasa lehetéve valhat, rizni kell, és veszélyforrastél 15 méter sugart kérben meg kell akadalyozni nyilt
lang hasznalatat, a dohanyzast, és a szikraképzddéssel jaro tevékenységet. A tilalmat jol lathaté helyen elhelyezett MSz 15631
szerinti tablakon is jeléIni kell. A munkavégzés soran be kell tartani az 54/2014 (XIL.5.) sz. BM rendelettel hatalyba |éptetett
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eléirasokat.

Kérnyezetvédelem

A kivitelezés soran a kévetkezé veszélyes hulladékok keletkeznek:
e utburkolat bontasabdl szarmazé aszfaltmaradékok
e csBelbkészitésnél, szigetelésnél hasznalt tisztits folyadék, alapozé folyadékok, higitok, festékek maradékai,
gongydlegei, segédanyagai

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gy(jtését, tarolasat a 225/2015 (VIIl. 7.) Korm. sz. rendelet, a 91/689
EGK iranyelv és a NKM Faldgazhalozati Kit.. Kérnyezetvédelmi Szabalyzata (15/2007. Ugyvezetsi Utasitas) szerint kell
kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekré| sz6l6 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletben valamint foglaltaknak megfeleléen kell eljarni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a kdmyék lakéi nyugalma érdekében keriilni kel a felesleges zajokat. A jarmiivek,
épitSipari gépek csak a feltétlendil szikseges ideig mikodjenek!

A 280/2004.(X.20.)KOM-EUM egyiittes rendelet rendeletben elgirt zajszintet ne lépje tal az épitési tevékenység zaja a
munkahely kémyezetében. Ha varhatoan tallepi, a kérnyezetvédelmi hatdsagtol kell a zajkibocsatasi hatarérték megéallapitasat
kérni!

A 314/2005.(X11.25.)Korm. rendelet értelmében kérnyezetvédelmi hatasvizsgalatot kell késziteni, engedélyeztetni, majd
betartani az abban foglaltakat. Az (izemeld vezeték megbontasanal, nyomasprobajanal erés, kellemetlen szag képzddhet. A
szaghatast a lehet6 legkisebb mértékire kell csdkkenteni. A lakossagot a kivitelezés helyérél, idejérdl, valamint arrél, hogy a
szaghatas egészségre nem artalmas, idében tajékoztatni kell.

Forgalomkorlatozas

A vezetéképités idejére életbeléps forgaimi rendrél forgalomtechnikai terv késziilt, amely az F rajzszam0 terven lathato. Az
ideiglenesen kihelyezendé fényvisszavers jelzétéblakat a terv szerinti helyeken el kell helyezni. A munkalatok befejezésével
az eredeti forgalmi rendet helyre kell allitani.

Altalanos rész:

A kivitelezést csak a NKM Foldgazhalozati Kit.. altal felllvizsgalt tervek alapjan lehet elkezdeni. Kivitelezéskor az érvényben
Iév8 szabvanyokat, a NKM Faldgazhalézati Kft.. technolégiai és miiszaki utasitasait maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezés soran a tervtd| eltérni csak a tervezé beleegyezésével lehet.
A tervben szerepl6 adatokrol a kivitelezés soran akkor lehet eltérni. ha;
-a vonatkozo szabvanyok elgirasait betartjak,
-az egészséget és vagyonvédelmet nem veszélyeztetik,
-az eltérés mas elbirasokba nem (itkézik.

Minden eltérés esetében tervmadositast kell késziteni! A tervmodositést a helyi gazszolgaltatéval is feliil kell vizsgaltatni.

Budapest, 2018. 04. 17. @ .......

Pasztor Viktor
GO-T 01-10348



Tervszam: 18/002
HKN: 1049432

TERVEZOI NYILATKOZAT
1119 Budapest, Andor u. 52/A., HRSZ: 3114/67

utélagos ledgazo elosztd vezeték

A terv készitése soran a vonatkoz6 rendeleteket, szabvanyokat, utasitasokat és hatoséagi eléirasokat betartottuk, azokat a

kivitelezés soran is be kell tartani, kiilénds tekintettel az alabbiakra:

- 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet A gazeloszté vezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl és a Gazelosztd Vezetékek
Biztonsagi Szabalyzata kézzétételérél;

- 2008. évi XL. Toérvény a foldgazellatasrél, egységes szerkezetben a végrehajtasardl széld 19/2009. (1.30.)
Kormanyrendelettel;

- 1993. évi XCIIl. Térvény A munkavédelemrél;

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl;

- 5M993. (XIl. 26)) MUM rendelet A munkavédelemrsl szolo 1993. évi XCIll. Térvény egyes rendelkezéseinek
végrehaijtasarol;

- 65/1999. (XIl.22.) EUM rendelet A munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védSeszkdz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészséglgyi kévetelményeirdl;

- 18/2008 (XIL. 3.) SzMM rendelet Az egyéni védGeszkozik kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol;

- 3/2003. (. 11.) FMM-ESZCSM egyiittes rendelet: A potencidlis robbanasveszélyes kérmyezetben 1évé munkahelyek
minimalis munkavédelmi kévetelményeirdl;

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet: A munkaeszkézok és haszndlatuk biztonsagi és egészséglgyi kévetelményeinek
minimalis szintjérdl;

—-  47/1999. (VIIl.4..) GM. sz. rendelettel hatalyba |éptetett Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat;

- 11/2013. (lll.21.) NGM rendelet A gaz csatlakozo vezetékekre és fogyasztdi berendezésekre vonatkozé miiszaki-
biztonsagi eléirasokral;

- 203/1898.(XI1.19.) Kormanyrendelet: A banyaszatrdl sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény modositasardl;

- MSZ-04-901:1989. Munkavédelem. EpitSipari féldmunkék, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kovetelményei;

- 1996. évi XXXI. térvény: A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tlizoltasagrol;

- 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarél;

- 41/2011. (l11.22.) Kormanyrendelet a banyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtasardl szolé 203/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet &és a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatalrdl szdld 267/2008. (XI1. 20.) Korm. rendelet madositasarol:

- 1711993 (VII.1.) KHVM rendelet Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kdvetelményeirsl szolé szabalyzatok
kiadasarol;

— 1995. évi LIIl. torvény: A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

—  2000. évi XLIIl. térvény: A hulladékgazdalkodasrol;

—  2000. évi XXV. térvény: A kémiai biztonsagrol;

- 44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet: A veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyairol;

- 225/2015. (VII..7.) Kormanyrendelet: A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése;

- 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet A kérnyezeti zaj- és rezgés elleni védelemrdl;

- 66/2005 (XII. 22.) EUM rendelet A munkavallalékat éré zajexpoziciora vonatkozd minimalis egeszseglgyi és biztonsagi
kévetelményekrél;

- 22/2005 (V1.24)) EUM rendelet A rezgésexpozicionak kitett munkavallalékra vonatkozé minimalis egészségi és
munkabiztonsagi kbvetelményekrél;

— 2012, evi LXXVI. torvény A kbmyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szalé 1995. évi LIl térvény, valamint a természet
védelmérdl szAld 1996. évi LIIl. Térvény modositasardl;

A tervek megfelelnek a kivitelezés biztonsagtechnikai kévetelményeknek, az ezek szerint kivitelezett létesitmény a egészséget

nem veszeélyeztetd modon, biztonsagosan kivitelezheté és UizemeltethetS. A kivitelezéssel kapcsolatos kérnyezetvédelmi és

egészségvedelmi, valamint biztonsagtechnikai intézkedéseket az épités idejére érvényes eldirasoknak megfeleléen a

kiviteleznek kell elkésziteni. Alulirott tervezé kijelentem, hogy az alabbi engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciot az

53/2012 Korm. rendelet alapjén, a kiadaskor érvényben 1év6 rendeleteknek, szabvanyoknak, hatosagi eléirasoknak, valamint

a 80/2005 GKM utasitasainak megfelelden készitettem el. A tervdokumentacié megfelel a hatalyos jogszabalyokban elgirt

altalanos érvényli hatésagi elSirdsoknak és hatarozatoknak; a tlizrendészeti-, munkavédelmi-, biztonsagtechnikai-,

Uzemegészségigyi-, valamint koérnyezetvédelmi kovetelményeket megdllapité jogszabalyoknak, rendeleteknek,

szabvanyoknak; orszagos-, agazati- és szakmai szabvanyoknak valamint a NKM Féldgazhalézati Kift.. technologiai

utasitasainak. A tervdokumentacié a 4/2002. (I1.20) SzCsM-EUM egyittes rendelet alapjan biztonsagi és egészségveédelmi

koordinator kézremUkddéesével térient. A tervezett elosztdvezetéki leagazas biztonsagi dvezete maganingatlant nem érint. A

gazellato rendszer kozteriletet érint, ezért a kézmlvek tulajdonosainak /hirkézlési-, elektromos-, viz- , csatorna-, gaz-, stb.

halézat/ hozzajarulasara szikség van, a térszint alatti mitargyak a kapott adatszolgaltatdsnak megfeleld pontossaggal

feltlintetesre kerliltek. A tervezés soran a helyszint érint6 ésszes kézmiiszolgaltatdval egyeztettem.

Budapest, 2018.04.17. e
Péasztor Viktor
GO-T 01-10348
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Vezetéképités

18/002
1049432

Budapest,

CSOVEK

MSZ EN 1555-2:2011 PE 100/G SDR 11 dn63 4,5 fm

IDOMOK

MSZ EN 1555-3:2011 100/G

PE tokos karmantyu dn63 2db

PE gdmbcsap dn63 1db

tokos csévéglezard dn63 2db

PE fltészalas karmantyl dn63 1db

EGYEB ANYAGOK

Sarga nyomvonaljelzd szalag 4,5 fm

Gombcsaphoz mlianyag beépitd készlet

: ; 1db

Utperselyes csapforgatd

Szerelvényjelzd tabla 1db

Fltészalas bilincses megfuré idom dn90/dn63 1db

Alépitményi munkak
Hossz (m) | Mélység (m) Szélesség
(m)

Jarda aszfalt 1,3 1,0 0,5
Féld fold 1,1 1,0 0,5
Uttest aszfalt 1,1 1,0 0,5
2018.04. 17.
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MUNKA-ES EGESZSEGVEDELMI TERV
1119 Budapest, Andor u. 52/A., HRSZ: 3114/67
utdlagos leagazo eloszto vezeték

A gazvezetek épitése soran az alabbi elirdsok kivetkezetes és értelemszer( betartasa kotelezé!

MUNKA- ES EGESZSEGVEDELEM

A munka megkezdése el6tt a kivitelezd kételes a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajekozodni, és a megfelels
munkavédelemrél gondoskodni. A szerelés soran szilkséges munkavédelem a kivitelezési technologiatol fiigg, ezzel
kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa szilkséges. Minden esetben rendelkezésre kell
&linia a megfeleld minéség(, hasznalhato allapotu védéfelszereléseknek, és azok hasznalatat meg Kell kévetelni a munkat
végzd dolgozoktdl. A munkavédelmi felszerelés folyamatos (izemképes 4&llapotanak biztositasarsl a kivitelez6 cég
munkavedelmi feleldse kételes gondoskodni. A munkahelyen dolgozék folyamatos munkavédelmi oktatasat a munkavédelmi
felelésnek kell végeznie. A munkavégzés sordn be kell tartani a munka-védelemre vonatkoz rendeleteket, szabvanyokat,
utasitasokat, a szakdgi el6irasokat, a kézmiivallalatok, hatosagok kikotéseit és a hatésagi eldirasokat.

A létesitményre vonatkozé munkavédelmi elGiriasok:

A tervezés soran figyelembe vettilk &s betartottuk:

- aletesitmény telepitésére vonatkozo, 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendeletet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kévetelményekrdl (OTEK)

- 1993. évi XCIII. térvényt a munkavedelemrd|

~- 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendeletet a munkavédelmi térvény végrehajtasarol

- 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

- 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet a munkavallalok munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz hasznalatanak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi kévetelményeird

- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél

- 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kévetelményeirél

- MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi Szabalyzatat

- MSZ 17305:1983. sz. szabvanyt, Munkavedelem, Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagtechnikai
kbvetelmeényei

— MSZ04-963-1:1987. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Epitsipari gépek

- A NKM Féldgazhalozati Kft.. Munkavédelmi Szabalyzatat (10/2013. Ugyvezet6i Utasitas)

A létesitmény megqvaldsitasara vonatkozé munkavédelmi elSirasok, épités, szerelés:

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészseg - és kérnyezetvédelmi elirasokat,
a kivitelezé illetve szerelé vallalatnak kell megadni, és azok betartasardl gondoskodni.

Betartandok még az engedélyezési tervek és okmanyokban {bontasi engedély, hatosagi naplobejegyzések, stb.} foglaltak. Az
uzemeltetés idejére vonatkozd munkavédelmi el8irasok, technologiai, mlveleti, szerelési és karbantartasi utasitasokat a
fentiek figyelembevételével az tizemeltetének kell elkészitenie. Munkat csak szakképesitéssel rendelkezd, balesetvédelmi
Oktatasban részesitett dolgozok végezhetik. A kivitelezés soran a kivitelezs vallalatnak a vallalati munkavédelmi el8irasokon
tulmenéen felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozott betartasara:

— akoztertleten folyd munkaknal a munkatertilet elkorlatozasara,

— amunkaterllet éjszakai megvilagitasara,

- a forgalomkorlatozasi tervben meghatarozott kozuti jelzbtablak, figyelmeztetd és terelétablak, burkolatjelek pontos
elhelyezésére, azok megovasara és karbantartasara,

— akozti és gyalogos forgalom biztons&gos atvezetésére, a munkateriilet kérzetében,

— munkaarok vagy munkagodér terv szerinti dicolasara, a felhasznalt anyag mindségére, a ducolat naponkénti
ellenérzésére, tovabba ezen tllmenden is szlikség szerint, pl. nagyobb zaporokat kovetben, valamint a ducolat
karban-tartasara. Ha a munkavégzes valamely okbol t6bb napig sziinetel, a munkaarokban, vagy munkagodorben a
munkat folytatni csak a ducolat teljes feltiivizsgalata utan szabad.

A munkaba vett teriileten 16v6 kézmivezetékek iizemeltetsits] szakfeligyeletet meg kell kémi. A munkadrokban térténs
vezeték, vagy mltargy épitésével kapcsolatban az aldbbiakra hivjuk fel a kivitelez6 szereld vallalat figyelmét: Ha a
munkaarokban, vagy munkagédérben az épitendé vezeték, vagy mitargy mellett meglévé Gizemel6 kdzmiivezeték is van,
akkor a tervben meghatarozott médon az izemeld vezetéket biztositani kell. Ezen tGimenden, ha az lizemels vezeték:

Gazcsé:

- a dohanyzas tilos! A nyilt lang hasznélata a munkaarokban, vagy munkagdddrben a NKM Foldgazhalozati Kit..
technologiai utasitasa, valamint munkavédelmi szabalyzata szerint térténhet!

— agazszivargas észlelése esetén a munkaarkot vagy a munkagdédrdt azonnal ki kell driteni.

- aNKM Féldgazhalézati Kft.. ligyeletét 477-1111 telefonszamon azonnal eértesiteni kell.

—  ahiba elhéritasaig a munkat folytatni tilos!
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Vizesé:
- @ nyomocsd térésekor a viz a munkaarkot elarasztja, ezért a munkaarokban a menekulés céliabol Iétrakat kell
elhelyezni, a munkaarokban tartozkodok létszamanak fuggvényében, de legalabb 10 m-enként,
- alétrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponta ellenérizni kell,
-  Cs0toérés esetén a Févarosi Vizmivek Zrt. Ugyeletét értesiteni kell.

Csatorna:
- ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagddor felé levegézik, a dohanyzast és nyilt lang hasznalatat meg kell tiltani!
= nagy intenzitasi zapor utan a csatorna nyomas ala kerllhet. Tégla, vagy ké-falazatl csatorna esetében a kelléen le
nem terhelt szabadon lévé csatorna mellett munkat vegezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomas alatt van,
- fertézésveszély elkertilésére az esetleg megsérllt csatorna, vagy csatornaakna falazatot ki kell javitani,
— csatornattrés, vagy csatornaszivargas esetében a munkadarkot ki kell uriteni, értesiteni kell a Févarosi Csatornazasi
Miivek Zrt. tigyeletét.

Tavhdellatasi vezeték:

- atavhdellatasi vezeték meghibasodasa stlyos balesetek forrasa lehet, ezért a vezeték és a vezeték hészigetelésének
épségét biztositani kell,

— haamunkavégzés soran a hészigetelés megseérilt, azonnal ki kell javitani.

- Vezeték csepegése repedésre utal, amely g6z, vagy forré viz munkaarokba jutasat eredmenyezheti, a vezeték térése
még sulyosabb veszélyt jelent a munkaarokban tartozkodd részére. A munkaarok, vagy munkagédér gyors
kitritéséhez létrakat kell a munkaarokba, illetve a munkagtdérbe elhelyezni a munkadrokban tartozkoddk
letszamanak faggvényében, de legalabb 10 m-enként. A l&trak elhelyezését, allékonysagat és rogzitéseét naponként
ellendrizni kell.

- avezetek hibajanak észlelését kidvetéen a munkaarkot azonnal ki kell iriteni és a Fovarosi TavfGté Miivek Zrt.
Ugyeletet értesiteni

Kabelek:
- amunkaarokban, vagy munkagddérben szabadon vezetett kabelek biztositasat és serules elleni védelmét meg kell
epiteni. Ki kell zarni annak lehetéségeét, hogy a munkavégzeés soran a kabelek megsérilhessenek,
- asérllt kabel kbzelében a munkavégzés tilos!
- amegserilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes tgyeletet!
- a fenti munkaknal szigortan be kell tartani a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen vezetékek
biztonsagi 6vezeteérsl szlé 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet eldirasait.

KORNYEZETVEDELEM

A kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairél sz6l6 1995. évi LIll. térvényben és az épitett kornyezet alakitasardl és
vedelmeérdl szolo a 1997. évi LXXVIII. térvényben, valamint a ,NKM Foldgazhalozati Kft.. Kérnyezetvédelmi Szabalyzatiban,
ill. a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Bontasi és veszélyes hulladékok:

Cséelokeszitésnél: tisztito folyadékok, alapozd folyadékok, higitok, festékek maradékai, gongydlegei, segédanyagai.
Utburkolat bontasanal bontasi hulladék: bontott aszfalt és beton.

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gytijtését, tarolasat a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet, a 91/689 EGK
iranyelv és a NKM Féldgazhalozati Kft.. Kérnyezetvédelmi Szabalyzata (15/2007. Ugyvezetéi Utasitas) szerint kell kezelni, és
a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi kételezettségekrd! szold 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendeletben
valamint foglaltaknak megfelelSen kell eljami.

Zajvédelem:

A kornyek lakoi, valamint az ott levé kommunalis Iétesitmenyek nyugalma érdekében keriilni kell a felesleges zajokat. A
jarmivek, épitéipari gépek csak a feltétlentl szilkséges ideig miikddjenek.

A kdmyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29) Korm. rendeletet és a
kdrnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet eléirasait be kell tartani.
A kbrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szélé 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM egylttes rendelet
mellékleteiben eldirt zajszintet ne lépje tll a tevékenység zaja a letesitmény kérnyezetében. Ha varhatéan tallepi, a
kérnyezetvedelmi hatosagtol kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni.

Leveqgdtisztasaq védelem:

Az lzemelé vezeték megbontasanal, nyomasprébajanal tartani lehet erés, kellemetlen szag levegébe aramlasatol. A
szaghatast a lehet6 legkisebb mértékre kell csokkenteni. A lakossagot - a kivitelezés helyérél, idejérsl valamint arrol, hogy a
szaghatas egészségre nem artalmas - idében tajékoztatni kell.

- -
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Novényallomany védelme:

A megléevo ndvényzetet védeni szikséges. A fak 2,0 méteren beliili megkézelitését lehetdség szerint el kell keriilni. Ahol ez
nem lehetséges, ott az épites idején a fakat kalodazassal kell megvédeni, a késébbi biztonsagos tizemelés érdekében pedig
a vezetekre véddcsovet kell elhelyezni. Ha a vezeték nyomvonala parkositott teriiletet érint, a terméréteg leszedésérél, kilén
tarolasardl és visszapotlasardl gondoskodni kell. A parkositott terlileten a novényzet pétiasat megfelelé mindségben kell
biztositani.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni:
~ a f8vérosi zoldfellleti rendszerbe tartozd zoldteriiletek és zéldfellletek védelmérdl, hasznalatardl, fenntartasarol és
fejlesztésérdl szold 10/2005. (lIl. 8.) Févarosi Kézgylilés rendeletet
- aBudapest helyi jelentGségli védett természeti teriileteirdl szolo 25/2013. (IV. 18.) Févéarosi Kézgytilés rendeletet

TUZVEDELEM

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat. A tlizveszélyes tevekenység
feltételeit a letesitmeny vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell. A kivitelezés soran keletkezheté tiiz oltasara alkalmas
tlzolt6 felszerelést, készlléket a munkat elrendeldnek kételessége biztositani. Mindazon munkahelyeket, ahol a gaznak a
szabadba val6 kiaramlasa lehetévé valhat, 6rizni kell, és veszélyforrastol 15 méter sugaru kérben meg kell akadalyozni nyilt
lang hasznalatat, a dohanyzast, és a szikraképzddéssel jaro tevékenységet. A tilaimat jol lathaté helyen elhelyezett MSZ 15631
szerinti tablakon is jeldini kell.

A tervezett letesitmény tlzrendészeti megitélése: az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 9.§ (2) bek. d.) és g.) pontja szerint
tlizveszélyes osztalyba tartozik.

A meglév vezetékre valo rakdtés idején robbanasveszélyes osztalyba tartozik.

Uzemelé gazvezetéken csak a NKM Foldgazhalozati Kft.. végezhet munkat.

A PE cs6 anyaganak fizikai tulajdonsagai folytan éghetd, ezért az épitkezés ideje alatt a cs6 kozelében, illetve a munkaérokban
az acél szerkezet hegesztésénél fokozott elvigydzatossag szilkséges.

A tervezeés a Tlzoltésagrol szolo 1996. évi XXXI. torvény lIl. fejezet 21. § (3) bekezdésének megfeleléen az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben és a NKM Féldgazhalozati Kit.. Tlizvédelmi Szabalyzataban
(6/2013. Ugyvezet6i Utasitas) foglaltak figyelembe vételével tortént. A tervezett vezeték foldgazzal Gzemel, amelynek
robbanasi hatarai:

alsd: 4,5 Tf % felsé: 13,5 Tf %

A belizemelés és lizemeltetés soran a tlizrendészeti eléirdsok szigorian betartandok!

TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkozd Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételerdl szélé 80/2005. (X. 11.) GKM rendeletnek
megfeleléen alulirott, a Helyszin Epit8ipari Kft. részérdl kijelentjiik, hogy megfelelnek a megel6zd tlzvédelmi kévetelmények
kielégitéserol szold rendeletek, szabalyzatok, az orszagos IMSZ/ és agazati szabvanyok, miiszaki eldirasok kdvetelményeinek.
Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentacié a létesitmény (létesitmény-csoport) telepitésére, tervezésére és
uzemeltetésére munkavedelmi, biztonséagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi egészségvédelmi és koryezetvedelmi
eldirasok betartdsaval készllt, a 4/2002. (11.20.) SzCsM-Eu. egyiittes rendeletnek megfeleléen biztonsagi és
egészségvedelmi koordinator kdzremikddésével. Ezek érvényesitésének modjat, adatait a miiszaki leiras megfelels fejezetei
tartalmazzak. A fentiek teljesitéséhez szlikséges anyagokat dokumentacionkban szamitasba vettik.

Budapest, 2018. 04. 17.

Pasztor Viktor
GO-T 01-10348 biztonsagi és egészségveédelmi koordinator




N , Szerzédés szima: 1049432
ELOSZTOI CSATLAKOZASI SZERZODES

(a gdszgény 6 halizari kapacitisiginyének bekapesoldssal, kapacitdsnivelésrel, rakapesoldssal t5rtén kielégitésére)

Amely létrejott egyrészrdl a NKM Foldgazhaldzati Kft, (székhely: 1081 Budapest, II. Janos Pl papa tér 20, cégjegyzékszam: 01-09-
878954; addszam: 13899893-2-44) mint foldgazelosztisi miksdési engedélyes, a tovabbiakban Féldgdzeloszts, masrészi6l a

név: Vilovar Epitéipari Kft. lakcim/ székbely: 1213 Budapest Popradi utca 3.
addszdm/ adéazonosits jel- 26186098-2-43 bankszdm/assgin: cegegyzekszdm egyéb myilvintartdsi szim: 01-09-306999

(nem termiéssotes sxemély esetén) mint foldgizelosztd vezetéki kapacitisigényt bejelentd gizigényld (leendd felhasznild), a tovibbiakban
Gazigényld kézott alulirott idében és helyen az alibbi feltételek mellect:

1) A Féldgazeloszté a jelen elosztéi csatlakozdsi szerzédésben (a tovibbiakban: Szerz6dés) megadott felhaszndlasi helyre és miiszaki

jellemzdkkel biztositja az elosztd hilézati kapacitdst, és a Gizigényl6t a f6ldgdzellitasba bekapcsolia a 4. pont szerinti dijtételek
megfizetése ellenében..

Felhasznaldsi hely megnevezése, tpusa: Lakds

Felhasznalasi hely cime, helyrajzi szima: 1119 Budapest Andor utca 52/A. 3114/67 hrsz.
Rendelkezésre allé maximalis halozati (vasirolt) kapacitis INm3/h):  6%4.0 Nm3 /h

Nyilvantartott kapacitis (Nm3/h):

Csatlakozasi nyomds (bar): 0,033 - 0,025

Csatlakozasi pont helye: : 1119 Szddeld utca

Tervezett elosztévezetéki ledgazis anyaga, aitmérSje: dn 63

Rendelkezésre llis id6pontja: a szerz6déshatidlyba 1épésétdl szamitott 60 nap, amelyben

nem szimit bele a jogszabily ltal meghatarozott idStartam
Vetelezés megkezdésének idépontja:

Fogyasztasmérd tulajdonosa: Foldgizeloszts
Felhaszndldsi profil (ha értelmezhets): Hi

2.) A Foldgazeloszt6 vallalja, hogy az 1. pont szennti elosztévezetéki kapacitast — a 9. pontban foglaltak figyelembe vételével - az 1.
pontban meghatirozott idépontban biztositja. A Szerzddés 1. pontjaban rogzitett vételezés megkezdésének dépontjdig a Gazigénvlé
koteles a tényleges foldgizvételezés megkezdéséhes szilkséges szerzGdéseket (elosztéhalozat-hasznilati és egyetemes szolgaltatisi vagy
foldgaz-kereskedelmi szerzGdést) megk&tni.

3.) A Szerzédésben meghatirozott elosztéhilézati kapacitds az 1. pont szerinti felhasznal4si helyre szél, mas felhasznalasi helyre it nem
ruhdzhat6, mis felhasznilisi hely kapacitisival nem vonhaté Gssze. A Szerzbdés az elosztohildzat hasznalatira és foldgazvételezésre
nem jogosit.

4.) A csatlakozasi dijakat megillapité jogszabély rendelkezéseinek megfelelSen a Gazigénylé 4ltal fizetendd csatlakozisi di
0, Ft — azaz nulla forint.

5.) Amennyiben a Felhasznalisi hely elosztévezetéki ledgazissal nem rendelkezik, a Gézigénylc'), vagy megbizott tervezGje koteles az
closztévezeték 1. pont szerinti csatlakozasi pontjit a Szerz6dés hatilyba 1épésétél szamitott tizennégy (14) napon beliil a
Foldgazeloszto részére irasban, a megfelelS helyszinrajzon megjelélve megadni. Amennyiben a Gézigényld helyett és nevében
megbizott tervezGje jir el, az adatszolgaltatishoz mellékelni kell a GizigénylS egyetértd nyilatkozatat, Az adatszolgiltatis késedelme
esetén a Rendelkezésre allisi idépont véltozhat, mellyel kapcsolatban a Foldgazelosztét semminemd kartéritési, illetSleg egyéb
felelGsség nem terheli.

6. ) A csatlakozd vezeték és felhaszniléi berendezés kiviteli terveinek elkészittetése és a jévahagyott tervek szerinti gazszerelés
kivitelezése az ingatlantulajdonos kotelezettsége, felelSssége és koltsége, ideértve azok létesitéséhez sziikséges hatésigi- és szakhatésdgi
engedélyek, illetve idegen ingatlanon térténd elhelyezéséhez, vagy egyéb okbdl szikséges tulajdonosi és egyéb polgiri jogi
hozzdjirulisok beszerzését, a kirtalanitisok rendezését és a szolgalmi jogok bejegyeztetését. A Féldgazeloszté e kotelezettségek
teljesiilését nem vizsgilja, és azok elmulasztisabdl eredd kirokért felelGsséget nem vallal.

7.) A Foldgazeloszt6 a csatlakozd vezeték és felhasznaldi berendezés kiviteli terveinek jovéhagydsit, az elkésziilt gazszerelés miszaki-
biztonsdgi ellendrzését és a Gazigényls bekapcsolisit a vonatkozd jogszabilyokban és a Foldgézeloszté  Foldgazelosztisi
Uzletszabalyzatiban (a tovabbizkban: Uzletszabéljrzat) eldirt modon és hatiridében végzi el. A Féldgizeloszté a kiviteli terveket és az
elkésziilt gizszerelést kizrlag miszaki-biztonsigi szempontbdl ellendrzi és mindsit. A sikeres tervfelillvizsgilat és a sikeres miiszaki-
biztonsagi ellendrzés egyetemes szolgiltatdsra jogosult felhasznalé esetében dijmentes. A sikertelen tervielilvizsgilat, illetve miiszaki-
biztonsigi ellenérzés (miiszaki konzultici6) minden esetben dijkételes, Osszegét a Foldgizeloszté mindenkor hatdlyos Szolgéltatasi,
épuletgépészeti és csbfekretési dijszabdsa tartalmazza. A bekapcsolas/kapacitisnévelés,/ rakapcsolds  feltétele a Gizigényld
Szerzédésben foglalt dijfizetési kotelezettségeinek teljesitése és az elosztéhaldzat hasznilatdra vonatkozé szerzddés megkdtése. A
csatlakozis egyéb pénziigyi, miszaki feltételeit az Uzletszabilyzat 4. sz. melléklete, dijait a 7. sz. ﬁiggfaléke tartalmazza.

8.) A fogyasztisméré berendezés és - ha sziikséges - 2 nyomasszabilyozé beépitéséhez szitkséges hely biztositisa és a felszerelésiikhoz
szitkséges kotés kialakitasa a Gazigényls kételezettsége, azok miszaki-biztonsigi ellendrzés idSpontjira torténd biztositisa és
felszerelése az 1. pont szerint ingatlantulajdonos kotelezettsége. A fogyasztismérd berendezés allagmegdvisa és védelme - zirhato
véddszekrény, védddoboz, stb. felszerelésével, amely biztositja, hogy a fogyasztismérd berendezés a felhasznl¢ kizirélagos Srizete
alatt dlljon - a Gézigénylé kotelezettsége.

j Osszege:



