NKM Foldgazhélézati Kft. Tervszam: 2/18-E
miszaki osztaly

MUSZAKI LEIRAS

Bp., XI. ker. Maderspach Karolyné utca
Dayka Gabor utca keresztez6désben

dn 200 PE kisnyomasu elosztovezeték épitése

kiviteli tervéhez
El6zmények
A targyl munka része a NKM Féldgazhalézati Kft. 2018. évi halézatrekonstrukcids és fejlesztési
tervének.
Feladatunk a Bp., NI. ker. Maderspach Karolyné utca - Dayka Gabor utca keresztezédésben 1év6
kisnyomasu gazvezeték, meglévé DN200 acél anyagia vezeték dn 200 PE-re valé kivaltisa
tervének elkészitése.

Kiindulisi adatok:

A tervezéshez szilkséges adatokat a NIKM Foldgizhalozati Kft. gazhilézati szelvényébdl, a
kozmiveket lizemeltets vallalatok nyilvantartisaibél vettik. Felhasznaltuk tovabbé a fogyasztok
altal szolgaltatott csatlakozasi pontokat.

Az egyeztetésnél, adatbeszerzés soran a kézmivek tervtiraiban tébbnyire bizonytalan, ill. kézelitd
adatok alltak csak rendelkezésre, melveket a helyszinen nem lehet mindig pontositani.

Ezért felhivjuk a kivitelezé figyelmét, hogy a féldmunkdk sorin nagy 6vatossiggal jarjanak el,
mert a tervezo esetleges kirokozasért felelosséget vallalni nem tud.

A kavitelezdnek az érntett kozm@ tizemeltetSk szakfeliigyeletét — a miiszaki projektmenedzser
dontése alapjan — meg kell rendelnie. A megrendeléseket igazolé dokumentumokat a miszaki
projektmenedzser részére meg kell kitldenie, aki azokat a leszamolisi dokumentaciéhoz csatolja.

A munka megkezdésével egyidejileg a 34/2008 (VIL.15.) Fév. Kozgy(llés rendeletében elbirtak
szerint a munkakezdesi ttkezeldi hozzdjirulist meg kell kérnie, valamint az épitési munka
megkezdését az illetékes Banyafeliigyeletnek be kell jelentenie.

Tetvezett vezeték:

A tervezéshez felhasznalt kozmiiadatokat a kézmavallalatok nyilvantartdsai szerint abrizoltuk.
Miutan azok vizszintes és magassigi helyzete nem mindenhol egyértelmd, azokat tdjékoztatd
jelleginek kell tekinteni. Pontos helytiket kutatoarkok nyitasaval kell megallapitani.
Kozmukeresztezéseknél csak kézi foldmunka végezhet6. A munkiba vett teriileten lévé
kozmivezetékek tizemeltet6itd] szakfeliigyeletet kell kérni.

Eloszto6 vezeték:

A Maderspach Kérolyné utca - Dayka Gabor utca keresztez6désben a meglévé DN200 acél
gazvezetéket 28 fm hosszon dn 200 PE-re kell kivaltani. A 0+000 szelvénynél csatlakozik a megl.
200 a. vezetékhez (Csl. szernt) és halad utburkolatban, a paros oldali telekhatirral kozel
parhuzamosan, attdl 7-7,7 m-re. A 0+016 szelvénynél a Maderspach K. utca irinyaban visszakét
dn 110 PE vezetékre (5 fm hosszon) a Cs3. csp. kialakitas szerint.



A vezetek kiépitése aszfalt ut alatt nyilt arokban torténik. A tervezett vezeték dn200, dn 110 PE
anyaga PE 100/G SDR 17,6 minGségi csé.

Ledgazo elosztovezeték:

A meglévé acél anyagt leagazédvezetéket dn 63 PE 100/G SDR11 méretd és mindségt vezetékre
kell cserélni. A leagazovezetékbe PE elzardszerelvényt kell kozteriileten, szilird burkolatba
beépiteni.

A ledagazo vezetékek ingatlanon belili szakaszat nyomasprobazni kell, melynek sikeressége esetén
szabad a gazvezetéket lizembe helyezni,

A meglévo elosztd vezetékhez a csatlakozas mddjat a csomopont vazlat szerint kell elvégezni.
A vezetéképités a H-1 sz. helyszinrajz szerint, a szabvanyeldirasokat betartva torténhet. Lasd még
részletesen a keresztszelvényeket, csomoponti vizlatokat és a hossz-szelvényt.

Altalanos el@irdsok:

Az elosztovezeték munkaiarka ducolassal 0,8 m széles, ducolds nélkil 0.5 m. Az 1,0 m-es takarast,
és min. 2 % -es lejtést az elosztovezeték felé mindenhol biztositani kell. Az elzird szilard
burkolatba kertljon vagy koriil kell betonozni.

A gazvezeték palastja és kabelek k6zott a min. tavolsag 0,5 m.

Ahol a hirkozlé- és elektromos kabelek keresztezésénél a min. 0,5 m-es tavolsag nem tarthato,
LPE burokcsé épitendd be.

A kiemelésre kertlé talaj mindségétdl fiiggden kell megillapitani a talajesere mértékeét,
visszatoltésnél a tomorithetd rétegvastagsagot. A csovezeték védelmére a csé kornyezetében
homokagy készitése szitkséges, a vezeték alatt 10 1ll. 20 cm, a vezeték felett 30 cm vastagsigban.
A tomorités mértéke a kovetkezd: Try 85% a cso kornvezetében, mashol Try 95%.

A kozmikeresztezések kornyezetében a munkaarkot kézi erével kell kiemelni, egyéb helyeken
gépl erével végezhets. A meglévé kozmivek keresztezésénél a foldmunkit és a vezeték
szerelését is fokozott gondossaggal kell végezni, azok megodvasa végett.

Helyreallitdskor az el6irds szerinti talajtomorséget mérési jegyzokonyvben rogzitent kell.

A foldmunkara és visszaallitisra vonatkozo eléirasok részletesebben a mellékletben szerepelnek.
A munkalatok soran a gazvezeték fektetési mélységében talajviz megjelenésére nem kell szamitani.
A munkadrkot és fejgddroket dicolni kell. A diacolds modja fiiggbleges, zartsorn.

BURKOLATHELYREALLITAS
A tervezett nyomvonal aszfalt burkolatd tttestben halad.

A burkolatot a XI. kerilleti 6nkormanyzat kozutkezeldi hozzajarulisinak megfelelSen kell
helyreallitani.

FORGALOMTECHNIKA:

A targyl munkahoz kilon forgalomtechnikai terv készilt, az abban foglaltak maradéktalan
betartasa kotelezd.
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