MUSZAKI LEIRAS
a Bp. XL ker. Cseresznye u. 43. sz. (2253/3 hrsz.) ingatlan 6nallé vizbekétéséhez
(épittetd: Peresztegi Agnes Judit)

1. ELOZMENYEK:

A targyi ingatlant egy 1j lakoéingatlan. Az ingatlanon épiilé csaladi lakdépiilet vizellatisdnak a
biztositasara ki kell épiteni egy 0j vizbektést.

A targyi ingatlan tulajdonosainak a megbizésa alapjan készitettiik el az ingatlan 6nalld vizbekotés
tervét.

2. VIZBEKOTES KIALAKITASA:

A tervezés alapjdul a FOvarosi Vizmivek Zrt.-nél tortént szobeli egyeztetésen elhangzottak
vizvezeték térképnyilvantartas, kozmil adatszolgéltatas valamint a helyszini bejaras szolgaltak.

Ezek szerint a targyi ingatlanon épiil6 1 lakédsos (kb. 150 m2) lakoepulet 0,6 m3/d (0,9 I/s)
hasznilativiz igénye biztosithaté az ingatlan él6tti, Rézsas5616 \ltcai meglévé DN100/gov.
vizvezeték kozcsorél onalld D32-es vizbekotés kiépitésével. Az ingatlannak belsé tiiziviz igénye
nincs, a kiilso tliziviz igénye nincs.

Az ingatlan/lakéépiilet hasznélativiz ellatdsanak biztositisdra ki kell épiteni a meglévd utcai
vizvezeték kozcesérdl egy 0j vizbekotést a targyi ingatlanra ahol az utcai telekhatirtél 0,5 m-re
létesitett Uj, eldirdsos kialakitasi vizméré akndban 1 db. 4] NA25-5s fovizmérst kell a
vizfogyasztasok mérésére beépiteni. A vizbekotést és a vizmérd beépitését eldzetes megrendelés
alapjan kiszamlazott bekotési dij befizetését és a vizmérdakna bejelentett és ellendrzott elkésziiltét
kovetden épiti ki a Févarosi Vizmivek Zrt.

A vizmérd aknidban még beépitésre keriil majd egy NA20-as locsolasi mellékvizmérd is a kerti
locsoldcsapok és ontdzok vizellatasanak a mérésére.

Az 1y fovizmérdtol ki kell épiteni egy D32-25/KPE vizvezetéket a az épiilet belsd vizvezeték
halozaténak illetve a kerti 6nt6z8knek az udvartéren meglévé csatlakozdsdig. Az épiiletben 1€v6
vizesblokkok a belsé gépész tervek szerintiek.

A vizbekotési csomopontok kialakitdsa a Fovarosi Vizmivek Zrt. altal engedélyezett és a
kereskedelmi forgalomban kaphatd gyorskotd idomok, szerelvények, elzardk felhasznalasaval
torténhet. A beépitett szerelvények biztositjak a tervezett vezeték szakaszolhatosagat, 1égtelenitését
és a halozat oblithetdségét.

A tervezett vezeték magassagi vonalvezetése igazodik a meglévd halozat csatlakozasi pontjaihoz, a
keresztezett vezetékekhez €s a terepszinthez, minimalis csétakarasa 1,2 m.

A tervezett viznyomo vezeték alaphalézat épitését a kivitelezésre vonatkozé munkavégzési,
technoldgiai el6irasok betartasaval kell elvégezni.

A felbontott burkolatot eredeti dllapotaba kell helyreallitani.

A foldvisszatoltés sordn a munkadrokba csak tormelékmentes, j6l tomorithetd anyag tolthetd vissza. Kivint tomorségi
fok a cs6zonaban €s a felszin alatt 50 cm-ig Trg=90%, a munkadrok tobbi részében Trg=85%.

A kivitelezés soran a vonatkozo baleset- és munkavédelmi dvorendszabdlyok betartasara fokozottan kell tigyelni!

Jelen terv a vonatkoz6 rendeletek és eldirdsok betartasaval késziilt.

A kivitelezésnél a vonatkoz6 munka- és balesetvédelmi 6vorendszabalyok és el6irasok betartdsara
tigyelni kell. ]
Jelen terv a vonatkozo MSZ, OTEK és szakhatosagi eldirasok betartasival késziilt.
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