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1 Altalanos leiras
Az épitteté megbizésa alapjan készitettik el a 1118 Budapest, Térskbalinti Gt

81. hrsz.:1501/8 szém alatt lakoépulet épitési engedélyezési tervdokumentacié rész-
leges éplletgépészeti fejezetét.

2 Tervezett allapot

Tervezesi feladatunk a lakéépulet részleges (viz-csatorna) gépészeti dokumentacio-
janak elkészitése.

3 Vizellatas

A tervezett ingatlan éplileteinek kommundélis vizigénye kizardlag a lakék vizhaszna-
latabol tevédik dssze. A tervezett ingatlanon varhatéan maximum 2 6 fog lakni.

3.1 Mértékadd vizterhelés szamitdsa

A napi vizfelhasznalas kiszamitasa az elézetes konzultéciok és az épitész tervek
alapjan felvett mennyiségekhez tartozé fejadagok szerint torténik.
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A mértékado masodpercenkeénti vizterhelés (elméleti masodpercenkénti vizfogyasz-
tas) meghatarozasa az MSZ-04-132-1991 szerint torténik. A tervek alapjan felvett
csapolok mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza:
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3.2 Melegviz ellatas

A napi melegvizigény meghatarozasa a vizfelhasznalas kiszamitasakor mar felvett
mennyisegekhez tartozé melegviz fejadagok szerint térténik. Ezek alapjan a napi
csucs melegvizigény:

Vhmy = 0,15 m3/6ra

A melegvizigények zavartalan biztositasa érdekében szikséges minimalis tarolés
vizmelegité nagysaga, figyelembe véve a felhasznalas egyenltienségét és az
lzemviszonyokat a kévetkezo:

Vimviarois = 300 liter.

A szlikséges meleg vizet hdszivattyls rendszer altal betaplalt hdcserélével egybeépi-
tett és elektromos flitépatronnal kiegészitett meleg viz taroldval biztositjuk.

3.3 Vizhalozat

A szikséges vizigény a meglévé utcai hdldzatrél biztosithaté. Az ingatlan jelenleg
nem rendelkezik bekdtéssel. Az ivoviz bekotéset D32/KPE vezetékkel tervezzik. Az
ingatlan fogyasztasat (a rajzon jeldltek szerint) NA20 (MOM) vizmérd elhelyezésével
kivanjuk mérni, melyet a telekhatartol 1 meterre kialakitand6 szabvanyos beton viz-
mérd aknaban kell kiépiteni. Az épuletekbe vald belépés utan szlirdt terveztiink.



Az éplleteken belli Uj vizhalézat Aluminium betétes tébbrétegl mianag cssveze-
tékek részben szabadon részben falhoronyban ill. padiéban szerelve Ahidsgriz ve-
zetekek paraiecsapddas ellen, a melegviz vezetékek pedig a hészigeiee s biztosita-
sa miatt szigetelt. A szigetelés anyaga polietilén (pl. Kaiflex PE) cs&héj e gmentes
ragasztassal.

A mlanyag csdvek alkalmazhatésaga 95°C —ig és 10 bar (zeminyomasig ter-
jed. Ellenall a korréziénak, valamint artalmas anyag nem oldadik ki bsbl. A vizveze-
ték védocsdbe szerelt mlanyag cso.

A nyomasali6 védéesd lehetdvé teszi tovabba a vezetékesd tagulasat gatolia a hi-
degviz felmelegedését és a csdvon a pérakicsapddast.

A melegviz haldzat anyaga megegyezik az el6zd fejezetben targyalt vizhalézat
anyagaval.

4 Csatornazas

A szennyvizelvezetés a csatorna kézmi halézati rajzon jeldlt a teleichez tariozs csat-
lakozasi ponton keresztll biztosithato,

4.1 Fekélias szennyviz

Fekalids szennyviz csak az el6zé fejezetben emliteft vizesblokkban kekthezik. A
szennyviz napi mennyisége megegyezik a napi vizfelhasznalas mennyis égével, az-
az

Vesatnap = 0,3 mafnap

Az drai szennyviz mennyiség:
Vesatera = 0,03 m3/6ra

Az MSZ-04-134-1991 szerint A szennyviz mértékado terhelése a beendezési tar-
gyak viznyelése alapjan lett meghatarozva. Az egyes nyeldk a ménakads vizfel-
hasznalas kiszdmolasanal mar hasznalt tablazatban talalhats.

Qesatmax = 1,56 I/s
4.2 Csatormahélézat

A csatornahal6zat anyaga KG rendszer. Az éplileten belill a vezetékek falban, illetve
strangban és aljzatban vannak vezetve. Minden vizvezetéki csapoloh oz b izelzar6val
ellatott viznyeld van betervezve. Az tsszegy(jtétt szennyviz az éplilet alatt jut ki az
éplletbsl,

A csatornavezetékek lejtését tgy lett kialakitva, hogy a halézat énfisztulisa biztosi-
tott legyen. Az agvezetékek, valamint az ejtdcsovek iranytdrései 45° —os iclomokkal
lesznek kialakitva az aramiasi és dinamikai viszonyok optimalizalasa miatt.

Az etd vezetékeket a tetd folé ki kell szelléztetni, gy hogy a vezeték esbveds része
a tetd sikja folstt legalabb 0,5 m-el magasabb legyen.,



4.3 Esdéviz elvezetés

A keletkezd csapadek vizet telken belil részben gy(jtjlk, részben pedig elszivarog-
tatjuk:

Csapadékyviz:

qe
Fi Amz2) (Uls)
o Tes L 09 320 274
Qos= - 1,83 s
:ch? ) N 28,41 m3/h o
Ejtécsdvek szama: 7
Ejtécsdre juto tetbvetillet: 46
Ejtocsé mérete: 70

5 Kivitelezési el6irasok vizszerelés
5.1 Nyomasproba

Szerelés utan az elkésziilt vizvezetéki halézaton nyomasprébat kell végezni az aléb-
bi nyomasokkal:
Az ivovizhalozat probaértéke: 8 bar 24 6ran at.

A szennyvizhalézat dsszes alsd pontjat szivargasmentesen lezérva, a cséha-
l6zatot feltdlive 24 oran at.

6 BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELM: TERV

Az alabbi terv a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet szerint az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkaveé-
delmi koévetelményeket tartalmazza. Az ebben foglaltak betartasa kotelezd.

Az elvégzendd munka épités-szerelési tevékenység, melyet részletesen az elézé
pontokban leirtak tartalmaznak.

7 MUNKAVEDELEM

A munka megkezdése clbtt a Kivitelez6 kodteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyfor-
rasokrol tajékozédni és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni.

A szerelés soran szlikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatdl fligg, ezzel
kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartdsa kételez6.
A tervezett berendezés kivitelezése soran alkalmazott technoldgiai munkafolyamatok
munkavédelmi leirasa nem tervezd feladata.



A Kivitelezéssel kapcsolatos ¢sszes munkafolyamat - a szilkséges anyagok helyre-
szallitasatdl a mlszaki atadésig - munkavédelmi szabalyozasa a kivitelezd feladat.
A tervezés soran figyelembe vettik &s a kivitelezés soran is betartandék az alabbi-
akban foglaltak:
* 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrs|
* 5/1993/XIl. 26. MUM rendelet a Munkavédelmi Térvény végre-
hajtasardl
» Hegesztési Biztonsagi Szabalyzata-143/2004.(X11.22.) GKM ren-
delet
* Kozuti Kézlekedés Rendjének Szabélyzata
* Elektromos Balesetek Ovérendszabalya
* A letesitmény telepitésére vonatkozé Orszagos Epitéstgyi Sza-
balyzat /OESZ/ elbirdsai
» Vonatkoz6 szabvanyok
o Szakagi eléirasok
» Engedélyezési tervek, okmanyok /bontasi engedely, helyfogla-
lasi engedély, hat6sagi naplébejegyzések, stb./
* A hasznélat szempontjabél munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
egészségligyi és kdrnyezetvédelmi eléirasok
Ezek kézil killon kiemeljik az alabbiakat:
A Kkivitelezés és szerelés soran a munkahelyi munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
egeszseg-es komyezetvédelmi eldirdsokat a kivitelezd ill. szerel vallalatnak kell
megadni és azok betartasars! gondoskodni.
A munkat csak szakképesitéssel rendelkezd, balesetvédelmi oktatasban részesitett
dolgozék végezhetik!

8 KORNYEZETVEDELEM
8.1 Epitési hulladékok

CsdelSkészitésnél, szigetelésnél: tisztitd folyadék, alapoz¢6 folyadékok, higiték, fes-
tekek maradékai, géngyslegei, segédanyagai

Az épitési hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gylijtését, tarolasat részletesen
a 45/2004. (VI1.26.) BM-KVWM egyiittes rendelet szabalyozza,

8.2 Zajvédelem

A (8/2002. (li1.22.) Kem-EUM egyittes rendelet szerint kertilni kell a felesleges zajo-
kat. A jarmlivek, épitéipari gépek csak a feltétlenl szlikséges ideig mikddjenek!

A rendeletben eldirt zajszintet ne 1épje tul az épitési tevékenység zaja a munkahely
kérnyezetében. Ha vérhatéan tallépi, a kérnyezetvédelmi hatosagtdl kell a zajkibo-
csatasi hatarérték megallapitasat kérnil

A tervezett U kazan zajvédelmét a vonatkozo eléirdsnak megfeleléen alakitottuk ki, A
meglévo kazanok zajkibocsatasanak vizsgalata nem része a megbizasnak.

8.3 Levegdtisztasag-védelem
A munkavégzés soran figyelembe kell venni a 21/2001 (11.14.) Korm. rendeletet, a

14/2001.(V.9.)KOM-EUM-FVM egylttes rendelet, a 23/2001. (X1.13.) KOM rendelet
eléirasait.



8.4 A kivitelezés altalanos eléirasai

A kivitelezd vallalatoknak minden intézkedést meg kell tenni, hogy a munka folyaman
fenndlld életvédelmi és balesetelharitasi eldirasoknak &s rendelkezéseknek minden
tekintetben eleget tegyen. A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozé elé-

irés, szabvany maradéktalan betartésa kételezd.
Kivitelezés soran a tervit! valo eltéréseket a kivitelezd az atadasi dokumentacidban

tartozik régziteni.
9 Kiegészité munkak
9.1 Szerel6kémlives munkak

A szlikségessé valo, de elére ki nem hagyott attéréseket el kell késziteni és valam-
ennyi attérést helyre kell allitani. Vasbeton szerkezetben az attéréseket gyémant-
vagobfejes furd ill. vagdberendezéssel kell elkésziteni.

Vasbeton szerkezet vagasa ll. furasa el6tt minden esetben be kell szerezni a stati-

kus tervez6 jovahagyasét.
9.2 Festd, mazolé munkéak

A festd, mazold munkak soréan be kell tartani a festésre vonatkozd technolégiai utasi-
tasokat, melyeket a gyartd eléir. (Szerszamok, anyagok, feltlet elbkészités, szarada-
si feltételek, stb.)

9.3 Feliratok, jelzések

Minden berendezést, kort, szakaszolo és (irité szelepet, felszallot, stb., felirati jelz6-

tablaval kell jeléIni.
A tablan jol olvashatéan kell szerepeltetni a gép ll. vezeték rendeltetését, a szallitan-

do kézeget, a miszaki adatokat.
A csbvezetékeket a szabvanynak megfelel6 szind, stir(iségt jelzészalagokkal kell

ellatni.
Minden géphazban el kell helyezni (bekeretezve falra flggesztve) a vonatkoz6 rend-

szerek kapcsolési sémait,
10 Altalanos eléirasok

A Kivitelezés megkezdése el6tt a tervezét a megrendel a munkakezdésrdl értesiteni
koteles.

A kivitelezés soran a tervtdl vald eliéréseket a kivitelezd az dtadasi dokumentéciéban
tartozik rogziteni.

A terv alapjan a kivitelezési munkat végezni csak a terv készitéséts, illetbleg a kivite-
lezhetdsegi nyilatkozat keltétd! szamitott két éven beliil szabad.

A kivitelezési munkat csak arra jogosult személy, vagy gazdalkodd szervezet végez-
heti.

Kivitelezéskor az érvényben lévé szabvanyokat, technolégiai utasitasokat maradék-
talanul be kell tartani.



A tervben szerepl6 adatokrd! a kivitelezés soran akkor lehet eltérmi. ha:
- 8 vonatkozé szabvényok eléirdsait betartjék,
- az egészscéget &s vagyonvédelmet nem veszélyeztetik,
- az eltérés mas eldirasokba nem Utkézik.

Minden eitérés eseiében tervmaodositast kell készitenil

Fok Zoltan
) tervezd
Ep. gép. tervezd G-T 01 7476






