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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a(z) Bp. XI. ker., Fegyvernek utca (Mezékovesd ut) 43566/4 hrsz.

alatti elektromosaut6-t6lt6 villamosenergia-ellatasat szolglé féldkabeles csatlakozdvezeték
létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x63 A

A miiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgéltatéd m(iszaki

sz

feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti meglévé kisfesziiltségti foldkabeles halézatrol

biztosithato.

A tervezés soran az ELMU H&l6zati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halozati Kft.
1136 Budapest, Vaci at 72-74.

A hilézat lizemeltetdje: ELMU H&lézati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mezékdvesd u. 5-7.

Tervezd cég: ELMU Halozati Kft. Tdvvezeték Osztély Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri ut 118.

Tervezo: Lugosi Csaba
(csaba.lugosi@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztély, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76

2
Bp. XI. ker., Fegyvernek utca (Mez6kévesd ut) 43566/4 hrsz. alatti elektromosautd-tolts
villamosenergia-elldtdsa



Part O
of

|

innogy

MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar:

elmuU halozat

Kéabelcsatlakozé szekrényben elhelyezett biztosité

csoportok elmené kapcsai

Halézati ledagazo pont:

Csatlakozé vezeték tipusa: Foldkabel
Altalanos miszaki adatok

Igényelt energia: 3x63 A
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kV
Aramnem:

Frekvencia: 50 Hz
Tervezett méretlen csatlakozé kabel

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 39m
Tervezett kdbel sziikséglet: 8m
Kozteriilet adatai

Hrsz.: 43566/4

Kézcéli kabelhalbzat tervezett ledgazod , T” kétése

3 fazisu, valtakozé

NAYY-J RE 4x25 mm?

Biztonsagi dvezet altal elfoglalt teriilet: 0,4x3,9 = 1,56 m?

Tervezett technoldgiai kialakitds

Bp. XI. ker., Fegyvernek utca (MezGkovesd ut) 43566/4 hrsz. alatti elektromosautd-tsits

villamosenergia-elldtdsa az érintett ingatlan elStt elhaladé kisfesziiltség(i foldkabeles halézatrél

megvaldsithatd. A meglévé halézat SzAMtKAL(V)M 3x240/240 mm® tipusd. A 43566/4 hrsz.

kézterlleten lévs foldkabeles hdlézatrol, ,T” - kotéssel vezetjiik el a létesitend, NAYY-] RE 4x25

mm® tipusi foldkabelt a mdas tervben tervezett elosztészekrényig. Kozmii keresztezésénél

KPE 110 mm atmérgjii védécsdvet kell elhelyezni, valamint miianyag figyelmeztet6 szalagot kell

alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés soran, a firdsi munkdkat kivéve,

3

kizarolag kézi foldmunka végezhetd!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegendé: 3x8 é6ra.

Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és haldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett ltszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasarsl!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kéziti kézlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az utépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal elGirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsék. A kdziton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhaté semmilyen kériilmények kdzott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkdak" tablaval els kell jelezni az el&irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. &brak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a kézuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez&dés, akkor az elkorldtozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kézott tkeresztez8dés van, akkor a
keresztiranyu tton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az utkeresztezédések

utdn a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozds kezdetét savozott terel6tablaval, vagy nyil alakban sivozott tablaval kell

megjel6ini a "Kikertilési irany" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorldtozést ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett &llandé
forgalomszabalyozdsanak megfelel6é sebességhez tartozé - megéllasi latétavolsagbol (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhets legyen. Két savos Gton a

4
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forgalmi sav kismértékii sziikitésével jaré munkéanal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartdsa esetén a kézlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem mddja kisfesziltségii halézaton a TN-C rendszerdi (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev(i ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim( utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elirasai alapjan legyen
kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit,

KOzMUOVEK

A kézmiivek helyzete tdjékoztaté jellegli, nyomvonaluk az iizemelteté cégek adatszolgiltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kozolt adatokért a Tervezs a felelGsséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivektél szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett k6zmiiadatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikré!

Py’

kutatodrok asasaval kell meggyzédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezé!

KIVITELEZES
A halézat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!

A kézmiivektSl a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kdézmlivek tényleges helyérdl kutaté arok asasaval a kivitelezé a

77 22

kivitelezés megkezdése el6tt koteles meggyézdni!
Uzemel8 kézm(ihalézat kézelében foldmunka csak kézi erével végezhetd!

A kdzuton folyd munkakat, atszlkiiletet, sebességkorlatozast jelzétablakkal ki kell tablazni,
mindkét irdnybdl.

5
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrét véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyresllitasarél

gondoskodni!

s

ALTALANOS ELOIRASOK
Jelen miszaki dokumentacidban foglaltaktdl eltérni csak a tervezs, lizemelteté és a

megrendelé hozzdjarulasdaval szabad. A hozzdjarulas elmulasztasabdl szarmazé minden

kévetkezményért a kivitelezé felel8s.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolddé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdségi és

ELMU Halézati Kft. altal leirt elirdasokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

2 5

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitidsokban és egyéb hatésag altal eléirt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felel6sséget nem vdllal.

’_ 7

A kivitelez6 tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet &tadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések Utemezése céljdbdl és a bontasbdl kikeriild anyagok leltar szerinti

ataddasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni

az MSZ 1585 vonatkozé elbirdsainak betartaséval. Ennek alapjan fesziiltség alatt 1évé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrél gondoskodni.

A halozati munkdk soran sziikkséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatdl is fiigg.
Ezeken tdlmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabdlyzataban foglaltak betartasa is

szlikséges és kotelezd.

6
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A kivitelez6 tartozik a mf(szaki atadas-atvételt megel6zGen atadasi dokumentéciot

szolgaltatni az atvevének

A kivitelez6 kételes a megvaldsult hal6zatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki atadas-atvételére - az

lizembentartét, tervezdt és a beruhazét a kivitelez8nek meg kell hivni.

TUz- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetésli halézaton munkat végzé kivitelezék kételesek a vonatkozé

térvények, rendeletek, tovdbba a bels6 tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktdl és égheté anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddorben a tobbi kdbel letakarasarél és a lehulld izz6 fémrészek eloltasarél.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelelS nyilatkozattal rendelkezé, megfelelGségi jellel

ellatott, megfelels idGszakonként ellenérzétt eszkézdket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetSség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasdra vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a t{izoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghet6 anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten t{iz- ér robbanasveszélyes anyagokkal toérténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet§ anyagoknak megfelel§ anyagu tiizolt6 felszerelést kell biztositani.

7
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Féldmunkavégzés soran taldlt robbanédszerkezetet tilos eltivolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutén az illetékes hatdséagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a t(z elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikédési és Thzvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabélyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjéra,
akik a megrendel6 4&ltal lzemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerzédésben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység keril sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tiizvédelmi
elGirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezetdk, miivezetdk)
feleldsek a munkateriiletiikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a t{izvédelmi

eléirasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkoz6 specifikacidk:

® A munkagdédér elkeritésérdl gondoskodni kell!

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek
nyildsai kézelében a PB gdzmelegit8t fokozott eldvigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzendé tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utén a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es 6vezetén kiviil kell tarolni.

e PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tlzoltd késziiléket kell biztositani.

» Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kdzelében gazvezeték huizddik, gy a munkavégzéshez gazérzékelét kell hasznalni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetésii halézaton munkat végzd kivitelez6k kotelesek a természet- és

kérnyezetvédelemrdl sz6l6 torvények, rendeletek, szabvényok tovébba az ELMU
kérnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérdl

8
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vonatkozé elGirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezé koteles az épitési munkat koriiltekintGen, minimalis z6idkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasardl. A kabel nyomvonal
kiasasakor a kabel nyomvonalaban taldlhaté gyGkereket nem szabad elvégni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behGzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldteriilet elszallitasarol gondoskodnia kell, a kijelolt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mds moédon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetébleg csak szaraz idében, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonségok
valtozatlansagat. Vizm(ivek, ivéviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzealis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szitkséges. A tovabbi munkailitemezésrdl ilyen esetben a felel6s beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciét kovetSen térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd koételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszéllitani.

A kérnyezetre artalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkoz6 elirasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktél

elkiilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Huiladékok kezelésének iigyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhasznaldsat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelSen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladék — célnak megfelels —

hulladékleraké helyre szallitdsat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelez koteles a teriiletet eredeti 4llapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhézéssal dsszefliggé bontasi munkalatok elvégzésére a felelGs tervezd kiilén felhivja a

kivitelezé figyelmét.

A helyredllitdisoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kittizott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idézé épitési munkat csak Ggy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elSirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé torvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktél el kell
kuloniteni, fajtanként kiildn kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrél sz616 5./1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek és az

1993. évi XClIl. torvény elSirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsigos
tizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ &ltal

eldirt forgalomiranyito tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedé utjai feleljenek meg a vérhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Fellletiik legyen kell6 surlédasu, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsagos koézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6godrok, ideiglenes dliéhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technolégidbél adédé munkamdlveletek

biztonsdgosan elvégezhetGek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A fellilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lévS halézaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt all6 haldzatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (zaszld, mlanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU H&lézati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében torténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

elGirasok nem tarthatéak be, elsGsorban a kdvetkez8ket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellenGrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felelGst kel kijel6ini.
A veszélyes helyet meg kell jel6Ini, illetSleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlendl sziikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartozkodhat.
11
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A kivitelez8knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfelels létszamu

és szakképzettség(i dolgozoét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszk6z6k mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivénja a

kivitelez6 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kdvetelménye a ment6doboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagolbeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gytijtéedény.

Az elGirt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kdvetelnil

A szocialis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelez8nek biztositania kell!
Csapadékos id6jaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolni!
Kiilonbozd fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o A fesziiltségszintek: 0,4kV, 10kV.
e Ahaldzat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
e Amennyiben a halozat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz6 veszélyforrasok:

Ut mellett kell munkat végezni!

o Arokban munkat kell végezni!

Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kbzcél elosztéhaldzatra csatlakozds

MSZ 7487-2, 3:1980 K6zm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t61 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii er6saramd kabelek
és jelz6kdbelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetGsége

MSZ 151-8:2002 Er§saramu szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek létesitési
eldirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségu villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcél elosztéhaldzatokon szolgsltatott villamos energia
feszlltségjellemzéi

N_VU_041 Sz. VEGREHAJTASI UTASITAS , Kébeles csatlakoz6 tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,,A kornyezetvédelmi tevékenységek végzésérgl”

T_U_36_Vallalkozdi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi elGirasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_Iranyelv a haldézatok, halozati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVL. torvény a villamos energiardl

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termeléi, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérdl

1988. évi I. torvény a kozdti kézlekedésrél

1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kéz(ti kézlekedés szabdlyaird|

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatasarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hat6sagi engedélyezési
eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontési hulladék kezelésének
részletes szabdlyairol

27/2008. (XIi. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
1993. évi XCIll. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (X11.26.) MiiM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrdl

1995. évi LIIl. térvény a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIII. térvény Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelméré.

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérg!

220/2004. (VI1. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentécié tervezéi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Bp. XL ker., Fegyvernek utca (Mezékovesd Gt) 43566/4 hrsz. alatti elektromosauté-tslté
villamosenergia-ellatdsa”
cim(i és

27881

SE-PLAN-D szamU midiszaki tervdokumentici6 a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, mlemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartdsaval
késziilt. A tervezett m(iszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak, szabvényoknak, tipusterveknek és iizemeltetéi elGirasoknak, azoktdl valéd
eltérés nem valt sziikségessé. A m(iszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezé elézetes irasbeli

hozzajarulasaval szabad.

Budapest, 2018. aprilis

ZLMU Halozati Kit,
Tavvezeték Osztaly
1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

e Y =

Lugosi Csaba Q Gdl Zoltan
Tervezd elelbs tervezé
Kamarai szam: 13-14343
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2. szamu melléklet a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vdllalkozok adatai:
Neve: ELMU Halézati Kft. Neve, cime:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime:

Véci ut 72-74.

Datum:
KUJ, KTJ széma;

KUJ, KTJ széma:

Helyrajzi szama: 43566/4

Cime: Bp. XI. ker., Fegyvernek utca (Mezikivesd 1it) 43566/4 hrsz.

Az épitéshely adatai: Bp. XI. ker., Fegyvernek utca (Mezékivesd iit) 43566/4 hrsz. alatti elektromosauts-tilts

A végzett tevékenység: kabeles csatlakozd létesités

felujitdsa, helyredllitasa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhtizandé!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi minésége szerinti EWC Témeg Megneve- 4
. el ca g2 (.3 Helyszine
szam csoportositas kodszam (t) zés€
170504 2
1. |Kitermelt talaj
170101 0,1725 5
2. |Betontérmelék
17 03 02 0,1875
3. |Aszfalttérmelék
5
4, |Fahulladék N
>
8
2
170402 0,0050] 2 =
5. |Fémhulladék 17 04 05 g
<
6. |Miianyag hulladék
17 09 04 7
7. |Vegyes épitési €s bontasi hulladék
170102 . 5
8. |Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék 170103
170107
Osszesen: 0,368

1 Egy csoporton belil a killonb6z6 EWC kédszdmii hulladékokat, illetve a killinboz6 kezelési mod ald tartozé hulladékokat kiilon sorban kell feltiintet-ni. A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 rendelet 1. szami melléklete szerint torténik.

2a 10/2002. (IIl. 26.) KoM rendelettel médositott 16/2001. (VI 18.)K6M rendeletnek megfeleléen

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelénél keriil hasznositdsra, a tabldzatban 1-es kddszdmot, amennyiben a hulladék drtalmatlanitisra keril 2-es kédszdamot,
amennyiben a hulladék tovdbbi felhaszndlis céljabdl a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintemi.,

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szémdt kell feltiintemi.
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