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EL6ZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié afz) Bp. XI. ker., Gazdagréti Ut 1782/3 hrsz. alatti elektromosautd-

t6lt6 villamosenergia-ellétasat szolgélé foldkdbeles csatlakozovezeték étesitésének kiviteli
tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényeit villamos energia: 3x63 A

A miszaki terv az ELMU Hal6zati Kft. megbizdsa alapjan késziilt. Az aramszolgaltaté mdszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim eldtti utcan meglévé elosztdszekrénybdl biztosithato.

A tervezés soran az ELMU Haldzati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU H&lbzati Kft.
1136 Budapest, Véaci ut 72-74.
A hilézat lizemeltetsie: ELMU Halézati Kft. Budai Régio
1116 Budapest, Mezékdvesd u. 5-7.
Tervezd cég: ELMU Haldzati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri (it 118.

Tervezd: Lugosi Csaba
(csaba.lugosi@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd irzem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar:

Haldzati ledgazé pont:

Csatlakoz6 vezeték tipusa:
Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia:

Vételezési és mérési fesziiltségszint;
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozé kabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kdbel sziikséglet:
Kozteriilet adatai

Hrsz.:

elmy hdlézat

Kabelcsatlakozé szekrényben elhelyezett biztositd
csoportok elImend kapcsai

Meglév§ ELMU kézcélg eloszté-szekrényben
elhelyezett biztosité csoportok elmené kapcsai
Féldkabel

3x63 A

0,4 kv

3 fazisd, véltakozé

50 Hz

NAYY-§ SM 4x50 mm?

374 m
42 m

1782/3

Biztonsdgi dvezet dltal elfoglalt teriilet: 2x28,1+0,4x9,3 = 59,92 m*

Tervezett technolégiai kialakitas

Bp. XI. ker., Gazdagréti ut 1782/3 hrsz. alatti elektromosauté-tsits villamosenergia-ellitasa az

érintett ingatlan el&tt lévé ELMU 0,4kV-o0s kézcéll elosztészekrénybbl megvalésithatd. A 1782/3 hrsz.

kiizteriileten lévs elosztdszekrénybé vezetjlk el az NAYY-) SM 4x50 mm? tipusi foldkébelt a mas

tervben tervezett fogyasztdsmérs szekrényig. Az Uttest alatt, gépkocsibejarés és kozmii

keresztezésénél KPE 110 mm atmérdjl védbcsovet kell elhelyezni, valamint mdanyag figyelmeztets

szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés sordn, a flurdsi munkakat kivéve, kizirélag kézi féldmunka végezhetd!

3
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendd: 3x8 dra.
Utemterv:
El&irt nyomvonalon a foldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és halézatra torténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kézutat ténylegesen igénybevevé kivitelezs folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett (itszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkoridtozésaré!!

A kivitelezés teljes idStartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM—-BM egyiittes rendelet a kdzdti kdzlekedds szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az (tépitési munkahelyek elkoridtozdssra vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatdsagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kézuton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen kériilmények kizétt,

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak” tablival el§ keli jelezni az el@irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsz(ikiilet” (KRESZ 70., 71. &brdk), "El8zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlitozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhets. Ha a kdzdti munkahely vége utdn 50 m-en belil nincs
Utkeresztez3dés, akkor az elkorlitozas vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorltozis jelzésének kezdete és vége kozott dtkeresztez&dés van, akkor a
keresztirdnyG Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az Utkeresztez6dések

utan a tilalmi tabldkat meg kell ismételnil

Az elkorlatozds kezdetét sivozott terelStéblaval, vagy nyil alakban savozott tiblival kell

megjeldlni a "Kikertlési irany" (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egylitt.

Az elkorldtozast Ggy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az ut megengedett 4llandé
forgalomszabalyozdsanak megfelels sebességhez tartozé - megall4si latétavolsaghdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sdvos Gton a
4
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forgalmi sdv kismértékdi szkitésével jaro munkéanal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a koziekedésre alkalmas ttfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem madja kisfesziiltségii halézaton a TN-C rendszerii (nulldzas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevi #Erintésvédelmi
szabalyzat” cimi utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirdsai alapjan legyen
kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOzMUVEK

A kdzm(lvek helyzete tdjékoztatd jellegli, nyomvonaluk az iizemeltets cégek adatszolgiltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgiltatassal kizolt adatokért a Tervezd a felelgsséget nem

villalhatja,
A kivitelezés sorén az érintett kézmiivekts! szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiadatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatédrok dsdsdval kell meggyzédni!

A kizmlegyeztetésben foglaltak betartdsa kbtelezé!

KIVITELEZES
A haldzat Iétesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokiban szabad!

A kézm(ivektSl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kdbelek és kézmiivek tényleges helyérél kutaté &rok dsaséval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése el6tt kételes meggydzédnil
Uzemeld kézm(ihalézat kdzelében foldmunka csak kézi erdvel végezhets!

A k&zdton folyd munkakat, GtszGkiiletet, sebességkorlatozast jelzétablakkal ki kell téblazni,
mindkét irdnybdl.

5
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terfitését Ggy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat Iényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgédrét védékorlattal — és szlikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki keli vilagftani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez§ koteles a bontott burkolatok helyredllitisirél

gondoskodni!

ALTALANOS ELGIRASOK
Jelen miszaki dokumenticiéban foglaltaktél eltérni csak a tervezé, (Ozemelteté és a

megrendel6 hozzdjaruldsival szabad. A hozzajarulds elmulasztasabsl szarmazé minden

kdvetkezményért a kivitelez§ felelds.

A Kkivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédd szabvany, tipusterv, agazati, hatdsdgi és

ELMU Halézati Kft. altal leirt el6irdsokat és utasitisokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érinté - rendeletekben, utasitisokban és egyéb hatdsag aital eldirt
engedélyek hidnyadban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felelésséget nem vallal.

A kivitelez8 tartozik a munka megkezdését - felvonulis elétt - irashan bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltatonak, a munkaterilet dtadas-atvételi eljéras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések iitemezése céljabol és a bontashdl kikerllé anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkéakat a haldzat és berendezés fesziiltségmentes llapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elSirdsainak betartasival. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

haiézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése elbtt a kivitelezs kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tdjékozédni és a megfelels munkavédelemrél gondoskodni.

A halézati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatsl is fiigg.
Ezeken tulmenGen a kivitelezést végzé munkavédelmi szabdlyzatdban foglaltak betartssa is

szitkséges és kitelezé.

6
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A kivitelez6 tartozik a mdszaki 3tadas-atvételt megel6z6en atadasi dokumentaciét

szolgaltatni az dtvevének

A kivitelezd kételes a megvalésult halézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az (izemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény mfdiszaki Stadds-atvételére - az

lizembentart6t, tervezét és a beruhdzét a kivitelezének meg kell hivni.

TOz- Es VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetési haldzaton munkst végzé kivitelez6k kotelesek a vonatkozéd

térvények, rendeletek, tovabbd a bels§ tlzvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kébelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kdbethulladékté! és égheté anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkag6ddrben a tobbi kdbel letakardsarél és a lehulld izzé fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel§ nyilatkozattal rendelkez8, megfelel@ségi jellel

elldtott, megfeleld idGszakonként ellendrzott eszkdzoket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oitisa eldtt lehet8ség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltisira vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrél a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell,

A melegedési hely kdrnyékérél az éghetd anyagokat el kell tivolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten t(iz- ér robbanasveszélyes anyagokkal t6rténé munkavégzés esetén a

folyamatos szell§ztetést természetes (ton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet6 anyagoknak megfelel8 anyagu tdzolto felszerelést kell biztositani.

7
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Féldmunkavégzés soran taldlt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutin az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tz elleni védekezés feladatait a kivitelez§ cég miikédési és Tizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjara,
akik a megrendelé &ltal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz6désben régziteni kell. A villamos halozatszerelési tevékenység soran
alkalomszeri  tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasftisai roégzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tiizvédelmi
elSirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezetSk, miivezetdk)
felelések a munkateriiletikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

elGirdsok betartasaért.
Kabelhalozatokra vonatkozé specifikaciok:

® A munkagddor elkeritésérdl gondoskodni kell!

¢ Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknék, arkok és egyéb terek
nyilasai kdzelében a PB gdzmelegitst fokozott elévigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegi terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthato a helyszinen. A
munka megkezdése eltt, ill. annak befejezése utén a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es évezetén kiviil kell taroini.

* PB gazmelegitS mellett min. 6 kg-os porral olté t(izolt6 késziiléket kell biztositani.

 Fold alatt 1,5 méternél mélyebb foldmunka sordn, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték huzddik, gy a munkavégzéshez gazérzékelét kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU (zemeltetési halézaton munkat végz$ kivitelez6k kotelesek a természet- és

kérnyezetvédelemr6l sz6l6 térvények, rendeletek, szabvanyok tovébba az ELM{
kdrnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelez6 részérgl

8
Bp. XI. ker., Gazdagréti it 1782/3 hrsz. alatti elektromosauté-toits
villamosenergia-ellgtisa



Part (O

"0 elm( hdlézat

innogy

szigorGian betartanddk a tervben szerepld szakhatdsdgok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo eléirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez6 kételes az épitési munkat kériltekintéen, minimalis zoldkér okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitdsardl. A kabel nyomvonal
kiasésakor a kabel nyomvonalsban talalhaté gyOkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gydkerek kézétt kell a kdbelt stvezetni, llyen esetekben a kdbelt véd&csébe keil
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelezdnek a foldteriilet elszailitasardl gondoskodnia kell, a kijelsit féldlerako helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mds médon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetbleg csak széraz idében, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szlikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
véltozatlansdgat. Vizmivek, ivoviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznélata tilos.
Muzeilis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésré| ilyen esetben a felelfs beruhdzé és az illetékes

mizeum szakembere ital tartott konzultcidt kdvetSen térténjen doéntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd kiteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijeldlt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kdrnyezetre drtalmas anyagokat elkiilonftve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozd elGirasokat be kell tartani. A kdrnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladékts|

elkiilénitve fajtanként kell taroini. T_VU_004 _SZ. ,Huliadékok kezelésének tgyrendje”

végrehajtasi utasitdsban foglaltak szerint kell eljdrni. Az dtvevd helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznalsst a 2. szdmi melléklet tartalmazza. Az

innogy

épitésbdl, illetve bontashdl keletkezd hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelsen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontashdl keletkezd hulladék - célnak megfelels -

hulladékieraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utén a kivitelez6 kiteles a teriiletet eredeti dllapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhdzassal 6sszefliggd bontasi munkslatok elvégzésére a felelfs tervezd kiilon felhivja a

kivitelezg figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izétt

cél elérését, az elbbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékd rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idéz8 épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezd zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megdllapitasarél sz6l6 27/2008. {XII. 3.) KvWWM-EiiM egylttes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szél6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el6irdsait be kell tartani,
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé torvényeket, jogszabilyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktd! el keli
kiidniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsaggal rendelkez6 heiyre

kell szllitani, ahol rtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen mdszaki tervet a munkavédelemrsl sz6l6 5./1993. (X)1.26.) MM rendeletnek és az

1993. évi XClii. térvény eldirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsigos
izemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye &l fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védeimérd| gondoskodhni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

el6irt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kozleked§ utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevéteinek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Felliletiik legyen kells surlédést, egyenietes, botids, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmivek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (drkok, szerelégédrok, ideiglenes 3iléhelyek) a munkavégzéshez szitkséges
helyet biztositsék, hogy az alkalmazott technoldgidbél adédé munkamiveletek

biztonsagosan elvégezhetSek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés dtadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feltlvizsgilatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végertetni. A felllvizsgélatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt l1évG hélézaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez al6l a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allo halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatdrolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6lni. (z3szI5, miianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozo igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Halzati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kbzelében t6rténd munkavégzés esetén, ha a szabvinyos iizemvitelre vonatkozé

eléirasok nem tarthatéak be, elsésorban a kdvetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitisara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felelGst kel kijelsini.
A veszélyes helyet meg kell jelIni, illetBleg az illetéktelen bejutist meg kell akadélyozni,

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil szilkséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkéra vonatkozé érvényes normativaknak megfelel§ létszamu

és szakképzettség(i dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkdzok mozgatdsihoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrét temetetlendil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6  kételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASARGL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, killon menekiilési utat kell kijelslni, é&s gondoskodni annak

akaddlymentességérsi!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kdvetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkozok, sth.) részére rendszeresitett gylijtéedény.

Az el6irt védéfelszerelés hasznslatst meg keil kévetelni!

A szocidlis és egészségiigyi ellitas feltételeit a kivitelez6nek biztositania keli]
Csapadékos idGjaras esetén fokozott cstiszésveszéllyel kell szimolnil
Kiilénbo6z6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrgsok:

o Afesziltségszintek: 0,4kV.
* Ahaldzat kizelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkdt végeznil
®* Amennyiben a hélézat kialakitisa és a szakképzett személyzet lehetdvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrisok:

Ut mellett keli munkat végeznil

Arokban munkat kell végeznil

Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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elmu hdalézat

FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kdzcél elosztdhalézatra csatlakozds

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjed névieges fesziiltségl erGsarami kdbelek
és jelzbkabelek kivélasztdsa, fektetése és terhelhet8sége

MSZ 151-8:2002 Er@sdramud szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek létesitési
elGirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonség.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéli elosztéhaldzatokon szolgéltatott villamos energia
fesziiltségjellemz&i

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzéséral”

T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirésai
T_VU_004_SZ. VEGREHAJTAS| UTASITAS , Hulladékok kezelésének lgyrendje”
D_U_006_Irdnyelv a haidzatok, hdlozati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarél

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmdvek, valamint a termel6i, magdn- és kbzvetlen
vezetékek biztonsagi 6vezetérd|

1988. évi |. torvény a kozuti kdzlekedésrs|

1/1975. (II. 5.) KPM—-BM egyiittes rendelet a kozti kézlekedés szabélyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasarol

382/2007. {XIl. 23.} Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatoségi engedélyezési
eljarasokrél

191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VIi. 26.) BM—KvWM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairgl

27/2008. (XII. 3.) KWWM-E(iM egyiittes rendelet a kbrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megéllapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairsl
1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemré)

5./1993. {X11.26.) MiiM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzatrdl

1995. évi LIIl. torvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyirél.

1997.évi LXXVIIL. trvény Az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérsi.

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérsi

220/2004. {Vil. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

219/2004. {VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérsi.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumenticié tervez6i kijelentjik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. XI. ker., Gazdagréti Gt 1782/3 hrsz. alatti elektromosauté-téits villamosenergia-
ellétdsa”
cim{i és

27878

SE-PLAN-D szam( mdszaki tervdokumentacié a munkavédeiemre, tiizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatalyos Jjogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartissval
késziiit. A tervezett mdszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozé hatdlyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeltetsi eldirasoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd elézetes irasbel

hozzajaruldsdval szabad.

Budapest, 2018. 4prilis

X4

Lugosi Csaba Gdl Zokttin
Tervezd FelelSs tervez8/_

Kamaraij szém: 13-14343

// ﬁ/)Q
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2. szdmu melléklet a 45/2004, (VL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADER TERVIAP
az épitési tevékenység sordn keletkezs hulladékhoy

Az épittetd adatai: A vallalkozok adatai: Dadtum:
Neve: ELMU Hal6zati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cfme: KUJ, KTJ szima:

Viéci Gt 72-74.

Az epitéshely adatai: Bp, XI. ker., Gazdagréti Git 1782/3 hrsy, alatel elektromosauti-1olt§ villamosenergia-elldtdsa

Cime: Bp. XI. ker., Gazdagréti it 1782/3 hrsz,

Helyrajzi szima: 1782/3 A végzett tevékenység: kébeles csatlakozé Itesités
feljitdsa, helyredllitisa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhizandé!)
Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi minésége szerinti EWC Témeg Megneve- —
$zam csoportositas’ kédszdm? ® zése’ Helyszine
170504 3,5968 9
1. |Kitermelt talaj
170101 2
2. |Betontdrmelék
1703 02
3. |AszfalttSrmelék
]
4. |Fahulladék l;)
S
&
3
5. |Fémhulladék 170405 g
<
170203 0,0030 2
6. [|Mtanyag hulladék
170904 5
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 2
8. |Asvényi eredetii épitdanyag-hulladék 1701 03
170107
Osszesen: 3,6048

1 Egy csoporton beliil a killonbo=6 EWC kédszdmy hulladékokat, illerve a kilonbozd kezelési méd ald tarioz hulladékokat kiltn sorban keil feltantet-ni. A hulladékok
esoportositisa az épitési és bontdsi hulladék kezeldsének, részletes szabalyairdl sz0l6 rendelet 1. szidmi melléklete szerint torténik.

2 a 10/2002. (11, 26} KoM rendelettel médositott 1 6/2001. (VIL. 18 )KiM rendeletne; megfelelden

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelbnél keriil hasznositdsra, a tdbldzathan 1-es kddszdmot, amennyiben a hulladék drialmatlanitasra keril 2-es kddszdmot,
amennyiben a hulladék tovibbi felhasmalds céljabdl a helyszinen marad 3-as kddszdmot kell Jfeltiinteni,,

4 A hulladéhhezeléshezigénybe vert {étesitmény nevét, cimét, KUJ, KT7 szémdt kell feltintetni.
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