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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentdcié a Budapest XI. ker., Rozsdafarkd utca (hrsz. 1684/9.) alatti ingatian
villamosenergia-ellatasat szolgélé féldkabeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényeh villamos energia: 3x20 A + 3x25 A + 1x32 A+ 3x25 A.
A mszaki terv az ELMU H3l6zati Kft. megbizésa alapjan késziilt. Az dramszolgaltatd miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségii féldkabel-halézat koztéri
elosztészekrényébdl biztosithaté.
A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjdval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU H3lézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A héilézat lizemeltetdje: ELMU Hélézati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mez&kévesd u. 5-7.

Tervezd: Korom-Vellas Attila

(attila.korom-vellas@elmu.hu)

ELMU H&ldzati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd iizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-36-25 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozdkabel a fogyaszté altal |étesitett
kabelfogadoban 1évé elsé kétési pontja

Halézati ledgazd pont: Csatlakozdkabel kabelvégének sinnel valé
kdtései

Csatlakozé vezeték tipusa: foldkabel

Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia: 3x20 A+ 3x25 A+ 1x32 A+ 3x25 A,
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, valtakozo

Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozd kdbel ~ NAYY-J 4x50 mm?

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 192 m

Tervezett kabel sziikséglet: 24 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 1682/5
Biztonsagi 6vezet ltal elfoglalt teriilet: 7,68 m?

Tervezett technoldgiai kialakitas

Budapest XI. ker., Rozsdafarku utca (hrsz. 1684/9.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatasa az
érintett ingatlan el6tt az Uttest tiloldalén elhelyezkedd NAYY-J 4x240mm? SM 0,6/1 kV (Al)
tipusd foldkdbel-hdlézat elosztészekrényébdl megvalésithaté. A tervezett csatlakozd
foldkabel a létesitési rajzon jeldit nyomvonalon halad a kabelfogado szekrényig. Az Gttestet
nyiltdrkosan keresztezziik. Uttest, gépkocsibejaré és kézmii keresztezésénél 110 mm
dtmérdjli véddcsovet kell elhelyezni, valamint miianyag figyelmeztetd szalagot kell

alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizardlag kézi féldmunka végezheté!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendd: 3x8 6ra.
Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a fdldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.

Csatlakozokabel fektetése és hdlézatra térténé kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelez folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Gtszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kozlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozdsara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kdzdton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhaté semmilyen koriilmények kézott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval eld kell jelezni az eldirt tavolsdgokban.
Ezzel egyidejlleg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elézni tilos" {KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorldtozas” (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a k&z(ti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez&dés, akkor az elkorldtozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozdst {KRESZ 59. 4bra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdzott dtkeresztez6dés van, akkor a
keresztirany( udton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablit. Az Utkeresztezédések

utan a tilalmi tablékat meg kell ismételni!

Az elkorlatozés kezdetét savozott terel6tablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjel&ni a "Kikeriilési irdny" (KRESZ 20., 21. 4bra) tbla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozést Ggy kell kialakitani, hogy az - legalabb az it megengedett 3llandé
forgalomszabalyozdsinak megfelel§ sebességhez tartozé - megallasi lat6tavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m} érzékelhets legyen. Két savos dton a
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forgalmi sév kismérték(i szlkitésével jaré munkandl, a két irdny forgalmanak egylittes

fenntartdsa esetén a kdzlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem mddja kisfesziiltségli hdlozaton a TN-C rendszer(i (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabdlyzat” cim(i utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvény elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszdmitast elvégeztiik. A tervezett haldzat kielégiti a

nullazas feltételeit,

KOZMOVEK

A kizmivek helyzete tdjékoztaté jellegli, nyomvonaluk az iizemeltetd cégek adatszolgéltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgéltatdssal kézolt adatokért a Tervez6 a felelgsséget nem

vdllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kbzmiivektél szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett kdzmiladatok csak tdjékoztaté jellegliek, ezért pontos helyiikrél

kutatédrok dsasdval kell meggydzédni!

A kbzmiiegyeztetésben foglaitak betartdsa kitelez}

KIVITELEZES

A hdlozat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kézmivektdl a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kdzmlivek tényleges helyérd! kutaté arok dsdsaval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése elstt kiteles meggydzSdnil
Uzemel6 kézmiihalozat kbzelében foldmunka csak kézi erével végezhetd!
A kézuton folyé munkdkat, dtsziikiiletet, sebességkorlatozast jelzétablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybol.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését vgy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat Iényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrot védSkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtéatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez§ koteles a bontott burkolatok helyresllitasarsl

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen midszaki dokumentacioban foglaitaktdl eltérni csak a tervezd, (zemeltetd és a
megrendelé hozzdjaruldsaval szabad. A hozzdjarulds elmulasztsibél szérmazé minden

kovetkezményért a kivitelezd felelSs.

A kivitelezés sordn a tdrgyi tervhez kapcsolédé szabvény, tipusterv, agazati, hatdsagi és

ELMU Halézati Kft. Altal leirt elGirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitisokban és egyéb hatdsdg altal elSirt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felel@sséget nem villal.

A kivitelez§ tartozik a munka megkezdését - felvonulds el6tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltatonak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések iitemezése céljabdl és a bontasbél kikeriild anyagok leltdr szerinti

atadasaval kapcsolatos eljdrdsok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elGirdsainak betartdsdval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kzelségében munkit végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a  helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tdjékozédni és a megfelel8 munkavédelemrél gondoskodni.

A halézati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatol is fligg.
Ezeken tdlmenden a kivitelezést végzé munkavédeimi szabélyzataban foglaltak betartésa is
sziikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a mlszaki &tadas-dtvételt megel6z6en &tadasi dokumenticist

szolgaltatni az atvevének

A kivitelez6 koteles a megvaldsult hdlézatrél kartografiai bemérést készfttetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az iizemeltetének atadni.

A Kkivitelezés befejezése utdn - a létesitmény mliszaki 3tadds-stvételére - az

Uzembentartot, tervez6t és a beruhazét a kivitelezé6nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetés(i halézaton munkat végzs kivitelezdk koételesek a vonatkozé

térvények, rendeletek, tovabbd a belsé tlizvédelmi szabélyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kébelhulladéktél és égheté anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddérben a tobbi kabel letakardsarél és a lehullé izzé fémrészek eloltasardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezs, megfelelGségi jellel

ellatott, megfeleld iddszakonként ellen8rzétt eszkdzoket lehet haszndlni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa elétt lehetSség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlizrél a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kdrnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terileten tliz- ér robbandsveszélyes anyagokkal térténé munkavégzés esetén a

folyamatos szell§ztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelelé anyagi tiizolté felszerelést kell biztositani.

7
Budapest XI. ker., Rozsdafarku utca (hrsz. 1684/9.) alatti ingatlan villamosenergia-ellitésa



Part O
0 elmu hadalézat
innogy
Féldmunkavégzés sordn taldlt robbanészerkezetet tilos eltvolitani. Ebben az esetben a

munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zirni, ezutin az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkatertileten a t(z elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikodési és Tizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ dltal lizemben tartott berendezéseken munkit végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelBnek és a
kivitelez6nek szerz&déshen régziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tizvédelmi
eldirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezet6k, miivezetdk)
felelések a munkateriiletikén a feliigyeletiik ald tartoz6 munkahelyeken a tiizvédelmi

elGirasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikaciok:

¢ A munkagodor elkeritésérél gondoskodni kell!

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyildsai kdzelében a PB gazmelegit&t fokozott elévigyazatossaggal kell hasznéalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es korzetén beliil PB melegits
berendezés csak az azzal végzend6 tevékenység idészakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es Svezetén kivil kell tirolni.

e PB gazmelegitd mellett min. 6 kg-os porral oMo tiizolté késziiléket kell biztositani.

» Fold alatt 1,5 méternél mélyebb f6ldmunka sorén, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték huzédik, igy a munkavégzéshez gazérzékelét kell hasznainil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU (izemeltetésii hal6zaton munkat végzd kivitelez6k kotelesek a természet- és
kbrnyezetvédelemrdl sz6l6 térvények, rendeletek, szabvanyok tovdbba az ELMU

kérnyezetvédeimi szabélyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérd|

8
Budapest XI. ker., Rozsdafarku utca (hrsz. 1684/9.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatasa



Part O
of

0 elmud hadalézat

innogy
szigoruan betartanddk a tervben szerepld szakhatdsigok és kézmftulajdonosok e targyra

vonatkozo elGirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd kdteles az épitési munkat koriittekintden, minimalis zoldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasardl. A kabel nyomvonal
kiasdsakor a kabel nyomvonaldban taldthat6 gyékereket nem szabad elvégni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kdbelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behtizni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez8nek a féldteriilet elszéllitdsérol gondoskodnia kell, a kijeldlt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mds médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak szaraz idében, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonsigok
valtozatlansdgat. Vizmiivek, ivéviznyer§ helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felelés beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere &ltal tartott konzultaciét kévetéen térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelolt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre &rtalmas anyagokat elkilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozé elirasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktél
elkiilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének Uigyrendje”
végrehajtdsi utasitdsban foglaltak szerint kell eljarni. Az 4tvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkez§ hulladék felhasznaldsét a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
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épitesbdl, illetve bontédsbol keletkezd hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelden kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshél, illetve bontdsbdl keletkezd hulladék — célnak megfelelé -

hulladékleraké helyre széllitdsat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd kételes a teriiletet eredeti dllapotanak megfelelGen

helyreallitani.

A beruhézéssal 6sszefliggd bontasi munkalatok elvégzésére a felel8s tervezs kiilon felhivija a

kivitelezé figyelmét.

A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell iennie, hogy biztositsak a kit(izétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértéki rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidézd épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezd zaj nem haladhatja meg az eléirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XI. 3.) KWWM-EGM egyiittes rendelet, valamint a kdrnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elSirdsait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb huliadékoktél el kell
kiiléniteni, fajtdnként kiilon kell tarolni, majd a megfelel jogosultsiggal rendelkezé helyre

kell széllitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrsl szél6 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az
1993. évi XCIll. torvény el6irdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsdgos
izemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 1l fenn, ill. a dolgozot

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdl gondoskodni.
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eldirt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedd Gtjai feleljenek meg a varhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 sarlédasu, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassdguk tegye lehetdvé a gyalogosok, és

jarmvek biztonsagos kdzlekedését.

A munkahelyek (drkok, szerel6gddrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoldgidbél adédé munkamdiveletek

biztonsigosan elvégezhetSek legyenek.
Mérési munkdkat csak szakképzett és kioktatott dolgozok végezhetnek.

A berendezés ataddsa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lévS haldzaton, vagy annak veszélyes kbzelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM {Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt 4ll6 halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel&ini. (zdszlé, mlianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozo igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

e

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kdzelében t6rténé munkavégzés esetén, ha a szabvényos iizemvitelre vonatkozé

eléirasok nem tarthatéak be, elsGsorban a kdvetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitisdra és ellenSrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felelGst kel kijeléIni.
A veszélyes helyet meg kell jel6ini, illetéleg az illetéktelen bejutast meg kell akaddlyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szdmu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativaknak megfeleld létszamu

és szakképzettségl dolgozot kell biztositani.

Régziteni kell a killonféle anyagok, eszkdz6k mozgatasdhoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagodrét temetetlenil hagyni TILOS | ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 koteles azt KORULKERITENL, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekalési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadalymentességérgl!

Biztonségi felszerelés alapvetd kdvetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gydjtéedény.

Az eldirt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocidlis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos idSjards esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kiillénboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

¢ A fesziiltségszintek: 0,4kV
* A halozat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utdn lehet munkat végeznil
e Amennyiben a halozat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehet6vé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz6 veszélyforrdasok:

Ut mellett kell munkat végeznil

¢ Arokban munkat kell végeznil

Villamos fesziiltség veszélyforrésai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kbzcélt elosztohaidzatra csatlakozds

MSZ 7487-2, 3:1980 Kdzmil- és egyéh vezetékek elrendezése kizteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii erésarami
kabelek és jelz6kabelek kivilasztasa, fektetése és terhelhetGsége

MSZ 151-8:2002 Erdsaramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek
létesitési el6irdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéld elosztéhdiézatokon szolgaltatott villamos
energia fesziiltségjellemzfi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérd!”
T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kbrnyezetvédelmi
elGirasai

T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_lIranyelv a haldzatok, halézati berendezések {izemeltetéséhez

2007, évi LXXXVI. torvény a villamos energiérol

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmdivek, valamint a termeldi, magan- és
kbzvetlen vezetékek biztonsagi évezetérdl

1988. évi I. térvény a kozati kdzlekedésrdl

1/1975. (Il 5.) KPM—-BM egyittes rendelet a kézuiti kozlekedés szabalyairdl
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasardl

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épftésiigyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

27/2008. (XI1. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitisardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl

5./1993. (XI1.26.) M{iM rendelet

54/2014. {XII. 5.) BM rendelet az Orszigos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl

1995. évi Llll. torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyirdl,

1997 .évi LXXVIII. t&rvény Az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl.
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e 306/2010. {XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelméréi
e 220/2004. (VI 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabélyairdl.
e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumenticié tervezéi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Budapest XI. ker., Rozsdafarku utca {hrsz. 1684/9.) alatti ingatlan villamosenergia-
ellatdsa”
cimii és

27109

SE-PLAN-D szdmi miiszaki tervdokumenticié a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozo hatalyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartisaval
késziilt. A tervezett miiszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozd hatélyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeltetdi elSirasoknak, azoktol valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervez§ elézetes irdsbeli

hozzajarulasaval szabad.

Budapest, 2018. dprilis 23.

/Ry

Korom-Vellds Attila /Gdl Zoltdn A ’
Tervezd Felelds tervezé
Kamarai szdm: 13-14343
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