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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a(z) Bp. XI. ker., Somléi it 5149/1 hrsz. alatti elektromosauto-t61t6

villamosenergia-ellatasat szolgalo foldkabeles csatlakozdvezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x63 A

A miiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgdltaté miiszaki-
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti meglévé kisfesziiltség( fldkabeles hélézatrdl
biztosithat6.

A tervezés sordn az ELMU Haldzati Kft. teriiletileg illetékes Régiojaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasédra nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELM( Hélozati Kft.
1136 Budapest, Véci Ut 72-74.

A hélézat izemeltetdje: ELMU Halézati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mez&kdvesd u. 5-7.

Tervezd cég: ELMU Hal6zati Kft. Tavvezeték Osztély Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

Tervez&: Lugosi Csaba
{csaba.lugosi@elmu.hu)

ELM( Haldzati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozési pont adatai

Tulajdoni hatar: Kabelcsatlakozd szekrényben elhelyezett biztositd
csoportok elmend kapcsai

Halbzati ledgazé pont: K&zcéll kabelhalézat tervezett ledgazé , T kbtése

Csatlakozd vezeték tipusa: Foldkabel

Altalanos miszaki adatok

lgényelt energia: 3x63 A

Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kV

Aramnem: 3 fazisu, valtakozo
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kibel ~ NAYY-) SM 4x50 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 388m

Tervezett kabel sziikséglet: 42 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 5174/2,5149/1

Biztonsagi Svezet ltal elfoglalt teriilet: 2x19,5+0,4x19,3 = 46,72 m?
Tervezett technoldgiai kialakitas

Bp. Xl. ker., Somléi Ut 5149/1 hrsz. alatti elektromosauté-télté villamosenergia-elldtdsa az
érintett ingatlan elétt elhaladd kisfesziiltségii foldkabeles halozatrdl megvaldsithatd. A meglévé
halozat SzAMtKA(t)VM 3x240/240 mm? tipusd. Az 5174/2 hrsz. kozterUleten lévé foldkabeles
halézatrol, , T - kitéssel vezetjiik el a létesitendd, NAYY-] SM 4x50 mm? tipust foldkabelt a més
tervben tervezett elosztoszekrényig. Gépkocsibejaré és kozmi keresztezésénél KPE 110 mm
4tmérdji védacsovet kell elhelyezni, valamint miianyag figyelmezteté szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!
A kivitelezés soran, a flrdsi munkakat kivéve, kizdrélag kézi fbldmunka végezhetdl
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendd: 3x8 dra.
Utemterv:
El&irt nyomvonalon a féldmunkdk elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozdkabel fektetése és haldzatra térténd kapesoldsa: 1 nap.

Teriilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevs kivitelez6 folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett (tszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasérol!

A kivitelezés teljes idStartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(. 5.} KPM-BM egyiittes rendelet a kozati kézlekedés szabdlyairdl (tovébbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozdsira vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kdziton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen kariilmények kdztt.

A munkateriiletet az "Uton folyéd munkak" tabldval el6 kell jelezni az el6irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utszdkiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tiles" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorldtozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tito és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhetS. Ha a k&zuti munkahely vége utén 50 m-en beldl nincs
Gtkeresztez6dés, akkor az elkorlatozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdzott utkeresztez§dés van, akkor a
keresztiranyu Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat, Az dtkeresztezGdések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorldtozas kezdetét savozott terel6tdbldval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjeldini a "Kikeriilési irdny" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozist ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Ut megengedett allandé
forgalomszabdlyozasanak megfelel§ sebességhez tartozé - megdllasi latdtavolsaghdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sdvos dton a
4
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fenntartdsa esetén a kbzlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem madja kisfesziiltségii halézaton a TN-C rendszerii (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabdlyzat nevii JErintésvédelmi
szabalyzat” cimii utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirasai alapjan legyen
kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitdst elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullizés feltételeit.

KO6zMUVEK

A kdzmiivek helyzete tdjékoztaté jellegli, nyomvonaluk az lizemeltet§ cégek adatszolgdltatasai
alapjén keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kdzolt adatokért a Tervezd a felel6sséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn oz érintett kozmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztaté jellegliek, ezért pontos helyiikrél

kutatédrok dsdsdval kell meggydz26dni!

A kézmfiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelezd!

KIVITELEZES
A haldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!

A kozmiivekt6l a munkdk megkezdése elétt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kdzmiivek tényleges helyérél kutatd arok asésdval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kiteles meggy6z6dnil
Uzemeld kozmiihalézat kdzelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!

A kozuton folyd munkakat, Gtszdkiiletet, sebességkorlatozast jelzGtablakkal ki kell tablazni,
mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgtdrot védbkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkik befejezése utdn a kivitelezd koteles a bontott burkolatok helyredllitasarél

gondoskodni!

ALTALANOS EL6IRASOK
Jelen m(iszaki dokumentdaciéban foglaltaktél eltérni csak a tervez§, iizemelteté és a

megrendel hozzajarulasaval szabad. A hozzdjarulds elmulasztdsdbdl szarmazé minden

kévetkezményért a kivitelez§ felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsol6dé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

ELMU Haldzati Kft. altal leirt elGirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintd - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatésdg altal elSirt
engedélyek hianyadban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelésséget nem véllal.

A kivitelez& tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljdras lebonyolitasa, a szikséges
feszilltség-mentesitések iitemezése céljabol és a bontéasbol kikerild anyagok leltar szerinti

atadasdval kapcsolatos eljardsok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elSirasainak betartaséval. Ennek alapjén fesziiltség alatt |évd

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozédni és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.

A halézati munkédk sorén sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatél is fiigg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabdlyzatiaban foglaltak betartdsa is

sziikséges és kotelezd.

6
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szolgaltatni az atvevének

A kivitelezd kételes a megvaldsult hlozatrdl kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkészilt

bemérési nyomvonalrajzokat az izemeltet&nek atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miszaki datadas-dtvételére - az

{izembentartét, tervezt és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

T(z- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU lzemeltetésd halézaton munkat végzd kivitelez6k kotelesek a vonatkozd

torvények, rendeletek, tovabbad a bels6 tlzvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktél és éghetd anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddorben a tobbi kibel letakardsarél és a lehulls izz6 fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkez6, megfeleldségi jellel

ellatott, megfelels id8szakonként ellendrzétt eszkdzoket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltasa el6tt lehet8ség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltisara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a tiizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kornyékérs! az égheté anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Z4art teriileten tlz- ér robbanasveszélyes anyagokkal térténS munkavégzés esetén a

folyamatos szell&ztetést természetes titon biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel§ anyagu tiizolto felszerelést kell biztositani.

7
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munkét le kell llitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutan az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikddési és Tlzvédelmi
Szabélyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjdra,
akik a megrendelé &ltal iizemben tartott berendezéseken munkdt végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tiizvédelmi kotelezettségeket a megrendeldnek és a
kivitelezének szerzédésben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység sorén
alkalomszer{i tiizveszélyes tevékenység keriill sor. A tiizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlzvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tiizvédelmi
eléirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezetSk, miivezeték)
felelések a munkateriiletiikén a feliigyeletitk ald tartozé munkahelyeken a tlzvédelmi

el6irasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikacidk:

¢ A munkagddor elkeritésérdl gondoskodni kell!

» Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kozelében a PB gazmelegit&t fokozott el6vigyazatossaggal kell haszndlni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelieg( terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegits
berendezés csak az azzal végzend tevékenység iddszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es évezetén kiviil kell térolni.

o PB gazmelegitd mellett min. 6 kg-os porral olté tizoltd késziiléket kell biztositani.

« Fdld alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka sorén, amennyiben a nyomvonal

kizelében gazvezeték hiizédik, ugy a munkavégzéshez gézérzékel6t kell haszndlni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU Gzemeltetésd halézaton munkdt végzd kivitelez6k kotelesek a természet- és

kérnyezetvédelemrsl sz616 térvények, rendeletek, szabvényok tovabba az ELMU
kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységliket. A kivitelez§ részérél

8
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vonatkoz6 eléirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezé koteles az épitési munkat koriiltekintéen, minimalis z6ldkar okozasdval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkak esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasarol. A kabel nyomvonal
kissasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gydkereket nem szabad elvégni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kabelt atvezetni. lyen esetekben a kabelt véd&csébe kell
behizni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriilet elszallitdsarél gondoskodnia kell, a kijeldlt foldlerako helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni titos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzendé.

Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biologiai tulajdonsagok
viltozatlansdgat. Vizmiivek, ivéviznyeré helyek véddteriiletén végzett munkdknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzeilis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzealis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkalitemezésrél ilyen esetben a felelds beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere 3ltal tartott konzultéciét kbveten térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelolt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre dartalmas anyagokat elkilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozé el6irdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktol

elkiilonitve fajtanként kell térolni. T_VU_004_SZ. LHulladékok kezelésének Ugyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az dtvevd helyeket az 1. sz. melléklet
9

Bp. XI. ker., Somléi ut 5149/1 hrsz. alatti elektromosautd-toits
villamosenergia-ellGtdsa



Part O

0 elmu halézat

innogy

tartaimazza. A keletkezé hulladék felhaszndlasit a 2. szamud melléklet tartalmazza. Az
épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés eiétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontasbol keletkezé hulladék — célnak megfelelé —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezé koteles a teriiletet eredeti dllapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhdzassal dsszefliggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilon felhivija a

kivitelezd figyelmét.

A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsik a kit(izétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértéki rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidéz8 épitési munkat csak gy lehet végezni, hogy a munka sorin
keletkezd zaj nem haladhatja meg az elGirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XIl. 3.} KWWM-EiM egyiittes rendelet, valamint a kdrnyezeti
2aj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el8irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozéd tdrvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés sorédn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktol el kell
kiiloniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsaggal rendelkezd helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen m(iszaki tervet a munkavédelemrdl sz6l6 5./1993. (XIl.26.) MM rendeletnek és az

1993. évi XCIIl. térvény elGirdsainak figyelembevételével készitettilk el. A biztonsdgos
uzemadllapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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elSirt forgalomiranyito tabldk kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedé atjai feleljenek meg a varhatd legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 surlodasu, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetdvé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsagos kdzlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerelégddrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoldgiabél adédd munkamiveletek

biztonsagosan elvégezhetdek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lévG halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivéte!l ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alattl Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt alld halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeldIni. {zaszl6, manyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU H&lozati Kft.

.2 s

Fesziiltség kozelében torténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

eldirasok nem tarthatéak be, eissorban a kévetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenGrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasdra egyszemélyi felel6st kel kijeldIni.
A veszélyes helyet meg kell jel6lni, illetSleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlendiil szliikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfeleld létszdma

és szakképzettség(i dolgozét kell biztositani.

Régziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkdzok mozgatasahoz sziitkséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagodrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a
kivitelezé koteles azt KORULKERITENIL, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELD
KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilbn menekilési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvets kévetelménye a mentSdoboz {MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkdzok, sth.) részére rendszeresitett gyiijtéedény.

Az el6irt védéfelszerelés hasznélatat meg kell kdvetelni!

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelez8nek biztositania kell!
Csapadékos id&jaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilonbézé fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

¢ A fesziiltségszintek: 0,4kV, 10kV.
s A hdalozat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
e Amennyiben a hélézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetdvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

¢ Ut mellett kell munkét végeznil
e Arokban munkat kell végezni!

* Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(, kdzcéli elosztohalozatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kozm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-t6l 20,8/36 kV-ig terjeds névleges fesziiltségli erSsdrami kabelek
és jelz8kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetGsége

MSZ 151-8:2002 Erésarami; szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek létesitési
eldirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kozcél( elosztéhéldzatokon szolgdltatott villamos energia
fesziiltsegjellemzéi

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS ,Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérgl”

T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tlzvédelmi és kdrnyezetvédelmi eldirasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Hulladékok kezelésének ligyrendje”
D_U_006_lrdnyelv a halézatok, hal6zati berendezések tizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel&i, magén- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi vezetérdl

1988. évi |. tdrvény a kozuti kozlekedésrél

1/1975. (1. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kézuti kdzlekedés szabalyairol

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasardl

382/2007. {XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatéségi engedélyezési
eljarasokrol

191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

részletes szabslyairdl

27/2008. (XI1. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hat&rértékek megallapitasarol

284/2007. (X. 29.} Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (X11.26.) M{iM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

1995, évi LiIl. térvény a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyirol.

1997.&vi LXXVIII. tdrvény Az épitett kbrnyezet alakitasarol és védelmérdl.

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabdlyairol.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentiacié tervezdi kijelentjik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. XI. ker., Somloi Gt 5149/1 hrsz. alatti elektromosaut6-t6ltd villamosenergia-ellatdsa”
cimi és

27535

SE-PLAN-D szamu miiszaki tervdokumentacié6 a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozd hatalyos jogszabélyokban meghatarozott kévetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett miiszaki megoldiasok eleget tesznek a vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak, szabvényoknak, tipusterveknek és zemeltetsi elSirdsoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt szilkségessé. A miiszaki kiviteli tervtSl eltérni csak a tervezé el6zetes irasbel

hozzdjarulasaval szabad.

Budapest, 2018. aprilis

ELMU Hal6zati Kit.
Tavvezeték Osztaly
1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

yay Lt

Lugosi Csaba Gdl Zoltdn T__
Tervezd Felelds tervezd
Kamarai szam: 13-14343
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2. szamu melléldet a 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITEST HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenysdg sordn keletkezd hulladékhoz
Az épittetd adatai: A villalkozok adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Hélézati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
Vi 1it 72-74.

Az épitéshely adatai: Bp. XL ker., Somiéi iit 5149/1 hrsz. alatti elektromosautd-toltd villamosenergia-elldtdsa
Cime: Bp. XI. ker., Somloi iit 5149/1 hrsz.

Helyrajzi szama: 5174/2, 5149/1 A végzett tevékenység: hibeles csatlakozo létesités
fehijitasa, helyreallitdsa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivént rész aldhiizandé!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi minfsége szerinti EwWC Témeg Megneve- A
szim csoportositss' kédszdm® ® zése? Helyszine
1705 04 2,4960 5
1. |Kitermelt talaj
170101 4,4620 2
2. |Betontérmelék
17 03 02 4,8500
3. |Aszfalttormelék
5
4, |Fahulladék ™
-
5
g
1704 02 00050 2 =
5. |Fémhulladék 1704 05 E
<
170203 0,0030 2
6. |Muanyag hulladék
17 09 04 2
7. |Vegyes épitési és bontdsi hulladék
170102 5
8. |Asvényi eredetii épit8anyag-hulladék 170103
1701 07
Osszesen: 11,816

1 Egy csoporton belil a killonbozé EWC kbdszdml hulladékokat, illetve a kilinbézd kezelési mod ald tariozé hulladékokat kilon sorban kell feltintet-ni. A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz6l6 rendelet 1. szdmi melléklete szerint iorténik.

2 a 10/2002. (II1. 26,) KM rendelette]l modositott 16/2001. (VII. 18 )K6M rendeleinek megfelelben

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeldnél keril hascnosiidsra, a tdbldzatban 1-es kbdszdmot, amennyiben a hulladék drialmatlanitisra keril 2-es kddszdmot,
amennyiben a hulladék tovibbi felhaszndlis céljdbol a helvszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintetni.,

4 A hulladébiezeléshezigénybe vett létesitmény nevél, cimét, KUJ, KT szdmds kell feltintetni.
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