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A Arats

1. El6zmények

A Napkozi Bisztré a Budapest, XI. kertilet Oktéber huszonharmadika utca 33. szam
alatt izemel tébb, mint 6 éve. A vendéglatohely vendégtere pont két haz kdzott
helyezkedik el (Oktober huszonharmadika utca 33 és 31). Kézépen a pillérek mentén
dilatacié van a két haz kozott. A vendéglatdhely folé az Oktdber huszonharmadika
utca 31. |. emelet 4. szamu lakasba kb. 2,5 éve (] szomszédok koltéztek, és athallasi
problémat tapasztaltak.

Az (zemeltetd Napkozi Biszird Kft. tobb megoldast kivitelezett a probléma
megszlntetésére, melyek minimalis javulast eredményeztek, a problémat azonban
nem szlintette meg, ezért akusztikus szakérté bevonasat tartotta szilkségesnek.

Az lzemelteté megbizta az Aratd Akusztikai Kft-t, hogy végezzen helyszini akusztikai
méréseket, tarja fol a probléma okat és adjon megoldasi javaslatot.

Az éplletakusztikai mérésekre 2018. 03. 20-an 9:30-11:30 kozoétt, a zajmérésekre
2018. 03.22-én 22:00 utan kerult sor.

A méréseken jelen volt az Gzemeltetd Guitmann Roland és az |. emeleti lakas

tulajdonosa Heizler Norbert.

2. Vonatkozé szabvanyok, rendeletek

[1] MSZ 18150-1, 1998: A kérnyezeti zaj vizsgalata és ertékelese

[2] MSZ 1SO 1996-1: Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése 1. rész:
Alapmennyiségek és alapeljarasok (visszavont szabvany)

[3] MSZ 15036:2002: Hangterjedés a szabadban

[4] MSZ 15601-1:2007. Epiiletakusztika 1. rész: Epileten belili hangszigetelési

kovetelmenyek

[5] MSZ-EN ISO 140-4: Akusztika. Epiletek és éplletelemek hangszigetelésének
vizsgalata 4. rész: Helyiségek kozotti léghangszigetelés helyszini vizsgalata
(visszavont szabvany)

[6] MSZ-EN ISO 717-1. Akusztika. Eplletek és éplletelemek hangszigetelésének
értékelése 1. rész: Léghangszigetelés (1ISO 717-1:2013)

[7] A kérnyezetvédelmi és viziigyi miniszter, valamint az egészséglgyi miniszter
27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egyuttes rendelete: a kornyezeti zaj- é€s

rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
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A Arats

[8] 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem

egyes szabalyairol

3. A helyszin leirasa, szakértéi feladatok
A Budapest, XI. kertlet Oktéber huszonharmadika utca 33 szam alatti foldszinti
lizlethelyiségben tizemel a Napkoézi Bisztrd. A vendéglatohely vendegtere pont ket
haz kozott helyezkedik el (Oktdber huszonharmadika utca 33 és 31). A pillérek
mentén a két haz kozott dilatacio van.
A helyiség tivegfal homlokzata az Oktéber huszonharmadika utca felé esik. A hatso
homlokzat tomér fal, melybe ablakokat épitettek be. Ez a homlokzat egy bels6
udvarra néz.
A fodémszerkezet két rétegbdl tevodik dssze:

- Fo fodém, mely a lakas és a foldszinti helyiseg kozott van

- 80mm vastag vasbeton fodém, mely a fé fodém alatt kb. 50cm-rel éplilt meg

Az el6z6 tulajdonos ezt a 80mm-es betonfédémet egy bizonyos terlleten elbontotta,
mashol pedig megtartotta. Az alabbi abran lathaté a 80mm-es betonfodém, melyet

felzartak a fé fédémhez (légtechnikai csovek folott).

1. abra: a megmaradt fédém és annak felzarasa a f6 fodémhez (Napkozi Bisztro

fotoja)
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A Araté

Az (j tulajdonos az egész mennyezeten nagys(rliségli Rockwool asvanygyapotot
dibelezett a fodemszerkezetre. A fennmaradd 50cm-es rést kitoltotte teljes

egészeben asvanygyapot paplannal.

——

3. abra: gyapotkitoltés a kazettas almennyezet folott (Napkozi Bisztré fotoja)

Az Uzlet pilléreit nagytémegl gumival és gipszkartonnal becsomagoltak.
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4-5. abra: a szerkezethez rogzitett nagytdmeg( gumi és gipszkarton (Napkézi

Bisztro fotoja)

Az Uzlethelyiség komplett mennyezetét kazettas almennyezettel hoztak sikba.

Mivel a helyiség a 31-es és a 33-as szam alatt is elhelyezkedik, a pillerek kdzott kb.
50mm-es dilatacid van. A dilataciét Ceresit White TeQ Quattro habbal t6ltotték ki, a
fennmarado rést nagysirliségl asvanygyapottal témték be.

A helyiségben hattérzene szolgaltatds (Gzemel, melyet kisteljesitmény
hangsugarzokbdl biztositanak. A hangszérok tartdkonzoljai ald rugalmas

levalasztasnak gumi rezgéscsillapitokat szereltek.

6. abra: kisteljesitményl hangsugarz6 mogétti rugalmas levalasztas (Napkozi Bisztro
fotdja)

A zeneszolgaltatasnal limiterrel bedllitottak egy maximalis értéket, mely folé nem

lehet a hanger6 szabalyozot tekerni.

Az Oktober huszonharmadika utca |. emelet 4. szamu lakas lakéi a beszédhangra

panaszkodnak. A legzavardbb a vendégek beszéde, és az az altalanos, nem
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reprodukalhato zaj (284/2007 rendelet szerint meghatarozva), mely a vendéglatassal
osszeflgg (beszélgetés, hangos nevetés, koccintas stb.). A zeneszolgaltatasbol
szarmazo zajra a lakok (a limiterrel beszabalyozott maximalis zajkibocsatasra) nem
panaszkodnak.

Az alabbi sematikus abran lathatdo a Napkézi Bisztro nagysagrendi alaprajza, illetve
az a terllet, ahol a 80mm-es betonfédémet elbontottak. A rajzon feltlintettik a félotte
elhelyezked6 lakas alaprajzat is. Lathatd, hogy az |. em. 4. szamu lakés ,L” alakban

helyezkedik el a Napkézi Bisztro vendégtere folott.

O O LC

Raktar v
WC t Elbcontott mennyezet .
Iroda " o
I Vendégtér
| 7 l.em 4. lakas
Barpult | EI S
| s

1 Lépcséhaz
Vendegtér 4
L 1. em. 4. lakas

Megmaradt mennyezet ,
I. emeleti

masik lakas

33. 31.

Oktéber huszonharmadika utca

7. abra: A foldszinti alaprajz sematikus abraja az elbontott mennyezet jeldlésével

és a vendeégtér folstt elhelyezkedd lakasok sematikus abrazolasaval

A lako az athallast egyértelmiien lokalizalni tudja arra a teriletre, ahol a 80mm-es
vasbeton fodémet elbontottak.
Kétféle mérést végeztiink a helyszinen:

- Léghanggatlas mérés, melynek célja, hogy ellendrizzik, teljestilnek-e a
szabvanyban régzitett értékek, illetve 6ssze tudjuk hasonlitani, hogy abban a
szobaban, ahol nincs panasz az Uzemelésre, a szerkezet mekkora
hanggatlassal rendelkezik szemben azzal a szobaval, ahol panasz van

- Zajmeérés, melynek célja, hogy ellendrizzik, a zeneszolgaltatasbol szarmazo

zaj megfelel-e a rendeletben foglalt hatarértekeknek
Araté Akusztikai Kft. H-1031 Budapest, Varsa u. 14. Tel: (06 1) 439 0334, Fax: (06 1) 439 0335 7
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. Akuszieai Kil

A léghanggatlas mérés esetén a foldszinti vendégteret tébb ponton gerjesztettik, és

az |. emeleti lakasban végeztiink méréseket.
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Oktdber huszonharmadika utca

Az aldbbi abrakon a ,H” a hangsugarz6 poziciokat, ,M” a mikrofon pozicidkat mutatja.

Lepcséhaz

8. abra: A foldszinti sematikus alaprajz a mérési pontok jeldlésével

33.

Raktar ;
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Oktéber huszonharmadika utca

LépcsBhaz

9. abra: Az |. emeleti sematikus alaprajz a mérési pontok jeldlésével

Méresi pontok:
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M1: Napkdzi Bisztré vendegtér
M2: Napkdzi Bisztré vendégter
M3: |. emelet 4. lakas nagyszoba

M4: |. emelet 4. lakas kisszoba

4. A méréshez hasznalt miiszerek

4.1. Léghanggatlas méréshez hasznalt miiszerek

1. Bruel&Kjaer 2250 tipusi hangnyomasszint mérd és kézi frekvencia-analizator,
gyartasi szama: 2661307

A miiszer kielégiti az MSZ — EN 60804: 2000 szabvany szerinti 1. pontossagi osztaly
kovetelményeit.

Hitelesitve a Budapest Févaros Kormanyhivatal Metrologiai és Miszaki Fellgyeleti
Féosztaly Mechanikai Mérések Osztaly altal, szama: M1208471. Ervényes: 2019. 01.
25. (Hitelesitd bizonylat mellékelve)

2. Briiel&Kjaer 4189 tipusi mérémikrofon, gyartasi szama: 2656033

3. Briel&Kjaer 4224 méré hangsugarzo, gyari szama: 1248661

4. Svantek SV31 tipusu kalibrator, gyartasi szama: 32573

4.2. Utézengési idd vizsgalatahoz hasznalt miiszerek

WinMLS 2000 Pro with Room Acoustics — teremakusztikai mérérendszer
Edirol UA-25 el6er6sitds kulsé hangkartya

MBC 550 tipust mérémikrofon

Briiel&Kjaer 4224 méré hangsugarzo

4.3. Zajméréshez hasznalt miszerek

1. Briel&Kjaer 2250 tipusi hangnyomasszint mér6 és kezi frekvencia-analizator,
gyartasi szama: 2661307

A mszer kielégiti az MSZ — EN 60804: 2000 szabvany szerinti 1. pontossagi osztaly
kovetelményeit.

Hitelesitve a Budapest Févaros Kormanyhivatal Metrolégiai és Mlszaki Fellgyeleti
Féosztaly Mechanikai Mérések Osztaly altal, szama: M1208471. Ervényes: 2019. 01.
25, (Hitelesité bizonylat mellékelve)

2. Bruel&Kjaer 4189 tipusti mérémikrofon, gyartasi szama: 2656033

Arat6 Akusztikai Kft. H-1031 Budapest, Varsa u. 14, Tel: (06 1) 439 0334, Fax: (06 1) 439 0335 9
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3. Svantek SV31 tipusu kalibrator, gyartasi szama: 32573

5. Kévetelmények
5.1. A zaj terhelési hatarértékei az épiiletek zajtél védendé helyiségeiben

A koérnyezetvédelmi és vizlgyi miniszter, valamint az egészségiigyi miniszter
27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendeletének 6 §. szerint az éplletek zajtol
védendd helyisegeit ugy kell megtervezni €s megépiteni, hogy a helyiségbe behatold
zaj a hasznalatbavétel idépontjaban — zart allapotu nyildszardék mellett — ne haladja

meg a rendelet 4. szamu melléklet szerinti megengedett értéket.

Sorszam Zajtol védendd helyiseg Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre
(dB)
| nappal 06-22 éra éjjel 22-06 ora |
1. Kértermek és betegszobak 35 30
2. Tantermek, eléadotermek
oktatasi intézményekben,
foglalkoztaté termek, 40 -
haléhelyiségek bolcs6dékben
€s ovodakban
53 Lakoészobak lakéépuletekben _ 40 : el
4. Lakdszobak szallodakban és 45 35
szalld jellegl épliletekben
5. Etkezékonyha, étkezdhelyiség 45
lakééplletekben
6. Szallodak, szallé jellegl
épuletek, kdzdsseégi 50 -
lakééplletek kdzds helyiségei
7. Ettermek, eszpresszok 55
8. Nagy — és kiskereskedemi
épuletek eladéterei, 60 )
vendéglatéd helyiségei, a
varoterem

1. tablazat: A zaj terhelési hatarértékei az épuletek zajtodl védendd helyiségeiben

A tablazat 1,2,3,4 sorszam szerinti helyiségekben az ott meghatarozott
hatarértékeknél 5 dB-lel kisebb értéket kell teljesiteni, ha a zaj az épulleten belll vagy
azzal szomszédos épiletben folytatott termelé vagy szolgaltaté tevekenyseégtdl,

illetve az ehhez alkalmazott géptdl, berendezéstdl, egyéb zajforrastdl szarmazik.

Ennek megfeleléen az Oktober huszonharmadika utca 31-33. szamok alatti hazak
lakoszobaiban a Napkézi Bisztroban szolgaltatott zenébdl szarmazo zaj nem Iépheti

tul az alabbi értékeket:

nappal: 06-22 6ra: Lth = 35 dB
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éjjel: 22-06 6ra: Lt = 25 dB

5.2. Epiileten beliili hanggatlasi kovetelmények

Az eldirt értékeket a [4] MSZ 15601-1:2007. Epiiletakusztika 1. rész: Epuleten beluli
hangszigetelési kbvetelmények ciml szabvany szerint kell meghatarozni.
A jelenlegi hivatkozott szabvany 4.1. tablazata szerint:

Hangszigetelési kovetelmények tobblakasos lakéepiletekben egymas feletti

helyiségekben:
Sorszam Zajos lakas vagy Zgj ellen védendd Léghangszigetelés
helyiség, akusztikai helyiseg Alapkovetelmény
terhelesnek kitett R'wt+C [dB]
szerkezet
i Lakas barmely Szomszedos lakas 51
helyisege lakdszobaja

2. tablazat: Az MSZ 15601 -1- a szabvany 4.1. tablazata szerinti el6irasok

Az MSZ 15601-1:2007 szabvany 3.1. tdblazata szerint abban az esetben, ha a zajos
helyiség rendeltetése ,nyilvanos forgalmu étterem, biifé, eszpresszo, 1-2 hangszerrel
elektromos hangositas nélkiil, vagy kisebb teljesitményli hangositassal szolgaltatott
hattérzenével’, akkor >10dB szigoritast ir el6. Tehat:
ARs>10dB
Ennek megfeleléen a kdvetelmény is szigorodik:
R’w+C+ARs>61dB
A léghangszigetelés vizsgalatanak célja megéllapitani, hogy a szerkezetek az |.

emelet felé megfelelnek-e a szabvanyban el8irtaknak.

6. Zajmérési eredmények és azok értékelése

Mivel a vendéglatohely éjszakai idészakban is Uzemel, a zajméréseket csak €jszakai
idészakban végeztik el.

Az MSZ 18150-1:1998 szamu szabvany 4.5.1. és 4.5.2. pontjai szerint ,AZ Laeq, mért
egyenértékii A-hangnyomdsszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenertekd  A-
hangnyomasszintjét az alapzaj-korrekcié (...) alkalmazasaval kell meghatarozni, a

kévetkez6 Gsszefuggessel:

Araté Akusztikai Kft. H-1031 Budapest, Varsa u. 14. Tel: (06 1) 439 0334, Fax: (06 1) 439 0335 11
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LAeq= LAeq,mért+ Ka
ahol

Ka az alapzaj-korrekcid a 4.5.2. szakasz szerint

A Ka alapzaj-korrekciot a kovetkezd 6sszefiiggessel kell meghatarozni.
Ka=10Ig(1-100.1AL4)

ahol
ALa= Laeqmert- LAaa

Ha ALa kulonbség kisebb, mint 3dB, akkor a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj
egyenértékli A-hangnyomasszintje az alapzajtél fuggetlenll nem hatarozhaté meg.
Ebben az esetben a Ka korrekcié nem alkalmazhaté és a vizsgalt eredmény nem
hatarozhatdé meg.

Amennyiben az alapzaj és a vizsgalt zaj kozétt a kulonbség nagyobb, mint 10dB,
akkor a korrekci¢ elhagyhato.

A vizsgalt zajbdl a zeneszolgaltatasra vonatkozik a zajhatarérték. A mérés idején a

vendégtér 60%-ig volt tele, a vendégek kulturaltan fogyasztottak.

Zaj- - . : Zaj-
Mérési Alapzaj | kibocsats | KUISnbs | Korrekci6 | Tenyleges | . i5raptak | Tanepes o
e e ég Ka érték Minésités
pozicio Laa [dB] sa Laeqmert [dBA] [dB] Law [dBA] éjjel [dBA]
[dBA] AW Ltx [dBA]
M3 (I
emelet 4.
lakas £ 26 4 -2 24 25 Megfelel
nagyszoba)

3. tablazat: Az izemelésbdl szarmazo zaj mérési eredményei a kills6 kérnyezetben

*(95%-0s zajt alapul véve)

Lathatd, hogy a zeneszolgaltatasbol szarmazé zaj megfelel a rendeletben foglalt

hatarértékeknek.

A Napkozi Bisztré vendégterében mért tizemi zajszint zeneszolgaltatas mellett:
Laeq=74 dB

A zeneszolgaltatas maximalis hangeré mellett egyaltalan nem lehetett érzékelni.

Bar a zeneszolgaltatasbdl szarmazéd zaj megfelel a hatarértekeknek, a vendéegek

beszéde és az ehhez kapcsolodd egyéb, nem reprodukalhatd zajok (nevetés,

koccintas stb) zavaro volt a lakasban. Ezt az athallast meg kell szintetni.
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7. Léghanggatlas

7.1. Mért akusztikai paraméterek
Hangnyomasszint-kiilonbség: D

Két helyiseg kdzo6tti hangnyomasszint kilonbseg:

D=Li—-Lz [dB]
L1 atlagos hangnyomasszint az adéhelyiségben
L2 atlagos hangnyomasszint a vevéhelyiségben

Szabvanyos hangnyomasszint kiilonbség: Dn
A hangnyomasszint-kiilonbség korrigalva a vevéhelyiseg egyenerték(i hangelnyelési
fellletének vonatkoztatasi értékére.

Dn = D — 10Ig(A/Ao) [dB]

Latszélagos léghanggatlasi szam: R’
A latszolagos léghanggatlasi szamot az alabbi ésszefuggéssel szamoljuk ki

R'=D+101g S/A [dB]
D hangnyomasszint-kiilénbség
S az elvalaszto szerkezet felulete
A a vevohelyiség egyenértékil hangelnyelési felllete

Silyozott szabvanyos hangnyomasszint kiildnbség: Dnw
Az eltolt helyzet(i vonatkoztatasi gorbe értéke 500Hz-en, decibelben, az ISO 717

szabvanysorozat szerint.

Sulyozott latszolagos léghanggatlasi szam: R'w
Az eltolt helyzeti vonatkoztatasi gorbe értéke 500Hz-en, decibelben, az I1SO 717

szabvanysorozat szerint.

Szinképillesztési tényezd (C, C):
A léghanggatlasi szam korrekciés tényezéje, mely kifejezi, a terheld zaj hatasat.

Araté Akusztikai Kft. H-1031 Budapest, Varsa u. 14. Tel: (06 1) 439 0334, Fax: (06 1) 439 0335 13
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7.2. Mérési eredmények

A mérést zart nyilaszarok mellett végeztik el. Az alabbi tablazatban kozoljuk az
altalunk mért léghanggatliasi eredményeket. Két helyiségben végeztiink szabvanyos
léghanggatlas mérést:

- nagyszoba (belsé udvarfeldli szoba), amely alatt elbontotta az el6z6 tulaj a
80mm-es vasbetonfodémet, és az Uj tulaj hangszigetelés javitast célzo
beavatkozasokat kivitelezett

- kisszoba (Oktéber huszonharmadika utca fel6li szoba), amely alatt megmaradt

a 80mme-es vasbeton fédém

Léghang- .
szigetelés érntn'ekr;k
Sorszam Helyiségek kévetelmény | o, +Z EAR Ertékelés
R’w+Cy+AR g 2
w tr 3 [dB]
[dB]
Bisztrd — 1. em. 4.
1 nagyszoba (H1M1- 61 57 Nem felel meg
M3)
Bisztrdé — . em. 4.
2 kisszoba (H2M2- 61 62 Megfelel
M4)

4. tablazat: Léghangszigetelési kovetelmények az MSZ 15601 -1 sz. szabvany

szerinti eldirasok szerint €s mért értékek

A mért adatok spektrumat az 1. sz. mellékletekben kézdljik.

A mérési eredmények azt mutatjak, hogy az épiiletszerkezetek ott, ahol nem
bontottak el a 80mm-es vasbeton fodémet, megfelelé hanggatlasi értékkel
rendelkeznek. Ott ahol elbontottak a betonfodémet, a mért hanggatlasi

eredmény nem felel meg a szabvanyban régzitett értéekeknek.

8. Megoldasi javaslatok

A mért eredmények egybevagnak a laké szubjektiv érzetével és a helyszini
tapasztalatokkal is. Abban a szobaban, ahol a léghanggatlasi érték R'w+C=62dB volt,
gyakorlatilag alig lehetett érzékelni a Napkézi Bisztro tevékenységét. Abban a
helyiségben, ahol a hanggatlas R'w+C=57dB volt, nagyon magas volt a zajszint.
Feladatunk, hogy az alacsonyabb hanggatléassal rendelkez6 szerkezet eseten elérjik

a szabvanyban régzitett R'w+C=61dB-s szigoritott eldirast.

Araté Akusztikai Kft. H-1031 Budapest, Varsa u, 14. Tel: (06 1) 439 0334, Fax: (06 1) 439 0335 14
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A helyszini mérések alapjan egyértelmden kijelenthet6, hogy a fédemen keresztil jut
at a Napkozi Bisztr6 vendégterébél a hang az |. emelet 4. szamul lakas
nagyszobajaba. Mivel a lakason belllli valaszfalak a fodémen llnek, a fodémet
meggerjesztve ezek a falak is sugarozzak a hangot. Tehat a fédém esetén kell elérni

megfeleld hanggatlasi értéket ahhoz, hogy az athallas megsziinjén.

8.1. Almennyezet kialakitasa
Azon a terileten, ahol elbontottak a 80mm-es vasbetonfodemet, almennyezetet kell
kialakitani.
A jelenlegi kazettas almennyezetet vissza kell bontani egészen addig a szakaszig,
ahol a 80mm-es vasbeton fédémet meghagytak. A gyapotot a kazettas
almennyezetrél le kell szedni a teljes, 50cm-es magassagban. A mennyezetre szerelt
Rockwool diibelezett asvanygyapotot fent lehet hagyni a mennyezeten.
Hanggatlé almennyezetet kell épiteni a megmaradt vasbeton fédem sikjaban. A
hanggatlé almennyezet a kovetkezd rétegrendbdl épiiljon:

- 2*12,5mm vastag BlueAcoustic RF hanggatl6 gipszkarton

- 50mm-es profil, benne 50mm vastag asvanygyapot (a régi felhasznalhato)
A gipszkarton mennyezetet Ugy kell megépiteni, hogy a falakon kérbe felrégzitik az
,U” profilt a megmarado vasbeton fédém magassagaban. Az ,U" profilt a 80mm-es
betonfédém oldalahoz régzitik. A profilok alda a KNAUF vagy a Rigips altal
forgalmazott 6ntapadés csikot kell ragasztani minimum két rétegben.
A profilokba 60cm-ként (vagy ahogy az kivitelez6i oldalrol indokolt) szereljek be a
CW profilokat. A profilokat a mennyezethez allithaté kengyellel (ankerfixes kengyel)
kell régziteni. A profilokba kell bele helyezni az 50mm-es gyapotot.
A BlueAcoustic lapokat egymasra lapolva kell szerelni. A kivitelezés utan a lapok
kdzotti réseket gondosan ki kell glettelni, hogy a végeredmény résmentes legyen.

A megéplilt hanggatlé almennyezetre a kazettas almennyezet visszaépithetd.

A bels udvar felé az ablakok bele l6gnak az épuld gipszkarton almennyezetbe.
Javasoljuk, hogy a gipszkarton almennyezetet az ablak mentén zarjak fol az ablak
folétti homlokzathoz, hogy teljes legyen a résmentes zaras.

Az (j almennyezetet ugy kell kivitelezni, hogy teljes legyen a résmentes kialakitas.
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9. Osszefoglalas

A Budapest, Xl. kerlllet Oktdber huszonharmadika utca 33. szam alatt Gzemel a
Napkozi Bisztré. A folotte elhelyezkedd (1. em. 4.) lakasbdl athallas problémara
panaszkodnak.

A Napkozi Bisztrd vendégterének egy részén az eléz6 tulaj elbontott egy 80mm
vastag mennyezetet. A panaszos lakd egyértelmlien tudja lokalizalni a hang utjat
(vendégtér foldtti nagyszoba). A mérések alatamasztottak a lakoé allitasat, mert azon
a szakaszon, ahol elbontottak a 80mm-es betonfédemet, 5dB-vel alacsonyabb
hanggatlast mértiink, mint azon a szakaszon, ahol megmaradt a betonfédem.

Az athallast hanggatld almennyezet épitésével lehet megszintetni, melynek pontos

rétegrendijét és a javasolt kivitelezési modot a 8.2. pontban irjuk le részletesen.

Budapest, 2018. marcius 26.

Tor g Awlo eSS
Borsiné Araté Eva

akusztikus szakérté
SZES 4. 01-10069

Roy; U ansly
Borsi Gérjé%y

akusztikus szakértd
SZKV-1.4. 01-15914
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1. Melléklet

Léghanggatlas mérés

Aratd Akusztikai Kft. H-1031 Budapest, Varsa u. 14, Tel: (06 1) 439 0334, Fax: (06 1) 439 0335
E-mail: info@aratokft.hu Web: www.aratokft.hu

17



Akusztikai KA

A Araté

A vizsgalt szerkezet:
(H1M1-M3) Napkozi Bisztré vendégtér —
l. em. 4. nagyszoba

Helyszini

LEGHANGGATLAS

vizsgalat

MSZ EN ISO 140-4:2000 sz. szabvany szerint

A vizsgalt szerkezetre és a vizsgalat koérilményeire vonatkozo rajzok és adatok:

| Ll L] L1 Ll L
Raktar Raktar . o -
wcC b atotg aenny wcC Gadiil: Xonyha L
Iroda 3 lroda nagioba
: v@i
i < lemd '3k ' ! Eloeroba
Barpult | D E Barpult ‘# | E
i arpu .
O e e o O
/l’:l;ndértér i// Lepcediiz . Fur I em maak | Lépcséhdz
i lakas
I e d, lakat g
P Megmaradt megii=zet, p—- Vendégtér - em 4
//,/ 0/ | :“‘ i Kissioba
33, . 33, 3L
Oktober huszonharmadika utca Oktober huszonharmadika utca
A vizsgalat helyszine
NakaZl Biszird i . e || sztelt v onatko ZAatdsi gorbe
Budapest, XI. ker. Oktéber huszonharmadika
utca 33 e iz SQA 1 Szerkezet e ghanggatlasa
; - . 80
A vizsgalat idépontja:
2018. 03. 20. 70 =i,
1A N
m /|
= 80 J‘
o T
£ //-/
A falszerkezet kozos felllete: 22 m? B 50 y /
A vevboldali helyiség térfogata: 57,3 m? 5 W4 /
Utézengési id: s 7oA
100Hz 0,46 g 40
125Hz 05 g
160Hz 0,42 £
200Hz 0,36 & 0
250Hz 0,42 = 3 ‘7'—
315Hz 0,52 a
400Hz 0,53 2
500Hz 0,44 © 20
630Hz 0,486 ]
800Hz 0,44 Li
1kHz 05
1.25kHz 0,44 10
1.6kHz 0,48
2kHz 0,46
2.5kHz 0,45 0
45kHe 0.46 NNRNRNNNNNRNNNRNNNNNNNNNN
P r z 3 S 0 0 9 o s e i i 0 B g B gl i i ot
A vizsgalatot végezte: CER8UESR e e ESaTENE
Aratd Akusztikai Kft 3 SN

savkozép - frekvencia

Budapest, 2018. 03. 26.

Ertékelés az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerint:

R'w (C; C) =59 (-2; -) dB

f[Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | 1250 | 1600 2000 2500 | 3150
46,38 | 44,80 | 42,71 | 43,10 | 44,04 | 49,43 | 54,62 54,48 | 59,15 | 61,17 | 62,82 | 63,97 | 67,26 | 69,21 | 71,60 71,59
R’ [dB]
Araté Akusztikai Kft. H-1031 Budapest, Varsa u. 14. Tel: (06 1) 439 0334, Fax: (06 1) 439 0335 18
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A vizsgélt szerkezet:

(H1M1-M3) Napkodzi Bisztro vendégter —

l. em. 4. nagyszoba

~ Helyszini
LEGHANGGATLAS
vizsgalat

MSZ EN ISO 140-4:2000 sz. szabvany szerint

A vizsgalt szerkezetre és a vizsgalat kérilményeire vonatkozé rajzok és adatok:

Raktar
Iroda

Barpult

s

e
<" Vendégté

Megmaradi

7

//

il

33. 31

Oktéber huszonharmadika utca

LépcsBhaz

e

Raktar
Iroda

i: Barpult D

> @

Vendégtér

LI

U

We

L

WC % Lem. 4

nagyizoba

¥anyha

e |y em rase | Lépesshiz

: laka

Lem 4

33

.

Oktéber huszonharmadika utca

A vizsgalat helyszine
Napkozi Bisztro

Budapest, XI. ker. Oktober huszonharmadika
utca 33.

A vizsgalat idépontja:
2018. 03. 20.

A falszerkezet kozés feltlete: 17,5 m?
A vevboldali helyiség térfogata: 45,5 m3
Utézengesi idd:

100Hz 0,66
125Hz 04
160Hz 0,31
200Hz 0,34
250Hz 03
315Hz 0,36
400Hz 0,29
500Hz 0,27
630Hz 0,28
800Hz 0,34
1kHz 0,34
1.25kHz 0,31
1.6kHz 0,28
2kHz 0,29
2.5kHz 0,28
3.15kHz 0,27

A vizsgalatot vegezte:
Aratd Akusztikai Kft

Budapest, 2018. 03. 26.

Latszolagos léghanggatidsi szém, R' [dB]

80

70
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50

40
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e || 2 52tet v ONAtko Ztatasi gbrbe

e 1780 A N s5Z0rkezet 8 ghanggatldsa

i

/N

30 ¢

50Hz
63Hz

B§0Hz
100Kz

125Hz
160Hz
200Hz
250Hz
315Hz
400Hz
S00Hz
10Hz
800Hz
1kHz
1.25kHz
2kHz
.BkHz
3.18kHz
dkHz
SkHz

£

1.€kHz

&
<

savkdzép - frekvencia

Ertékelés az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerint:

R'w (C; Cx) = 64 (-2; -) dB

f[Hz] | 100 125 160 200 250 3k 400 500 630 800 1000 | 1250 | 1600 2000 | 2500 | 3150
46,29 | 50,53 | 48,78 | 49,81 | 51,49 | 55,20 | 55,38 | 60,71 62,77 | 67,02 | 66,83 | 69,98 | 71,65 | 74,67 | 74,50 | 71,90
R’ [dB]
Aratd Akusztikai Kft. H-1031 Budapest, Varsa u. 14. Tel: (06 1) 439 0334, Fax: (06 1) 439 0335 19
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2. Melléklet: Miiszerhitelesitési bizonyitvany

(I ‘HJI‘ ¥
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s .g.l'uill b
£

BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00144-01/2017
Hivatkozasi szam: -

Ugyintéz6. Tarokné Farkas Zsuzsa

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1891, évi XLV, torvény 7. & 10, §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu meliékletének
18. pontjara figyelemmel, az alabbi kotelezd hitelesitest hasznalati mérteszkéz hitelesitését elvégeztem, és
a 2004. évi CXL. torveny 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési bizonyltvanyl kiadom.

A hitelesités targya: Integrals zajszintmérd
gyarto: B&K
tipus: 2250

gyartasi szan: 2661307

Hitelesitésre bemutatta: ARATO AKUSZTIKAI Kft.
1038 Budapest, Mezé u. 7.

A hitelesités helye és ideje: BUDAPEST FOVAROS KORMANYHIVATALA
Metrolégiai és Miiszaki Felllgyeleti Féosztaly
Mechanikal Mérések Osztély

Budapest, 2017.01.25.
A hitelesités madja: A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eldiras szetint, a vonalkozd hitelesilesd

engedély alapjan, az elsirt pentossiagl tartaléknak megfelelden kivalasziolt hasznalati etalonokkal tortént, A
mérések eredménye urszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: A mérdeszikoz az elolr hitelesitési kovetelményeknek megfelelt,

Bélyegzéa: A hitelesités tenyel a mérbeszkozon eihelyezett M1208471 sorszamu Onlapado malrica,
torvényes tanasits jel tandsitja.

Ervényesség: A mérdeszkodz rendelielésszer( haszndlata (az elbirdsoknak megfeleld gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sérietiensége esetén 2 év, azaz a merbeszkdz 2019.01.25-ig haszndihatd
hiteles merésre.

A hatéskoromet és Hotékességemet a 365/2016. (X1, 29.) Korm. rendelet 12, § (2) bekezdése allapija meg
Az tgyfé! a hilelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dljat az ott eidint
médon elfire befizelte es visel,

Budapest. 2017.01.25.

A hitelesitést végezte Dr. Gyorgy lstvan kormanymegbizott meghizasabsl

A biteles ef;!n;xsf folpainatos fesnlartase éndekében az Ujrahitelesitést hilelesség érvénydnak lejdria oidlt leguldtib 30 nappal moeg kefl rendel
Metrologial és Mlszaki Fellgyeleti Féonxtaly, Mechanikai Méréeek Osztaly o
1124 Budapest Némelvdigyl ut 37-38. ~ 1634 Budapast, Pl 919, - Talefan: +36 (1) 458-5800 « Fax +34 (1) 458-5809
Eamal, sgye@mbken hy - Honlap: wwvw kormanyghivatal by, v mkeh a9y hy
HE 26-2015-KET-MID-BFKH
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