5.sz.melléklet

Kozcélu beruhazasok _ kéltségbecslés tervezet

2013.03.27

A kdltségbecslésben feltiintetett sszegek brutté sszegek

KOZCELU TERVEZES| VALLALAS

keleti irdnyban egyiranyd megvaltoztatasa.

1 3 375 000
11 Forgalmi szimuldcids vizsgalat készitése a Beruhazasi Teriilet 1-rgl 3375000
2 TERULETRENDEZES| KOZCELU TERVEZESI VALLALASOK 39 470 000
21 Integrélt Utasforglami Epiilet tervezése a 12-es témbben 20 800 000
211 kancepcid terv 5250000
212 engedélyes terv 15550000
2.2 Felszini P+R parkolé tervezése a 14-es témbhen 9000 000
2.2.1 koncepcié terv 350 000
2.22 engedélyes terv 3150 000
2.23 kiviteli terv 5 500 000
2.3 Etel téri felszinrendezés megtervezése 9 670 000
231 koncepcid terv 870000
232, engedélyes terv 3400 000
233 kiviteli terv 5 400 000
3 KOZCELU KIVITELEZESI VALLALAS 222 365 000
3.1 Etele téri metré kijdrat - Tervezés, engedélyeztetés 4050 000
3.1.1 Koncepcié terv 410000
3.1.2 Engedélyes terv 1390000
3.14 Kiviteli terv 2250000
3.2 Etele téri metrd kijérat - Kivitelezés 193 315 000
3.2.1 Tizold felvonuldsi Gtvonal |étesitése 77 326 000
3.2.2 Hatdrokon beliili teljes kdizteriiletkiépités 115 989 000
33 Etele uti Kdzpark kiépitése 25 000 000
[ 1+2+3 OSSZESEN 265 210 000 j
4 BERUHAZASOKHOZ KAPCSOLODO KOZCELU VALLALASOK
- Jelzdlampés csomépont kialakitésa a Hadak utja — Gyergydtélgyes utca csomdpontban; a
' I1.4.1 {i) pont szerinti forgalmi szimulacids vizsgalat szerint.
A5 Meglévd jelzlampas csomépont kapacitasnéveld tépitése az Etele Ut — Hadak Utja
) csomoépontban; a 11.4.1 (i) pont szerinti forgalmi szimulacios vizsgalat szerint.
5 A Beruhazds-2 parkoléja és mélygardzsa megkdzelitésének és elhagydsanak kialakitasa 1-1 ki-
’ és bejdraton keresztiil a Gyergydtolgyes utcaban, illetve a Hadak Gtjan;
5 . A - = T T — Beruhdazasok konkrét idépontjdban
A Hadak (tja és a Beruhazds-2 mélygardzsa ki- valamint behajtéjanak jelzéldmpas| , e b A H k ; o
4.4 " v ervényes koltségbecslés szerint keriil
csomaoponti kialakitdsa; sy . .
Fent fel It csoméponti fejlesztések miatt a Hadak \tja 2x2 sdvossé bévitése az Etele Gt és Mighataronasea. Elfizetesen becstilt
ro esz ada d DO e i
45 ent felsaro R ’ kBltség: bruttd 380 000 000 Ft
a Gyergyotdlgyes utca kozotti szakaszon;
A Gyergyodtdlgyes utca tobb sdvossa bévitése a 11.4.1 (i) pont szerinti forgalmi szimuldcids
4.6 vizsgalat szerint a Somogyi Ut torkolatdban, és a Beruhdzas-2 melygardzsanak ki-bejaratanal;
tovdbba 2+1 savos kialakitdsa a Hadak Gtja torkolataban;
i A Beruhdzds-2 mélygardzsival szembeni lakdtelepi Jakéiit forgalmi rendjének az 54. szamig
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Az Etele tér felszinrendezéséhez kapcsolodo kivitelezési

vallalasok miiszaki elvarasai
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Az Etele tér felszinrendezéséhez kapcsolddo kivitelezési
véllalasok m(iszaki elvarasai

Feladatok

Az 1. Utemben — az M4 metrovonal &atadasaig, azaz elérelathatéan 2014. marciusaig —
tervezendd, épitési engedélyezésre benyljtandd és megépitendd elem az Etele tér
felszinrendezének els§ fazisa (A1). Megépitendd az Etele Gt menti kdzpark rekonstrukcidja
(D1) az Ujbuda Onkormanyzata altal elkészittetett tervek alapjan.

A 2. Utemben szerepld elemekre koncepcidtervet, épitési engedélyezési tervet, majd kiviteli
tervet kell késziteni. Ez az Etele tér rendezésének méasodik fazisat (A2), az Gn. integralt
utasforgalmi epliletet (B2) és a Gyergydtolgyes utcai P+R parkolét (C2) foglalja magaba.

A 3. Utemben szerepl6 elemeket koncepciotervi szinten, a 2. litem terveinek fedvényeként
kel elkesziteni. Ez az Etele tér atépitésének tavlati litemében elhelyezhetd épiileteket (A3),
valamint a mai Volanbusz-palyaudvar helyén épitheté épiiletegyiittest (B3) érinti.

Az egyes terliletek lehatarolasat a TRSZ 7. sz. mellékletét képezé helyszinrajz mutatja be.

Kivitelezési vallalasok

A1 jeli részteriilet
A tervezend®6 és kiépitendd terliletrész kialakitasaval kapcsolatos sajatos elvarasok:

- A tervezés soran igazodni kell a F&varos 4ltal rendelkezésre bocséatott
engedélyezesi, kiviteli vagy megvaldsulési szintli tervekben foglalt miszaki
tartalomhoz. A tervezés soran folyamatosan egyeztetni sziikséges a Févarossal és
a Févaros altal kijelolt szervezetekkel.

- Az M4 metrd Etele téri kijaratatol, illetve a liftektdl burkolt feliiletekkel
akadalymentes elérhetdséget kell biztositani a Volanbusz autébusz allomasa, a
Kelenfoldi palyaudvar felvételi éplilete, a BKK autdbusz-végallomas, valamint a

Somogyi Uton at a KSZT szerinti 13. tdmbben tervezett bevasarlékézpont épllete
felé. '

- A metrédllomas oltasat szolgald tlizoltd szerkocsik (8db) bejarati Gtia ezen a
tertleten van kijeldlve, ezért a metrokijarat gyalogos elGterének burkolt fellleteit a
gyalogos aramlasi Utvonalak és volumenek figyelembevételén tal, nagy
teherbirassal, a tlizoltojarmivek koézlekedésére alkalmas geometriaval (fvsugarak
és Urszelvény) szlikséges tervezni. Szikséges tovabba Katasztrofavédelem altal
eldirt szamu és kialakitasl tlizcsapok, elektromos csatlakozasok és szaraz
oltovezeték-csatlakozasok elhelyezése.

- A tér és a vasiti vaganyok szintje kozotti, mintegy 3 m-es szintkUlénbség
terlletrendezése a kijarati mUtargy északi oldalan. A teriiletrendezés soran
figyelemmel kell lenni a metro kijarati métargy, valamint az itt elhelyezésre ker{ils 2
db 10/0,4 kV-os transzformator miszaki kialakitasara, védelmére.

- Meg kell oldani az 8rmezei kerékpéaros aluljard és a Somogyi Ut kdzétti kerékparat-
szakasz optimalis nyomvonall, a tér hasznalatdt nem zavard elhelyezését. A
kerékparos alagut bejaratdnak koézelében osszesen 20 db kerékpartamaszt kell
elhelyezni.

- Az Etele tér szintjén levé térrészen megjelenésében és mindségében a Tétényi Gti
metrokijarat térségben hasznalt anyagok és burkolatok alkalmazéasa szUkséges. A
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Az Etele tér felszinrendezéséhez kapcsolddd kivitelezési
vallalasok miszaki elvarasai

palyaudvari felvételi éplilet szintién aszfaltozott gyalogjarda kialakitasa is
megfeleld, tekintettel annak ideiglenes jellegére.

- Az A1 terllet szorosan kapcsolddik a Kelenféldi palyaudvar Etele tér felé esd elsd
vaganya kozotti terliletrészhez, amely 7. melléklet szerinti lehatarolasban nem
képezi a jelen Gtem akcidteriiletét, ugyanakkor a kulturalt varoskép érdekében az
A1 terllet és a MAV vaganyok kozotti rész megjelenésében nem valhat el élesen
az A1 terllet szinvonalatol.

Az A1 jell terlleten alkaimazandé miszaki megoldasok, anyagok és termékek tekintetében
az alabbi pontok figyelembe vétele szilkséges:

Epitési munkak
Burkolatok, rétegrendek

A terlleti adottsagokhoz igazodva ers, strapabir6 és viszonylag semleges karakterd,
8 cm vastagsagu térkovek keriilnek a burkolati szintre.

1.1.1. Semmelrock La Linia tipus(, szlirke és antracit szin( térké (8x20x10 cm)

Az (ttestek melletti, pollereket magukba foglalé savok kapjak e térkévet a
meglévd burkolat felhasznalasaval.

Rétegrend:

- 8 cm vastag, 10x20 cm Semmelrock La Linia térké burkolat BITUNOVA
BAGGER-rel kevert homokbesbtpréssel

- 3 cm BITUNOVA BAGGER-rel kevert kétszer rostalt agyag és iszapmentes
zuzott homokéagyazat

- 10 cm tdmdritett, KZ 0/22 teherhordo réteg
- 10 cm tomdritett, KZ 22/55 fagyvéds réteg
- geotextil
- tdmoritett altalaj
1.1.2. Semmelrock Appia Antica tipusu, szlirke szin(i térké (8x50x50 cm, 8x50x25 cm)

E nagyelemes, elegans térké a metrobejarat elbtti térre keril. Kétféle
elemmeéretbdl rakott mintaval.

Reétegrend:

- 8 cm vastag, 50x50 cm, 50x25 cm Semmelrock Appia Antica térkd
burkolat, BITUNOVA BAGGER-rel kevert homokbesdpréssel

- 3 cm BITUNOVA BAGGER-el kevert kétszer rostalt agyag és iszapmentes
zuzott homokagyazat

- 10 cm téméritett, KZ 0/22 teherhordd réteg
- 10 cm tomdritett, KZ 22/55 fagyvédo réteg
- geotextil

- tomoritett altalaj
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Az Etele tér felszinrendezéséhez kapcsolodo kivitelezési
vallalasok miszaki elvarasai

A mozgdlepcsdk eldtti terlleten, a tlizoltd felvonulasi szakaszon megerdsitett
Utszerkezet szlkséges. Ide a Semmelrock Appia Antica tipusu térké burkolat ala a
kovetkezd rétegrend kerdl.

Rétegrend:

- 8 cm vastag, 50x50 cm, 50x25 cm Semmelrock Appia Antica térkd
burkolat, BITUNOVA BAGGER-rel kevert homokbesdpréssel

- 3 cm BITUNOVA BAGGER-rel kevert kétszer rostalt agyag €s iszapmentes
zuzott homokagyazat

- 10 cm CKT-4 hidraulikus kétSanyagt alapréteg
- 10 cm toméritett, KZ 22/55 fagyvéds réteg

- geotextil

- tomoritett altalaj

A fédém fole kerlild burkolatoknal a fédém szintjétsl flggben valtozhat a
rétegrend. Ezen részeknél a kivant burkolati szint eléréséhez alulrél kezdve lehet
elhagyni a rétegeket.

1.1.4.  Atervezési terlileten atvezet® kerékparos infrastruktirara vonatkozdan.

A kerékparos felllet kétrétegli hengerelt aszfalt legyen sszesen minimum 6 cm, a
kozutak ,A” terhelési osztalyanak megfelels alapréteggel, a vonatkozoé utligyi m(iszaki
elbirasoknak megfelels aszfalt minéséggel, és az egyenetlenségi kritériumoknak
megfelelé gépi teritéssel.

A térburkolathoz illetve szegélyhez valé csatlakozast zékkentSmentesen kell
kialakitani. A kerékparral jart egyéb felilletek esetén a nagymeretd minimum 50x70 cm
meret(i betonkd&lap elfogadhato. '

1.2. Szegélyek

A burkolatok minden esetben sillyesztett szegélyt kapnak. Ez részben esztétikai
megfontolasl, részben pedig a csapadékviz teriileten tartdasat és zoldfeliiletekre
vezetését szolgalja. A szegélyek a burkolattal egy szintben, de a zéldfeliiletek felé 2-3
cm kiemelésselkészilienek a fekm kiemelttal egy szintbek. A kerti utak minden esetben
oldallejtéssel is ellatottak a csapadékviz gyors elvezetése végett.

1.2.1. Semmelrock stllyesztett (tszegély (15x20x40 cm)

Az Appia Antica tipust és a La Linia 10x20cm-es elemméret(i térké burkolatok
keretezésére szolgla.

Rétegrend:

= szegelykd

- C10 beton savalap

- 10 cm téméritett, KZ 22/55 fagyvéds réteg
- geotextil
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Az Etele tér felszinrendezéséhez kapcsoldds kivitelezési
vallalasok miszaki elvarasai

- tomaoritett altalaj

A fédém fole kerllS szegélyeknél a fodém szintjétsl fuggben valtozhat a

retegrend. Ezen részeknél a kivant szint eléréséhez alulrdl kezdve lehet elhagyni
a rétegeket.

1.3. Vizelvezetés
A z0ldbe agyazott gyalogutak felszini vizei a zoldfelliletekre vezetédnek, és ott

elszivarognak. A metrokijarat el6tti  nagyobb, egybefliggd burkolt feliilet

vizelvezetésérdl pontszerli viznyelk gondoskodnak. A metroeplletek kiszobjeinél
vonalas viznyel&k épiilnek.

1.4. Berendezési targyak

A berendezési targyak kivalasztasanal els6dleges szempont a visszafogott, letisztult
formavilag mellett a j6, megbizhatd minéség.

1.4.1. Pad

Escofet Tramet tipusu, fémszerkezet( asztal (250x91,4x75 cm) 2 paddal

(250x56,3x40 cm) flandriai fenyd Uléfelillet és asztallappal. A rogzités beton
pontalaphoz, diibellel torténik.

1.4.2. Hulladékgytijté

UBCITE Diagonal tipust (DG415) rozsdamentes, acél szerkezet( hulladékgytijts,
perforélt pléhboritassal, tetével. Térfogata kb. 55 liter. A rogzités beton
pontalaphoz, dibellel torténik.

1.4.3. Fix poller

UBCITE SI105 tipust, 86 cm magas aluminiuméntvény poller, égetett
fed6festékkel, beton pontalapba fixen régzitve, kdrbeburkolva.

1.4.4. Lehajthaté poller

UBCITE SI155 tipust, 86 cm magas aluminiuméntvény poller, égetett

feddfestékkel, specidlis kulccsal leszerelhets, beton pontalapba régzitve,
korbeburkolva.

1.4.5. Faveremracs

Hess Serpo tipust (30.124.20.0) kér alak( faveremracs, @ 1500 mm befoglalo

mérettel Acélszerkezetli, acél régzité kerettel ellatott, beton alépitményhez
rogzitett.

1.4.6. Kerékpartamasz

UBCITE P tipusu kerekpartarold. Hajlitott acél szerkezet sziirke szinben, beton
pontalapba rogzitve.

1.5. Vilagitas

Az utak mentén magas fénypontt, meglévé, helyredllitott vilagitotestek biztositjak a
megvilagitast.

A gyalogos, parki zéndba kdzépmagas fénypontmagassagu, lampak kerlinek. A
lampatest a Tungsram-Schreder Kali aluminium vazas, livegszallal erésitett poliészter
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Az Etele tér felszinrendezéséhez kapcsolodo kivitelezési
vallalasok m(iszaki elvarasai

fedeésl, indirekt vilagitast lampéja. A fényforras keramiacsoves fémhalogén, 4 m
fénypontmagassagban. A lampaoszlopokat beton pontalap rogziti. A pontalapok
foldzsalusak, min. 80 cm mélyek. Ebbe kerlilnek a vasalt rogzitétalpak, amihez az
oszlop négy dlbellel régzitendd. A diibeles régzités minden esetben takarva marad.
Ha a lampaoszlop burkolatban &ll, akkor a térkd alatt van, az oszlop kérbeburkolands.
Ha az oszlop zoldfellileten van, a régzitésre minimum 15 cm vastags ka foldtakaras
kerul, hogy azon gyepesités lehessen.

Novényalkalmazas
21. Fak

A fterllet fasitasa nagyon fontos, hiszen a karakteres facsoportok és a nagy
gyepfeliletek adjak meg a meghatarozd parki jelleget. Gyorsan nové, vérost(irs, és
egyben szép tavaszi-tava diszt ado fafajokat alkalmazunk.

Fatelepitéshez faiskolai, foldlabdas facsemetéket kell alkalmazni, legalabb SF/PF, 3xi,
12/14 és 14/16 mindségben. 3 iranybol stabilizald panyvazas szikséges elasztikus
rogzité kotéllel. A facsemete tdrzsének védelme érdekében a rogzitési ponton a fa
kerget jutazsék anyaggal kell korbetekerni. Minden faegyed (iltetése elstt teljes
talajcserét kell végezni, a facsemete 1x1x1 méteres iiltetd godrében szerves tragyaval
kevert termd&folddel.

2.2. Cserjék

A terlleten egy faj kerlil kililtetésre (Spiraea japonica ‘Shirobana’) nagy, homogén
foltban. Ez a magas, diszesen viragzo, j6 vérostird faj némi védelmet is nydjt a
gyalogosoknak a forgalmas Gt mellett. A cserjefeliilet ala mulcsterités kertl, 5-8 cm
vastagsagban, 2/5 borovi fenydkéregb6l. Cserjeliitetés elétt talajcsere és tragyazas
szikséges.

2.3. Gyepesités

A terllet latvanydban az egybefliggd gyepfeliletek igen markans elemként jelennek
meg.Ezért ezek igényes kialakitdsa és kiemelt fenntartasa fontos. A gyepesitést
flmagvetéssel végezzik, a gondosan el6készitett és tézeggel javitott feltalajba 40
g/m? fimag felhasznalasaval.

Megjegyzes: A novényalkalmazas telepitése a mindenkori idGjarasi  korulmények
figyelembevetelével kerll megvaldsitasra, akar a Tereprendezési Kivitelezési Vallalasok
véghataridejétél eltéréen.

3. Ontozérendszer

A terllet zoldfellleteinek esztétikus fenntartdsahoz elengedhetetien automata
ontdzdrendszer telepitése. A gyepfelliletekre rotoros ontdz6fejekkel, a cserjefellletekre
csepegtetd OntézEhaldzattal juttatjuk ki a szilkséges vizmennyiséget.

Megjegyzés

Fenti m(szaki tartalom szerinti elemeket Beruhazdk jogosultak azonos miszaki tartalmi, de
eltérd gyartmanyd vagy tipust elemekkel kivaltani.

D1 jell részteriilet
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Az Etele ter felszinrendezéséhez kapcsolddo kivitelezési
vallalasok m(szaki elvarasai

A kiépitendd terlletrész kialakitdsdval kapcsolatos sajatos elvarasokat Ujbuda
Onkormanyzata — a Févarosi Onkormanyzattal egyeztetve — hatarozza meg azzal a kitétellel,
hogy a megvaldsitandd elemek sszértéke bruttd 25 millié Ft legyen.
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