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ELOZMENYEK

elmu halozat

Jelen tervdokumentacié a(z} Budapest Xl.ker., Torcsvar utca 28. (2326/12hrsz.) alatti

ingatlan villamosenergia-ellatasat szolgalo foldkabeles csatlakozovezeték létesitésének

kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x25 A + 3x20 A (geo)

A miiszaki terv az ELMU Halozati Kft. megbizasa alapjan készilt. Az dramszolgaltatd miszaki

feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségli |égvezetéki hdaldzatrél

biztosithaté.

A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A haldzat tulajdonosa:

A halozat lizemehtetdje:

Tervezl cég:

Tervezo:

ELMU Hél6zati Kft.

1136 Budapest, Vaci it 72-74.

ELM{ Héldzati Kft. Budai Régio
1116 Budapest, Mez&kdvesd u. 5-7.

ELMU H&l6zati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervezé Uzem

1044 Budapest, Megyeri Ut 118.

Bernath Viktor

{(viktor.bernath@elmu.hu}

ELMU Halbzati Kft.

Tavvezeték osztdly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-36-22 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatdr: Csatlakozdkabel a fogyaszté dltal létesitett
kdbelfogaddban lévé elsd kotési pontja

Haldzati ledgazé pont: Kisfeszilltség(i szabadvezeték tartéoszlopan lévé
aramkotés
Csatlakozé vezeték tipusa: Foldkabel

Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia: 3x25 A + 3x20 A (geo)
Vételezési és mérési fesziltségszint: 0,4 kV

Aramnem: 3 fazisu, valtakozo
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kdbel ~ NAYY-J RE 4x25 mm”
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 155m

Tervezett kabel sziikséglet: 29 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 2329

Biztonsagi 6vezet altal elfoglalt teriilet: 2x###+0,4x### = m’
Tervezett technolégiai kialakitas

Budapest Xl.ker., Tércsvar utca 28. {2326/12hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatdsa az
érintett ingatlan el6tt elhaladd légvezeték-halozat oszloparél megvaldsithaté. A meglévé hélézat
AXKA 3x95+35/95 mm’ tipusi. A 2329 hrsz. kdzteriileten I1évé B10/2 tipusu, &ttort gerincl
betonoszloprél vezetjik le a létesitends, NAYY-) RE 4x25 mm’ tipust foldkabelt a més tervben
tervezett elosztoszekrényig. A jarda alatt, gépkocsibejaré- és kézmi keresztezésénél KPE 110 mm
atmér§jG védBestvet kell elhelyezni, valamint mdanyag figyelmeztet§ szalagot kell alkalmazni. Az

oszlopon a kabelt KPE 63 mm atmér8j(i védécsében kell vezetni.

Figyelem!
A Kkivitelezés soran, a firasi munkakat kivéve, kizdrdlag kézi foldmunka végezhet§!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegend&: 3x8 éra.

Utemterv:
ElGirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és halézatra t6rténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, ifletve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Gtszakasz sziikséges mérték( szabalyos forgalomkorldtozasarol!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(II. 5.) KPM—-BM egyittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az atépitési munkahelyek elkorlatozdsara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatosagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A koziton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen koriilmények kdzétt.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak” tabléval el kell jelezni az elGirt tavolsdgokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas” (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kozuti munkahely vége utdan 50 m-en belill nincs
Utkeresztezddés, akkor az elkorldtozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kozott Utkeresztezddés van, akkor a
keresztiranyd uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Utkeresztezddések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét savozott terel6tablaval, vagy nyil alakban sdvozott tablaval kell

megjeldini a "Kikeriilési irany” (KRESZ 20., 21, &bra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Ut megengedett allandd
forgalomszabalyozadsanak megfelel§ sebességhez tartozé - megdlldsi latdtavolsdghdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m} érzékelhet legyen. Két savos aton a
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fenntartdsa esetén a kdzlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem madja kisfesziiltség(i haldzaton a TN-C rendszer(i (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevd ,Erintésvédelmi
szabdlyzat” cim( utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirdsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszdmitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

K6ZMUVEK

A kodzmiivek helyzete tdjékoztatéd jellegli, nyomvonaluk az (zemeltet6 cégek adatszolgéltatdsai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgdltatassal kozolt adatokért a Tervezd a felel§sséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés soran az érintett kdzmiiveki6l szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett k6zmiiadatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrdl

kutatédrok dsdsdaval kell meggyézbdni!

A kézmiegyeztetéshen foglaltak betartdsa kitelezi!

KIVITELEZES
A halozat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!

A kézmivektdl a munkak megkezdése elGtt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kozmivek tényleges helyérél kutaté drok dsdsdval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kbteles meggy&zEdnil
Uzemel6 kézmiihalézat kdzelében féldmunka csak kézi erdvel végezhetd!

A kézuton folyd munkakat, utszlkiiletet, sebességkorlatozast jelzétablakkal ki kell tablazni,
mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgddrét véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarckkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkak befejezése utdn a kivitelez6 kételes a bontott burkolatok helyreallitiasarél

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK
Jelen miiszaki dokumentdciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, (izemeltetd és a

megrendelé hozzdjaruldsadval szabad. A hozzdjarulds elmulasztasabél szirmazé minden

kovetkezményért a kivitelezé felelSs,

A kivitelezés sordn a targyi tervhez kapcsolédé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

rr

ELMU Haldzati Kft. altal leirt eléirasokat és utasitiasokat maradéktalanul be kell tartani.

ey

A kivitelezést - a tervet érinté - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatdsag altal elGirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd feleldsséget nem vallal.

’

A kivitelez6 tartozik a munka megkezdését - felvonulés elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet &tadas-atvételi eljaras lebonyolitasa, a szilkséges
fesziiltség-mentesitések iitemezése céljabol és a bontdsbdl kikeriilé anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a hdlozat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni

az MSZ 1585 vonatkozd el@irasainak betartasdval. Ennek alapjan feszitség alatt lévs

halozaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése elStt a kivitelez6 kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemré| gondoskodni.

A haldzati munkék sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgidtdl is fligg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

szlikséges és kotelezd.
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szolgéltatni az dtvevének

A kivitelezd kételes a megvaldsult haldzatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény mliszaki atadds-itvételére - az

lizembentartot, tervezdt és a beruhdzét a kivitelezének meg kell hivni.

T0Z- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU (izemeltetésii halézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a vonatkozd

torvények, rendeletek, tovdbba a bels6 tlizvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kdrnyékét 2 méteres kdrzetben a keletkezd
kdbelhulladéktdl és égheté anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagéddrben a tébbi kdbel letakarasard! és a lehulld izz6 fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkez8, megfeleléségi jellel

ellatott, megfelel6 id6szakonként ellendrzitt eszkézéket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa elStt lehetség szerint

aramtalanftani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltisara vizet illetve bérmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlizrdl a tizoltdékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérél az égheté anyagokat el kell tévolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tiliz- ér robbanasveszélyes anyagokkal torténd munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az égheté anyagoknak megfeleld anyagu t(izolté felszerelést kell biztositani.
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Féldmunkavégzés sordn taldlt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a
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munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatdsigot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiz elleni védekezés feladatait a kivitelezé cég miiksdési és Tiizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjsra,
akik a megrendel§ a&ital Gzemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tlizvédelmi kételezettségeket a megrendelnek és a
kivitelez6nek szerzédéshen rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység sordn
alkalomszer(i tilizveszélyes tevékenység keriil sor. A tiizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez8 tlzvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezdnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tlizvédelmi
el8irasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezetSk, miivezetsk)
felelések a munkateriletiikon a felligyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

elSirdsok betartasaért.
Kabelhaidzatokra vonatkozé specifikaciok:

* A munkagddar elkeritésérdl gondoskodni kelll

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kozelében a PB gazmelegit6t fokozott elévigyazatossaggal kell hasznélni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegit&
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idészakaban tarthatd a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildasok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

¢ PB gazmelegftd mellett min. 6 kg-os porral olt6 tlizolté késziléket kell biztositani.

= Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték huzddik, igy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznélni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU (lizemeltetésd halézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a természet- és

kérnyezetvédelemrdl szolé torvények, rendeletek, szabvanyok tovabba az ELMU
kdrnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérdl
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vonatkozé elirdsai.
Zoldterilet védelme

A kivitelez6 kételes az épitési munkat koriiltekintéen, minimalis zéldkér okozasdval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérél. A talajépitést megelSz6 szerkezetének visszaallitasarél. A kidbel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonalaban talalhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gytkerek kézott kell a kdbelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt véddcsdbe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelezOnek a féldteriilet elszallitisarél gondoskodnia kell, a kijeléit foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak szdraz id6ben, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
véltozatlansagat. Vizmiivek, ivéviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkdknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés sordn talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovdbbi munkaiitemezésrdl ilyen esetben a felelds beruhdzd és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciét kovetSen térténjen doéntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez6 koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijeldlt hulladék-lerakohelyre kell elszéllitani.

A kornyezetre dartalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozo el8irdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tobbi hulladéktdl

elkiilonitve fajtanként kell tdrolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének (igyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az tvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznaldsat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés eltt meg kell becsiilni, a

hutladék kezelését ennek megfelelen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontdsbdl keletkezé hulladék — célnak megfelelé —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utén a kivitelezd kételes a teriiletet eredeti 4llapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhazassal 6sszefiiggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelSs tervezs kiilon felhivja a

kivitelez§ figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték( rongdlést.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidéz6 épitési munkat csak Ggy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezé zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarél sz616 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

eldirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés sorén
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajtanként kilén kell tarolni, majd a megfeleld jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell széllitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrdl sz616 5./1993. (X)I.26.) MiiM rendeletnek és az

1993. évi XClii. tdrvény eldirdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
tizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye ll fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkerftéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérd| gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomirdnyitasra, a KRESZ altal

el&irt forgalomiranyité tablék kihelyezésére.

A munkahelyek kdzlekedd (tjai felelienek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kdvetelményeknek. Feliletiik legyen kell§ surlédésd, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassdguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és

jarmdvek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gddrok, ideigienes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégidbdél adédé munkamiveletek

biztonsagosan elvégezhet§ek legyenek.
Mérési munkdkat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés ataddasa el8tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgélatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt l1évé halézaton, vagy annak veszélyes kizelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé hilézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeldlni. (zdszIl6, miianyag lanc stb.)!

A feszilltség-mentesitésre vonatkozo igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

sz

teriletileg illetékes Régiojan.

Fesziiltség kdzelében t6rténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos tizemvitelre vonatkozé

eldirasok nem tarthatdak be, elsésorban a kovetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellenSrzésére, tovabba a biztonségi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi feleldst kel kijel&Ini.
A veszélyes helyet meg kell jeléIni, illetSleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfelel6 létszamd

és szakképzettségl dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a killonféle anyagok, eszkdz6k mozgatdsahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagédrdt temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6  kételes azt KOROULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiildn menekiilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadéalymentességérél

Biztonsagi felszerelés alapvetd kdvetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkodzok, stb.) részére rendszeresitett gy(ijtéedény.

Az el@irt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelni!

A szocidlis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos iddjaras esetén fokozott csuszdsveszéllyel kell szamolni!
Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrisok:

» Afesziiltségszintek: 0,4kV.
* A haldzat kbzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
e Amennyiben a hdlézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz& veszélyforrisok:

e Ut mellett kell munkat végezni!
o Arokban munkat kell végeznil
¢ Magasban végzett munka

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(, kbzcéld elosztdohdlézatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszfn alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-t6l 20,8/36 kv-ig terjedd névleges fesziiltségii erGsaramu kabelek
és jelzGkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetfsége

MSZ 151-8:2002 ErSsaramu szabadvezetékek. Kisfesziiltség( szabadvezetékek létesitési
el6irésai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségi villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelemn

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kézcéli elosztohélézatokon szolgéitatott villamos energia
fesziiltségjellemzdi

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Villalkozoi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és krnyezetvédelmi elGirdsai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_Irényelv a hdldzatok, haldzati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energidré!

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termeléi, magdn- és kbzvetlen
vezetékek biztonsagi Gvezetérél

1988. évi l. térvény a kdzuti kbzlekedésrsl

1/1975. (il. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kdzdti kdzlekedés szabdlyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatdsardl

382/2007. {XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatsagi engedélyezési
eljdrasokrol

191/20089. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.) BM~KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontési hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megiéllapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
1993. évi XCIl. torvény a munkavédelemrdl

5./1993. (XIl.26.) MM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzatrél

1995. évi LIIl. térvény a kdrnyezet védelmének aitalinos szabélyirdl.

1997.évi LXXVIIL. torvény Az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmérdsl.

306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

219/2004. {VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentécié tervezéi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Budapest Xl.ker., Tércsvar utca 28. (2326/12hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-
ellatésa”
cimd és

28481

SE-PLAN-D szamG md(iszaki tervdokumenticié a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozd hatdlyos jogszabilyokban meghatérozott kévetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett mlszaki megoldédsok eleget tesznek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetSi elGirdsoknak, azoktd! vald
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervt8l eltérni csak a tervezd eldzetes irasbeli

hozzdajaruldsaval szabad.

Budapest, 2018. majus

Kft.
Tavvezeték osztaly, Tervezé izem
1132 Budapest, Vaci it 72-74,

ﬂ : Adészam: 13804983-2.44

Berndth Viktor Gadl Zoltdn
Tervezd elel8s tervezd
Kamarai szdm: 13-14343
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2. szamu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épiiési tevéhenység sordn keletherd hulladékhoz

Az épittet§ adatai: A vallalkozok adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Hal6zati Kit. Neve, cime: KUJ, KTJ széma:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ széma:

Vici it 72-74.

Az épitéshely adatai: Budapest XLker., Torcsvir utca 28. (2326/12 hrsz.)

Cime: Budapest XL ker,, Torcsvir utca 28.

Helyrajzi szama: 220903/1 A végzett tevekenység: kdbeles csatlakozd létesités
felujitasa, helyredllitdsa, korszertisitése, tovabbépitése. (A kivant rész alahlizand6!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi minGsége szerinti EWC Témeg Megneve- 4
. rr 1 . . 2 .3 Helyszine
$zAm csoportositis kédszam (t) Zése
170504 9
1. [Kitermelt talaj
170101 3,795 2
2. |Betontdrmelék
170302
3. |Aszfalttérmelék
+
4. |Fahuliadék §
B
8
|
1704 02 0,0050 5 =
5. [Fémhulladék 17 04 05 E
<
1702 03 0.0030 5
6. |Mianyag hulladék
1709 04 2
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
1701 02 2
8. [Asvényi eredetii épitdanyag-hulladék 170103
170107
Osszesen: 3,803

1 Egy csoporton beliil a kilonbs=6 EWC kbds=dmi hulladékolan, illetve a kilonbé=6 kezelési méd ald tarto=6 hulladékokal kilén sorban kell feltintet-ni. A hulladékok
csoporiositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 rendelet 1. szémii melléklete szerint torténik,

2 10/2002. (111, 26} KoM rendelettel modositotr 16/2001. (VII. 18 )K6 M rendeletnek megfelelgen

3 Amennyiben a hulladék hulladékke-elgnél kertil has-nositisra, a tébidzatban 1-es kéds=dmot, amennyiben a hulladék drtalmatlanitisra keril 2-es kdds=dmot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhaszndlds céljébol a helyszinen marad 3-as kidszamot keil feltintetni.,

4 A hulladékkezeléshezigénybe vert létesitmény nevés, eimét, KUJ, KTJ szdmat kell feltiintetns.
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