2000\

1342 /2

.

1342/3 1341/8
1341/9 1340/3

1337/7

1340/2
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Jelmagyarazat

: Tervezett 0,4 kV-os csatlakozékabel

::::::::::::::Védﬁcsﬁ

A : Meglévé 0,4 kV-os légvezeték

_____ : Burkolat széle
) : Vasbetonoszlop

@, : Szekrény

Megléve kisfesziiltséqu
kotegelt légvezeték

AXKA 3x95+25/95 mm2

1340/2

Tervezett NAYY-J 4x25 mm?
0,6/1 kV-os foldkébel

1339/2

1337/2

Meglévd betonosziop
B10/200 #

6,k
\
NOBAN

1335/3

Epitendd kabel tipusa : NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os foldkabel
M o 3 Nyomvonalhossz: 26m Kabelhossz: 39 m
Védbesbhossz: 26 m Atmérs: KPE @110 (féldben)
Védéesthossz: 3m Atmérs: KPE @63 (oszlopon)
Megjegyzés:
2 e - : i : dbcsében, jelzbszalaggal kell fektetni.
_ 1337 /7 A kébelt 0,6 m mélyen, KPE vé )
gggﬁ ijasmerd / - Akabelt az Gttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az Uttestet vagassal keresztezziik.

A kabelt Ot-, valamint kézmiikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) véddcsdbe kell helyezni.
Kabelarok asas kézi erével térténhet, kdbelarok as6 gép alkalmazasa tilos!
Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eldirasait be kell tartani!

Erintésvédelem médja: nullazas.

Az érintett kozm(iszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni!

A tervezett elektromos kabel és a meglévé gdzvezeték kozétt 1 m tavolsag tartando!
A meglévé féldkabeles csatlakozévezeték nyomvonala csak tajékoztato jellegli, annak
elhelyezkedése pontosan nem ismert!

2018. aprilis
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Nyemvonal hoséza: 1112 Bp. Xl.ker. Spanyolrét at 1337/7 (1337/7 hrsz. ) szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatase
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