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— " Epitendé kabel tipusa : NAYY-J 4x50 mm? RE 0,6/1 kV-os foldkabel
M 1 :250 Nyomvonalhossz: 14 m Kabelhossz: 27 m
Véd6csbhossz:  8,8m Atmeré: KPE @110 (foldben)
Védécsbhossz: 3m Atmérs: KPE @63 (oszlopon)
Megjegyzés:
- Akabelt 0,6 m mélyen, KPE véddcsdben, jelzészalaggal kell fektetni.
- Akabelt az Gttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az Gttestet vagassal keresztezziik.
- Akabelt Ot-, valamint kézmikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védécsébe kell helyezni.
- Kabelarok asas kézi erével torténhet, kabelarok 4sé gép alkalmazasa tilos!
- Kdébelfektetésnél az MSZ 13207 eléirasait be kell tartani!
Tervezett NAYY-J 4x50 mm* . s
6 sickébel - Erintésvédelem modja: nullazas.
0,6/1 kV-os foldkabe - Az érintett kdzmiszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérnil
- Atervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kdzott 1 m tavolsag tartandé!
16 84/ 14 - A meglévt foldkabeles csatlakozévezeték nyomvonala csak téjékoztaté jellegli, annak
elhelyezkedése pontosan nem ismert!
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Fe ogyasz tasmérd— ArmosZoltan 18-15756 Horvath Adém 28211 NYR-csatl_28211_BP XI. Kelfike 1684/13_HA
szekrény Meglévé betongydmas fooszlop Nyomvonal hossza: 1112 Budapest XI. kerdlet Keltike lejté 1684/13 (1684/13 hrsz.) szém
F8+17eCG 14m alatti ingatlan villamosenergia-ellétdsa
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