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TERVEZOI NYILATKOZAT

Budapest, XI. Péterhegyilejté 71. (hrsz: 635/2)
ingatlan villamos energia elldtasa

Kijelentjiik, hogy a

ciml miszaki tervdokumentaciét az 4ltalanos érvényti és az eseti hatésagi el6irasok, - ezen beliil a tliz-
rendészeti és munkavédelmi kovetelményeket megéllapité — rendeletek, orszagos (MSZ) és agazati
(szakmai) szabvanyok figyelembevételével készitettiik.

A tervezett miiszaki megoldds megfelel a vonatkozé jogszabdlyoknak és hatésagi elgirasoknak,
biztositja az élet, az egészség, a kirnyezet és a kulturilis orokség védelmét,

Kijelentjiik tovdbba, hogy a fenti terveket a szakhatésagokkal és kézmiivekkel egyeztettiik.

A tervdokumentécié a Munkavédelmi Térvény alapjan munkavédelmi szempontbol ellenérzésre kertilt.
Kijelentjiik tovébbé, hogy a térgyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt szakhato-
sagi nyilatkozatok a nyomvonal kijelolési eljarasra kikiildstt 15.18.1. nyomvonal kijelolési rajz alapjan
keriiltek kiadasra a szakhat6sagok altal.

A(2)

382/2007. (X11.23.) Korményrendeletben elbirt eldkészitd eljarast szabélyszertien lefolytattuk,
eljarasba bevontak allasfoglalasa, nyilatkozata a kérelem mellékletét képezd nyomvonalrajz(ok)
feltiintetett 4llapot alapjan tortént,

tervezett villamos vezeték és csatlakozé miitargya az érintett ingatlanok rendeltetésszerii haszna-
latét Iényegesen nem akadélyozza,

erd6t, valamint taj —és természetvédelem alatt 4ll6 (vagy annak tervezett) teriiletet, természeti ér-
téket, mliemlékvédelem alatt 4116 létesitményt nem érint,

megvalositds fakivagast nem igényel,

kozélt, eljardsba bevontakon kiviil a 1étesités mas szakhatdsagot, szervezetet, kdzmiivet, ingat-
lantulajdonost nem érint.

A tervezes az alabbi térvényi el6irdsok és jogszabalyok szerint tértént:
- 2007. évi LXXXVI. Térvény a Villamos Energiarol
- 1993. évi XCIII. Térvény a Munkavédelemrél
- 1996. évi XXXI. Térvény a Tiiz elleni védekezésrol
- 54/2014. (XIL 5.) BM rendelet az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzatrél
- 8/2001. (II1.30) GM rendelet Villamosmi Miiszaki Biztonsagi Kovetelményei Szabélyzat
-2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a Villamosmti Biztonsagi Svezetérél
- 2012. évi XXVIIL. Térvénya Hulladékgazdalkodasrol
- 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartasi ) szamom: 01-

5106

Budapest, 2018.majus hé

Do A&

Dobos Attila
01-5106
tervezf



DEVELOP INVEST Kft. Tervszéam: 15 /18

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. Péterhegyi lejté 71. (hrsz: 635/2)
ingatlan villamos energia ellatasa

Altaldnos adatok

Megrendelo: Elmf Hal6zati Kft. Beruhazési Osztaly
1132Budapest, Véci ut 72-74.

Tervezd: Develop Invest Kft
1133 Budapest, Vag u. 5.

Uzemeltet: ELMU Halozati Kft,
Dél-Budai Régid
1116 Budapest, Mez6kdvesd u. 5-7.

Megrendelés targya: 1 kV-os foldkébel és kéztéri elosztoszekrény létesitése

Elézmények: )
A megbizés targyaban szerepld 1étesitmény az ELMU Halozati Kft. megbizasa alapjan kerdil tervezésre

és kivitelezésre. A Budapest, XI. Péterhegyi lejté 71szamu ingatlan villamos energia ell4tésa céljabol a
Péterhegyilejté utca és Hetényi utca keresztez8désénél 1évé 1kV-os foldkébelre koztéri elosztészekrényt
kell étesiteni és az 0] elosztoszekrénybdl 1j 1kV-os foldkéabelt kell 1étesiteni a Péterhegyi lejtd 71 szamu
ingatlanig. A tervezéshez sziikséges adatokat az ELMU Haélozati Kft. Budai Régi6 szolgaltatta.

A munka leirasa:

A Péterhegyilejté és Hetényi utca keresztezddésénél a meglévd 53254/10 szdmi tr.éllomds 3 szamu
dramkorének 1kV-os foldkéabelét fel kell tirni a nyomvonalrajzon 4brazolt helyen és egy 4j E1 tervjeld
koztéri elosztészekrénybe kell beforgatni a meglévd 1kV-os foldkabelt. Az Gj kéztéri elosztészekrénybdl
kell inditani a tervezett 1kV-os fldkéabelt a Péterhegyilejtd 71 szam felé. Az elosztoszekrénybdl kidllva
a tervezett 1kV-os foldkabel foldsadvban halad a Péterhegyi lejt6 aszfalt utja felé foldsdvban, majd ke-
resztezi a Péterhegyi lejtd aszfalt Gtjat a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon. Az it keresztezést nyilt-
arkosan kell létesiteni a meglévé kézmiivek zsufoltsdga miatt. Az ttkeresztezés utdn a tervezett 1kVos
foldkabel a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon halad a Péterhegyilejtd 71 szém felé az aszfaltjarda-
ban. A Péterhegyilejts szam elStt a tervezett 1kV-os foldkabelre véglezarét kell létesiteni. A
Péterhegyilejtd 71 szdm energia elltdsdra a nyomvonalrajzon dbrazolt helyen az 1kV-os foldkébelre ,,T”
k&tést kell 1étesiteni és ezen ,, T” kétésrdl indithatéd az 1kV-os csatlakozd fldkabel. A tervezett 1kV-os
foldkabel nyomvonalat s a létesitendé koztérielosztészekrényt a 15.18.1. szdmu nyomvonalrajz tartal-
mazza.

Tervezett foldkabelek tipusa: 1db NAY'Y-J 4x240 mm®

A Tervezett 1kV-os foldkdbel nyomvonala : 127,0m

Csatlakozo foldkabel:

A Péterhegyilejts 71 szamnal a 15.18.1. szamu nyomvonalrajzon abrazolt helyen tervezett ,,T” kotéstol
kell inditani a tervezett 1kV-os csatlakozoé folkabelt. A csatlakozo foldkabel a,, T kotéstdl halad a
Péterhegyilejté 71 szamu ingatlanon létesitésre keriil kabelfogadé — fogyasztdsmérd szekrényig.
Tervezett foldkabelek tipusa: NAYY-J 4x95 mm”

A tervezett foldkabelek fektetésénél a kdbeldrok dsdsa a meglévd kdzmivekre valo tekintettel csak 6va-
tos kézi folmunkéval végezhetd! A tervezett foldkabel mélysége foldsavban 0,6 m. Kézmi, utkereszte-
z6dés és kapubejéaré alatt a tervezett 1kV-os foldkabelt 160 mm-es mlianyag védéesdbe kell helyezni,
fektetési mélység ezen szakaszokon 1,0m.
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Erintésvédelem
Az alkalmazott érintésvédelem maédja 1 kV-os hdlézaton TN ( nullazés ) az MSZ 172/1-86 szerint.

Altalanos eléirasok

0 A tervdokumentécié az 1997. évi LXXVIIL sz. tdrvény — az épitett kornyezet alakitasarol és
vedelmérél — figyelembevételével késziilt.

0 A munkahely el6készitése a nyomvonal bejaraséval, a helyi adottsagok és koriilmények feltarasaval
torténjen meg. Ellenérizni kell a szallitasi és munkahelyi kézlekedési Gitvonalak hasznalhatésagat, a
munkavégzés sordn érintett kozmiivek, miitdrgyak helyét, a talajadottsdgok jellemzdit.

0 A kivitelezOnek az adott munkara vonatkozé érvényes normativdknak megfeleld 1étszam és
szakképzettségili dolgozokat kell biztositania. A miivezetének munkavédelmi szempontbol ellenériz-
nie kell a koltségvetésben szerepls anyagokat, gépeket és eszkdzoket.

Kézteriileten a felhasznalasra keriilé anyagok taroldsa ne akadalyozza a gyalogos és gépjarmii for-
galmat, balesetveszélyt ne okozzon.

0 Munkatertilet 4tadas - atvételi eljaras csak engedélyezett terv, €s a hatésagi engedélyek birtokéban

kezdhetd meg.

0 A gepkocsibejarok keresztezésénél a védGes6 mindkeét vége 0,5 méterrel nyuljon tal az utburkolat
szel€étol. A védbesGvek végeit PUR habbal kell lezami a talaj nedvesség, illetve az esetleges talajviz

behatolasa ellen.

0 Az uttestek felbontdsat két, illetve tobb litemben, litemenként egy-egy kézlekedési sav szélességben

szabad végezni, a gépjarmiiforgalom biztositisa céljabol.

o Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat és a gépkocsibejérok keresztezésénél a zavartalanki-be hajtést
biztositani kell.

0 A meglévo kbzmitvek keresztezésénél védbesovet kell alkalmazni és biztositani kell az
MSZ 7487 szamu szabvanyban eldirt fiiggéleges tavolsagot, amely legkisebb értéke 0,2 méter lehet.
Fentiek figyelembevételével a kdbelek fektetési mélysége a kdzmiikeresztezéseknél valtozhat.

0 Ahol a kézmiivek zsifoltsiga miatt a 0,6 m-es fektetési mélység nem tarthato, ott jardaban
jarulékos mechanikai védelemként 40x40 cm-es beton jardalapot, kell alkalmazni.

Q A tervezett kabelre a kdbelnyomvonal azonositdsa céljabol kabeljelzét kell régziteni az
MSZ 13207 sz&m szabvany 3.12. pontjdban leirtak szerint:

A kabeljelz6n a kdbelvonal azonosito jelét, illetve névleges fesziiltségét kell feltiintetni.

Ezeket oly modon és olyan stiriin kell elhelyezni, hogy a kabelvonal a nyomvonal barmely részén
azonosithat6 legyen:

- 4ltaldban legalabb 10 m-enként;

- épliletekbe val6 bevezetésnél mindkét oldalon a fal sikjatél 0,5 m tavolsagon beliil;

- keresztezések elétt és utdn 0,5 m tavolsdgon beliil;

- 6sszekoté mindkét végén 0,2 m téavolsdgon beliil;

- kabelvédbes mindkét végén 0,5 m tavolsagon beliil;

- kdbelvégelzarok alatt jol lathaté helyen

0 A kivitelezési munkék befejeztével - a levonuldst kdvetéen - a munkateriiletet eredeti &llapotaba
vissza kell allitani, a hulladékot, tormeléket el kell sz4llitani az arra kijelslt helyre, figyelembe véve a
kornyezetvédelemre €s a veszélyes hulladékokra, valamint ezek kezelésére vonatkozé valamennyi
szabvanyt és hatalyos jogszabdlyi el6irast. '

0 A szikséges ut- €s jardabontasok engedélyét a kivitelezének kell megkémie, beszereznie.

A kdzmiivek elhelyezkedésérdl - amennyiben sziikséges - kutatéarok asésaval kell meggyéz8dni.Ha a
munkavégzés sordn kézmiitirgy megsériil, arrdl annak tizemeltetéjét haladéktalanul értesiteni kell.

O A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkozé el6irast és szabvanyt be kel tartani és tartatni.,
A tervtdl eltéri csak az tizemeltetd, a tervezo, a beruhazé és az I. foku épitésiigyi hatosag egyiittes
hozzdjarulasaval lehet. Az esetleges valtozdsokat a kivitelezést kovetden az 4tadasi dokumentaciéban
régziteni kell. A hél6zatépitést csak érvényes engedélyek és jovahagyott terv birtokéban lehet meg-

kezdeni!
0 Nyomatékosan felhivjuk a kivitelez6 figyelmét a kdzmliegyeztetés soran - a kiilénbozd kézmiivek




DEVELQP INVEST Kft. Tervszam: 15 /18

altal eldirt szakfeltigyeletek megrendelésére és a kivitelezés soran az MSZ 7487 szamu szabvany ide-
vonatkozsd eldirdsainak betartdsdra. Fentleket fipyelembe véve az oszlopg8drdk dsdsa nem mindig

végezhetd foldfiré géppel, sziikség esetén kézi foldmunkat kell alkalmazni!

Munkavédelmi fejezet

A munkavédelmi tervfejezet a t6bbszér médositott 1993. évi XCIIL tdrvény és a végrehajtasardl sz616

5/1993. (X1I. 26.) MiiM rendelet figyelembevételével késziilt.

e A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az aldbbi szabvanyok és rendeletek el6irdsait:

- szabvanyok: MSZ 1:2002, MSZ HD 472 S1:2002, MSZ 151-1:2000, MSZ 172-2:1994, MSZ 172-
3:1973, MSZ 274 sorozat, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ 453:1987, MSZ 595 so-
rozat, MSZ 1585:2001, MSZ 1600 sorozat, MSZ 1610 sorozat,MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 soro-
zat, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 3200-1:1973, MSZ 13200-2:1975, MSZ
13207:2000, MSZ 15003:1989
- rendeletek: 9004/1982 (K6zl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozlemény 7. szami szabalyzat,
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi évezetérél, 8/2001. (111.30.) GM
rendelet a Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi K6vetelményei Szabalyzat hatélybalépésérl
- a vonatkozé ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. technolégiai, biztonsagtechnikai és tizemviteli uta-
sitdsok

e A kidsott és vissza nem temetett munkagddréket munkaidd befejeztével el kell keriteni, illetve szik-
ség esetén jol lathatéan megvildgitani. o

o Az épités megkezdése eldtt egyszemélyi felelés munkavezetdt kell kijeldlni, aki kételes a helyszin-
nel kapecsolatos veszélyforrasokrél téjékozodni, és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. Fo-
kozott figyelmet kell forditani arra, hogy a munkalatok végzése kozteriileten folyik, ahol elkertilhe-
tetlen idegenek kozlekedése, ill. tartézkodasa, valamint a gépjarmiiforgalom, - ezért, ha ezt a kiala-
kult kériilmények megkivanjak - jelz66rt(vagy jelz66rdket) kell allitani.

e Az iizemvitelre vonatkozé miiszaki és biztonsagi elSirdsok szigori betartdsardl gondoskodni
kell.Fesziiltség alatt 1évé halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkdat végezni TILOS!

A fesziiltségmentesitésre vonatkozé igényt a munkalatok megkezdése elgtt 45 nappal irdsban kell

bejelenteni az ELMU Halézati Kft. Budai Régiéjanal.

o A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkaban részt-
vevbk, a munkélatok alatt, a balesetelharitdsi el6irdsoknak és rendelkezéseknek — kiiléndsen az
1993.évi XCIII térvénynek — minden tekintetben eleget tegyenek.

A munkahelyen a dolgozok 1étszamanak és a veszély jellegének megfelelé ment6-felszerelést, jelzbbe-

rendezést és a sziikséges létszamu kiképzett elsdsegélynyijtot kell biztositani. Az alkalmazott

villamosberendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kévetelményeknek.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliil-vizsgélatot ill. mérése-

ket a kivitelezének el kell végeztetnie. A feliilvizsgélatot csak arra feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 halézaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS!

A kivitelezének az adott munkéra vonatkozé érvényes normativaknak megfeleld 1étszamn és szakkép-

zettségli dolgozét kell biztositania. Régziteni kell a kiilonféle anyagok, eszk6zok mozgataséhoz sziiksé-

ges gépek, berendezések igényét, munkavédelmi kdvetelményeit. _ )

Tlizvédelmi fejezet

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait, a kivitelez$ szervezetének miikddési szabalyait a Tlizvédelmi
Szabélyzata tartalmazza. A Tlizvédelmi Szabalyzat hatélya kiterjed minden munkavéllaléra, akik a megrendeld
vagy a létesitmény iizemeltetSje altal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A munkavégzésre vonat-
kozé tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a kivitelezének és lizemben tartonak keretszerzédésben
kell rogziteni. A villamos hal6ézatszerelési tevékenység soran alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzésére
kerill sor. A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének |

rendjét a vallalkozé-kivitelezd tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezést kdvetden a kivitelezének szabvanyos-
sagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tizvédelmi elirdsok, szabvanyok betartasarol. A
létesités soran be kell tartani a 9/2015 (1I1.25) BM. sz. rendelet (OTSZ) valamint a vonatkozo tlizvédelmi targya
szabélyokban (MSZ 15688, 595, 14800, 1057, 9783, 9784, 785, 9779, 1040, 9771, 15606, 15631, MSZ-14-01004,

5
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stb.) foglaltakat. Az épitési, szerelési munkak sorén is gondoskodni kell a tiizvédelmet szolgalé megeldzd intéz-
kedések teljesitésérol. A tiizolté berendezések oltdanyagénak megvalasztasanal biztositani kell az 6zonréteg vé-
delmérdl sz6l6 korlatozd intézkedések betartasat. Alland6 jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld, erre a célra kijelslt helyen szabad végezni. A tevékenység befejezése utdn a mun-
kavégzd a helyszint kételes tiizvédelmi szempontbd] atvizsgélni és minden olyan kériilményt megszintetni, ami
tiizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezbnek, idegen kivitelezd esetén az lizemeltetének is be kell jelen-
teni. Ha a munkateriileten tiizveszélyes tevékenység torténik a szerelési folyamatoknal szigoriian be kell tartani az
alabbiakat:

Alkalomszerii tiizvédelmi tevékenységet (zsugorcsdves kabeltoldas, hegesztés, ... stb) csak elézetes irdsbeli enge-
dély alapjan szabad végezni.

Kébelszerelvények készitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elir4sait és az érvényben 1év6 techno-
l6giai utasitdsokat. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények kormyékét 2 m-es kérzetben a keletkezd kibelhulladé-
koktol és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagédérben a tébbi kébel letakarasarol és
a lehullé izz6 fémrészek eloltdsarol. Az esetleges tiiz eloltasara a hegesztés idejére 1db 6 kg-os porral oltdkészii-
Iéket, 2db lapétot €s 2db csékéanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely kérnyékérol az éghetd anyagokat el
kell tavolitani és a munkateriiletet el kell keriteni.

Fontosabb tiizvédelmi jogszabélyok:

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tiizoltésagrél

115/1996. (VI1.24.) Korményrendelet a tiizvédelmi hat6sagi tevékenység részletes szabélyair6l, a hivatasos dnkorméanyzati
tizoltdsdgok illetékességi teriiletérsl

30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabélyzat készitésérol

9/2015 (IIL.25)BM rendelet az Orszdgos Tizvédelmi Szabalyzat kiaddsarol (OTSZ)

12/1997. (11.26.) BM rendelet az erdék tiiz elleni védelmérsl

13/1997. (11.26.) BM rendelet a tiizesetek vizsgalatara vonatkozé szabalyokrol

27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tlizvédelmi megfeleléségi tanusitvany beszerzésére vonatkozé szabalyokrol

Fontosabb, tiizvédelemmel kapcsolatos, jogszabdly 4ltal kételezd érvénytivé nyilvénitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvdnysorozat Erésdramu szabadvezeték

MSZ 274 szabvdnysorozat Villimvédelem

MSZ 1585 szabvinysorozat Erdsdramu lizemi szabdlyzat

MSZ 1600 szabvdnysorozat Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nem nagyobb fesziiltségii ergsdramil villa-
mos berendezések szdmdra

MSZ 1610 szabvdnysorozat Létesttési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nagyobb fesuiltségii erésdramii villamos
berendezések szdmdra

MSZ 595 szabvdnysorozat Epltmények tiizvédelme

MSZ 6292 : 1997. Gdzpalackok szdllltdsa, tdroldsa és kezelése

MSZ 9904 : 1984. Egheté folyadékok tdroldsa és szdllitdsa 300 1, -ig,

MSZ 9943 : 1994. Uzemanyagtolts dllomds (benzinkiit) elGirdsai

MSZ 13207:2000 Erdsdramu kdbelvonalak 0,6/1 kV-161 20,8/36 kV-ig terjedd névieges fesziiliségre

MSZ 15633 szabvdnysorozat Eghetd folyadékok és olvadékok tirolé- és kiszolgdld létesitményeinek, berendezéseinek
tlizvédelmi eldtrdsai
MSZ 15688 : 1991, Villamosenergia-fejlesztd, dtalakito és elosztd berendezédsek tizvédelme

Kornyezetvédelmi fejezet
A tervezett kabelfektetési és szerelési munkakat ugy kell elvégezni, hogy azzal a kérnyezetet a legkisebb mérték-
ben zavarjdk. A kabel nyomvonal kidsdsakor a nyomvonalon eléfordulé fagyskereket nem kell elvagni, a kébelt a
gyokerek kozott kell elvezetni, védocsdbe kell hiizni. Amennyiben a kabelfektetés rendezett, é16 parkban torténik,
a legfels6 foldréteget Ugy kell felszedni, hogy a fiives teriilet visszadllithatd legyen. A veszélyes hulladékok keze-
lésekor, felhasznéldsakor — beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat, széllitasukat, gyartasukat, és alkalmazasukat,
tovabbd veszélyes technoldgiak alkalmazasakor, olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a
kornyezet veszélyeztetésének kockdzatat jogszabalyban meghatarozott mértékiire csékkentik, vagy kizarjak. A
kérnyezetszennyezéssel jard technologidk alkalmazasakor a kérnyezetveszélyeztetés csokkentése érdekében a
veszélyforrés jellegéhez igazodo védéteriiletet illetve védotavolsagot kell kijeldlni. A kérnyezethasznald koteles a
hulladék kezelésérdl (drtalmatlanitasardl, hasznositasarél) gondoskodni, igy példdul a kitermelt és megmaradt
foldet, beton-€s aszfalttérmeléket a kijelslt lerakohelyre széllitani, deponalni. Amennyiben a targyi munka kivite-
lezése soran kirnyezetvédelemmel kapcsolatos problémék illetve rendellenességek mertilnek fel, gy azokat a
teritletileg illetékes nkormanyzatnak jelenteni kell. Kivitelezd koteles a természet megdvésa érdekében koriilte-
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kint4 gondos munkét végezni. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozé kivitelezdk
magatartisht szabalyozs 7/1997. kérnyezetvédelmi szabélyzat vonatkozé eldirasait.

Szennyezdbanyag kibocsatas:

A létesités soran gondoskodni kell arrdl, hogy a kdrnyezetbe veszélyes anyag az épités-szerelés alatt ne keriiljon,
és ez a kovetelmény az iizemeltetés sordn is betarthatd legyen (a technologiai berendezések esetleges sériilése,
hibdja esetén is).

Hulladék kezelés:

Az épités-szerelés alatt keletkezd hulladékok, és a hulladék anyagok dsszegytijtésérdl és elhelyezésérdl a kivitele-
zének gondoskodnia kell. Biztositani kell az iizemeltetés sorén keletkez6 hulladékok gytijtési és tarolasi lehetose-
gét, eszkdzeit. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozé kivitelezék magatartasat
szabdlyozd 7/1997. kdrnyezetvédelmi szabalyzat vonatkoz6 eléirasait.

Eeyeb eldirasok

a./ Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utan a tervet miiszaki és iizemviteli szempontbol
feliil kell vizsgalni.

b./ Jelen tervben foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, az lizemeltetd és a beruhézd hozzéjaruldsival szabad.
A hozzAjarulds meg nem szerzésébdl szdrmazé minden kovetkezményért a kivitelezé felelds.

c./ A kivitelezés soran a targyi tervhez kapesol6dé szabvény, tipusterv, 4gazati,hatosagi €s ELMU Rt.
elbirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

d./ A kivitelezés soran a vonatkozo technoldgia, tiizrendészeti, munkavédelmi eléirdsokat és utasitasokat
szigoruan be kell tartani.

e./ A kivitelezést - a tervhez kapcsolédoé - rendeletekben, utasitasokban eldirt engedélyek hianyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkiil megkezdett kivitelezésért a tervezd feleléséget nem villal.

£/ A halézatbél kibontott anyagokat, késziilékeket az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. 4ltal megjelslt
helyre kell szallitani.

g./ A nyomvonalrajzon szerepl$ kézmiivek nyomvonala csak tajékoztaté jellegl, a kézmiivek tényleges helyérél
a kivitelezé kivitelezés el6tt kutatdarok dsdsaval kiteles meggy6zodni.

Budapest, 2018 méajus ho
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Dobos Attila
tervez
Kamarai szam:01-5106



