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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott a PEST — TERV Kft. nevében az aldbbi nyilatkozatot teszi:

BUDAPEST, XI. Kéérberki ut
( Gyogyviz utca — Koérberki 1t 2/a.)
DN 150 ac. vizvezeték felijitasa D 110 KPE vizvezetékre

Az épités megnevezése: Budapest, XI. DN 150 ac. vizvezeték feltjitasa
D 110 KPE vizvezetékre
A tervezett épitési tevékenység helye, cime, helyrajzi szima:

Budapest, XI. K&érberki Gt Hrsz.: 1081/1
1081/2
= akomyezet meghatarozé jellemz6i: kertvarosi beépités csaladi hazakkal,

A tervek és tervezett miiszaki megoldisok megfelelnek a vonatkozd jogszabilyoknak,
kiilonosen:

= a 253/1997. (XII. 20.), az orszégos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl
(OTEK) sz616 Korm. rendeletnek;

¥ az 1993. évi XCIIIL szdm1, a munkavédelemrol sz616 torvény eldirdsainak;

= az 1996. évi XXXI. szdmn, a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a
tizoltdsagrol sz616 térvénynek, és a kapcesolédo, 54/2014. (XII. 5.) BM, az Orszagos
Ttzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasardl szdl6 rendeletnek;

= az ¢pitési folyamatok sordn megval6sitandé minimélis munkavédelmi
kovetelményekrdl szol6 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet eldirasainak;

= 1997. ¢evi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl;

= 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

= 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol.

A tervek é€s a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az 4ltaldnos érvényll és eseti
hatosagi elbirasoknak, valamint a vonatkozo és érvényben 1évé nemzeti szabvinyok
eléirasainak, melyekt6l nem volt sziikséges eltérni. Az MSZ 7487/2-80 ,,Koézmii-és egyéb
vezetékek elrendezése kozterlileten” elbirasait a tervezés soran betartottuk.

* a dokumentdci6 biztonsagi és egészségvédelmi koordinitor kozremiikodésével
késziilt;

= avizcsdépitéssel érintett ingatlanokon nincs jogszabalyi védettség;

= avizvezeték épitéssel érintett teriilet nem nyilvantartott régészeti lel6hely
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A betervezett épitési termékek gyartoi megfeleldségi nyilatkozattal kell, hogy rendelkezzenek,
amelyet a Vallalkozo tantisitvannyal koteles igazolni.

A dokumentacio elkészitéséhez a kozteriileti kézmii- és kozmiijellegli vezetékek adatait, az
tizemeltetdk, kezeldk és tulajdonosok hozzijarulasait a kovetkezdkben felsorolt cégektdl
illetve intézményektdl beszereztiik, és azt a tervezés sordn figyelembe vettiik:

= Fdvarosi Vizmiivek Zrt., 1131 Budapest, Vaci ut 23 — 27.

=  ELMU Halozati Kft., 1132 Bp. Véci it 72-74.

= Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt.55.

=  Antenna Hungéria Zrt. 1119 Budapest, Petzval J. u. 31 — 33.

= DIGIKFT. Téavkozlési és Szolgaltato Kft. 1134 Budapest, Véci at 35.

= NOVOTRON Zrt. 1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 9.

= UPC Magyarorszag Kft., 1095 Budapest, Soroksari 1t.

= NKM Féldgazeloszté Kft. 1081 Budapest, Fiumei ut 9 — 11.

= Fovarosi Tavhoszolgaltatéd Zrt., Kozmiinyilvantartasi és Dokumentéciés csoport 1116
Budapest, Kalotaszeg utca 31.

= F@varosi Csatorndzasi Miivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.

= Inwitech Megoldéasok Zrt.2040 Budaérs, Edison u.4.

= MAVIR Zrt Hal6zati Igazgatdsag 1031 Bp. Anikd u.4.

=  MOL Nyrt.1117 Budapest, Oktéber 23.-a u.18.

= NISZ Nemzeti Infokommunikaciés Szolgéltaté Zrt.1081 Budapest, Csokonai u.3.

= Nokia Solutions and Networks TraffiCom Kft. 1083 Bp. Bokay Janos u.36-42.

= Siemens Forgalomiranyitas, Jelz6lampa szerviz 1143 Bp. Hungéria krt. 107.

= Budapest Févéros - XI. keriilet Ujbuda Onkormaényzata - Polgarmesteri Hivatal.
1113 Budapest, XI. Bocskai tt 39 - 41.

Tovabba kijelentem, hogy a vonatkozé tervdokumentacid rajzi és széveges részei - valamint a
koltségvetés kiirds tételei, mennyiségei a kozutkezeldi hozzdjarulassal és egyéb
nyilatkozatokkal 6sszhangban vannak és azonos miiszaki tartalmat hatdroznak meg.

Budapest, 2018. jinius ho

Kovéacs Ernd
VZ-TEL - 01/1284
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1.) Elézmények

A Fovarosi Vizmilvek Zartkorien Milk6dd Részvénytarsasag megbizasabol készitjiik el a
Budapest, XI. Kéérberki (Gyogyviz utca — Kéérberki ut 2/a. kozott) D 110 KPE

“roer

vizvezeték épités kiviteli tervdokumentaciojat.
Az érintett tervezési terlileten az alaptérképet a FOvéarosi Vizmiivek Zrt.
adatszolgéltatasa €s a 2018. majus hénapban végzett felmérés alapjan készitettiik el.

2.) Egyeztetés, adatszolgaltatas

2018. méjus hénapban egyeztetést tartottunk az Févarosi Vizmivek Zrt.-nél a tervezett
vizvezetékkel kapcsolatban. Az egyeztetés, valamint a Févéarosi Vizmivek Zrt. nyilatkozata
alapjan az aldbbi tervezési feladatot kell elvégezni:

o kozteriileti elosztéhalézat: - D110 KPE PN-16 (PE100) elektrofittinges ktéssel
e tlizcsapok: felszin feletti tlizcsapok

e idomok: gov. és KPE anyagtiak

¢ hazi bekotések cseréje PN-16 (PE100)

Terviinket a fenti egyeztetés alapjan készitettiik el.

A meglévd kdzmiveket az illetékes kozmiivektdl beszerzett adatok alapjan abrazoltuk.
Tekintettel a nyilvantartasok hidnyossagaira az adatokért szavatossagot vallalni nem lehet, a
meglévd koézmiiveket az illetékes kdzmiivallalat vonatkozo nyilatkozata szerint 4brazoltuk
terviinkben.

Orokségvédelmi érintettség nincs.

3.) Tervezés

A tervezési teriileten a Fdvarosi Vizmilvek Zrt. Vizmiivek Zrt. altal tizemeltetett
vezeték jelenleg a 19. jelii Dayka zéndhoz tartozik.

Nyomdsviszonyok a 19. jell zénaban:

ellennyomé medence tilfolyd szintje: Bf.: 207,34
mértékado terepszint: Bf:11272m
iizemi nyomas: 9,40 bar
prébanyomas: 14,30 bar

A DN 150 ac.. vizvezeték a 19. jelii Dayka zéndhoz tartozik. A tervezési szakasz a
Gyogyviz utcatol a Kdérberki Gt 2/a-ig tart a rajta levo tlizcsapokkal ,a hazibeké&tésekkel.

A tervezett vezeték D 110 KPE 1 helyen lesz visszakdtve a meglévd haldzatra az 1
csomdpont szerint.

A tervezett vizvezeték parhuzamosan helyezend6 el meglevd vezetékkel.
A meglev0 vezetéket szakszerlien —a két végén-le kell véglegesen zéami.

A teriiletnek régészeti érintettsége nincs. Epitéskor a fak gydkereit 6vni kell.
A tervezett D 110 KPE vizvezeték 0+000 pontja a Gyogyviz utca keresztez6désében 1évd
csomodpontban van (1. szamu csomdSpont).

Az 1j tervezett D 110 KPE vizvezeték a paratlan oldali telekhatartél 6,50-7,00 m
tavolsagra halad.

Az 1sz. csomépontban a megépiilt szakaszhoz kell csatlakozni.
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Hazibekotések

A

csbhalézat  vizmindségének  biztositisa  érdekében a  bekdtéseknél

visszacsaposzelepek beépitése sziikséges sorcsere és cséfektetések soran az  alabbi
technoldgiai utasitasok szerint:

A visszacsapo szelep minden esetben a mér6 utan keriil beépitésre

D < 1”7 4tmérében tobb funkcios (lirités, visszacsapd szelep) a mérd felé
hollandi kétéssel rendelkezé golyds csapot kell beépiteni (tipus: GREINER,
cikkszdmok: 6581-44, 6581-45, 6581-57).

A mér0 el6tt a vezeték kiépitése viltozatlan (szintén kombi goly6s csap PE
tokos, a mérd feldl hollandi kotéssel) kertil beépitésre.

Sorszamozott biztonséagi gyliriit (VIPAK) tovébbra is csak a mérének a bejévo
oldalara kell beépiteni.

Hibas, vagy lejart mérdt vissza kell szerelni (a véllalkozok nem végezhetnek
mérdeserét), és le kell jelenteni cserére a projektiranyiténak, aki tovabbitja a
CC felé tovabbi intézkedésre.

D > 1" (colos) atmérd esetén a mérd el6tt és utdn 3 x D hosszisagi
passzdarabot kell beépiteni. A visszacsapé szelep ebben az esetben is a mérd
utan keriil elhelyezésre, a fogyasztdi oldalon 1év6 toldzar elé .

Tipusa: fémzarasa rugds visszacsapo szelep.

Ugyelni kell arra, hogy a visszacsap6 szelep beépitési irdnya megfeleld legyen

Késziil:5 db-D 32 KPE,1db- D 90 KPE
(1. csomoponti rajzokat)

Tervezett vizvezeték altal érintett koztertiletek:;

Kozteriilet neve Helyrajzi szama Tulajdonos

i o XI. keriileti
XI. Kéérberki ut 1081/1,2 Onkominyed
Tervezett gerincvezeték anyag és hossz: D 110 KPE - 289,0 m
Megsziiné vezeték : 150 ac. -289,0 m
Tervezett tlizesapok: 2 db felszinfeletti
Megsziiné tiizcsap: 1 db felszinalatti+1db ff-i.
Uzemeltetési engedély szama: KTVF -30703-1/2011
Vizikonyv szama: D.2/4/880

Mértékadé vizfelhasznalds és tiizivizigény a rekonstrukciot kivetden nem viltozik.

4.) Kivitelezés

A munkaérok szé€lessége 0,90 m- DN 100 vezetéknél.

A ducolas fliggbleges pallozasi, zartsord. A cs6 f6lott a takards min. 1,4 m legyen.

A vezeték ald 120°-0s bedgyazisi szOg figyelembevételével 20 cm vastag
homokagyazatot €s 50 cm homok feltdltést, valamint az 50 cm-en tuli részre helyi anyagot
kell felhasznalni a miiszaki ellen6r dontése alapjan. (1.: munkadarok mintakeresztszelvény).
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A kivitelezés helyén agyagos, kdzetlisztes medence kitoltés talalhaté és homok ,kézetlisztes
homok.Talajvizszint 0—5,0 méteren taldlhatd. Talajvizzel szamolni kell.

A kivitelezési munkalatok utan a ndvényzetet eredeti allapotiban kell visszaallitani.

A kivitelezés el6tt fontos az alabbi intézkedéseket megtenni:
e zarak allapotanak ellenérzése probazassal

Vezeték épitési sorrend:
o munkateriilet koriilhatarolasa
ideiglenes forgalmi rend kialakitasa

L]

o kutatéarok létesitése (min. 2 db)

e burkolatbontas, foldmunka

o vezetéképités

e nyomasproba

o fertdtlenités

o atkGtések, csomdpontok kialakitdsa

o foldvisszatoltés, tomorités, burkolat helyreéllitisa
o visszakapcsolds a haldzatra

o eredeti forgalmi allapot visszaallitasa
A vezeték épitésekor fokozottan iigyelni kell a fik gyokereire és bokor kivdgdsa esetén az
eredeti dllapotot vissza kell dllitani .Fakivigds engedély szerint torténhet!

CsoOanyagok, szerelvények:
e kozteriileti elosztohalézat: - D110 KPE PN-16 (PE100) elektrofittinges kotéssel
e hazi bekotések:a csomdpontok szerint KPE PN-16(PE100)elektrofittinges kotéssel
e szerelvények: gumickes karimas tolézérak, rozsdamentes acélorsoval, 3 pontos
ekmegvezetéssel
e idomok: gov., KPE anyagiak

A tervezett vizvezeték nyomvonala titburkolatot érint.

Burkolat helyreallitasok 1.: minta keresztszelvényt(kdzitkezeléi hozzajarulasok alapjén)
Koérberki ut
aszfalt burkolat (attest): aszfalt burkolat (jarda):
- 20 cm homokos kavicsagyazat(fagyallo) - 15 em homokos kavicsagyazat
- 25 cm C10-32/F1 betonalap - 15 em C10-32 /F1 betonalap
- 7 cm K-22F kétoréteg ( heng. aszfalt) - 3 cm MA-4 6nt6tt aszfalt

- 5 cm AB-11F kopéréteg (hengerelt aszfalt)

A 34/2008. (VIL.15.) Fév. Korm. rendelet szerint a burkolat helyreéllitis sordn a kiemelt
munkaérok visszatoltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasznalni, amelyet anyagitol
figgéen 10-25 cm-es teritési vastagsagokban, réteges tOmoritéssel kell beépiteni. A
koézmivezetékek kornyezetében Try = 85%-os, a toltéstestben Try = 90%-os tomorséget,
illetve a foldmi felszinén E2 = 40 MN/m2 teherbirasi értéket kell elérni. Az alapburkolat al4
minimum 20 cm vastag, Try = 95%-o0s tomérségl, E2 = 60 MN/m2 teherirasi érték{i homokos
kavics agyazatot kell helyezi. A tovabbi helyredllitds csak a megfeleld tomorséget igazold
mérési jegyzOkdnyvek megléte esetén folytathat6. A kéziut UzemeltetSje tomorségi ellenérzd
mérést végezhet.

A munkadrkot koriil kell keriteni, éjszaka, vagy ha a latisi viszonyok olyanok a
kivilagitasukrél gondoskodni kell.
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A vizszolgéaltatds sziineteltetésérdl a lakossagot értesiteni kell.
A halézatba csak a Févirosi Vizmiivek Zrt. dltal jovahagyott anyagok épitheték be.
5.) Nyomasproba

Az elkésziilt csOvezetéken lzembehelyezés el6tt nyomasprobat kell elvégezni. A
nyomasproba lefolytatdsat a Fovarosi Vizmlvek Zrt. jelenlétében kell elvégezni. A
Nyomasprobara vonatkozd megfelelési kovetelmények az MSZ EN 805:2000 szerint.
Prébanyomas értéke: 14,30 bar, id6tartama: 3 éra.

Az eredményes prébanyomas utan lehet a munkadrok visszatoltését elvégezni, iigyelve a
réteges tomoritésre. Az elkésziilt csdvezetéket atadas elétt 46 g/m® klérmészoldattal és 10-
szeres vizzel fert6tleniteni kell.

6.) Kérnyezetvédelem
A megvaldsitasaval kapcsolatban a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

elhasznalt felitat6 rongy
szennyezett textilia
olajjal szennyezett fold
faradt olaj

szennyezett izemanyag
elhasznalt hidraulika olaj
bontott aszfaltburkolat

Veszélyes hulladék kizarélag a gépi munkavégzés sordn keletkezhet. Meg kell
akadalyozni, hogy veszélyes hulladék talajba, vizbe, levegébe jutva szennyezze a kérnyezetet.
Kapcsolédé rendeletek: 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl valamint a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.

A foldmunkdkat a koérnyezetszennyezést kizar6 modon kell végezni. A gépek
olajfolyasat meg kell akadélyozni. Uzemanyag felt6ltéskor csepegtetd tlca alkalmazando.
Felszivato anyagokat kell készenlétbe helyezni.

A burkolatbontasbél szdrmazo aszfalt-tsrmeléket kijel6lt lerakohelyre kell szallitani.

A munka soran keletkeznek nem veszélyes hulladékok is. Gytijtésérdl, elszallitasarol
rendszeres id0kozdkben gondoskodni kell. Nem veszélyes hulladék keletkezik a munkat
végzok szilard és folyékony hulladékaibdl.

A munkagépek, szallitbeszkozok altal keltett zaj id6szakos jellegli, nem folyamatos.
Feltételezve korszer(i gépek alkalmazasat a zajkibocsatas értéke a nappali iddszakban végzett
munkdra megengedett 60 dBA értéket nem fogja meghaladni.

A Villalkozénak a munkalatait Ggy kell végeznie, hogy a kdrnyezetet a lehetd
legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és technologiai
kornyezet kimélok legyenek.

A Vallalkozon kételes tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kémyezetét, valamint
azokat a teriileteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitissal érint. A keletkezett
szennyezés nem lépheti til a magyar szabvanyokban és jogszabalyokban megengedett
hatarértékeket.

A Villalkozdénak eredményes modszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez vezetd
utakon a sar- vagy iszaplerakodés, egyéb szennyezOdés elkeriilésére, amit a létesitmény
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megvalositasaval Osszefiiggésben hasznélt jarmiivei, vagy egyéb berendezései okoznak. A
Vallalkozonak sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tdvolitania minden az épitési
forgalom altal a kozutakra rarakdédott sarat, szennyezoddést. Kiilén Ovintézkedést kell
foganatositani a kéz védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezddés megeldzésére.
A Villalkozé kételes a zaj- €s rezgésartalmaktdl az épités, felvonulds és szallitas altal érintett
teriiletek kdrnyezetében €16 lakossagot és épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és
rezges mértéke a magyar jogszabalyokban (28/2011. (IX.6.) BM. rendelet) eldirt hatarértékeit
nem haladhatja meg.

Az épitési munkahelyen, a felvonulési teriileten és egyéb épitéssel érintett teriiletekrdl a
felszini vizelvezetést meg kell oldani.

7.) Biztonsagi és egészségvédelmi fejezet
Megbizé tevékenysége

Megbizénk tervezési munkinkhoz munkavédelmi adatokat nem szolgaltatott, azokat cégiink
szerezte be a tervezési munka soran. (Megbizd kivansigara.)

7.1 Epitkezés fébb adatai

Epitési teriilet: Budapest, X1 .Kéérberki ut( Gyogyviz u. -K6érberki ut 2/a.)
Beruhazo neve: Foévarosi Vizmivek Zrt.
Beruh4z6 cime: 1131 Budapest, Véaci ut 23 —27.
Beruhazé képviselGje: Fovarosi Vizmivek Zrt. Projektiranyitasi osztaly
Fovallalkozo neve, cime: pélyazat tjan kivalasztva
Felel6s miiszaki vezetd: palyazat utjan kivalasztva
Kivitelez6i munkavédelmi
koordinéator: palyazat Utjan kivalasztva
Tervezo: Pest-Terv Kft.
Tervezo cime: 1136 Budapest, Arpad fejedelem utja 68.
Tervezo képviseldje: Kovics Erné

Kivitelezés varhatd kezdete:  palyazat elbirdldsa utin
Kivitelezés véarhato idépontja: palyazat elbirdldsa utin
Alvallalkozok:
Név: palyazat elbiralasa utan
Tevékenység:

7.2 A létesitményre vonatkozé munkavédelmi elirisok, a helyszinen tartandé
dokumentumok

e 1993. évi XCIII. Munkavédelmi T6rvény és a kiadott modositasok

e Munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok

4/2002 (I1.20) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és épitési
folyamatok sordn megvalositandé minimélis munkavédelmi kévetelményekrdl

e Munkavédelmi oktatasi jegyzOkonyv

e Alkalmazott munkamiiveletek technoldgiai utasitdsai
e Munkabaleseti napléd

o Epitési napl6

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:
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e alétesitmény telepitésére vonatkozé OTEK eléirasokat,

e az MSZ 7487-2 kézmii-elrendezési szabalyzat,

e tovabbd a szakédgi el6irasokat, melynek alapjan kijelentjiikk, hogy a terv megfelel a
kivitelezhet0ség, az lizemeltetés és hasznalat szempontjabél a munkavédelmi,
biztonséagtechnikai, egészség- és kdrnyezetvédelmi elbirasoknak.

7.3 Kivitelezési munkahely kialakitasa:

A felelés miszaki vezetd a munkakezdés el6tt megtervezi a munkahelyek kialakitdsat,
figyelemmel a megvaldsitandd beruh4zasra az alabbiak szerint:
° A felvonulasi hely kijel6lése
e Az elektromos energia vételezés helye és a villamos felvonulési csatlakozd
halézat kialakitdsa, elhelyezése
e A gépjarmivek bejaro helyei,
Az anyagtarolok helyei
A kommunalis hulladékok tarolo helyei
A veszélyes hulladékok tarol6 helyei
A vizvételi helyek
Az illembhely, tisztalkodé hely, étkezdhely, pihendhely, dohanyz6 hely
kijelolése
Az els6segélynyijto helykijellése
e A tlizolto késziilékek elhelyezése.

A munkahelyi veszélyek elharitisa, a veszélyek minimalizdldsa:

A munkahely kialakitdsa utdn az épitésvezetdnek ¢és a kivitelez6 biztonsagi és
egészségvédelmi koordindtornak el kell végezni az épitési, kivitelezési munkahely
kockazatértékelését.

A kockazatértékelés elkésziilte utan a feltart hidnyossagokat a feliilvizsgalat napjara meg kell
sziintetni.

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet alapjan a biztonsagi és egészségvédelmi
koordindtor a kivitelezd épitésvezetd részére atadja a kockazatértékelést, a leirtak betartdsat
folyamatosan ellendrizni tartoznak a munkahelyi épitésvezeto(k) és a miivezetd(k).

A munkahelyi vezetdének és a biztonsagi és egészségvédelmi koordinitornak rendszeresen
ellendriznie kell, hogy a munkahelyen nem keletkeznek-e ijabb, a munkahely kialakitiasabol,
illetve a feladatok végzésével Gsszefiiggd ujabb kockazatok. Ujabb kockazatok kezelése
esetén a munkahelyi vezetonek kell intézkednie ezek megsziintetésérol

A fovallalkoz6 épitésvezetdje jogosult meggy6zddni az alvallalkozé munkavéllaldinak:
e Az egészségiigyi alkalmassagarol
e  Munka-, Tiiz- és kérnyezetvédelmi oktatasrol

Az alvallalkozd munkahelyi vezetdje koteles a helyszinen biztositani:
e A munkavédelmi oktatasi jegyzokonyvet
e A szerz6dott munkéra vonatkozé technoldgiai utasitasokat
e A veszélyes készitmények Biztonsagi Adatlapjait
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e A kockazatértékelési jegyzOkonyvet

e Az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenység engedélyét

e A veszélyes munkaeszk$zok lizembe helyezésérol, illetve az id6szakos
biztonsagi feliilvizsgalatukrdl késziilt jegyz6konyveket.

e Az alkalmazott kezelési utasitisat.

e Az alkalmazott elektromos gépek, eszk6zok szigetelési, ellendllas-mérési
(EV) jegyzOkonyveit.

(]

Minimalis kévetelmények:

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
egeszsegvédelmi €s biztonsagi kovetelmények a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelete alapjan:

Stabilitds és szilardsag:

Minden olyan elemet, amelyek barmilyen modon mozogva, vagy elmozdulva hatranyosan
befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsigét, illetve egészségét, megfelels és biztonsigos
modon stabilizalni kell.

Az allvanyok, segédszerkezetek allékonysdgat és teherbird képességét rendszeresen miiszak
kezdés el6tt ellendrizni kell.

Menekiilési utak €s vészkijaratok:

A menekiilési utakat, vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrévidebb uton
a szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetniiik. Veszély esetére a munkékat
végzOknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara.

Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott:

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitds, ionizalé és nem ionizalé sugarzas,
elektromagneses tér, magas légkori nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok
okozta légszennyezés) koroki tényezok eléforduldsaval jar6 munkavégzés soran biztositani
kell az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkafeltételeket.

A munkavallal6 nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd
Osszetételébdl adoddan barmilyen veszély fennallhat.

Rakodok (rampék):
A rakodokat tigy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallalok és tarolt anyagok
arrdl torténd leesését.

Elsosegély:

A munkéltaténak biztositania kell az els6segély nyujtasi lehetGségeket és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilén eléirasok szerint kiképzett és vizsgazott, els6segélynyijtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Elsosegélynyujto helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen
egyidejiileg t6bb mint 50 munkavallalét foglalkoztatnak.

A legkozelebbi ment6szolgalat cimét és telefonszamat j61 lathatd helyen fel kell tiintetni.
Tisztalkodo és mellékhelyiségek:
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A munkavéllalok részére megfeleld 6ltézot kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilén
munkaruhat, vagy védoruhat kell viselnilik és — egészségligyi okok miatt vagy a
munkavallalok korara, nemére tekintettel — nem varhato el toliikk, hogy mashol 6ltézzenek 4t.
A létszamnak megfelel6 mobil WC biztositésa.

Baleset esetén sziikséges teendok:

o  ElsOsegélynyujtas
Mentd, orvos értesitése
Fesziiltseg-mentesités
A baleset helyszinének a véltozatlanul hagyasa
A munkaltatd értesitése
A foévallalkozo értesitése
A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator értesitése
Stlyos munkabaleset soran az OMMEF értesitése
A munkabaleset kivizsgalasa
Video vagy fényképfelvételek készitése
Helyszinrajz készitése
Munkabaleseti jegyzokonyv készitése
Meghallgatasi jegyzokonyv felvétele

L

Abban az esetben, ha a baleset bekovetkezésében a fovallalkozénak nem volt kézrehatdsa,
akkor kozremiikddik a baleset kivizsgaldsdban, de a munkabaleseti jegyzdkonyv felvétele és a
bejelentési kotelezettségek teljesitése az alvallalkozd feladata.

Az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet értelmében, 2013. januar 1.-t6] az 4j munkabaleseti
jegyzokonyvet kell alkalmazni.

7.4 A létesitmény megvaldsitisira vonatkoz6 munkavédelmi elirasok (épités, szerelés)

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség-
és kornyezetvédelmi elirdsokat, a kivitelezo, illetve a szerel6 vallalatnak kell megadni és
azok betartdsar6l gondoskodni.

A munkadrok elkorldtozasa, annak eldjelzése a kivitelezd feladata!

A kivitelezés soran a kivitelez6 wvallalatnak a véllalati munkavédelmi el6irdsokon
tulmenden felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozottabb betartasara :

e akozteriileten foly6 munkéaknal a munkateriilet elkorlatozéasara,

e amunkateriilet éjszaki megvilagitasara,

o a forgalomkorlatozasi terven meghatdrozott kozuti jelzétablak, figyelmeztetd és
terelotablak, burkolat jelek pontos elhelyezésére, azok megovasira és
karbantartasara.

o akozuti és gyalogos forgalom biztonsagi atvezetésére, a munkateriilet kérzetében,

e a siirll kozmihelyzet miatt 2,0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel
kell végezni. A terven a kdzmiiterveket az lizemeltetok adatszolgaltatisa alapjan
dbrazoltuk. Miutdn a kozmiivezetékek nyomvonalai nem hatdrozhatok meg
mindenhol egyértelmiien, a kozmiihelyszinrajz vonatkozd részeit tajékoztatd
jelleglinek kell tekinteni. Ezért az épitendd vezeték nyomvonalan kutatéarkok
létesitésével célszerli a meglévd kézmivek helyzetét feltdrni. Gépi foldmunka 2,0
m mélységig, csak kutatdéarokkal igazolt kézmiimentes teriileten végezhetd.

e a munkadrok, vagy munkagddor ducoldséra, a felhasznalt dicanyag mindségére, a
ducolat naponkénti ellendrzésére, tovabba ezen tilmenden is sziikség szerint, pl.
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nagyobb zaporokat kovet6en, valamint a dacolat karbantartisira. Ha a
munkavégzés valamely okbol t6bb napig sziinetel, a munkadrokban, vagy
munkagodorben a munkét folytatni csak a duicolat teljes felilvizsgalata utdn
szabad.

e A munkdba vett teriilten 1évé kozmiivezetékek lizemeltetditd] szakfeliigyeletet meg
kell kérni.

A munkadarokban tortén6é vezeték, vagy mitargy épitésével kapcsolatban az aldbbiakra
hivjuk fel a kivitelez6 figyelmét:

e Ha a munkadrokban, vagy munkagodorben az épitendé vezeték vagy mitargy
mellett meg-1év6 lizemeld koézmiivezeték is van, akkor a tervben meghatarozott
modon az lizemeld vezetéket biztositani kell. Ezen tGlmenéen ha az iizemeld
vezeték:

Gdzesd

e A dohdnyzés és nyilt lang hasznilata a munkadrokban, vagy munkagdddrben
szigorian tilos!

e A gazszivargés észlelése esetében a munkaarkot, vagy munkagddrot azonnal ki kell
tiriteni!

e A FOvarosi Gazmivek Zrt. ligyeletét a 06/1/477-13-33 telefonszamon azonnal
értesiteni kell !

e A hiba elhéritasdig a munkat folytatni tilos!

Vizesd

e A nyomocsd térésekor a viz a munkat eldrasztja, ezért a munkaarokban menekiilés
c€ljabol létrdkat kell elhelyezni, a munkadrokban tartdzkoddk 1étszaménak
fiiggvényében, de legalabb 10 m-enként.

o A létrék elhelyezését, dllékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell.

o A Fdvarosi Vizmuvek Zrt. ligyeletét értesiteni kell a 06/40/247 -247 telefonszadmon.

Csatorna

e Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagddor felé leveg6zik, a dohanyzast és a nyilt
lang hasznélatat meg kell tiltani.

e Nagy intenzitist zdpor utdn a csatorna nyomdas alé keriilhet. Tégla, vagy kofalazati
csatorna esetében kelléen le nem terhelt szabadon 1évé csatorna mellett munkét
végezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomas alatt van.

o Fert6zés vesz€ly elkeriilésére az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatorna-akna
falazatot ki kell javitani.

e (Csatorna-t0rés, vagy csatorna-szivargas esetén a munkaarkot ki kell iiriteni.

o FErtesiteni kell a Févarosi Csatornizdsi Mivek Zrt. tigyeletét a 06/80/455-000
telefonszdmon.

Tavhdellatasi vezeték

e A tavhoellatasi vezeték meghibasodasa sulyos balesetek forrdsa lehet, ezért a vezeték
és a vezeték hoszigetelésének épségét biztositani kell.
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Ha a munkavégzés sordn a hoszigetelés megsériilt, azonnal ki kell javitani

A vezeték csepegése repedésre utal, amely gbéz, vagy forr6 viz munkadrokba valo
jutasat eredményezheti, a vezeték torése még sulyosabb veszélyt jelent a
munkadrokban tartézkodok részére.

A munkadrok, vagy munkagbdor gyors kiliritéséhez létrakat kell a munkadrokba,
illetve a munkagdddorbe elhelyezni, a munkadrokban tartézkodok 1étszdmanak
fiiggvényében, de legalabb 10 m-enként. A létrak elhelyezését, allékonysagit és
rogzitését naponként ellendrizni kell.

A vezeték hibjjanak észlelését kovetéen a munkaarkot azonnal ki kell iiriteni és a
Fovérosi Tavfitd Miivek Zrt. tgyeletét a 06/40/201-215 telefonszamon azonnal
értesiteni kell.

Kadbelek

A munkadrokban, vagy munkagédorben szabadon vezetett kébelek biztositisat a
sériilés elleni védelmét meg kell épiteni. Ki kell z&rni annak lehetOségét, hogy a
munkavégzés soran a kdbelek megsériilhessenek.

A sériilt kabel kozelében munkat végezni tilos!

A megsériilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes tigyeletet!

A tlizolt6 és ment6 autdk forgalmat az épitkezés minden szakaszaban biztositani kell.

8.) Tiizrendészet

Az 54/2014. (XIL.5.) BM rendeletében kiadott Orszagos Tizvédelmi Szabdalyzat

szerint a miiszaki leirdsban ismertetett 1étesitmény az ,,NAK” jelii, kockazat kategoriaba
sorolhaté.

A beépitett tlizcsapok feleljenek meg az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet, Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzataban foglalt el6irasoknak.

Budapest, 2018_junius hé
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