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1. Elézmények

Az épitész/generaltervezd Archabit Kft. megbizta cégiinket, hogy a targyi terv épitési
engedélyezési terv kozmi alatdmasztd munkarésze utdn a vizikdzmi terveket elkészitse.

A tervezés soran megvizsgaltuk a kézmi igények alapjan a tervezett téarsashdz ellathatosagat
¢s lefolytattuk a szolgaltatokkal és tarstervezOkkel a sziikséges egyeztetéseket.

2. Tervezési feladat meghatirozisa

A tervezési feladatot a Megrendel6 altal készitett épitész-, gépész-, statikus-, kert- és 1t
tervek, valamint a Szolgéltatokkal lefolytatott egyeztetések alapjan éllapitottuk meg. A
megfogalmazott tervezési diszpoziciok alapjan jelen terv a
30 LAKASOS TARSASHAZ
épitési engedélyezési tervéhez

VIZIKOZMU
egyesitett engedélyezési €s kiviteli terv-et

tartalmazza.

3. Az Engedélyes és a tervezési teriilet adatai

Beruhazé: FVB Invest Group Zrt.

Beruhazo cime: 1088 Budapest, Mtizeum u. 1-3. IX. em.
Tervezési tertilet cime: 1115 Budapest, Kevehaza utca 8.
Tervezéssel érintett teriilet hrsz.: 3302/15

4. Adatszolgaltatas

A tervezéshez a Megrendeld adta dt résziinkre a kivetkezd alapadatokat:
- épitési engedélyes tervdokumentacio szakagi munkarészei;
- a tervezéssel érintett éplilet k6zmiigényei;
- foldhivatali alaptérkép.

A tervek eldallitasahoz cégiink szerezte be az aldbbiakat:

- kézmiiadatok.
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5. Meglévo allapot bemutatasa

Vizelldtds

A tervek elkészitéséhez a Févarosi Vizmiivek Zrt.-t6] beszerzett szakagi nyilvantartasi adatok
alapjan, a tervezett épiilet kdrnyezetében az alabbi vezetékek taldlhatok:

A tervezett épiilet D-i oldaldn egy NA200 mm atmérdji eternit anyagd csé fut, az épiilet
nyugati oldalan egy NA100 mm atmér6jii eternit anyagi vizvezeték talalhato.

Az éplilet ellatasa a D-i oldalon 1évé vezetékrol biztosithato.

Csapadék- és szenmyviz elvezetés

A Fo6varosi Csatornazasi Miivek Zrt. szakagi nyilvantartdsa alapjan a tervezési teriilet
kérnyezetében csupan egy gravitacios rendszerd egyesitett szennyviz vezeték talalhato:
A telek NY-i oldalan, a Kevehdza utcédban érkezik és kozvetleniil az épiilet utcafrontja elétt

halad el az 50/75 cm méretli egyesitett rendser(i csapadék- és szennyviz vezeték.

6. Egyeztetések
A kozmi aldtdmaszté munkarész készitése soran az alabb felsorolt résztvevikkel folytattunk
le egyeztetéseket:

e ¢pitész tervezdk

e ¢pililetgépész tervezdk

e uttervezok

o kozmiszolgaltatok

Az épitész tervezikkel lefolytatott egyezietések

Az épitészekkel lefolytatott egyeztetések soran elsd sorban megismertiik a beruhdzas altal
érintett tervezési teriiletet. A tervezési teriilet Budapest, XI. keriilet Kevehdza utcaban
talalhatd. Az ingatlan keleti oldalat a Wartha Vince utca hatédrolja, a nyugati oldalt pedig a
Kevehaza utca.

A tervezési teriiletet a EKR-01. jelii Amézeti helyszinrajzon abrazoljuk.

Az egyeztetések soran megismertik a tervezett épiiletek alaprajzi és keresztmetszeti
kialakitasat. Egyeztettiik a telken beliil kialakitasra keriild egyéb létesitményeket: a tervezett

helyszinrajzon abrazolt parkolot, a kozlekedési burkoltfeliileteket, illetve a zoldfeliileteket.
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Az épiiletgépész tervezdkkel lefolytatott egyveztetések

Az épliletgépész tervezokkel lefolytatott egyeztetések soran megismertiik az épiileteken beliil
kialakitdsra keriild gépészeti berendezéseket, egyeztettiik azok kdzmiiigényeit.

A gépész tervezOk altal megadott kozmiligények a 7.1. pontban keriilnek régzitésre.

Kozmiiszolgdltatékkal lefolviatott egyeztetések

A tervezett beruhdzas részleteinek, illetve a kozmi igényeknek a megismerése utan, illetve

részben azzal parhuzamosan megkerestiik a nyilvintartasban szerepld kozmiiszolgéltatokat.

Az érintett szolgaltatok listdja az alabbi:

Cégnév Kozmii
Févarosi Vizmivek Zrt. vizellatas
Févarosi Csatornazasi Miivek szennyvizelvezetés
FOTAV Zrt. tavhé
Veolia Energia Magyarorszag Zrt. tavho
Foégaz Foldgazelosztasi Kft gazellatas
ELMU Hilézati Kft. elektromos
Antenna Hungaria Zrt. tavkozlés
CanalCom Kft. tavkozlés
DIGI Tavkoziési és Szolgaltato Kft. tavkozlés
HWR - Telecom Kft tavkozlés
EuroCable Magyarorszag Kft. tavkozlés
Invitel Tavkozlési Zrt. tavkozlés
Magyar Telekom Nyrt. tavkozlés
MVM Net Zrt. tavkozles
NOVOTRON Zrt. tavkozlés
Sitel Kft. tavkozlés
UPC Kft. tavkozleés
Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. tavkozlés

Amennyiben egy adott szolgaltato érintetté valt a tervezett beruhazas altal, akkor beszereztiik
annak szakagi nyilvantartasi adatait.
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A szolgaltatokat elézetesen nyilatkoztattuk érintettségiikr6l. Az érintettségrol szolo valaszok

az alabbi tablazatban keriiltek 6sszegzésre:

Cégnév Kozmii
Févérosi Vizmilvek Zrt. érinti
Févarosi Csatornazasi Miivek érinti
FOTAV Zrt. érinti
Veolia Energia Magyarorszag Zrt. nem érinti
Fogaz Foldgazelosztasi Kft érinti
ELMU Halézati Kft. érinti
Antenna Hungaria Zrt. nem érinti
CanalCom Kft. nem érinti
DIGI Téavkozlési és Szolgaltatd Kft. érinti
HWR - Telecom Kft nem érinti
EuroCable Magyarorszag Kift. nem érinti
Invitel Tavkozlési Zrt. érinti
Magyar Telekom Nyrt. érinti
MVM Net Zrt. nem érinti
NOVOTRON Zrt. nem érinti
Sitel Kft. nem érinti
UPC Kft. érinti
Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. nem érinti

Az egyes kozmiszolgaltatok 4ltal adott (clozetes) nyilatkozatokat a miszaki leirds

mellékletében dokumentaljuk.

Az adatbeszerzésen kiviil kiilon egyeztetéseket folytattunk le a Fovarosi Vizmiivek Zrt.-vel és

a Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt.-vel.

A Fovarosi Vizmitvek Zrt-vel lefolvtatott egyezietés

A Fovéarosi Vizmiivek Zrt-vel lefolytatott egyeztetés soran tdjékoztattuk az egyeztetdt a
gépész tervezok altal kalkulalt kommunalis vizigényrdl, és kértiik elozetes tajékoztatasat a
varhat¢ igények kielégitésével kapcsolatban.

A Févarosi Vizmiivek Zrt. az Elvi nyilatkozatat megkiildte, a tervezett kialakitast annak
figyelembe vételével allitottuk Gssze.

A kiadott elvi nyilatkozatban rogzitettek alapjan az igényelt kiilsé oltoviz mennyiség a targyi
ingatlan 100 méteres elérési Gtvonalan beliil megtalalhatd 4 db tlizcsap révén biztosithato.

A tlizcsapok helyét, figyelembe vehetOségét azonban az illetékes Tlzvédelmi Hatdsaggal
egyeztetni sziikséges.
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A védend6 épitmény 100 m-es korzetében figyelembe veheté kozteriileti tlizcsapokrol
egyidejiileg ténylegesen levehetd oltdviz mennyiség tlizcsap vizhozam-méréssel igazolandd
az illetékes tlizvédelmi szakhatosag felé! (Hivatkozas: 51/2014. (XII. 5.) BM rendelet).

A vizigények biztositdsdhoz NA5S0 mm méretl 0j vizbekotést engedélyez az FV Zrt., melyre
NA40 mm méretli vizmérot kell beépiteni.

A teriiletet ellaté medence fenékszintje: 161 mBf.

A Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt.-vel (tovabbiakban: FCSM Zrt ) lefolyvtatolt eoyvezietés

A FCSM Zrt. illetékesével lefolytatott egyeztetés soran tajékoztattuk az egyeztetdt a gépész
tervezOk altal kalkuldlt kommunalis szennyvizigényrol és a csapadékelvezetésrol, és kértiik
elozetes tajékoztatasat a varhato igények kielégitésével kapcsolatban.

A Févérosi Csatornazasi Miivek Zrt. az Eldzetes tdjékoztatasat megkiildte, melyet jelen
muszaki leiras mellékletében csatoltunk.

Az FCSM Zrt. 4ltal kiadott Elézetes tdajékoztatds szerint az ingatlanon keletkezett
szennyvizeket az 5. pontban bemutatott, a Kevehaza utcaban talalhaté 50/75 cm méretii
egyesitett rendszerl kézcsatorna fogadni tudja.

A csapadékviz elvezetés tekintetében a targyi ingatlan az érvényben 1év§ Aaltalinos
csatorndzasi terv szerint az I (intézményteriiletek) Ovezetbe van besorolva, melynek
megfeleléen a 0,50 lefolyasi tényezovel, 2 éves gyakorisagl, 15 perces intenzitasa
csapadékviz elvezetésére van lehetoség.

A kialakitasra kertlé épiilet burkolt feliiletei alapjan el6zetesen kalkulalt 18,75 I/sec
bevezetend6 csapadékviz intenzitdsa meghaladja a Kevehaza utcai 50/75 cm-es egyesitett
rendszerii csatornaba az ingatlanrdl bevezetheté maximalis csapadék intenzitast.

A tobblet csapadékviz elhelyezését az ingatlanon belill kell megoldani szikkasztassal, vagy
késlelteto-kiegyenlitd tarozot kell 1étesiteni.

Az elbirtak teljestilését vizmérleggel kell igazolni, mely tervezéi feladat.

7. Tervezett kialakitas bemutatasa

A tervezet kozmivezetékek nyomvonalait a tervezett és meglévé vezetékek nyomvonalaira,
az "MSZ 7487-2:1980 Kozmii és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezése a
térszin alatt " szabvany, valamint az "MSZ-04-134-1991 Epiiletek csatorndzdsa" szabvany
elofrasaira, a Szolgaltatokkal egyeztetettekre, valamint a tervezdi gyakorlat tapasztalataira
alapozva alakitottuk ki.
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A tervezett létesitményhez az épitész és az it szakagi tervekben, valamint a gépész tervez6tdl
kapott miszaki leirasban szerepeltetett kozmiligényeknek megfeleléen alakitottuk ki a

tervezett kozmurendszereket.

7.1. Kozmifigények

Kommunalis vizigény: Q¢=14,4 m*/nap
Csucs vizigény: Qnmax=3,38 Is
Kiils6 oltoviz igény: 3000 Vperc
Belso oltoviz igény: -
Szennyviz kibocsétas: 12,8 m*/nap
Csucs szennyviz kibocsatas: 7,02 V/sec

18,75 l/sec

Csucs csapadékviz kibocsatas:

7.2. Vizelldatds
A tervezett épiilet kommunalis vizigényeinek kielégitésére, a 6. pontban megfogalmazottak
alapjan egy NAS0 mm méreti (D63 KPE) vizbekotést terveziink kialakitani a D-i oldalon
talalhato NA200 mm atmérdjii gerincvezetékrol.

A tervezett VKB 1-0 jell vizbekotést az épiilet D-1i oldali utcafrontja el6tt talalhaté NA200
mm méretil eternit anyagu vizvezetékrol tervezziik kialakitani.

A 6. pontban elbirtak alapjan az NASO mm méretli vizbekotésen NA40 mm méretli vizmérot
terveziink beépiteni.

A vizmér6t a Kevehdza utcai telekhatar mellett —atté]l maximum 1 méteres tavolsdgon beiil
kialakitandé akna oldalfallal- kialakitott vizméré akndban tervezziik elhelyezni, melyben a

kommunalis- €s a locsoléviz mérd.

A VK 1-0 jelii D63 mm atmérdjii KPE vizvezeték a vizora aknabol kilépve keresztezi a
tervezett locsoloviz vezetéket, majd egy 90°-0s irdnytdrést kovetben K-i iranyba halad tovabb
a locsoloviz vezetektol szerelési tavolsagban egy arokban fektetve.

A vezeték a 0+022,8 szelvényben egy jabb 90°0s iranytorést kovetden az épiilet felé veszi az
iranyt, majd a 0+023,2 szelvényben csatlakozik a gépész tervezdk altal megadott csatlakozasi
ponthoz.

A tervezett cso teljes hossza 23,2 m.
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A tervezett VL 1-0-0 D32 mm 4tméréjl locsoléviz vezeték a vizéra aknabol kilépve egy T
idom, illetve egy 90°-0s irdnytorést kovetden az épiilet Ny-i oldaléval parhuzamosan halad.
Elérve az épiilet ENy-i sarkat, a csé iranyt valt, kovetve az épiilet falat és tartva a sziikséges 1
méter tavolsagot a csapadékcsatornatdl. A vezeték a 0+068,4 szelvényben egy 90°os
iranytorést kovetden csatlakozik a gépész tervezok éltal megadott csatlakozasi ponthoz.

A cs0r0l tobb locsold csatlakozasi pont vezetéke dgazik le. A Ny-i oldalon a VLB2, mig az E-
1 oldalon a VLB4, VLBS5, VLB6, VLB9, VLB11 és VLBI12 jelii vezetékek. A ledgazasok
minden esetben D32 mm &tméréjii KPE anyagti csovek.

A tervezett cs0 teljes hossza 68,4 m.

A tervezett VL 1-1-0 jeld D32 mm 4tmérojii KPE anyagu vezeték a VL 1-0-0 jelii cs6rél
agazik le annak 0+001,2 szelvényében.

A vezetek a kukatéarolokndl taldlhato kerti csapokhoz szallit vizet. A csé egyenesen halad az
éplilet D-i oldaldnal, majd egy kisebb irdnytorést kévetden csatlakozik a jobb oldali
kukatarolondl talalhato, adatszolgaltatasként kapott kerti csap csatlakozashoz.

A vezetékrol a bal oldali kukatarolékhoz egy VLBI jelti, D32 mm atméréjii ledgazas viszi a
vizet az ott talalhat6 kerti csaphoz.

A tervezett cs0 teljes hossza 34,1 m.

A tervezett VL 1-2-0 jeli D32 mm atmér6jii KPE anyagli vezeték a VL 1-0-0 jelii csérdl
agazik le annak 0+046,4 szelvényében. A cs6é a VLB7 és VLBS8 locsold csatlakozasi
pontokhoz szallit vizet az épiilet E-i oldaldnal.

A tervezett csé teljes hossza 6,5 m.

A tervezett VL 1-3-0 jelt D32 mm atmérdji KPE anyagti vezeték a VL 1-0-0 jeld csérél
agazik le annak 0+059,7 szelvényénél. A csé a VLBI10 és VLBI11 locsolé csatlakozési
pontokhoz szallit vizet az épiilet E-i oldalanal.

A tervezett cso teljes hossza 4,1 m.

7.3. Szennyviz elvezetés

A tervezett létesitmény szennyvizelvezetését a D-i oldalon talalhaté 3 db bekotés biztositja.
Mivel a telken beliili csatornarendszer D-i része egyesitett iizemi, ezért a bekdtések az

egyesitett telken beliili csatornara rakdthetdk.
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A gépész adatszolgaltatds alapjan a tervezett bekodtések DN150 mm atmér6ji KG-PVC
csovek.

7.4. Csapadékviz elvezetés

Az FCSM Zrt. kiadott elozetes tajékoztatasa értelmében a tervezett épiilet teriiletérdl az
altalanos csatornazasi tervben rogzitetthez képest nagyobb intenzitasi csapadék érkezik.
Emiatt a burkolt feliileteken keletkezd tobblet csapadékot kiegyenlité-késleltetd tarozon
keresztiil lehet csak a befogadd egyesitett rendszeri tdrozdba vezetni, vagy szikkasztani
sziikséges.

A tervezett beépités, valamint a rendelkezésre allo hely alapjan a tobblet csapadékok
kezelésére a tervezett épiilet telkén belill egy szikkasztd blokkokbol allé szikkaszto tarozot
terveztiink kialakitani.

A zaportarozobol késleltetéssel kilépd csapadékvizek egy atemelén keresztiil jutnak el a
telken beliili rendszerbe.

A telken belili csatornarendszer nagyobb része elvalasztott, egyesitetté a D-i oldalon 1évo

szennyviz bekdtésektdl kezdve valik.

A tervezett CST 1-0 jelii tiszta csapadékviz csatorna az épiilet ENy-i sarkanal indul, majd
parhuzamosan halad a tervezett locsoloviz vezetékkel, kdvetve az épiilet Ny-i oldalat.

A cs0 az épiilet DNy-i sarkanal két akndban iranyt valt, elkeriilve a tervezett vizora aknat,
majd csatlakozik az egyesitett telken beliili csatornahoz.

A tervezett csd a teljes szakaszon 3%o lejtéssel kertilt kialakitasra.

A cs6 teljes hossza 46,9 m.

A tervezett csatorndra 3 db DN150 mm atmérji csapadékviz bekotés csatlakozik.

Az egyesitett CS 1-0-0 jeld DN200 mm atmeérdji KG-PVC csatorna az épiilet D-i oldalanal
indul a CST 1-0 jelti csapadékcsatorna végaknajatdl. A csatorna egyenesen halad az épiilet
falaval parhuzamosan, majd a fobejaratnal iranyt valt és csatlakozik a befogad6 utcai
gerinccsatornahoz.

A tervezett cs0 a teljes szakaszon 5%o lejtéssel keriilt kialakitdsra.

A cs6 teljes hossza 25,8 m.

A tervezett csatornara 5 db DN150 mm atmérdji csapadékviz bekotés csatlakozik.

A tervezett csatornara 2 db DN150 mm atméroji szennyviz bekotés csatlakozik.
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Az egyesitett CS 1-1-0 jelt DN200 mm atmérdjii KG-PVC csatorna az épiilet DK-i oldaldnal
indul a tervezett rampa melldl. A csatorna egyenesen halad az épiilet faldval parhuzamosan,
majd a f6bejaratnal csatlakozik a CS 1-0-0 jelii csatornahoz.

A tervezett cs6 a teljes szakaszon 3%o lejtéssel keriilt kialakitasra.

A cs0 teljes hossza 14,6 m.

A tervezett csatorndra 3 db DN150 mm atmér6jli csapadékviz bekotés csatlakozik.

A tervezett csatorndra 1 db DN150 mm atmér6jii szennyviz bekétés csatlakozik.

7.5. Visszadramlds gdtlds

A tervezett csatornavezetékek befogaddi egyesitett rendszerli csatorndk. Bar a jelenlegi
allapotban tlizemszertien nem fordul el§ olyan éllapot, amely a befogadd csatorndk
visszaduzzasztasat, ezaltal azok telt szelvény(ivé valadsat idézi el6, azonban barmikor
eléfordulhat olyan havaria helyzet, amely ezt eredményezi.
A telken beliil a CS 1-0-0 és CS 1-1-0 jelt egyesitett rendszerti csatornara térténd minden
egyes racsatlakozasi helyen, a rdcsatlakozo csatornara visszacsapd szelepet kell beépiteni az
EKR-02.02. jelt Csatorndzds részletes helyszinrajz cimi tervlapon abrazolt helyeken.
Kiemelten fontos, hogy a befogadé iranyabdl visszaduzzasztds miatt ne érkezhessen vissza a
telken beliilre higitott szennyvizet tartalmazo viz.
A leirt indokokndl fogva az alabb felsorolt helyekre visszacsapd szelepet terveztiink a
kialakitand6 rendszerbe:

e A visszacsapd szelepek abban az esetben lépnek miikodésbe, ha a befogadé FCSM

vezetékben olyan mértékil visszaduzzasztas all el vagy havaria helyzetben a bekotd

vezetéken visszadaramldst idézhetne eld.

8. Tervezett mitarevak

Az udil6park vizik6zm{ rendszereinek kialakitdsa sordn az aldbbi miitargyak keriiltek

megtervezesre:

8.1. Tisztitoakndk
A tervezett csapadékviz- €s szennyviz-csatornakon tisztitoaknakat kell kialakitani egyrészt a
tisztithatésdg, masrészt a szabvanyos iranytorések kialakitasa érdekében.
A tervezett tisztitdakna a EKR-04.03. - EKR-04.05. jelii tervlapokon kertilnek bemutatésra.
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8.2. Vigmérd akna
A tervezett vizmérd akna kialakitasa a szabvanyoknak megfeleloen és a szolgaltatoval tortént
egyeztetés alapjan tortént. A tervezett vizmérd akna méretei az alabbiak:
- szélesség: 1,0 méter
- hosszisag: 1,9 méter
- hasznos belmagassag: 1,7 méter
A tervezett akna kialakitasat a EKR-04.02. jeli Részletrajzok. Vizora akna részletrajza cimi

tervlap tartalmazza.

8.3. Csapadékviz szikkaszto

A tervezett épiilet belsé udvarara kivezetett csapadékot helyben kell szikkasztani, mivel az
FCSM nyilatkozat alapjan a csapadékvizek a kozteriileti gylijtdcsatornaba nem vezethetSk.
A tervezett szikkasztonak minimalisan 108 m2 alapteriiletlinek kell lennie annak érdekében,
hogy az iszapos finom homok talajrétegben a viz megfelelden révid id6 alatt elszikkadjon.
A szikkasztot GRAAF eldre gyartott milanyag szikkaszté blokkokbdl terveztiik kialakitani.
A tervezett szikkasztémez6 kialakitasat a EKR-04.06. jeli Részletrajzok. Szikkasztétdrozo

épitési terve cimi tervlap tartalmazza.

9, Létesitménvyjegyzék

A tervezett vezetékek adatait az alabbi tdblazat foglalja 6ssze:

Vizhaloézat:
Vezeték jele Atméré, anyag Vezeték hossz
VBEK 1-0 D63 KPE 5,1m
VK 1-0 D63 KPE 232 m
VL 1-0-0 D32 KPE 68,4m
VL 1-1-0 D32 KPE 342 m
VL 1-2-0 D32 KPE 6,6 m
VL 1-3-0 D32 KPE 6,5m
bektések (locsoloviz) D32 KPE 19,0 m
Szennyvizelvezetés:
Vezeték jele Atméré, anyag Vezeték hossz
Bekitések DN150 KG-PVC 8,8 m
e =
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Csapadék:
Vezeték jele Atméré, anyag Vezeték hossz
CS 1-0-0 DN200 KG-PVC 25,8 m
CS 1-1-0 DN200 KG-PVC 14,6 m
CST 1-0 DN200 KG-PVC 46,9 m
CST 2-0 DNI150 KG-PVC 54,5m
CSNY 1-0 D32 KPE 10,7 m
Bekotések DNI150 KG-PVC 48,0 m

Tervezett miitirgyak

Megnevezés Atméré, anyag, méret, kapacitis mennyiség
Vizméro akna sz: 1,0m,h: ,9m, m: ,7m 1 db
Energiattro akna NA100-as 1 db
Vasbeton tiszitéakna NA80-as 4 db
Vasbeton tiszitdakna NA100-as 4 db
Miianyag tisztitdidom NA40-es 9 db
) , . 36 m2 alapteriilet, 50 db GRAAF
Szikkaszto tarozo
15 m3 netto hasznos térfogatl szikkasztoblokk

10. Vezetékek épitése, foldmunka

Altaldnos eléirasok:

A munkadrkot ducolat védelmében kell kiemelni. Tekintettel a siirii kozmiihelyzetre, a
munkaarkot kézi foldmunkavégzéssel kell kiemelni, vagy a gépi munkélatokat csak a
meglévd bsszes tobbi kézmiivezeték feltarasa utan, kiegészitd kézi fsldmunka végzéssel lehet
csak kialakitani.

A munkadrok fenékszintjének hibds — a tervezettnél mélyebb — kimunkaldsa esetén a
rétegesen visszatoltott és elteregetett foldet gépi tomoritéssel Try = 90%-ra kell tomdriteni.
Amennyiben a munkadrok feneke atazott, igy az elnedvesedett talajréteget ki kell cserélni
elézetesen egyeztetett €s jovahagyott médszer szerint. A munkadrok aljat tomoritéssel Ggy
kell elkésziteni, hogy az eléirt fektetési szognek megfelel alatamasztds biztositott legyen. A
munkadrok fenékszintjét Ugy kell kialakitani, hogy az minimélisan az also agyazati réteg
vastagsigéaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.

A ducolatot csak akkor €s tigy szabad eltédvolitani, hogy a csévezeték ne sériiljon, és helyzete
se valtozzon. Ez 4dltaldban a megfeleloen tomoritett csézona kialakitassal érhetd el.

A csvek ala 15 cm vastag finomszemcesés agyazati anyag Keriil, melyet Try 90%-ra, ill. a

csdvezeték melletti foldsdvot Try 85 %-ra kell tomoriteni. A csdvezeték feletti foldsavot gépi
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tomoritéssel csak abban az esetben szabad tomoriteni, ha a rétegvastagsag meghaladja a 30
cm-t.

Az als6 agyazati réteg kialakitdsa utan a csdzona visszatoltését megel6z6en a kiékelést a fels6
agyazati réteg betomoritésével el kell végezni. A kiékelést 120°-0s bedgyazasi szognek
megfeleléen kell elvégezni. Az oldalso feltdltést és a tomoritést a cs6 két oldaldn, ill. a csdvek
kozott mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. Az oldalso feltsltés elvégzése utén a
300 mm feddréteg megépitése és tomaritése sziikséges. Egy szakasz megépitése utdn javasolt
a cs6zoéna visszatoltés azonnali elvégzése.

A csovezetékek Osszeszerelése utdn a csokotések szabadon hagyéasaval kézépen leterhelve

viztartasi probat kell végezni.

11. Kozmiikeresztezések

A tervezési teriileten megtaldlhaté tobb kozmiivezeték nyomvonala. A tervezés kapcsan
beszerzésre keriiltek a tervezési szakaszon érintett kdzmiivek nyomvonalai is, melyek a
helyszinrajzokon feltiintetésre keriiltek.

A tervezésekor a tobbi tervezett kozmil nyomvonala és mélysége is figyelembe lett véve. Az
egymasra mar hatdssal bird keresztezési tdvolsagok esetén véddesdves, vagy beton
megerdsitéses védelmet kell alkalmazni.

A tervezési terlileten a friss nyomvonalak, és a megfeleld mélységi vonalvezetés révén az
egyeb kozmiivezetékekkel kialakulo keresztezések minden esetben a szakagi szabvanyokban
eldirt vizszintes szogek, €s fliggdleges véddtavolsdgok betartasaval megépithetok.

Itt fontos megjegyezni, hogy a helyszinrajzokon feltiintetett kozmiivezetékek
nyomvonalai tijékoztatd jellegiiek! A kivitelezési munkalatok soran a helyszinrajzon
feltiintetett kozmiivek megovasara nagy figyelmet kell szentelni! A Kivitelezés
megkezdése elott azok vizszintes, és magassagi helyzetét kézi feltarassal pontositani
sziikséges. A foldalatti kozmiivezetékek megkozelitésénél kézi foldmunka kiotelezd,
valamint az iizemeltetd szakfeliigyelete sziikséges. A kozmiikezel6i nyilatkozatokban

foglaltakat a Kivitelezének maradéktalanul be kell tartania.

12. Kivitelezési eloirasok

Az épités soran a vezeték nyomvonalat dttest, és jardaburkolatok bontasaval kell kialakitani.
A sziikséges védelembe helyezéseket, vezeték kivéltasokat az utépités megkezdése eldtt el
kell végezni. A vezeték kivaltasok elkésziilte utdn, az Utépités megkezdéséig sziikséges
ideiglenes burkolat helyreallitast a meglévé ttburkolat alapjan kell kialakitani;
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Fjszaka, és nem megfeleld latdsi viszonyok mellett a koriilkeritett munkagddrét lampazni
sziikséges;

A vezetékfektetés elkésziiltével miiszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.

A miikodd elosztéhdlozat szerelvényeinek miikodtetését (zarast-nyitast, stb.), valamint a
fektetett vezeték meglévé halozattal vald Osszekotését kizardlag az  illetékes
Kozmiszolgaltatd végezheti, megrendelés alapjan, illetve az illetékes Kozmiszolgaltatd
szakfeliigyeletében ellenérzétt modon végezheti az illetékes Koézmiiszolgaltato 4ltal
elfogadott mindsitett Kivitelezd.

Nvomdsproba, fertotlenités

Az elkésziilt ivoviz haldzat csévezetékein lizembe helyezés elott atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni, mely sordn a megépitett szakaszokon nyomasprobat kell elvégezni. A
nyomasproba lefolytatasat a Févarosi Vizmiivek Zrt. szakfeltigyelete mellet, jelenlétében kell
elvégezni.

Az atadas-atvételi eljaras folyaman nyomdsprobat kell végezni, melynek értéke a tervezett
tizemi nyomas 1,5-szerese + 0,1 bar; de minimum 10 bar legyen.

A jegyzdkonyvezett sikeres nyomasproba utdn az elkésziilt csOvezetéket atadas eltt 46 g/m3
klérmészoldattal €s 10-szeres vizzel fertdtleniteni kell.

Az eredményes probanyomads utan lehet a munkadrok visszatoltését elvégezni, ligyelve a

réteges tomoritésre.

Vizzardsdgi proba:

A csatorna vizzardsagat nyomasprobaval kitakart allapotban, a csatlakozo idomokkal és
bekoteésekkel egyiitt ellendrizni kell, a munkadrok csak ezutan t6lthet6 vissza. Az elkésziilt
csatornaszakaszt az atadas atvétel elétt az MSZ 10-311-86 4gazati szabvany szerint mindsiteni
kell.

Uzembe helyezés:

A csatlakozod vezeték és/vagy fogyasztdi berendezés elsd, vagy ismételt lizembe helyezését az
engedélyes altal miszaki biztonsagi szempontbdl feliilvizsgalt, és kivitelezésre alkalmasnak
nyilvanitott tervdokumentaci6 alapjan megvalositott és az tizembe helyezést gatlo hidnypotlas

nélkiili miszaki atadas atvételi eljarast kdvetden szabad elvégezni.
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13. Kornvezetvédelem

A munkdk folyaman a kitermelt és felhasznaldsra nem keriilé anyagokat (fold, tormelék,
bontasi anyag stb.) a kozteriileten tarolni nem szabad, azokat késedelem nélkiil el kell
szallitatni.

A kitermelt foldnek a csatornarendszerbe valo jutasat meg kell akadalyozni!

A f6ld-depdniak a csapadékviz elfolyasat nem akadalyozhatjak!

A terv szerinti kivitelezés esetén a kornyezetben kéarosodds nem keletkezik, kiilon

kornyezetvédelmi ¢vintézkedésre nincs sziikség.

13.1. Az épitési és bontdsi hulladékok

Az ¢pitési munkalatok soran keletkezé hulladékok kezelésérél (hasznositdasardl,
artalmatlanitasarol) a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles
gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatdsag kiilon
engedélyével végezhetd.

Az ¢€pitési és bontasi hulladékok kezeléseénél a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tébbek kozott az alabbiakat
tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minbsége
szerinti csoportban a keletkezd épitési vagy bontési hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz.
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo
hulladékot a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktdl elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig azt
a kezeldnek at nem adja.

Az épittetd kotelezettségeének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezeld
létesitményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési €s bontasi hulladék mennyisége
nem éri el az 1. sz. melléklet szerinti tablazatban szereplo mennyiségi kiiszobértéket, akkor a
kiilon jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithat6 épitési és bontasi hulladék kizarolag inert
vagy nem veszélyeshulladék-lerakén helyezheté el, a hulladéklerakas, valamint a
hulladéklerakok lezarasanak és utdgondozasanak szabalyairdl €s egyes feltételeirdl szdlo

kiilén jogszabaly betartasaval.
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13.2. Veszélves hulladékok

Amennyiben az €pitési munkak soran veszélyes keletkezik ezen hulladékok gylijtését,
kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel médositott 98/2001.
(X.10.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell végezni.

A hulladék termel6je a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gy(jtShelyen gytjtheti a tevékenység
zavartalan végzését nem akadalyoz6 mennyiségben és idétartamban.

A pélya épités sordn keletkezé bontdsi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kovetden
szallitojarmiire és elszallitasra keriilnek a kivitelezd vagy alvallalkozoja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal térténé munkavégzés soran, az ember és kdrnyezete védelme
¢rdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrél sz6l6 mddositott 2000. évi XX V. Torvényben
¢s a kapcsolodé 44/2000.(XI1.27.) EuUM rendeletben foglalt eldirasokat, valamint a
munkahelyek kémiai biztonsagarol sz616 modositott 25/2000 (IX.30.) EiiM-SzCsM egyiittes
rendelet elGirasait.

A munkdk befejezését kovetden az Gsszegylijtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott és engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelének kell atadni. A hasznalatbavételi
eljardas soran az illetékes hatosag kérheti a keletkezett hulladékok elirdsnak megfeleld

elhelyezését dokumentaldé okmanyokat.

13.3. Zaj- és rezgésvédelem

A tervezési teriilet kozelében védendo 1étesitmény nem talalhato.

Epitési zajterhelési allapot

A létesitmény épitésének munkalatai sordn sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések:

Csak kifogastalan allapotd, megfeleléen karbantartott és ellendrzott gépekkel kell az
€pitést végezni. A gépek a vonatkozd jogszabalyokban rogzitett hatarérték alatti
kibocsatasuak lehetnek csak. A meghibdsodott, csopdgd stb. gépeket a munkabédl ki kell
vonni.

A sz4llitasi Gtvonal teherbirdsa, allapota alapjan kell kijelolni, meghatérozva azt, hogy
mely utvonalak jarnak az érintett lakossdg legkisebb zavardsaval. Keriilni kell az éjszakai
szallitast. A szallitdsok soran elhulld, elszorodd anyagokat lehetdleg azonnal fel kell
takaritani.

13.4. Tdj- és természetvédelem

A tervezési teriilet nem érint helyi, vagy orszagos védettséget élvezd természetvédelmi
teriiletet.
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1325 Biztonsdgi és Egészségvédelmi tervfejezet

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimélis
munkavédelmi koévetelmeényekrdl szolé 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet

biztonsagi €s egészségvédelmi terv készitését irja elo.

Az épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelentd
munkék és munkakoriilmények (a 4/2002. SzCsM-EUM er. 2. sz. melléklete szerint):
e Azok a munkdk, amelyek talajmegcsiszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras
tertileten vald elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a
munkavallalét.

o Arkokban, alagitban végzett munka, foldalatti munka.

A kivitelezés megkezdésekor meg kell hatarozni azokat a munkakdroket, beosztasokat,
akik felelosek a general kivitelezo, illetve a fovallalkozd részérél a fokozottan veszélyes
munkékra és munkakorillményekre vonatkozo biztonsagi és egészségvédelmi elbirasok
betartasanak ellendrzéséért (épitésvezetd, feleldos miiszaki vezetd stb.).

A fokozottan veszélyes munkatertileten tartott ellenérzések dokumentélasara vonatkozd
kovetelmények (pl.: az ellendrzés megallapitasait milyen esetben és id6kozonként kell irasban
(az épitési és/vagy munkavédelmi naploba) rogziteni. Stlyos szabalyszegésnél teendd
intézkedések (pl.: munka leallitasa, jelentések, helyszini miivezetés stb.) rogziteni kell a
fokozott veszélyes munkat végzo kivitelezo ellendrzési és jelentési kotelezettségét a general
kivitelezo, illetve a fovallalkozé felé: milyen formdban és milyen id6k6zonként kell
megtennie (pl.: a munka megkezdése el6tt nyilatkoznia kell arra vonatkozdlag, hogy minden
személyi- és targyi feltételt biztositott a biztonsdgos munkavégzéshez, vagy milyen
intézkedést kér a generdl-kivitelezé vagy a fovallalkozd részérdl, ahhoz, hogy a munkat
biztonsagosan tudja elvégezni. (Ez akkor jon szdba, ha van olyan veszélyforrds, ami
veszelyezteti a munkavallalojat, de a veszély elharitasa nem tartozik a hataskorébe.).

Els6segélynyujté hely: feleljen meg a 4/2002. SzCsM-EiM e. rendeletben foglaltaknak (ha a

munkavallaloi 1étszam meghaladja az 50 f6t, akkor elsosegélynyujté helyet kell 1étesiteni és

azt el kell latni az el6irt felszerelésekkel (ezeket tervezni is szilkséges).

Tisztalkod6 és mellékhelyiségek: ellendrizni kell, hogy megfelelnek-e a munkaegészségiigyi

kovetelményeknek. A kivitelezoknek nyilatkozniuk kell arra vonatkozoélag, hogy az emlitett
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létesitményeket Ok sajat hataskoriikben készitik-¢ el vagy azt részitkre a megrendeld biztositja
bérleti dij ellenében.

Melegedd ill. pihend helyiségek: hideg vagy meleg id6jarasi kériilmények kozott biztositani
¢és megfelelden fel kell szerelni ezeket.

Egyéni védbeszkozok: ellendrizni kell, hogy a munkavallalok a munkakériiknek és a munka

jellegének megfelelé védelmet nyujté egyéni védéfelszereléssel el vannak-e latva, és azoknak
kiaddsa -a kivitelezék irdsos nyilatkozata alapjan- megfeleléen dokumentaltan torténik-e. Az
ellendrzés modjat tervezni kell, pl.: a munkateriilet atadasat kévetden mennyi idén beliil és az

ellenérzés milyen szempontok alapjan torténik.

Védéital: a hideg ill. meleg id6jarasi koriilmények kozott biztositani kell a munkavallalok
részére a megfeleld védditalt és ennek modjat tervezni kell, pl.: ki koteles azt biztositani és

hogyan végzi.. A tervezésnél a vonatkozo egészségiigyi rendeletet figyelembe kell venni.

rr

13.6. Tiizvédelem
A tervezés sordn a 28/2011 (IX.6) BM rendelettel életbe 1éptetett OTSZ eldirasait betartottuk,
a létesitmény tlzveszélyességi osztalyba soroldsa: ,,E” nem tiizveszélyes.
Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzéanyag - tlizvédelme érdekében 4-5 iizemképes,
porral oltd tlzolté késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel végzendd munkak
tizveszelyesek, ezért ezeknél a dohdnyzas és a nyilt lang haszndlatat (hegesztés) meg kell

tiltani.

13.7. Munkavédelmi eldirdsok

A felvonulds megkezdése elétt a tervek alapjan fel kell deriteni a munkateriileten levé
kozmiiveket, és gondoskodni kell a vezetékek megsértésének megakadalyozasarol. Ha a
kézmilivek nyomvonala nem allapithaté meg egyértelmilen, gy az iizemeltet&jiiktsl a

munkavégzés feltételeire vonatkozé utasitast kell kérni.

A gépek széllitasat és rakodasat végz6 dolgozokat a munkavégzés biztonsigara vonatkozdan
ki kell oktatni, és egy felelés személyt kell kijelolni ezen munkdk elvégzésének idejére. A
munkadrok szé€lét nem szabad megterhelni, az 4drok mélységével kozelitbleg egyenld
tavolsagon beliil (munkagéppel).

A munkahelyen szabvanyos jelzétablakat kell elhelyezni.
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A munkahelyet este ki kell vilagitani!

Minden munkahelyen az elsosegélynyujtas céljara allandéan készenlétben kell tartani a
szabvanyban eléirt nagysagu mentddobozt. A munkahely vezetdje koételes biztositani, hogy az
els6segélynyujtas elott esetleg szitkséges miszaki mentés (kiszabaditds, elsGsegélyhelyre

torténd szallitas) haladéktalanul megtorténjen.

A kivitelezés soran a kovetkez0 torvények ill. rendeletek eléirasait kell betartani:

e 66/2005. (XI1.22.) EiM rendelet a munkavéllalénak a munka kdzbeni zajexpozici6
okozta kockazatok elleni védelmérol.

© 2006. évi CXXIX Torvény az 1993. évi XCIIIL. (XL.3.) Térvény modositasardl, egységes
szerkezetben a végrehajtasarol szo16 7/1996. (XI11.29.) MiiM rendelettel.

©26/1996. (VIII.28.) NM rendelet az egyes egészségkarositd kockazatok kozott
foglalkoztatott munkavallalok (napi, heti) expozicios idejének korlatozasarol.

©20/1997. (XI1.19.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. Torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 5/1993. (XI1.26.) MuM rendelet
modositasarol.

©25/1998. (X11.27.) EUM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kévetelményeirdl.

0 65/1999. (XI1.22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni
veédoeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi €s egészségveédelmi kdvetelményeirol.

03/2002. (I1.8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelmeényeinek minimalis szintjérol.

e 17/2002. (IV.12.) EtiM rendelet egyes miniszteri rendeletek moédositasarol.

e 11/2002. (X11.28.) FMM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarél szolo 5/1993. (XI1.26.) MiM rendelet
modositasarol.

e2004. évi XI. torvény a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII. Torvény
modositasarol.

e 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi é€s

egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl.

A kivitelezé munkavédelmi feleldst koteles kijelolni és biztositani kell, hogy a munkavégzés
idején mindig a helyszinen legyen.
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A kivitelezési munkaknal a foldalatti kozmiivek és vezetékek megdvasardl szolo eldirdsokat
be kell tartani.

A kébelek helyét6] 2,0 m-en beliil gépi foldmunka nem végezhetd.

Az tépitésnek tlizvédelmi vonatkozdsa nincsen, az 1996. évi XXXI. Térvény a tliz elleni
védekezésr6l, a miszaki mentésrél és a tiizoltdsagrol - hatdlyos tlizvédelmi torvény
betartando.

A munkateriilet a tobbszér moédositott 1/1975. (I1.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendeletben
(KRESZ), a 3/2001. (I1.31.) K6ViM rendelettel jévahagyott ,,A kdzutakon Végzett Munkak
Elkorlatozési és Forgalombiztonsagi Szabalyzatdban” (EFSZ UT 1-1. 145:2001), az UT 2-1.
152:2001 - ,,A kozati utlezédras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei, részletes eléirasok™,
valamint az UT 2-1. 119:2007. ,K&zutakon folyé munkak elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasdnak kézikényve” cimd ttiigyi miiszaki utasitisban foglaltak
betartasaval elkorlatozandd, kivilagitand6 és szabalyozandé.

Budapest, 2018. majus
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