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TERVEZOI NYILATKOZAT

Megrendelé: Magyar Telekom Nyrt.

Miszaki vezérigazgato-h. ir. ter. Hozzaf. hal. és szolg.
men. ig. Professzionalis Szolgaltatasok Osztalya
1117 Budapest, Magyar tudésok krt. 9.

Szakagi Tervezé: MAX-TEL7 Kft.
1141 Budapest, Fogarasi Ut 75.
Flzér Ferenc, Kam. nysz: 01-4508, Jogosultsagok: HI-T-Tell
Tel./Fax: 36-1-418-2064, E-mail: maxtel7 kft@upcmail.hu

Beruhazas megnevezése: Budapest, XI. ker. Galambdc utca 2-4. sz.
zartcélu tavbeszél6 haldzat bevezetésének
Kiviteli terve

Tervezett ép. tevékenység: Foldalatti alépitmény halézat épitése, Galambéc utca
keresztezésével

Tervanyag jellege: Kiviteli terv

Engedélyez6 hatosag: NMHH Epitési engedély nem szilkséges 14/2013. (1X.25.)
NMHH rendelet 18. § h.) pontja szerinti épités

A tervdokumentacio készitésében résztvevé(k) kijelenti(k), hogy a targyi munka tervezése az
altalanos érvényl, az eseti hatésagi eldirasok, az orszagos érvényl rendeletek és eldirasok,
az orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyok, valamint a vonatkozd technolégiai
utasitasok figyelembe vételével készlit el. Az alkalmazott épitési technoldgidval a tervezett
elektronikus vezetékes hirkozlési [étesitmény megvaldsithatd. A kivitelezés szakkivitelezé
altali munkavégzéssel tervezéi mivezetés nélkil megvalosithatd, a tervtdl térténé eltérés
csak a tervez6 és a megrendel6 elézetes hozzajarulasaval végezhetd.

A megrendelés targyat képezé feladat a kiviteli tervben foglaltaktdl eltéréen (a mUiszaki-
gazdasagi szempontok, a halézat tulajdonosok és a megrendeldi iranyelvek figyelembe
vételével) nem oldhatd meg.

A tervezes soran a tervezé(k) figyelembe vette(k) a 2003 évi C torvény (EHT) vonatkozé
direktivainak, az 1997. évi LXXVIII. térvény (Etv.) 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési kllénosképpen
a helyi épitési szabalyzat kdvetelményeit valamint a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
vonatkozo elSirasait. A terv a (2001. évi LXIV tv.) nemzeti 6rékségvédelemre, a (1996, évi
LIll. Tv.) taj- és természetvédelemre, tovabba a (1995. évi LIll. Tv.) kérnyezet védelmére
vonatkoz6 rendeletek figyelembe vételével készllt el, a megfeleléségi igazolasok
rendelkezésre allnak.

A telepiilésképi véleményezési eljaras lefolytatisa nem sziikséges. A 14/2013. (IX.25.)
NMHH rendelet alapjan a kiviteli terv nem épitési engedély koteles.

Az elektronikus vezetékes hirkézlési nyomvonal kialakitasanal figyelembe lett véve az MSZ
7487/2-80, 7487/3-80 (k6zmli és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten térszint alatt és
felett), a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (az elektronikus hirkézlési épitmények egyéb
nyomvonalas épitmenyfajtakkal vald keresztezésérél, megkozelitésérsl és védelmérdl),
valamint az egyeztetett kézmdiivek eléirasai. A terv nemzeti, és/vagy nemzetkézi szabvanytol
eltéré mlszaki megoldast nem tartalmaz.
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Az epités kulénleges technologiat nem tartalmaz. Az alkalmazott anyagok a hirkozlési
halozatok eépitesénél rendszeresitettek, a tervezett (és beépitésre javasolt) eszkézok,
berendezések minéségi tanusitvannyal rendelkeznek.

A tervez6(k) a terv készitése soran beszerezte a tervezett épitmény kérnyezetében tzemeld
(vagy tervezett) kézm( adatokat, melyeket a helyszinrajzra bedolgozott és egyeztetett a
kézmivek Uzemeltetbivel, mely alapjan a tervet ezekkel dsszhangban készitette el. Az
egyeztetések alkalmaval kért kiegészitéseket, modositasokat a tervezé a rajzra
visszajavitotta. A nyomvonal kialakitdsa az épitmény elhelyezése az elektronikus hirkézlésrol
sz6l6 2003. évi C. térvény 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) bekezdésében
eléirtak figyelembevételével készllt az érintett ingatlanok vagyonkezel6jének, vagy annak
hianyaban a tulajdonosi jogokat gyakorlék hozzajaruld nyilatkozata rendelkezésre all, az
erintettek teljes kérének feltarasa megtértént.

Az elkészitett kiviteli terv alapjan a munka kivitelezhetd.

A tervdokumentacio a kilén jogszabaly szerinti biztonsagi- és egészségvédelmi koordinator
kdzrem(ikodésével készilt.

A tervdokumentacio készitésében résztvevs(k) kijelenti(k), hogy a targyi munka
tervdokumentacidja soran az

e 1993. évi XCIll. Toérvény (a munkavédelemrdl) &ltal meghatarozott
kévetelményeknek a 18. § altalanos és a 19. § Iétesitési kovetelményeirél sz616
fejezetekben foglaltak betartasara torténd felhivasnak,

e 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet (az épitési munkahelyeken és az
epitési  folyamatok soran  megvalositandd  minimalis  munkavédelmi
kdvetelményekrol),

e 3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet (a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl),

e MSZ 2364 érintésvédelemre, balesetvédelemre és tlizvédelemre vonatkozd
elbirasainak,

e 1996. évi XXXI. Térveny lll. fejezet (A magénszemélyek, a jogi személyek,
valamint a magan- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkez6
szervezeteinek tlizvédelemmel és miiszaki mentéssel kapcsolatos feladata)
rendelkezéseinek,

o 54/2014. (XI.5.)) BM rendelet Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat
rendelkezéseinek,

o 1995. évi LIll. Torvény a kornyezet védelmének A&ltalanos szabalyairol
rendelkezéseinek,

° a 191/2009 (IX. 15.) Kr. az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplordl és a kivitelezési dokumentacid tartalmardl, hulladékkezelésrdl,

o az 1997. évi LXXVIIL. térvény (Etv 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelmények, az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kévetelmények, helyi épitési szabalyzatok,

° az eseti hatésagi és szakmai eléirasoknak (hirkozlési szolgaltaték belsé
utasitasai)

figyelembe vételével kész(ilt és attél nem tér el.

Budapest, 2018. julius

Fiizér Ferenc
01-4508

Budapest, XI. ker. Galamboéc utca 2-4. sz.
zartcélu tavbeszéld haldzat bevezetése



Miszaki leiras a
Budapest, XI. ker. Galambdc utca 2-4.
Magyar Telekom Nyrt. Professzionalis Szolgaltatasok Osztalyanak
alépitmény és kabelhalézat bevezetés
Kiviteli tervéhez

1. Aterv megvaldsitasahoz sziikséges adatok

Megrendel6: Magyar Telekom Nyrt.

MUszaki vezerigazgaté-h. ir. ter. Hozzaf. hal. és szolg. men. ig.
Professzionalis Szolgaltatasok Osztalya
1117 Budapest, Magyar tudésok krt. 9.

Szakagi Tervez6: MAX-TEL7 Kft.
1141 Budapest, Fogarasi ut 75.
Fluzér Ferenc, Kam. nysz: 01-4508, Jogosultsagok: HI-T-Tell
Tel./Fax: 36-1-418-2064, E-mail: maxtel7 kft@upcmail.hu

Halozat tulajdonos: Magyar Telekom Nyrt.

Halézat lizemeltetdje: Magyar Telekom Nyrt. Miiszaki vezérigazgato-h. ir. ter.
Hozzaf. hal. és szolg. men. ig. Professzionalis
Szolgaltatasok Osztalya
1117 Budapest, Magyar tudosok krt. 9.
Tel.: 36-1-458-7581, Fax: 36-1-457-4981

Engedélyezd: NMHH Budapesti Iroda, épitési engedély nem sziikséges
Kivitelez6: Magyar Telekom Nyrt. Professzionalis Szolgaltatasok osztalya

1.1. Elézmények

A Budapest, XI. ker. Galamboéc utca 2-4. sz. alatt épulé irodahdzban a Nemzeti
Infokommunikacidés Szolgaltaté Zrt. irodainak ellatdsa céligbél a Magyar Telekom Nyrt.
alépitmeny és kabelhalozatarél bevezetést kell kiépiteni. A bevetés jelen tervben
dokumentélt resze kozterlleten épul, mert az épilet bevezetését a kozteruletig a tertlet
fejlesztdje és épittetéje a Magyar Telekom Nyrt.-vel egyeztetve kiépitette.

A tervezési munkat a Magyar Telekom Nyrt. Mlszaki vezérigazgato-h. ir. ter. Hozzaf. hal.
és szolg. men. ig. Professzionalis Szolgaltatasok Osztalya, 1117 Budapest, Magyar tudésok
krt. 9. rendelte meg a MAX-TEL7. Kft.-tél.

Jelen kiviteli dokumentacié a Budapest, XI. ker. Galambéc utca 2-4. kézteriileti épiilet
bevezetését tartalmazza a telekhatarig.

2. Tervezés alapadatai

A Magyar Telekom Nyrt.-té| beszereztikk az érintett haldzat (csatlakozo halézat) nyilvantartasi
adatait. Tervezett alépitmény kdrnyezetében tzemel kézmii halézatok szakagi nyilvantartasi
adatai.

Budapest, XI. ker. Galambdc utca 2-4. sz.
zartcéli tdvbeszéEld haldzat bevezetése



21. Tervezésifeladat, meglévd haldzatok, tervezési iranyelvek

A Galamb6c utca paratlan oldalan a tervezett bevezetéssel szemben talalhatéd a Magyar
Telekom Nyrt. tulajdont -002 BN2r szekrény, melybdl a 2M110 alépitmény csévet inditani kell.
A 2M110-14,20-0,6 csO keresztezi a Galamboc utcat és a meglevo telekhatarig épul ki, ahol
csatlakozik a terilet fejlesztdje és épittetsje altal kiepitett tavkozlési haldzatra.

Az épllet ellatasat Fve 4x12 B/T micro kabel fogja biztositani.

A kabelhalézatot a Magyar Telekom Nyrt. Miiszaki vezérigazgato-h. ir. ter. Hozzaf. hal.
és szolg. men. ig. Professzionalis Szolgaltatasok Osztélya, 1117 Budapest, Magyar
tuddsok krt. 9. Tel.: 36-1-458-7581, Fax: 36-1-457-4981

fogja kiépiteni.

3. Tervismertetés

3.1. Altalanos

A kiviteli tervet az altalanos érvényli, az eseti hatdsagi elsirasok, az orszagos érvényl
rendeletek és elbirasok, az orszégos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyok, valamint a
vonatkozo technolégiai utasitasok és eléirasok figyelembe vételével készitettik el. Az
alkalmazott épitési technologiakkal a tervezett elektronikus vezetékes hirkézlési létesitmény
megvalosithaté.

A tervdokumentécié alapja a Magyar Telekom Nyrt. nyilvantartasi adatai, a tervezett
haldzat kérnyezetében Uzemeld kézm(i haldzatokrol beszerzett szakagi nyilvantartasi adatok.

A haldzat tervezésénél elsédleges szempont a Megrendelé mliszaki igényeinek,
elvarasainak kielégitése az érvényben I&vd térvények, rendeletek, szabvanyok, technolégiai
utasitasok alapjan. A tervben szereplé miiszaki megoldasok megfelelnek a megrendelé
elvarasainak.

A megtervezett Uj hélézat kézterilleten keril elhelyezésre, Galambéc utca Hrsz: 3802,
melynek tulajdonjoga rendezett. A tervezés soran a tervezett nyomvonal kérnyezetére a
kézml szolgaltatoktol az adatbeszerzés megtortént, melyek a helyszinrajzra felrajzolasra
kertltek.

A tervezes lezarasa a kapott alapadatok és tervezési iranyelvek alapjan 2018. julius 10.
napjaval tértént.

A kiviteli terv a Magyar Telekom Nyrt. mint hirkézlési szolgaltaté részérs tervjévahagyo
jegyzékényv felvételével kap jogosultsagot a megtervezett mulszaki megoldasok
elfogadasara és épitésének alkalmassagara.

A kozmlegyeztetés az E-K6zmii keretén belul térténik, egyéb szlkséges engedélyek és
Onkormanyzati hozzajarulasok beszerzése ezutan torténik, melyek a kiviteli terv
elvalaszthatatlan részét képezik, és tovabbi kétottségeket tartalmazhatnak a kivitelezéssel
kapcsolatosan (burkolatbontasok, helyreallitasok, stb.). A kézmi engedelyek altalanosan egy
évig érvényesek, melyeket, ha kell, meg lehet hosszabbittatni.

A megtervezett alépitmény halézatra NMHH Hivatalatol épitési engedély beszerzése
nem sziikséges (14/2013. (1X.25.) NMHH r. 18. § h. bekezdés alapjan).

3.2. Alépitmény halézat, lasd: 021-401 helyszinrajz

A kiviteli terv alaptérképe a kézmiigenplan M 1: 500 léptékl, melyen &brazolva van a
tervezett nyomvonalat érinté kdzmii koérnyezet és a Galambéc utca keresztezése. A halézati
nyomvonalvezetésnél figyelembe vettik a kézml kérnyezetet, kivaltképpen a meglévé
Uzemeld koézmliivezetékeknek a rendeletekben és szabvanyokban el6irt megkézelitési és
keresztezési elbirasait.

A csbhalozat 2M110 csébél késziil 0,60 méter fektetési meélységgel. A Galamboc utca alatt a
fektetési mélyseg 0,8 méter, a cséveken mechanikai védelemként vb. lemez épdilt.

Budapest, XI. ker. Galambéc utca 2-4. sz.
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A 2M110 cs6 a -002 BN2r szekrénybd! indul, a masik végét a keritésnél kell végzddtetni,
ahol ma meglévé haldzatra csatlakozik.

A Galambéc utcat fél- fél szélességl atvagassal terveztiik keresztezni.

A megeépiilt halézatot nyilt arkos geodéziai beméréssel kell felmérni.

Az alépitmény halézat épitését a Magyar Telekom Nyrt. alvallalkozéja fogja kiépiteni.

3.3. Az alépitménybe beépiil6 kabel épitése

Az elkészllt alépitménybe (bevezet cséhélézatba) killén dokumentacio alapjan Fve 4x12
B/T micro kabel keriil beépitésre.

3.4. A halézatépités miiszaki paraméterei

Igenybe vett ingatlanok:, hrsz.: 3892 Galambdc utca,
A tervezett nyomvonal hossza: 14,20 méter
Védelem: vb. 7,0x0,5x0,15

A tervezett kabel tipusa: Fve 4x12 B/T micro kabel

3.5. Kivitelezés

A kivitelezés megkezdése el6tt munkateriilet atadas- atvételi eljarast kell tartani.

A Galambéc utca paros oldali jardajaban csak 6vatos kézi foldmunka végezhetd a
nagyszamu kézmihalézat miatt.

A -002 BN2r szekrény falat at kell vésni, majd a 2M110 csé atvezetését kévetben a szekrény
falat helyre kell allitani.

Az elkésziilt nyomvonalakat nyiltarkos geodéziai beméréssel kell felmérni.

Az elfektetett cs6 folé 30 cm-re ,hirk6z16 kabel” felirati pvc jelzészalagot kell elhelyezni.

A halozatépités az érvényben lévd idevonatkozd technoldgiai utasitdsok betartasaval kell,
hogy épuljén.

Erintett technologiak:
Elékészitd munkak,
Féldmunkak,
Csofektetések

Az alépitmény épités + 5 C° alatt nem ajanlott. Amennyiben a kivitelezést megis ilyen
korilmények kozott kell végezni, akkor a betonozasokhoz téliesitett technoldgiat kell
alkalmazni.

A kitakart kézmlvezetékeket éjszakara vagyonbiztonsagi szempontbél deszka takarassal
kell megvédeni.

A szekrénybe a lejutas el6tt gazmeéréssel kell meggyézédni az esetleges gazkoncentraciorol.
Az epitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkat a felelés miiszaki vezets
iranyitja, tevékenysége az épitéipari kivitelezési tevékenység iranyitasa meghatarozott
felelésséggel. A felelés miiszaki vezeté felel az épitményfajtanak, épitési
tevekenységnek megfelel6 jogosultsaganak meglétéért; a szakmunka iranyitasaért; az
épitmény, épitményrész joger6s és végrehajthato épitési engedélynek és a
hozzatartoz6 jovahagyott engedélyezési tervnek, illetve a jogszabalyban
meghatarozott kiviteli tervnek megfeleld megvalésitasaért; az épitési tevékenységre
vonatkoz6 szakmai, minéségi és biztonsagi elSirasok megtartasaért és a munkalatok
vegzéseének szakszeriiségéért.

A kivitelezési munkalatokat iranyité Felelés Miiszaki Vezetd a munkahelyre és
technologiara vonatkozéan kételes a dolgozokkal a munkabiztonsagi és
munkaegészségiigyi szempontbél a munkavégzésbsl eredd veszélyeket
(veszelyforrast, veszélyhelyzetet) és annak megel6zésével, elharitasaval kapcsolatos
teenddket ismertetni.
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3.5.1. Mindségi kévetelmények

A 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KVVM egylttes rendelet szerint az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfelelésség igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyairdl sz6l6 térvény szerint: forgalomba hozni
(tovabbforgalmazni) vagy beépiteni csak megfelelésség igazolassal rendelkezd, épitési célra
alkalmas épitési terméket szabad.

A 275/2013. (VIl. 16) Korm. Rendelet az épitési termék épitménybe torténéd
betervezesének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes
szabalyairol rendelkezik ,az épitési tevékenység megvaldsitasahoz szikséges tervek
keszitése soran az épitési termék épitménybe torténd betervezésére, az épitésugyi és
épitésfeligyeleti hatésagi eljarasokra és ellendrzésre, az épitdipari kivitelezési tevékenység
végzése sordn az épitménybe torténé beépitésre, az épitési termékek
teljesitményértékelését végzé és a teljesitményallandosagot ellenérzéd, miiszaki értékeld
szervezetek eljarasara kell alkalmazni.”

3.51.1. Alapanyagok vizsgalata
e Abeéplld csdvek gyartoi mibizonylatat meg kell 6rizni.

3.5.1.2. Bizonylatok

e A geodézia bemérést el kell késziteni
o A csbatjarhatdsagi jegyzékonyveket meg kell érizni

A javitott kiviteli tervet, a bizonylatokat és egyéb iratokat, melyek a kivitelezés m(iszaki és
minbségi elbirasait igazoljak, bizonyitjiak a hirkozlési hélozat tulajdonosoknak is és a
megrendeldnek is csatolni kell az atadas-atvételi jegyzékdnyvébe.

A munka miszaki atadas- atvételekor a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet vonatkozéd
eléirasai, illetve a hirkozlési szolgaltatdé atadas- atvételére vonatkozé belsé utasitasiban
meghatarozottak szerint kell eljarni.

3.5.3. Gazcso6 halézatok keresztezésére vonatkozé eldirasok
A tervezett alepitmény nyomvonala gazvezetéket nem keresztez.

3.5.4. Elektromos haldzatok keresztezésére vonatkozoé eldirasok

A tervezett alépitmény halézattal érintjuk a meglévé és a tervezett kis, kozép és
nagyfeszlltségl elektromos foldkabel haldézatokat.

A munkalatok megkezdése el6tt szakfeligyeletet kell megrendelni a kézm(inyilatkozaton
megadottak szerint.

Az egész nyomvonalon kivaltképpen a megkozelitések és keresztezések helyszinén csak
fokozottan évatos kézi foldmunkavégzéssel ashaté a nyomvonal. A munkaarok kiasasakor a
szakfelugyel6 utasitasait be kell tartani.

Az elektromos kabelt alulrél kell keresztezni.

Az erfsaraml halézat megkozelitésekor és keresztezésekor az MSZ 1585-1/1987
Erésaramu Uzemi Szabalyzatot, MSZ 1585-1M/1991 Erésaramu Uzemi Szabalyzatot, MSZ
1585-3/1991 EUSZ Kozcéll halozatok kisfeszlltségl berendezései, MSZ 1585-73 EUSZ
Villamos berendezések szabvanyokat, az MSZ 7487/2:1980, MSZ 13207/2000 vonatkozé
szabvanyokat, a 122/2004. (X.15.) GKM rendeletet kell elsésorban betartani.

3.5.5. Utkeresztezés
A Galambéc utcat a tervezett helyen fél- fél szélességli atvagassal terveztik

keresztezni.
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3.5.6. E-K6zm(i

324/2013. (VIIl.29) kormanyrendelet az egységes elektronikus kézmlinyilvantartasroél
(e-kézmii), mely 2013. november 1-én Iépett hatalyba.

A rendelet szerint kozm{ vezetékre lizemeltetési engedély, illetve fennmaradasi engedély
csak akkor adhat6, ha az adott vezeték megval6sulasi allapotanak felmérése nyiltarkos
beméréssel megtértent, valamint a kérelmezé az engedély kérelemhez csatolja az
Uzemeltetd igazolasat a kozmi vezeték bemérésérdl, a nyomvonal ellenbrzésérdl,
mindsitéserdl és nyilvantartasba vételérsl (324/2013.(VII1.29.) Kr. 6. § (1-7)).

3.6. Bontasok

A terv elektromos vezetékes haldzati bontast nem tartalmaz.
A jarda burkolatokat az eredeti allapotnak megfeleléen kell helyreallitani.
A keletkezett aszfalt és beton térmeléket a kijelslt lerakdba kell elszallitani.
Keletkezett aszfalt térmelék: (6,0x0,5x0,06=0,18 m3,) 297,000 kg
betonaljzat térmelék: (6,0x0,4x0,12=0,60 m3,) 1200,000 kg
A bontott hulladékokat a 45/2004. (VII.26.) BM-KVKM egyiittes rendelet és a 191/2009.
(IX.15.) Kr. 5. sz. melléklet I. és |l. tablazat szerint kell kezelnie a kivitelezének.

Budapest, 2018. jllius

Flizér Ferenc
Tervezd (01-4508)
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4. Egészségiigyi és Munkavédelmi tervfejezet

4.1. Altalanos rész

Munkavédelmi tervfejezetlinket az el6lapon jelzett tervhez allitottuk dssze. A tervezés
soran figyelembe vettik és mérlegeltink minden olyan koérilményt, mely a
biztonsadgos munkavégzésre kihat.

A hirkdzlési halézatépitések kidolgozott és jévahagyott technoldgiai utasitasok
figyelembevételével késziilnek, melyeken tal a vonatkozd szabvanyokat, eldirasokat
is figyelembe kell venni. A mennyiben kiilénleges épitési technologiat kell alkalmazni,
azt a ftervnek reszletes leiras keretén belul tartalmaznia kell. Az egyes
munkafolyamatokhoz a rd vonatkozé technolégiai utasitdsokban részletesen
ismertetésre keriiinek az elvégzendd tevékenységek, azok helyes sorrendje,
minéségi eléirasai, az elvégzéshez szilkséges emberi er6forrasok, szerszamok,
alkalmazott anyagok, azok minségi kévetelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos
egészsegugyi, munkaveédelmi és biztonsagtechnikai, valamint kornyezetvédelmi és
tlzvédelmi kbvetelményei is.

Terviinket az érvényben Iévd munkavédelmi eldirasok figyelembe vételével
készitettilk. A kivitelezés soran olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem
szabad olyan technologiat valasztani, amely a személy- és vagyonbiztonsagot
veszelyezteti, vagy barmilyen okbdl veszélyhelyzetet teremthet.

Amennyiben a munkavégzés soran valamilyen okbdél balesetveszélyes helyzet all el6,
a munkat azonnal le kell allitani, a dolgozokat, eszkozoéket biztonsagba kell helyezni.
A veszélyhelyzet megsziintéig a terlletet le kell zarni, és meg kell kezdeni a
balesetveszély elharitasat.

Epitési és szerelési munkat csak munkavedelmi, tlzvédelmi és balesetelharitasi
oktatasban részesitett dolgozok végezhetnek, gépeket csak megfelels jogositvannyal
rendelkezé dolgozdk kezelhetnek. A munkavégzés soran az elSirt munkavédelmi
felszerelések és eszkozok hasznalata koételezd, kiilbnosképpen a fej védelmére
szolgalé ,kobak”, vagy a forgalmas utak mentén hasznéalatos fenyvisszaveré
mellény, melyeknek biztositasa a Munkaadé és a Felelés Miiszaki Vezets feladata.
Csak olyan eszkodzokkel, gépekkel, szerszamokkal szabad dolgozni, amelyek a
biztonsagtechnikai eléirasoknak megfelelnek, ennek tényérél a Felelés Mliszaki
vezetbnek minden nap meg kell gydzédnie. Kuldndsen fontos az erdsaramtl
kabelhalozatok koézelében végzett munkaknal a gumi védSkesztyl hasznalata,
melynek érvényességét a keszty(i szaran lehet leolvasni.

Elsésegély nyujtas

A dolgozok kozil egy személynek vizsgazott elsésegély nydjtonak kell lennie. A
munkaterileten teljes altalanos tartalmi mentéladat kell tartani, melyet ha szilkséges
ki kell egésziteni tovabbi elsésegély anyagokkal. A mentdladaban el kell helyezni a
legkozelebbi elsésegély nyuijté hely, orvosi rendeld vagy kérhaz cimét, elérhetéségét.
Nyaron a tulz6 melegben kellé mennyiségl ivévizrél, télen melegits italrl kell
gondoskodni.

Alepitmenyben térténd munkavégzés elétt a gazmentesitésral meg kell gy6zédni. Az
alépitmény halézat, kiilonosképpen a megszakité létesitmények mindaddig
veszélyes légtérnek mindsiilnek, amig az ellenkez6jérl méréssel meg nem
gyo6zddtiink.
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4.2. A munkavégzés soran szigoraan be kell tartani a:

e A munkavédelemrél szo6l6 1993. évi XCIIl. Térvény, az 5/1993. (X11.26.) MuM
rendelet a munkavédelemrél sz6l6 toérvény egyes rendelkezéseinek
vegrehajtasarol

o 14/2004. (1V.9.) FMM rendelet a munkaeszk&zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészseéglgyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

e 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védteszkézok kovetelményeirs| és
megfeleléségének tanusitasarol

e MSZ 07-3608-1991- A kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalom
biztonsagi kdvetelményei.

e 28/2011. (IX.6.) BM Rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

e MSZ 14399-80 Technolégiai és munkavédelmi kévetelmények

e 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet Az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kdvetelmeényekrél

e 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérél

e engedélyezdk elbirasait,

e Magyar Telekom Nyrt. munkavédelmi szabalyzata

Ha barmilyen emlitett el6irast betartani nem lehet, a munkat le kell allitani és a
tervezdvel illetve a Megrendelével a kapcsolatot fel kell venni.

4.3. A Kkivitelezéssel kapcsolatos fébb munkavédelmi szempontok

A munkaterilet kialakitasakor és azon t6rténé munkavégzéskor a 4/2002. (11.20.)
SzCsM-EiiM egylttes rendeletet, mely az épitési munkahelyeken az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol
rendelkezik, a 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiiM egyuttes rendeletet, mely a munkahelyek
munkavedelmi kévetelményeinek minimalis szintjét hatarozza meg, valamint az
agazati eléirasokban leirtakat kell figyelembe venni. A munkamiveletek soran az
egyeni vedbeszkozok hasznalata kételezd.

e A munkateriletet kiilondsképpen a kiasott munkagddroket a KRESZ szabalyai
szerint fa korlattal kell elkeriteni, melyet eldiilés ellen kelléen rogziteni kell. A
kozuti és gyalogos forgalmat minden esetben biztositani kell.

e A munkalatok idejére az érintett kézmi és egyéb szakhatdsagoktél a
szakfelugyeletet irasban meg kell rendelni, a szakfeligyeletet biztositd
személy utasitasait be kell tartani. A szakfelugyelet tényét az épitesi
napléban régziteni kell.

A Felelés Miszaki Vezeté koteles a munkat biztonsagos modon megszervezni,
szilkséges létszamrol, szerszamrol, eszkdzokrél gondoskodni, ellenérizni a
munkavédelmi berendezések, felszerelések hasznalatat valamint a munkavédelmi
utasitasok betartasat.

A Felel6s Miszaki Vezeté a munkahelyre és technolégiara vonatkozéan koteles
a dolgozékkal a munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi szempontbél a
munkaveégzésbdl ered6 veszélyeket (veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak
megeldzésével, elharitasaval kapcsolatos teendéket ismertetni.
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4.3.1. Az épitési munkahelyek és az épitési folyamatok soran megvalésitando
minimalis egészségvédelmi és altalanos biztonsagi kévetelmények
A munka tervezése az alabbi fébb tényezék figyelembevételével késziilt:
o Stabilitas, allékonysag, szilardsag és biztonsag
Kozlekedési utak biztositasa
Veszélyes légtér elleni védelem, szelSztetés
Lézerveszély
Taz jelzése és lekiizdése
Munkavégzés kiilonleges koriilmények kozott
Idéjarasi és hémérsékleti kériilmények figyelembevétele
Balesetek megel6zése, elssegély
Egyéni védéfelszerelések
Tisztalkodas és mellékhelyiség biztositasa

A kivitelezése soran a kivitelezének is ezeket a f6bb szempontokat kell szem
el6tt tartva a munkahelyeket folyamatosan fenntartani!

Munka kozben eléforduld sériiléseknél a sériltet azonnal elsbsegélyben kell
reszesiteni. Ha jaroképes, orvoshoz kell kisérni, cselekvBképtelenség esetén a
mentoket kell értesiteni. Balesetnél minden esetben jegyzékanyvet kell felvenni!

A munka helyszinérél minden felesleges anyagot, szerszamot, térmeléket el kell
szallitani, nehogy az forgalmi akadalyt képezzen és balesetet idézzen elé. Ha az
elszallitasra nincs mdd, a helyszinen maradé anyagokat korlattal korll kell zarni, ki
kell vilagitani, szikség esetén 6rt kell allitani.

A hirkézlési halbzatok épitését szigoru technolégiai utasitasok szabalyozzak,
melynek része a balesetmentes munkavégzés meghatarozasa és az ezzel
kapcsolatos munkavédelem is. A munkafolyamattokra eldirt technolégiai utasitasokat
be kell tartani

4.4, A munkateriilet biztositasa

A munkateriiletet megfeleléen kell elkorlatozni, a munkateriilet kialakitasat a KRESZ
szabalyai szerint kell kialakitani. Ennek soran a 3/2001.(.31) K6ViM rendelet a
kézutakon vegzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl
(4/2001.(1.31.) KOVIM rendelet a kozuti jelzbtablak méreteirdl és kévetelményeirdl
vagy a KRESZ szabdlyai szerint kell kialakitani. A tablakat és korlatbakokat eld(ilés
ellen rogziteni kell. Ha szikséges éjszakara a munkahelyet ki kell vilagitani. Az
anyagok szallitasa a kozlekedésbiztonsagi szempontok figyelembevételével
torténjen.

4.5. A kivitelezés fébb szakaszaival kapcsolatos munkavédelmi szempontok

4.5.1. Munkateriilet biztositasanal

A munkateriilet kialakitaisakor és a munkavégz6k balesetmentes
munkavégzésének biztositasa érdekében az alabbiakat kell figyelembe venni:
o Elkorlatozas, a KRESZ szabalyai szerint
e A munkaterilet kialakitasakor, elkorlatozasakor figyelembe kell venni az
epitendd nyomvonal, megszakito létesitmény (szekrény, akna) sajatossagait a
rendelkezésre all6 hely adottsagai alapjan (megszakité nagysaga, foldtarolas,
anyagtarolas, szallitasi Gtvonalak, stb.). A munkaterilet elkorlatozasanal

Budapest, XI. ker. Galambéc utca 2-4. sz.
zartcéll tavbeszéld halbzat bevezetése
12



figyelembe kell venni az épitendé nyomvonal, megszakito nagysagat, az
ahhoz sziikséges anyagokat, kdzlekedési és szallitasi Gtvonalakat, a burkolat
nemeét és a kitermelt f6ld mennyiségét. A keresztirany( metszetként az alabbi
elvet kell tartani: anyagtarolas, munkagédér, munkagédér melletti 0,5 m
kézleked sav, foldtarolas. Tovabbi kialakitasi feltétel a kézi vagy gépi
féldmunkavégzés.

e Meglévd alépitményekben torténé munkavégzéskor (0 épités, bdvités)
megfelelé nagysagl munkaterilletet kell elkorlatozni.

e Biztositani kell a csapadékvizek zavartalan elvezetését a gravitacios esések

figyelembevételével.

A munkaterileten bellli épitményeket, oszlopokat, fakat deszkatakarassal kell

megvédeni.

Munkahelyi szallitas, anyagok, munkagépek helyszini tarolasa,

Gyalogosok , jarmlivek, |étesitmények, stb. védelme,

Idegen kdzml(ivek elzard csapjait, viznyeléket TILOS letakarni,

Ingatlanok megkdézelitését minden esetben biztositani kell,

4.5.2. Foldmunkanal

A teljes nyomvonalon csak 6vatos kézi foldmunkavégzés térténhet!

A foldmunkak végzése szamtalan veszélyt rejt magaban. A nyomvonalak
kijeloléséhez, ha szikséges (slirli vagy bizonytalan kézmihelyzet esetén) kutato
godroket kell késziteni a kézmiihelyzet tényleges feltarasahoz. A kivitelezés teljes
idotartalma alatt az engedélyezett kiviteli tervnek, kivaltképpen a helyszinrajznak a
helyszinen kell lennie, melyr6l a tervezett nyomvonal kézelében talalhatd
kbzmiihelyzet megismerhet6. Természetesen az A&brazolt kdzmuhelyzetet
fenntartassal kell kezelni és oévatos kézi foldmunkavégzéssel kell a munkaarkokat,
munkagtdroket kiasni. Ha szikséges szakfelugyeletet kell megrendelni, a
szakfeligyel6 utasitdsai be kell tartani. A féldben szamtalan (izemen Kkiviili
kézmivezetek is talalhatd, melynek tizemszeriiségérél a helyszinen a szakfellgyelet
jelenletében kell megbizonyosodni. A talaj adottsaganak megfeleléen dicolast kell
alkalmazni, melynek méretét a kidsandé munkaaroknal, munkagédsrnél figyelembe
kell venni. A kitermelt talaj mennyiségétél fiiggéen a munkaarok egyik oldalan
kozlekedd savot kell biztositani, melyen a munkavégzés torténik.

o Nyomvonal és megszakitd létesitmény hely kitlizések, esetleges
kézmiifeltarasok,

e A csapadékvizek zavartalan lefolyasat biztositani kell, killdnésen fokozottan
kell eljarni az épuletekrél levezeté esévizcsatorna szabad vizkikdpsjének
eseteben,

o Burkolatbontasok, végeztével a visszakerild burkolatokat meg kell tisztitani és
deponalni kell, vissza nem keriilé burkolat térmeléket killon deponalni és
kijelolt lerakdba kell elszallitani,

o Kozmivek, mitargyak, utak megkozelitése, keresztezése, szakfeliigyeletek
biztositasa, a szakfeliigyeld el6irasait- utasitdsait be kell tartani, a
szakfellgyelet tényét az épitési naploban kell régziteni,

e Kitakart kdzm(iveket meg kell védeni

e Foldvisszatéltes, tdmorités- ha sziikséges talajtémérségi jkv. kell felvenni,
foldelszallitas, '
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e Ha szlkséges eltakarasi jegyzékonyvet kell felvenni, killondsen fontos ez a
kézmivek megkozelitése esetén, az el6irt védétavolsagok meglétének
bizonyitasara,

e foldmunkavégzés soran talalt robbané anyagokat eltavolitani TILOS!
Ertesiteni kell a tlizszerészeket és azok kierkezéséig a terlletet el kell
korlatozni, ha szikséges 6rt kell allitani.

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel8i, magan- és

kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

4.5.3. Alépitmény épitésnél
Alépitmenyben térténé munkavégzés elétt a gazmentesitésrél meg kell gyézédni. Az
alépitmény halézat, kiilonésképpen a megszakité létesitmények mindaddig
veszélyes légtérnek mindsiilnek, amig az ellenkez8jérél méréssel meg nem
gy6zodtiink.

o A megszakitokba csak el6zetes gazmérés utan lehet lemenni,
A megszakitét csak a rendszeresitett fedlap emel6vel lehet kinyitni,
A fedlapok felnyitasahoz TILOS szikrat okozo eszkdzt hasznalni,
A megszakitoban folyamatos gazmérést kell végezni,
A megszakitoban csak felsé feltigyelet mellett szabad dolgozni,
A megszakitoban térténd munkavégzéskor a megszakitot a gyalogos forgalom
elél el kell korlatozni.
A megszakitéban nyilt lang hasznalata TILOS.
e A Kkitakart hirkdzl6é kabelek vagyonvédelmérsl gondoskodni kell.

5.  Kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi fejezet

Terviinket a kornyezetvédelemre vonatkozé rendeletek és szakagi eldirasok-
utasitasok figyelembe vételével készitettik el.

A kérnyezetvedelem Osszetett szempontok alapjan valosithaté meg. A kérnyezet és
termeszetvedelemmel a fold, a viz, a leveg6, az élévilag, az épitett kérnyezet, a
mlemléki épuletek (muzealis talalt leletek) megovasat kell biztositani, mellyel
hozzajarulunk annak fenntarthatosagahoz. Ezek védelme érdekében kiilonés
gondossaggal kell kezelni a veszélyes anyagokat, a hulladékokat, a zaj és
rezgesekbdl valamint a sugarzasokbdl (nem radioaktiv) eredd karos hatasokat. A
megtervezett epitmenynek minden tekintetben meg kell felelnie az idevonatkozo
elbirasoknak.

A jelen tervdokumentacidban tervezett hirkozlési épitmény és kabelépités az
idevonatkozé épitési- szerelési technolégiak alkalmazasaval, azok szigoru
betartdsaval a kornyezetet nem szennyezi, és megépitésiik utan-
lizemeltetésiik soran arra karos hatassal nincs.

A kornyezet és természetvédelemrdl az alabbi jogszabalyok rendelkeznek :

e 1995. evi LIIl. Torvényt, mely a Kérnyezetvédelemrél rendelkezik

e 1994. évi LV. Toérvényt és a médositasarol sz616 2007. évi CXXIV térvényt, mely a
termd&foldrél rendelkezik, 70 § szerint gondoskodni szilkséges a talajszint alatti
munkak esetében a terméréteg megmentésérdl.

1995. évi LVII. térveny a vizgazdalkodasrol,

219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérél

Helyi szabalyozasok

21/2001. (1l. 14.) Kormanyrendelet a levegd védelmérsl

1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl
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1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérsl
14/2013. (1X.25.) NMHH rendelet a tavkozlési épitmények engedélyezésérél és
ellenérzésérol

253/1997. (XII. 20.) Korményrendelet az orszagos telepilésrendezési és épitési
kdvetelményekrol

2001. évi LXIV. térvény a kulturdlis 6rékség védelmeérsl

1996. evi XXI. térvény a terlletfejlesztésrdl és a teriiletrendezésrdl

2012. évi CLXXV torvény a hulladékgazdalkodasrol

440/2012. (X11.29.) Kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenysegek végzésének feltételeirdl

45/2004. (VI11.26.) BM-KvVM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szolo

72/2013. (VII1.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM e. r. A kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl

2001. evi LXIV. térvény a kulturalis drékség védelmérd|

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
Magyar Telekom Nyrt. kérnyezetvédelmi utasitasa, hulladékgazdalkodasi bels®
utasitasa.

Kivitelez0 csak olyan tevékenységet végezhet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapjan, mely a tevékenységi korében szerepel, melynek végzéséhez megfeleld
minésitéssel, kelld szakemberrel, Mliszaki Vezetével, gépesitéssel, rendelkezik és a
Kivitelezés sordn a térvényekben, rendeletekben és utasitasokban foglaltakat
betartja. A Felelés MUszaki vezetének a munkalatokat Ggy szervezni és vegezni,
hogy a kivitelezés biztonsagos munkakériiimények megteremtésével a dolgozodk, és
a kérnyezet veszélyeztetése nélkul folyamatosan a lehetd legrévidebb idén belil
befejezédjon.

Az épités- szerelési munkalatok soran kiemelten gondosan kell eljarni:

e atalaj védelme,
o foldvedelem, mezégazdasagi terilletek, erdék,
o termeészetvédelmi teriiletek
o nemzeti parkok
o Natura 2000
o ExLege
e aviz védelme
o felszini vizek
o foldfelszin alatti vizek
e levegd védelme
e éldvilag védelme
o ember, névény, allat
e taj vedelme
o zoldterlilet védelme
e akérnyezet altalanos védelme
o épitett kdrnyezet védelme
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o kulturalis 6rokség védelme
e a zaj- és rezgés elleni védelem
e a hulladékgazdalkodas terén

Az épités soran kiilonds figyelmet kell forditani:

e A munkaterllet elkorlatozasaval meg kell akadalyozni, hogy illetéktelenek a
munkateriletre bejussanak, a munkaterilletre be, vagy onnét ki anyagokat,
epitési tormeléket, hulladékot vigyenek.

e A kitermelt és elszallitdsra vard burkolati anyagokat, térmelékeket, fold aldl
kikerul6 egyéb tormelékeket kulon kell kezelni (deponalni) és a kijelolt
lerakohelyekre kell elszallitani.

e Burkolatbontasok esetén a kirakatokat, a gyalogosokat, gépjarm forgalmat, a
parkol6 autokat a szilankoktdl ponyva vagy deszkatakarassal védeni kell.

o A kitermelt talajt a rétegzédésének megfeleléen kuldn kell tarolni, majd a
kitermelés sorrendjében kell visszatélteni. Kiilénésen fontos ez a termétalajok
vedelme érdekében.

e Munkaterlileten anyagot, foldet tarolni csak gy szabad, hogy a csapadékviz
természetes elfolyasat biztositani kell. A csapadékviz 6sszefolyokat csak ugy
szabad letakarni, hogy fold, térmelék bele ne keriiljén, de a csapadékviz abba
akadalytalanul belejusson. Meg kell akadalyozni, hogy az esézések soran a
kitermelt foldet a viz a lefolydkba behordja. A munkateriiletet gy kell
kialakitani, ugy lehet otthagyni, hogy ezeket a feltételeket biztositani kell. A
kiemelt szegelyek melletti és csapadékviz elvezetésére szolgald helyeket
vaspallo takarassal, ideiglenes csovek lefektetésével kell kialakitani. Meg kell
akadalyozni azt is, hogy a csapadékviz a nyitott munkaarokba keriiljon.

o Epités soran minden kérnyezetre artalmas anyagot biztonsagosan kezelni és
tarolni, késbbi elszallitasukrél gondoskodni. Meg kell akadalyozni, hogy ezek
az anyagok csatornaba, nyilt vizfolyasba ne kerlilienek, a felszinnel illetve a
talajjal kapcsolatba ne kertiljenek.

e A munkavégzés soran talalt muzealis leleteket, értékeket a terliletileg illetékes
muzeumnak haladéktalanul jelenteni kell. A tovabbi munkavégzésrél annak
utemezéserdl a Beruhazé az illetékes Muzeummal targyalast folytat, majd
annak eredmeényérél tajékoztatia a Kivitelezdt. Kil és belteriileteken az
esetleges feltarasi leléhelyekrdl az illetékes Mazeumtdl kell az engedélyt
beszerezni. A fold alatt talalt sirokat, csontvazakat is be kell jelenteni.

e A nyitott munkaarkokban a feltart kézmivek védelmérsl gondoskodni kell.
Azok biztonsagba helyezését a vonatkozé eléirasok szerint kell elvégezni.

e A munkavegzés soran hasznalt gépeket csak a szilkséges ideig szabad
uzemeltetni. Ezek Uzemanyagat a tartajaikba gondosan kell beletélteni.

e Az épites soran keletkezett hulladékokat (cséveket), fel nem hasznalt betont,
vagy egyeb anyagokat kulén kell kezelni, azokat tarolni, majd elszallitasukrol
gondoskodni kell.

o Szallitas soran a rakomanyt gy kell elhelyezni és régziteni, hogy az ne
veszélyeztesse a kozuti kozlekedést a szallitasi Utvonalat és kornyezetét. Az
epitési tormeléket ponyvatakarassal kell megvédeni a szallitas soran.

o A Kivitelez6 részérél szigoran betartanddk a szakhatosagok és
kézml(itulajdonosok e targyra vonatkozo eldirasai.

e A beruhazassal 6sszefiiggé bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd
kilon felhivja a kivitelez6 figyelmét.
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e Aterlileten a dolgozdk részére mobil WC-t kell rendszeresiteni.

A kivitelezés soran keletkezett hulladékok kezelése

Az elekironikus vezetékes hirkézlé héaldzat épités és bontdsa soran kilénbozd tipusu
hulladékok keletkeznek, melyek gydjtésérél és artalmatlanitasarél gondoskodni kell. A
keletkezd  épitési-bontasi  hulladékokat a helyszinen szelektiven gyujteni  kell!
Hulladéklerakéba TILOS olyan hulladékot atadni lerakéas céljabol, amely nem vegyes épitési-
bontasi hulladéknak minésil. Vegyes épitési-bontasi hulladéknak csak olyan hulladék
nevesithet, amely a hulladékjegyzékrsl szoldé 72/2013. (VII.27.) VM rendelet 17-es
fdcsoportjdba masként nem sorolhaté be. Epitési-bontasi hulladékot szandékosan
Gsszekeverni vagy Osszekeverve gyljteni csak azert, hogy a hulladéklerakéba vegyes
épitési-bontasi hulladékként lerakhaté legyen SZIGORUAN TILOS!!

A keletkezett hulladékok mennyisége nem igényli a 191/2009. NX.15.) kr. 5 sz. melléklet
l. és Il. tablazatanak kitoltését.

Keletkezett hulladékok EWC kédjai:
jardaaszfalt EWC 17 03 01 0,297 t
betontérmelék EWC 17 01 01 01,200 t

6. Tilzvédelmi fejezet

A tervezett létesitmény az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet — Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
— szerint a tervezett munka az ,AK” Alacsony Kockéazati osztalyba tartozik.

A tervezett létesitmény tlizveszélyességi osztalya: D (mérsékelten tlzveszélyes)
Tlzall6sagi fokozat: IIl: nehezen égheté (MSZE 595:2009 alapjan)

A munkaterilleten a megfelel6 olté berendezésrél és szerszamokrol gondoskodni
kell.

Tervinket az érvényben lévo

1996. eévi XXXI térvény a tlz elleni védelemrdl, a miszaki mentésrél és a
tlzoltosagrol,

54/2014. (XII.5.) BM rendelet idevonatkozo részei szerint készitettiik el.

Magyar Telekom Nyrt. tlizvédelmi utasitasa.

Munkaveégzés soran is alapvetéen e két rendelet eléirasait kell szigortian betartani.
Minden tliz- és robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkozo
biztonsagi eléirasok szigort betartidsa mellett szabad.

Zart, idegen munkaterileteken (gyarak, Uzemek) az odavonatkozé rendeleteket, helyi
utasitasokat be kell tartani.

Gyulekony tliz- és robbanasveszélyes anyagokat a tlzveszélyességi fokozatnak
megfeleléen kell szallitani, raktarozni, tarolni és felhasznalni. Tarolas és raktarozas
soran az erre vonatkozé altalanos tlizvédelmi eldirasokat kell alkalmazni.

Zart terlleten t(iz- és robbanasveszély anyaggal torténé munkavégzés esetén a
folyamatos szelléztetést természetes vagy mesterséges Uton biztositani kell.
Telephelyeken, anyagtarolasnal a koézlekedési, kiiritési és menekillési utakat
biztositani kell.

Amennyiben a terileten gazcst halézat talalhatd, a megszakito létesitményekben
gaz jelenlétére kell szamitani. Az alépitmény haldzat, kiilbnésképpen a
megszakito létesitmények mindaddig veszélyes légtérnek minédsiilnek, amig az
ellenkezéjérél méréssel meg nem gyézadtiink.

Minden olyan csényilast, mely bevezet csé-gaz és vizzaro tomitéssel kell ellatni
még ideiglenesen is.

A megszakité étesitményekben a nyilt lang hasznalata TILOS!
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A motoros kisgépek, egyéb robbanémotoros gépek iizemanyagat a ra vonatkozé
elbiras szerint kell kezelni, tarolni.

Foldmunkavégzés soran talalt robbanészerkezeteket tilos eltavolitani. A
munkat le kell allitani és az illetékes HM szolgalatot értesiteni kell. A
munkateriiletet koriil kell korlatozni és 6rzésérél gondoskodni kell a mentesité
alakulat megérkezéséig. A teriileten tovabbi miiszeres kutatdmunkat kell
végezni.

A munkahelyen a dolgozdkat rendszeres tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az
oktatast csak tlizvédelmi vizsgaval rendelkezé dolgozoé végezheti.

Tiizesetet utdlag is jelenteni kell.

7.  Kivitelezd kotelességei

A kivitelezés kezdete el6tt minimum 30 nappal eldtte értesiteni a hirkozlési
szolgaltatékat:

A hirkézlési halozatépitések kidolgozott és jovahagyott technologiai utasitasok
figyelembevételével késziiinek, melyeken tdl a vonatkozd szabvanyokat, el6irasokat
is figyelembe kell venni. Amennyiben kilénleges épitési technolégiat kell alkalmazni,
azt a tervnek reszletes leiras keretén belll tartalmaznia kell Az egyes
munkafolyamatokra a ra vonatkozé technolégiai utasitasokban részletesen
ismertetésre kerllnek az elvégzendd tevékenységek, azok helyes sorrendje,
minésegi elbirasai, az elvégzéshez szikséges létszam, szerszamok, alkalmazott
anyagok, azok minéségi kovetelményei, a munkavégzéssel kapcsolatos
egészsegugyi, munkavédelmi és biztonsagtechnikai, valamint kornyezetvédelmi és
tlzvedelmi kovetelményei is. Ezek ismerete nélkill a haldzatépités csékkent miiszaki
szinvonalon valésulhat meg, esetleg az izemeltetésébdl adddoan a kérnyezetre
veszelyes €s karos hatassal lehet. Ennek megelézése végett a hirkdzlési
halozatepitési €s szerelési munkalatokat csak olyan kivitelezd végezheti, akinek a
191/2009 (IX.15) kormanyrendelet 12. § 1. bek. alapjan, a tevékenységi koérében ez
szerepel, melynek végzéséhez megfeleld mindsitéssel, kelld szakemberrel,
gepesitéssel rendelkezik és a kivitelezés soran a 1997. évi LXXVIII. Térvényben
foglaltakat betartja. Tovabba foglalkoztat olyan Felelés Miszaki Vezetst, aki a
266/2013. (VII.1.) KR. szerinti, a Magyar Mérnéki Kamara altal kiadott, MV-TE/A, MV-
TVIA Tavkozlési épitmények épités-szerelési munkai felelés miszaki vezetdi
érvényes igazolassal rendelkezik és a munkalatokat teljes jogosultsaggal iranyitja.
Zart munkaterileten a General kivitelez6 Munkavédelmi Koordinatoranak utasitasait
be kell tartani.

A Felelés Miiszaki Vezeté a munkahelyre és technolégiara vonatkozéan koteles
a dolgozokkal a munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi szempontbél a
munkavégzésbdl eredé veszélyeket (veszélyforrast, veszélyhelyzetet) és annak
megelbzésével, elharitasaval kapcsolatos teenddket ismertetni.

A Felelés Miszaki vezeté a munkacsapat létszamat Ggy alakitsa ki, hogy az egyrészt
igazodjon a munkamulvelet elvégzéséhez szilkséges létszamhoz és személyi
feltételekhez, masrészt elégitse ki a biztonsagos és hatékony munkavégzés feltételét
is.

Az érintett kézmiivek nyilatkozatai és engedélyei, az engedélyezé hatésagok
(6nkormanyzatok és szakhatésagok) hozzajarulasi nyilatkozatai, engedélyei
tartalmazhatnak olyan kikotéseket, melyeket a kivitelezéskor figyelembe kell
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venni. Ennek megismerése céljabél a kivitelez6 ezeket gondosan
tanulmanyozza at és a kikotéseket a vonatkozé elSirasokat a kivitelezéskor
vegye figyelembe, tartsa be. ]

A kiviteli tervtdl eltérni csak az EpittetS és a Tervezé elézetes engedélyével és
az épitési napléban vagy annak mellékletét képezé dokumentaciéban tértént
bejegyzés alapjan lehet.

7.1. Munkakezdés eldtt:

a munkaterilet atadas—atvételi eljarast 6sszehivni.

szakfellgyeletet megrendelni

munkavégzeést a feltigyeleti Hatésagnak bejelenteni

az epitéshez szikseéges anyagokat biztositani, az esetlegesen szikséges
alvallalkozok,  szakkivitelez6k  munkajat Utemtervben  6sszehangolni,
meghatarozni.

Ha szikseges munka és t{izvédelmi oktatast tartani.

o Az Epitési naplét megnyitni.

7.2. Munkavégzés ideje alatt:

e a kivitelezést a jovahagyott kiviteli tervnek és a munkateriilet atadas—atvétel
alkalmaval az épitési napléba vagy kilén jegyzékényvbe felvettek alapjan az
ervényes technoldgiai utasitasoknak a munkara készitett és a Miiszaki Ellenér
altal elfogadott Technolégiai Utasitas (TU) és Mintavételi és Minésitési Terv
(MMT) alapjan megfelel6en végeztetni.

e a munkalatokat Ugy szervezni és végezni, hogy a kivitelezés biztonsagos
munkakoriimények megteremtésével a dolgozok, és a kérnyezet
veszelyeztetése nélkil folyamatosan a lehetd legrovidebb idén  beldl
befejez6djon.

e a Megrendelével a kapcsolatot folyamatosan tartani, az elirt

munkaltemtervben meghatarozottakat betartani. Ha ez akadalyba itkozik,

akkor arrél 6t értesiteni.

az epités naplét folyamatosan vezetni.

a munkaterlletet rendezett biztonsagos allapotban fenntartani.

Foéldalatti kozmiivezetékek megkézelitése, védelme.

A nyitott munkaarokban a kézmiivédelemrél gondoskodni.

A nyomvonalat folyamatos nyiltarkos geodéziai felméréssel dokumentalni.

7.3. Munka befejezésével:
e az epitési naplét lezarni,
az atadasi dokumentaciot elkésziteni.
az atadas — atvételi eljaras idépontjardl az érintetteket irasban értesiteni.

7.4 Nem tervezett esemény kezelése

Az esetlegesen bekovetkezd kilonleges eseményekkor, rongalaskor a Kivitelezé
koteles az Uzemeltetét, a Mérntkot, a Megrendelst valamint a hibaelhéaritassal
kapcsolatban eljaré Szervezet értesiteni. A tertilet miiszaki mentését megkezdeni.
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8. Technolégiak, szabvanyok és rendeletek
Rendeletek, Szabvanyok

Hirkézlési szolgaltatok vonatkozé belsé utasitasai a munkavédelemre,
tlizvédelemre, kérnyezetvédelemre és az épitési technolégiakra.

MSZ 7487/2-80,3/80 Kdzmivek elhelyezkedése térszint alatt és felett
1997. évi LXXVIII Torvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmeré|

8/2012 (1.26.) NMHH Elektronikus hirkézlési alépitmények nyomvonalas
epitményfajtakkal valé keresztezésrél, megkozelitésrél és

védelemrol-
2000. évi LXIN Torveny a kornyezetvédelemrél
4/2002. (Il. 20.) Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran

CsM-EiiM egyiittes rend megvaloésitandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrol

3/2002. (1l. 8.) SzCsM-EiiM
egyiittes rend A munkahelyek  munkavédelmi  kodvetelményeinek
minimalis szintjérél

191/2009 (I1X.15) Kormany rendelet

Betartando Magyar Telekom Nyrt. technoldgiai utasitasok jegyzéke

Hivatkozas M(iszaki Feltétel Fiizetek (MF)

MSZ-09- PVC- UT csdvek mindségi kovetelményei

40.0038:1989

43/1992. VIG. ut. Rezvezetdjl, polietilén szigetelésli kabelek miszaki feltételeinek

Mod: 4/1993. VIG. | alkalmazasardl

ut. Rezvezetdjl, polietilén szigetelésli kabelek miiszaki feltételeinek
alkalmazasarol sz6l6 43/1992 sz. utasitas kiegészitéserdl

Hivatkozas Tervezési elbirasok (TE)

520 Alépitmény halozatok bévitése

83.085-2/85. ut. Fold- és sziklamunkak tervezése /1.13/

Epitési elékészité munkak /2.12 /
Foldkitermelés kézierével /2.13 /
Kulénleges csofektetés /2.14/
Foldvisszatoltés kézierdvel /2.15 /
Kabelépitést befejezé / 2.16 /

Szerelési munkahely elékészitése / 3.17

266 Az egységes kézmlinyilvantartassal kapcsolatos tarsasagi
feladatok végrehajtasarol

Hivatkozas Miiszaki atadas-atvétel, ellendrzés

Budapest, XI. ker. Galambdc utca 2-4. sz.
zartcélt tavbeszéld halozat bevezetése
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Haldzatok milszaki atadas-atvétele

Hivatkozas Munkavédelem

529 Tavkoézlési Munkavédelmi Szabalyzat

590 Kabelalépitményben munkat végzék veszélyes légtér elleni
védelme

565 Propangézzal miikodd gazpisztoly rendszer bevezetése

Hivatkozas Tiizvédelem, létesitmények kulcskezelése

402 A Magyar Telekom Nyrt. tlizvédelmi szabalyzata

30/2007. VIG ut.

A Magyar Telekom Nyrt Iétesitményeinek kulcskezelési rendjérdl

7/1994. VIG ut.

A “Tlizvédelmi Segédlet” kiegészitésérdl

Hivatkozas

Koérnyezetvédelem

404

Koérnyezetvédelmi szabalyzat

164/2003. (X. 18.)
Korm. Rendelet

A bontasi hulladékok tarolasa és szallitasa

57/2004 VIG ut.

Az operativ kérnyezetvédelmi miikodés keretének szabalyozasarol

98/2001. (V1.15.)
Kormanyrendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirél ‘

Hivatkozas

Anyagbiztositas, és elszamolasi rendszer

- 106/2001. VIG ut.

A halozatépitési beruhdzasok anyagbiztositasi és elszamolasi
rendszerérél

Budapest, 2018. julius.

Flizér Ferenc
tervezé

Budapest, XI. ker. Galambéc utca 2-4. sz.
zartcélu tavbeszéls haldzat bevezetése
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