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Budapest XI. keriilet Mezdkivesd utedban levé Albertfalvai aldlloméds bevezatd Gt dl-

épitése miatt sziikséges 11 kV-os kébel kivéltasck kiviteli terve.
Tervszdm: A 22-18

A kdzcélu haldzat tulajdonosas
ELMU Hal6zati Kft.
1132 Budapest, Véci 4t 72-74.

A kizeéln haldozat Gzemeltetdje:
ELMU Halézati Kift.
1132 Budapest, Vaci at 72-74.

Tervezd :
Aramut Erésédrami Tandcsadd és Szolgaltatd Kift.

1151 Budapest Lukécsi Sandor utca 3.

A tervet liészitette: Arnold Akos erésiramd villamosmémaok

Névjegyzéliszam: 01-4999 ( Htr-1 HK-1, HSZ-1, Vv-1, Ve-1)

Budapest, 2018. &prilis 4. \
Ameld Akos
v tervezd
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Budapest XL Keriilet Mezdkivesd utedhan levs Albertfalvai

Epitése miatt szitkséges 11 kV-o0e ki

A létlesftmeny helve:

Budapest XI. keriilet Mezdkévesd utea

Beruhdzd:

OTP Ingatlan Zrt.
1051. Budapest, Nador utca 21.

Tervezd:
Aramut Erdséramt Tanacsadé és Szolgaltatd Kft.

1151 Budapest Lukécsi Sandor utca 3.

Eldzmény:

"

e

s bevezeto 0t &i-

A Bervhazé a Mezdkdvesd utea &5 Fehérvan Gt sarkédn levd 42903/2 hrez incatianon lakd-

o

épiiletet épit. A telek észak-keleti sarkan halad &t az ELMU Halozati Kft. Albertfalvai alal-

lomé#sanak bekdtd utja. A felek elézetes megallapodésban régzitették ennek a rendezetlen

helyzetnek a megsziintetését.

Az utat 4t kell épfteni, hogy az ne érintse az épitkezés telkét. A tervezett Gtpalya érinti az

alallomasbol kijoveé 11 kV-os kabeleket, egv résziikre meghézelitési és keresztezési tervet

az Ut tengelyébe keriilé 11 kdbelre kivaltasi tervet kell késziteni. Az Gtépités generdl terve-

z3je tarsasdgunkat bizta meg a szilkséges engedélyezési és kiviteli terv elkészitését.

Az erfséramit munkakrdl tartott elézetes coyezietés emlékeztetbie a terv melléklete,

A 1étesiild k6zcélt berendezéseket a beruhdzé 4t kivanja adni az dramszolgaltatonak.
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Fahh mészaki adatok:

Az érntelt 11 kV-os vanalak:

ATLBF Adony NAZNSIY 1 =240 RM/2S 12/20 kV
ALBF Bikszadi NAZXS2Y 12240 RM/25 12/20 kV
ALBF Budalatk NAZXS2Y 1-240 RM/25 12/20 kV
\I BF Etele M4 Metrd NA2XS2Y 1240 RM/25 12/20 kV

ALBF Fegyvernek NA2XS(2)2Y 12240 RM/25 12/20 kV
ALBF Fehérvéri WNA2XS2Y 12240 RM/25 12/20 kV
ALBF Gépgyér NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV
ALBF Hiradé NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20kV
ALBF Kiskire NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 £V
ALBF Lakotelep NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV
ALBF Ormez6 NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV

A meglévd kozeéla halozat jellege: foldkabel

A létesitendd kozcélh halozat jellege: foldkabel

A létesitendd kézcélh haldzat tipusa: 3x NA2XS2Y 11240 RM/25 12/20 kV

A létesitmény lefrdsa:

Bontasi munkdk.

A kivaltds utan a megsz(ing holt kdbel darabokat ki kell termelni, és hulladél: lerakéba kell
szallitani.

A jelenlegi dllapot az A 22-1-18 szamu dllapotr§gzits rajzon lathato.

Létesitést munkdk.,

A tervezett nyomvonal az A 22-2-18 sz4mt nyomvonalrajzon 4thato.

Az adat egyeztetés sordn kidertilt. hogy az cmlékezetidben emlitett 12 kébel helvett, itt
csak 11 db halad.

A MezSkdvesd uicat kétrészletben atvagva kell Iétesiteni a 11 db kabelnek G 200-as vé-
dbcsdvet. artalékba a kdbelek {6l¢ még 6 db tartalék KG 200-as védéesdvet kell elhelyez-

ni. A tartalék esdvek felséd éle a burkolat alatt 1 méterrel legven.
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Aramul Erfsdramy Tandesadé és Szolgdltatd Kit. Far.i A 2
b MezGkdvesd uica péros oldalin o jelenlegd véddcaitsl a tervezeit védbestidl 4 méteree
temA enal-acrdn lral RV [ A N bl T T Vv o Wossmirpminidd 58 Lrmsmpebam b L3 5E
tasid szakaszén kell a Jaraal leivontan. A parat:ah ¢iga:on a jervezeit keresziezéséid] a

1

vedbesiig kell feltarni a kdbeleket

A Mezbkovesd utca pédros oldalén a jelenlegi védacsdital a tervezett véddeséitdl 4 métene
tartd szakaszin kell a jardat felbonteri.

A kibeleket egyenliénti azonositds utén kell fesziiliségmentesiteni. majd elvdgni a Mezé-
Lvesdi Ot piros oldalén A meglevd kibeleket meg kell probalni kihizni & jelenlegi védo-
csébdl és behtzni a tervezett védiestbe, Ezzel elkeriilhetd a Lakételep, a Kiskére és a
Gézgyar kibelek betolddsa két dsszekotvel. Ezeket a kabeleket ebben az csetben meg kell
szabni €s egy Gsszektovel kell a kabeleket dsszekéini.

A t5bbi kabelnél a paros oldalon betoldést kell késziteni két darab 6sszekotével és kb. 20
méter NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV tipust kabelt uj kébel felhasznaldssal és két &sz-
szekdtbvel kell elkésziteni.

A kabeleket a meglévé jardaba kell dthelyezni. A jérdat teljes szélességében fel kell tarni.
A UPC alépitmeényére €s egyéb kézmiivekre val6 tekintettel kézi feltaras szitkséges.

A té:k6 burkolatot olyan gonddal kell felszedni, hogy azokat lehessen felhasznalni a bur-
kolat helyre &llitdsa sorédn.

A kabelek dthelyezése utdn a burkolatokat helyre leell dllitani, az Gtépitéssel egyiitt.

A kébeleket 1 méter mélyen 20 cm vastag homokagyban kell fektetni, és milanyag fedlap-
pal kell védeni, illetve {igyelmeztetd milanyagszalaggal kell megjeldini. A kabelek kozé el-
valaszid tégla sort, a két kabel sor kizé miianyag fedlap sort kell létesiteni.

A feltarés csak kézi erdvel tdriénhet.

Erintésvédelem:
A 11 kV-0s berendezések érintésvédclme: IT (véddfaldelés).

A kabelek arnyekolasat Gssze kell kétni.

A
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Burkalathontds - Forgalomtechnila:
. feltact kabel drok vonalén a forgatimat véddhorldiozdasal kell elvélasatani a munkatert-
r«.:{.ﬁ."}..

Az ulak dtvigéea csak 2] szélességben és u forgalom folvamatos biztosfidsdval lehetséges.
munkaterdlet jelzésére sdtétedés widn figyelem felkeltd Enyjelzéseket Lell 1étesiteni.

A kivitelezés eldtt munkakezdési engedélvt kell a Polgdrmesteri Hivatalto] beszerezni, és

aniek az eléirdsait maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést az Gtépités forgalom technikai tervével sszhangban kell elvégezni.

Altaldnaos, és biztonsastechnikai eldfrisok

A kivitelezés sordn az ELMU Halozati Kft. technoldgiai utasftasai szerint kell eljérni.
A munkavégzés sordn betariandéak az orszagos, dgazati szabvanyok, valamint a kivitele-
zésre vonatkoz¢ biztonsagtechnikai eléirasok, a késziilékekre, gépekre kidolgozott kezelé-
si, karbantartasi, és miiveleti utasitasok.
A munkahely el0készitése a nyomvonal bejarasival, a helyi adottsagok és koriilmények fel-
tardsaval torténjen meg szlikség esetén a tervezdvel egyiitt. Ellendrizni kell a szAllitasi és
munkahelyi tivonalak hasznélhatdsdgat, a munkavégzés soran érinteit kozmlivek, a miitar-
gyak helyét, a talajadottsagok jellemzbit.
A kivitelezének az adott munkéra vonatkozd érvényes el6irdsoknak megfelelé 1étszdmu és
szakképzetiségli dolgozdkat kell biztositanie. Ellenériznie kell a munkavezeténel az
anyagkiirasban szerepld anyagokat, a gépelet és eszkdzsket munkavédelmi szempontbdl.
A koztertleten a felhasznaldsra kertilé anyagok tdroldsa ne akadéalyozza a gyalogos és gép-
jérmu forgalmai, és balesetveszélyt ne okozzon.
A g5droket meg kell jeldlii a gyalogoes, és gépjérmil forgalom sziémdra jol Isthatdan.
A munka elvégzése elétt az ELMU Halozati K. Budai Régi6jandl (1116 Budapest, Mezs-
kdvesdi vt 5-7.) kell a munkavégzéshez sziikséges fesziiltségmentesitést egveztetni.

\ Kivitelezési munkak befejeztével a munkatertiletet eredeti dllapotaban kell visszadllftani,
a hulladchok, térmelékek clszallitasst a kivitelezinek Lell elvéeezni.

[i

A tervtdl valé birmilyen eltérést a tervezd. és oz tizemeltetd cgyiittesen hagyhat jdvi. Az

5

csetleges valtoziatasokat az {pivési napldban kell régziteni. és a leszamolasi JokumenticiGt

eszerint kell elkésziteni.

G



Fizvedelmt ajant

Az FLWU Haldzati AL teriilewdn és midldzataim munbél ~Ford bivitelezbk kitelesel oz 1904,

vl

vl XXXL Térvény és a 54/2014. BM rendelet, tovabba ¢

I3

szerint végeznl tevékenységliket. Az alkalomszerli (izveszélves tevékenységet végzik
megielel6 szakmai viguetiségérdl és kioktatdsérdl a kivitelezd (munkdiiatd) kotelessége
condoskodni.

Alkelomszerli tfizveszélyes tevékenvséget csek tiizvédelmi szakvizsgéval rendellezd
munkavallald végezhet. Az alkalomszerl tiizveszélyes tevékenység elrendelése esetén @
személyl, tirgyl é€s biztonsdgi feltételeket irisban kell meghatérozni. Idegen teriileten a
feltételeket (pld.: oltatds, véddintézkedesek stb.) a teriilet felelésvezetdje jogosuli
meghatarozni. Hegesztési (evékenységhez csak megfeleldségi nyilatkozattal rendelkezd,
megfteleldségi jellel ellatott, megfeleld iddszakonként ellendrzétt eszkézoket lehet haszndlni.
A tiiz jelzéséhez és oltasdhoz sziikséges eszkdzok biztositasa a kivitelezd feladata.
Specifikécidk:

Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos! Az elektromos berendezéseken
keletkezett tlizek cltdsa el6tt dramtalanitani kell! Elektromos berendezések tlizeinek oltdséra
vizet, illetve barmilyen folyadékot alkalmazni tilos!

A hegesziések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 m-es kirzetben a keletkezs kabelhul-
ladéltol és éghetd anvagoktd! meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagddérben a tébbi
kabel letakardsdrdl és a lehulld izzd fémrészek eloltdsirdl. Az esetleges tiiz eloltdsara, a he-
gesziés idejére I db olidkésziiléket, 2 db lapdtot és 2 db csékinyt kell készenléiben tartani.

A melegedési hely kornyékérsl az éghet6 anyagokat el kell tivolitani és 2 munkateriiletet el
kell kerfteni,

Foldmunka végzés sordn taldlt robbandszerkezetet tilos eltivolitani. Ebben az esetben a

munkét le kell allitani és az egész teriiletet le kell zdrni, az illetéles hatdsagot értesiteni.

-1
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Karnvezetvédelni aidnlds

- T TT BFLFL it Ty TS PRPIZ NS I I 5, CT ) e L
Az ELMU Héldzati KA. teriiletén és hildzatain munkat vég itelesel Gal-
[P TN SR, TS, (e T — Sn ] tam Al & B0 T ok s z ops i
kozo torvények, rendeletek, szabvényok tovabba a Kit. kirnyezetvédelmi szabélyzata szerint

‘ceznd tevekenységulet.

A kiirnyezeiet veszélyezteld, vagy kérosité kérmyezethaszndld kiteles azonnal befejezni a
eszélyeziet, vagy lfrosiid tevékenységet. A Lidrnyezethaszndlé kételes gondoshodni a

tevékenysége dltal bekdvetkezett kémyczetkdrosodds megsziintetésérél, a kdiosodoit
kérmmyezet helyreéllitdzardl Ggy, hogy a legkisebb mértékil kirnyezetterhelést és igénybevételt

idézze elG, megeldzze a kirnyezetszennyezést, kizarja a kornyezeikarositast.

A fld védelme:

A bontasi és [étesftési munkdlatok sorédn a szerelési hulladél: anyagok szelektiv aviijtésérél és
o J

eltdvolitdsardl naponta gondeskodni kell

A viz védelme:

A 33/2000. (II1.17.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani a vizhaszné-
lattal jaro technolégiai folvamatok sordn kéros szennyezés é16 vizbe, kdzesatorndba nem ke-

riithat

A z@ldteriilet védelme:

A munkélatokat kériiltekintéen, minimalis z8ldkdr okozéssal kell végezni z&ld teriileten a
munkag8ddr €s o munkavégzés soran elfoglalt terilet méreténél 50-50 cm-rel nagyobb feliile-

tet kell helyredllitani.

A kémvezet dltaldnos édelme:

A Kivitelezés befejezése utdn a teriiletet oz eredeti dllapotnak megfeleléen helvie kell 4llitani
Amennyiben a tevékenység folvtan veszélyes hulladék keletkezik, uigy azt az ideiglenes
gviijtbhelyen tgy kell clhelyezni, hogy oz a talajt, felszini, ill. felszin alatti vizet ne

szennyezhesse

Veszélves hulladék kezelése. és oviijtdse:

eszélves hulladélot az cgyéb hulladéltol el kell kiildniteni és azt fajidnként kitlon kell t4-

v (o
Pt

roini. A bejelentésre kételezett veszélyes hulladikok gvdjtési mddjait o kil. kémyezetvédelmi

szabdlvzat 1. sz. melléklete tartalmazza
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Vecoéives hulladék elszéllidss
bivitelezd a munkélatek sorén kelethezd wveszélyes 1adeékot koteles a vallalkorés
szerzddésben kijelélt — a kit 4ltsl megbizoit, drvényes hulladékszéllilast szerzddéssel

i

rendelkezd - partnerck részére elszallitamni eléicézd Epités munkdt Gy

fehet végezni, hogy az épitési munka végzése sordn keletk

I

z6 zaj a teriiletre megengedett z7j-

ﬂ')

s rezgésterhelési hatdrériéket ne haladja meg. Zajt el¢idézd jelentds épitési munka esetén
munka meghkezdése el6tt a kivitelezé kiteles a kirnyezetvédelmi hatdsdgtdl zajkiboesétdsi

hatérérick megallapitasat kérni és annak megtariésérél gondoskodni.

2. szamul inelllklet a 45,2004, (VI 26.) BM-ivVA eonviiites rendelethes

EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenysée soran keletlezd hulladékhoz

Az épittet§ adatai: A véllalkozok adatai: Détum:

Neve: Neve, cime: KUI, KTJ szama:

ELMU Haldzati K. | creeermeemieieeieiieeeieenens O | 2018. februar

Cime: Neve, cime: KUI, KTIJ szédma:

Neve, cime KUIJ, KT széma

Az épitési hely adatai:

Cime: Budapest III. Hajogyéri sziget

Helyrajzi szama: 83/2 I A véazett tevékenysée: kozvilagitdsi haldzal kivaltasa

Epitési hutladék Kezelési méd
Sor- | A hulladék anyagi minésége szerinti | EWC | Tdémeg | Megnevezése Helyszine
szém csoporiositéds kdd- (t)
szZém
L. | Kitermelt talaj 170504 28,5 Elszallitas 1106. Bp. Jaszberényi (it 29
2. | Betontérmelék 170101 0,5 Elszéllitas 1106. Bp. Jészberdnyi Gt 29
3. | Aszfalttdrmelék 1701011 025 F0199 1106. Bp. Jaszberényi 0t 29,
4. | Fahulladék 0,00
5. | Fémhulladék 170504 0.1 Elszallitas 1106. Bp. Jaszberényi 0t 29,
6. | Mtanyag hulladék 170203 0,07 Elszallitis 1106. Bp. Jaszberényi 0t 29.
7. | Vegyes épitési (s bontasi hulladék
8. | Asvinvi eredetit épitdanyag-hulladék | 1607091 0.01 Elszdllftds | 1106, Bp. Jészberényi at 29.
@s zesem: - M:9 ]

guel
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Munlaved
A kivitelezés soran az MSZ 151:20602, MSZ 172:1986. MSZ 1585:2016, MSZ 1600:1983,
MSZ 7487:1980, MSZ 20194:2000, MSZ HD 60364:2010, MSZ EN 13201:2016 szinmt

szabvanyok, valamint a 31/1981/XIL29./ EVM, a 4/ 1980/X11.25./ BM. ég a 9004/1932

KPM-IM szidmt rendeletek eldirdsait maradéktalanul be kell tartan.

A kivitelezést a haldzatok, és berendezések fesziiltségmentes allapotdban kell végezni, az
MSZ 1585:2016 szdmi szabvany elbirdsainak betartasaval, killonds teldntettel a vezeték k4-
zelében 1évo fesziiltség alatt maradd hilozat részekre. Fesziiltség alatt 16v6 héldzaton, beren-
dezésen, vagy annak veszélyes kizelségében munkat végezni tilos!

Az épitésnél a vonatkozé munkavédelmi eléirdsokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani.
A munkavezetd kételes az épités megkezdése elétt a helyszinnel kapesolates veszélyforrasok-
1ol wajékozddni, és a megfelel6 munkavédelemrs] gondoskodni.

A kivitelezés folyamén minden intézkedést meg kell tenni, hogy a munkéban résztvevdk a
munkavégzés ideje alatt a balesetelhdritisi és munkavédelmi eldirdsoknak - kiilonosen az
1993. évi XCIII. térvényben foglaltaknak - minden tekintetben eleget tegyenek.

A munkaidd befejeztével az esetlegesen vissza nem temetett munkagédréket el kell keriteni,

¢s sziikség esetén meg kell vilagitani.
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