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1. Elézménvek
A beruhdzé Budapest, Kozt Zrt. megbizdsabol eljaré generaltervezd, a Via Futura Kft.
megbizta céglinket, hogy a targyi felujitdsi munka miatt sziikségessé¢ valo vizvezeték

kivaltasok, védelembe helyezések szakagi engedélyezési és kiviteli terveit elkészitse.

2. Tervezési feladat meghatirozisa

A tervezési feladat a Megrendeld altal biztositott hidépitési- és 1t tervek, valamint a
Megrendeld éltal a Szolgéltatokkal az e-kézmii rendszeren keresztiil elézetesen lefolytatott
egyeztetések (hiteles kozmiinyilatkozat) alapjan keriilt megallapitdsa. A megfogalmazott
tervezési diszpozicidk alapjan jelen terv a
B-610 jeli
Bp. XI. ker. Bazsalikom utca — Keserii - ér feletti kozuti hid
VIZELLATAS
egyesitett engedélyezési és kiviteli
terveit tartalmazza.

3. Az Engedélyes és a tervezési teriilet adatai

Beruhazo: Budapest, Kézut Zrt.
Beruhazo cime: 1115 Budapest, Bank Ban u. 8-12
Tervezési tertilet cime: 1116 Budapest, Bazsalikom utca

Tervezéssel érintett teriilet hrsz:  44055/1; 44131; 44013

4. Adatszolgaltatis
A tervezéshez Megrendeld adla dt résziinkre a kovetkezd alapadatokat:
- hidépitési (szerkezet épitési) tervdokumentécio;
- Utépitési tervdokumentacio;
- viz szakagi nyilvéantartasi adatok (szakagi térképszelvény);
- meglévo kézmiivezetékek nyomvonalai, kdzmigenplan;
- geodéziai alaptérkép;

- kataszteri alaptérkép,

A tervek eléallitdsahoz cégiink szerezte be az alabbiakat:

- kézmuszolgéltatoval eldzetes kozmliegyeztetések lefolytatasa.
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5. Egyeztetések

A tervek készitése sordn az alabb felsorolt résztvevokkel folytattunk le egyeztetéseket:
e beruhazo, generéltervezo
e hid tervezok
e 1t tervezdk

o illetékes kozmiliszolgaltatd

A Generdltervezdvel és a szakdgi tervezdkkel lefolytatott egyeztetések

A Generaltervezovel lefolytatott egyeztetések soran elsé sorban megismertiik a beruhdzas
altal érintett tervezési teriiletet. A tervezési teriilet Budapest XI. keriiletében a Keserli — ér
nevii csatorndn ativeld Bazsalikom utcai kéziti hidon talalhatd.

Az egyeztetések sordn megismertiik a tervezett hidfelujitas alaprajzi és keresztmetszeti
kialakitasat. Egyeztettiik a telken kialakitasra keriild egyéb létesitményeket: az esetlegesen
sziikségessé valo ut felujitast, meder rendezést.

A Beruhdzoval lefolytatott egyeztetések

A tervezéshez megismertiik a Beruhazo altalanos-. illetve az adott beruhdzashoz fliz6d6
igényeit, elvarasait. Altalanos elvarasként keriilt megfogalmazasra, hogy ahol lehetséges, ott a
meglévd vizvezetéket a hidszerkezetrdl le kell valasztani.

Kozmiliszolgdltatokkal lefolvtatott egyeztetések

A tervezett beruhazas részleteinek, illetve a beruhdzoi igényeknek a megismerése utan -illetve
részben azzal parhuzamosan- a Generaltervezd megkereste a nyilvantartasban szerepl6

kozmiiszolgaltatokat.

Az érintett szolgaltatok listaja az alabbi:

Cégnév Kézmii
Fovarosi Vizmivek Zrt vizellatas
Févarosi Csatornazasi Miivek Kft. szennyviz elvezetés
NKM Foldgazeloszto Zrt. gazellatas
ELMU-EMASZ Halézati Eloszto Zrt. elektromos energia
UPC Magyarorszag Kft. hirkozlés, tavkozlés
Magyar Telekom Nyrt. hirkézlés, tavkozlés
Invitel Tavkozlési Zrt. hirkozlés, tavkozlés
— ——
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A tervezési diszpoziciok alapjan kiilon egyeztetéseket folytattunk le az illetékes vizikozmii
Szolgaltatbval, mivel a beruhdzds megvalositdsdéhoz az & halézatat aktivan igénybe kell
venniink,

A Fovarosi Vizmiivek Zrt. illetékeseivel eldzetesen egyeztetett informdcidk:

Az illetékes teriileti mérnokkel, illetve az érintett Halézatiizemeltetési Kirendeltség
vezetdjével lefolytatott egyeztetésen az alabbiak keriiltek régzitésre:

e A fOvarosi vizmiivek illetékesei elmondtdk, hogy az érintett vizvezeték NA150 mm
méret{l gerincvezeték, amely a hidon acél.

e Leirtak alapjan, amennyiben a hid feljitasi munkélatokhoz csatlakozé utépités
folyamén a cs6 f516tt nem lehet folyamatosan 1,0 méter foldtakarast biztositani, akkor
az utépitéssel érintett vizvezeték szakaszt is ki kell valtani.

o A beton kitdmaszto testek feleljenek meg a Févarosi Vizmiivek Zrt. eléirdsainak

e A Fovarosi Vizmivek Zrt. killon nyomésprobat nem fog végezni, helyette
lizemképességi probat végez.

6. Meglévo allapot bemutatisa

Vizelldtas
A tervezési teriilet az 5. pontban bemutatott hid kozvetlen kéryezete: a hidszerkezet, és az
ahhoz csatlakozo utszakaszok.
A Generaltervezé éltal a Févarosi Vizml Zrt-t6l megvasarolt szakagi nyilvantartasi adatok
(szakagi térképszelvény) alapjan a jelenlegi allapotban a tervezési terilleten az aldbbi
vizvezetékek talalhatok:
o a patakmederrel parhuzamosan, annak EK-i oldalén halad egy NA200 ac anyagt
vezeték, mely tolézarral T idomban csatlakozik a
o felGjitandé hid E-i oldaldn haladé NA150 méreti GOV anyagl vezetékhez melyek
csatlakozast kovetéen
o a meglévé hidszerkezethez csatlakoztatva acél anyagi csShidban halad melyr§l
leérkezve

e két darab 45° iranytdrést kdvetden valt NA150 méretii ac anyagtl vezetékre
yag

7. Tervezett kialakitas bemutatdsa

A tervezett létesitményekhez a hid (szerkezet) tervezéktol, illetve az ut tervezoktél kapott
szakdgi tervdokumentaciok alapjan, valamint a Beruhdzo- és az illetékes Kézmiiszolgéltato

altal megfogalmazott elvarasok szerint alakitottuk ki a szakéagi tervben abrazolt megoldasokat.
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7.1. A tervezett hid felujitas bemutatdsa

A hidfelgjitashoz kapcsolodé terv kiilén dokumentacioban keriil bemutatasra.

7.2. A hid felujitashoz kapcsolodo utépités bemutatdsa

A hidfelijitashoz kapesolodo ttépités kiilon tervdokumentécidban keriil bemutatasra.

7.3. Vigvezeték kivdltds bemutatdsa

A feltjitandé hidtél EK-i irdnyban, a patakmeder E-i oldalan halad a kordbbiakban emlitett
NA 200 mm méreti, ac anyagu vizvezeték. A Févarosi Vizmuvek Zrt.vel folytatott egyezetés
alapjan ezt a vezetéket is a beavatkozassal érintett vonalon ki kell valtani a Részletes
helyszinrajzon bemutatott médon.

A tervezett V 1-0 jeld NA200 mm atmérdjii GOV anyagu vezeték a meglévd csére a VOI jelit
csomépontban csatlakozik, majd egyenesen halad tovabb ENy-i irdnyban. A cs6rél a 0+008,3
szelvényben csatlakozik le a V 1-1 jeld vezeték. Ebben a csomdpontban a Szolgaltatoval
folytatott egyeztetés alapjan a kivaltando csordl athelyezett két darab tolozar is helyet kap.

It egy 4tmérd valtast leszikiil NA150 mm atmérdjti GOV vezetékre, ezt kévetden tovabbra is
egyenesen halad tovabb, majd egy 90°-os iranytorést kdvetden csatlakozik a meglévd cs6hoz.

A tervezett vezeték teljes hossza 13,0 méter.

A tervezett V 1-1 jelit NAI50 mm atmér8jii GOV anyagl vezeték a V02 jelii csomépontban
merdlegesen 4dgazik le a tervezett V 1-0 jeli csoérdl, majd két ellentétes iranya 45°-os
iranytorést kovetdéen csatlakozik a meglévé-megmaradd hidi vezetékhez a 0+007,6
szelvényben.

A tervezett vezeték teljes hossza 7,6 méter.

A tervezett V 2-0 jeli NA150 mm étméré')jl"i GOV anyagti vezeték a hid tiloldalén csatlakozik
a meglévé-megmaradé hidi vezetékhez, majd két ellentétes iranyu 45°-o0s irdnytdrést
kovetden csatlakozik a meglévo vizvezetékhez.

A tervezett vezeték teljes hossza 5,3 méter.

A Szolgéltatd az Osszes tervezett vezeték esetében kérte, hogy a cséveket a meglévd
vezetékek egy részének kivaltdsaval, egyenes csatlakozéassal alakitsuk ki. Ennek megfeleléen

keriiltek kialakitasra a tervezett csomopontok, illetve nyomvonalak.
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8. Tervezett miitargyak

Az tervezett €pitmény vizikozmi rendszereinek kialakitasa sordn az aldbbi miitargyak
keriiltek megtervezésre:

8.1. Beton kitamaszto testek

Az 5. pontban rogzitetteknek megfeleléen, az NA150 mm méretli vezeték iranytoréseihez
beton kitdmaszté testeket kell kialakitani. A kitdmasztdsokat a Fovarosi Vizmiivek Zrt.
eldirasai alapjan kell kialakitani.

A beton kitdmasztd testek kiilon tervcsomagban keriilnek dokumentdlasra a statikai

(szerkezeti) tervcsomagban.

9. Létesitménvjegvzék

Vezeték jele Atméré, anyag Vezeték hossz
V-1-0 NA200 GOV 83 m
V-1-0 NA200 GOV 4, 7m
V-1-1 NAI150 GOV 7,6 m
V-2-0 NA150 GOV 52m

10. Vezetékek épitése, foldmunka

Altalanos eldirdsok:

A munkaarkot dicolat védelmében kell kiemelni. Tekintettel a siirii kézmiihelyzetre, a
munkadrkot kézi foldmunkavégzéssel kell kiemelni, vagy a gépi munkélatokat csak a
meglévo dsszes tobbi kozmiivezeték feltdrdsa utdn, kiegészité kézi foldmunka végzéssel lehet
csak kialakitani.

A munkadrok fenékszintjének hibas — a tervezettnél mélyebb — kimunkaldsa esetén a
rétegesen visszatoltdtt és elteregetett foldet gépi tomoritéssel Try = 90%-ra kell tomoriteni.
Amennyiben a munkadrok feneke atazott, igy az elnedvesedett talajréteget ki kell cserélni
elézetesen egyeztetett €s jovahagyott moédszer szerint. A munkadrok aljat toméritéssel ugy
kell elkésziteni, hogy az eloirt fektetési szognek megfelelé alatdmasztés biztositott legyen. A
munkadrok fenékszintjét agy kell kialakitani, hogy az minimélisan az alsé dgyazati réteg
vastagsdgaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.

A ducolatot csak akkor €s igy szabad eltavolitani, hogy a cs6vezeték ne sériiljon, ¢és helyzete

se valtozzon. Ez altalaban a megfelelden tomdritett csdézona kialakitassal érheto el.
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A csbvek ald 15 cm vastag finomszemcsés agyazati anyag Keriil, melyet Try 90%-ra, ill. a
csovezetek melletti foldsavot Try 85 %-ra kell témoriteni. A csovezeték feletti foldsavot gépi
tomoritéssel csak abban az esetben szabad tomoriteni, ha a rétegvastagsdg meghaladja a 30
cm-t.

Az als6 dgyazati réteg kialakitdsa utdn a cs6zona visszatoltését megeldzden a kickelést a felsd
agyazati réteg betomoritésével el kell végezni. A kiékelést 120°-0s bedgyazasi szdgnek
megfeleléen kell elvégezni. Az oldalsé feltoltést és a tomoritést a csé két oldalan, ill. a csovek
kozott mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. Az oldalso felt6ltés elvégzése utdn a
300 mm feddréteg megépitése €s tomoritése szitkséges. Egy szakasz megépitése utan javasolt
a csOzona visszatoltés azonnali elvégzése.

11. A jelzoszalag alkalmazasa

Altalanos eldirdsok

Vezetékek felett a 8.2. szakasz szerinti jelzOszalagot (szalagokat) kell a talajban elhelyezni
kivéve, ha a vezetéken folyamatosan ismétlédéen olyan miitirgy van, mely részben vagy
egészében a térszintig felnyulik, a térszinten a vezetékhez (miitargyhoz) tartozé lathatd
szerkezeti elem van, és ez utdbbi szerkezeti elem - ives vonald nyomvonalvezetés esetét

kivéve - a vezeték folydszelveényét érint6 fliggbleges sikok kdzé esik

A jelzdszalaera vonatkozo kovetelmények

A jelzdszalag anyaga olyan legyen, hogy a kornyezet hatasai szinét ne valtoztassak meg, és a
rajta 1évo felirat olvashatd maradjon. A jelz8szalag szélessége legaldbb 50 mm legyen.

A jelz8szalagnak legalabb 2 m-enként tartalmaznia kell a vezeték fajtéjara és tizemeltetdjére
utalo feliratot.

A jelzoszalag szine a kovetkezd legyen:

Vizelldtdsi, vizelvezetési vezetek kék
Gazellatasi vezeték sarga
Egyéb vezetek piros

A vezeték felett elhelyezett jelzészalagnak folyamatosnak kell lennie. A szalagok barmilyen
kotéssel toldhatok, de a kotés szakitdszilardsaga a szalag szakitoszilardsaganal kisebb nem
lehet. A jelzdszalag kotés nélkiil is toldhato legalabb 3 m-es atfedéssel.

A jelzdszalag elhelyezése
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A jelzbszalagot a vezeték felett a talajba kell elhelyezni, megengedett legnagyobb mélysége
1,5 m, legkisebb mélysége 0,2 m. A jelz8szalag a jelzett vezetéket - fliggbleges irdnyban -
legfeljebb 0,2 m-re kizelitheti meg.

12. Nvomaiasproéba, iizemképességi proba fertotlenités

Az elkésziilt ivoviz halézat csvezetékein a Fdvéarosi Vizmivek Zrt. képviseldje a
tervegyeztetések soran elmondta, hogy lizembe helyezés elétti nyomasprobat nem fognak
végezni, helyette tizemképességi probat kell végezni. Az iizemképességi proba lefolytatasat a
beruhazé Miiszaki Ellendrének szakfelligyelete mellet, jelenlétében kell elvégezni.

Az lizemképességi proba soran a nyomas értéke az lizemi nyomas.

Az eredményes lizemképességi proba utan lehet a munkadrok visszatdltését elvégezni,
tgyelve a réteges tomoritésre. Az elkésziilt csOvezetéket atadas eldtt 46 g/m3

kloérmészoldattal és 10-szeres vizzel fertdtleniteni kell.

13. Kozmiikeresztezések

A tervezési teriileten megtalalhato tobb kdzmiivezeték nyomvonala. A tervezés kapcsan
beszerzésre kertiltek a tervezési szakaszon érintett kozmilivek nyomvonalai is, melyek a
helyszinrajzokon feltiintetésre kertiltek.

A tervezésekor a tobbi tervezett kézmil nyomvonala és mélysége is figyelembe lett véve. Az
egymasra mar hatassal bird keresztezési tavolsidgok esetén védGcsdves, vagy beton
megerdsitéses védelmet kell alkalmazni.

A tervezési teriileten a friss nyomvonalak, és a megfeleld mélységi vonalvezetés révén az
egyéb kozmiivezetékekkel kialakuld keresztezések minden esetben a szakagi szabvanyokban
eldirt vizszintes szogek, és fliggbleges véddtavolsagok betartasaval megépithetok.

Itt fontos megjegyezni, hogy a helyszinrajzokon feltiintetett kozmiivezetékek
nyomvonalai tajékoztaté jellegiiek! A kivitelezési munkilatok sordan a helyszinrajzon
feltiintetett kozmiivek megovasara nagy figyelmet kell szentelni! A Kkivitelezés
megkezdése elott azok vizszintes, és magassagi helyzetét kézi feltarassal pontositani
sziikséges. A fold alatti kozmiivezetékek megkozelitésénél kézi foldmunka kotelezd,
valamint az iizemeltetd szakfeliigyelete sziikséges. A kozmiikezeléi nyilatkozatokban
foglaltakat a kivitelezonek maradéktalanul be kell tartania.
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14. Kivitelezési eloirasok

Az épités soran a vezeték nyomvonaldt uttest, és jardaburkolatok bontdsaval kell kialakitani.
A sziikséges védelembe helyezéseket, vezeték kivaltasokat az utépités megkezdése elott el
kell végezni. A vezeték kivaltdsok elkészilte utan, az Utépités megkezdéséig sziikséges
ideiglenes burkolat helyreallitast az Gt tervek alapjan kell kialakitani;

Ejszaka, és nem megfelelé latasi viszonyok mellett a koriilkeritett munkagodrot lampazni
sziikséges;

A vezetékfektetés elkésziiltével miszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.

A mikodé elosztéhaldzat szerelvényeinek miikodtetését (zarast-nyitast, stb.), valamint a
fektetett vezeték meglévo halozattal valdo  Osszekotését  kizardlag az  illetékes
Kozmiiszolgaltatd végezheti, megrendelés alapjan, illetve az illetékes Kozmiiszolgaltatd
szakfeliigyeletében ellendrzott moddon végezheti az illetékes Koézmiszolgaltato altal

elfogadott minésitett kivitelezd.

Uzembe helyezés:

A csatlakozo vezeték és/vagy fogyasztoi berendezés elsé, vagy ismételt izembe helyezését az
engedélyes altal miszaki biztonsagi szempontbol feliilvizsgalt, és kivitelezésre alkalmasnak
nyilvanitott tervdokumentacio alapjan megvalositott és az tizembe helyezést gatlo hianypotlas

nélkiili miiszaki atadas atvételi eljarast kovetden szabad elvégezni.

Vezetek megsziintetés modia

Az 0j vezetékek kiépitése, nyomasprobdja, fertdtlenitése, atadas-atvétele utan, az €16 haldozatra
valé visszakotés utan a felhagyott vezetékeket meg kell sziintetni. A vezetékek megsziintetése
alapértelmezetten a régi csdvek elbontdsaval torténik.

Az Uzemeltetdvel egyeztetetteknek megfelelden lehetéség van azon vezetékek kitakaras
nélkiili megsziintetésére (kiinjektalasara), melyek mas mutargyak, vezetékek, stb. megépitést

sem magassagi, sem vizszintes értelemben nem korlatozzak.

Kézmitkeresziezések

A tervezési terlileten megtaldlhato tobb kozmivezeték nyomvonala. A tervezés kapcsan
beszerzésre keriiltek a tervezési szakaszon érintett kézmiivek nyomvonalai is, melyek a

helyszinrajzokon feltiintetésre kertiltek.
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A tervezésekor a tobbi tervezett kozmii nyomvonala és mélysége is figyelembe lett véve. Az
egymasra mdr hatdssal birdé keresztezési tdvolsdgok esetén védécsbves, vagy beton
megerdsitéses védelmet kell alkalmazni.

A tervezési teriileten a friss nyomvonalak, és a megfelel6 mélységi vonalvezetés révén az
egyéb kozmivezetékekkel kialakulod keresztezések minden esetben a szakagi szabvanyokban

eléirt vizszintes szogek, és fliggbleges védoétavolsagok betartasaval megépithetdk.

15. Kornvezetvédelem

A tervezett vizvezetékek Onmagukban sem a koérnyezetre, sem a vele dolgozdkra kéros
hatassal nincs. Jelen terv a kornyezetvédelmi szempontok figyelembevételével késziilt. A
kivitelezes jelentds bontasi €s €pitési munkélatokkal jar. A munkékat ugy kell végezni, hogy a
kornyezetben maradandé karosodas ne keletkezzen.

A munkdk folyaman a kitermelt és felhasznaldsra nem keriild anyagokat (f5ld, tormelék,
bontdsi anyag stb.) a kozteriileten tarolni nem szabad, azokat késedelem nélkiil el kell
szallitatni.

A kitermelt foldnek a csatornarendszerbe valé jutdsat meg kell akadalyozni!

A f6ld-deponiak a csapadékviz elfolyasat nem akadalyozhatjak!

A terv szerinti kivitelezés esetén a kornyezetben kéarosodds nem keletkezik, kiilén
kornyezetvédelmi ovintézkedésre nincs sziikség.

15.1. Az épitesi és bontasi hulladékok

Az épitési munkalatok sordn keletkezd hulladékok kezelésérél (hasznositasarol,
rtalmatlanitisarol) a hatdlyos jogszabilyoknak megfeleléen az engedélyes koteles
gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatosag kiilsn
engedélyével végezhetd.

Az €pitési €s bontasi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tobbek kozott az alabbiakat
tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepl6, a hulladék anyagi mindsége
szerinti csoportban a keletkez épitési vagy bontési hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz.
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobérteket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo
hulladékot a t6bbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkiilonitetten gytijteni mindaddig, amig azt
a kezelének at nem adja.
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Az épittetd kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezeld
létesitményben koteles eleget tenni.
Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési és bontasi hulladék mennyisége

nem éri el az 1. sz. melléklet szerinti tablazatban szereplé mennyiségi kiiszobértéket, akkor a
kiilon jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithatd épitési és bontasi hulladék kizarélag inert
vagy nem vesz€lyeshulladék-lerakén helyezhetd el, a hulladéklerakas, valamint a
hulladéklerakok lezarasanak €s utdégondozédsanak szabélyairol és egyes feltételeirl szolo
kiilon jogszabaly betartasaval.

15.2. Veszélyes hulladekok

Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes keletkezik ezen hulladékok gytijtését,
kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel mddositott 98/2001.
(X.10.) Korm. rendelet el0irasai szerint kell végezni.

A hulladék termel6je a Vhr. 10. § (1) é€s (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gytjtéhelyen gytjtheti a tevékenység
zavartalan végzését nem akadalyoz6 mennyiségben és id6tartamban.

A palya €pités soran keletkezd bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kévetden
szallitojarmiire és elszallitasra keriilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozdja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal t6rténd munkavégzés sordn, az ember és kornyezete védelme
érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrol sz6l6 médositott 2000. évi XX V. Torvényben
¢s a kapecsolédd 44/2000.(X11.27.) EuM rendeletben foglalt eldirdsokat, valamint a
munkahelyek kémiai biztonsagarol sz6lé modositott 25/2000 (IX.30.) EiiM-SzCsM egyiittes
rendelet eldirdsait.

A munkdk befejezését kovetben az 6sszegyljtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott és engedéllyel rendelkezé hulladékkezeldnek kell atadni. A hasznalatbavételi
eljaras sordn az illetékes hatosdg kérheti a keletkezett hulladékok elbirdsnak megfeleld

elhelyezeését dokumentald okmanyokat.

15.3. Zaj- és rezgesvedelem

A tervezesi terlilet kdzelében védendé 1étesitmény nem talalhato.

Epitési zajterhelési dllapot

A létesitmény épitésének munkalatai soran sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések:
Csak kifogdstalan allapott, megfeleléen karbantartott és ellendrzott gépekkel kell az

épitést végezni. A gépek a vonatkozd jogszabalyokban rogzitett hatarérték alatti
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kibocsatastiak lehetnek csak. A meghibasodott, csopdgd stb. gépeket a munkabdl ki kell
vonni.

A szallitasi utvonal teherbirdsa, allapota alapjan kell kijelolni, meghatarozva azt, hogy
mely utvonalak jarnak az érintett lakossag legkisebb zavarasaval. Keriilni kell az éjszakai
szallitdst. A szallitdsok soran elhulld, elszérédé anyagokat lehetéleg azonnal fel kell
takaritani.

15.4. Tdj- és természetvédelem

A tervezési teriilet nem érint helyi, vagy orszagos védettséget élvezd természetvédelmi

teriiletet.

15.5. Biztonsdgi és Egészséovédelmi tervfejezet

Az €pitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megval6sitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekr6él szdlé 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet

biztonsagi és egészségvédelmi terv készitését irja elo.

Az épitési munkahelyen dolgozdk biztonsdgéra és egészségére fokozott veszélyt jelentd
munkak és munkakoriilmények (a 4/2002. SzCsM-EtGM er. 2. sz. melléklete szerint):
o Azok a munkdk, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras
tertileten vald elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a
munkavallalot.

e Arkokban, alagutban végzett munka, foldalatti munka.

A kivitelezés megkezdésekor meg kell hatdrozni azokat a munkakoroket, beosztasokat,
akik felelések a general kivitelezd, illetve a fovallalkozd részér6l a fokozottan veszélyes
munkékra €s munkakoriilményekre vonatkoz6 biztonsagi és egészségvédelmi eldirdsok
betartasanak ellenérzéséért (épitésvezetd, feleldés miiszaki vezetd stb.).

A fokozottan veszélyes munkateriileten tartott ellendrzések dokumentalisira vonatkozd
kovetelmények (pl.: az ellendrzés megallapitasait milyen esetben és idé6kszonként kell frasban
(az épitési és/vagy munkavédelmi napldba) rogziteni. Sulyos szabéalyszegésnél teendd
intézkedések (pl: munka leallitdsa, jelentések, helyszini miivezetés stb.) rogziteni kell a
fokozott veszélyes munkat végzd kivitelezd ellenérzési és jelentési kitelezettségét a general
kivitelezd, illetve a fovallalkozo felé: milyen formaban és milyen idokdzonként kell
megtennie (pl.: a munka megkezdése eldtt nyilatkoznia kell arra vonatkozdlag, hogy minden
személyi- ¢€s targyi feltételt biztositott a biztonsdgos munkavégzéshez, vagy milyen

intézkedést kér a general-kivitelezé vagy a fovéllalkozd részérél, ahhoz, hogy a munkat
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biztonsagosan tudja elvégezni. (Ez akkor jon széba, ha van olyan veszélyforras, ami

veszélyezteti a munkavallalojat, de a veszély elharitdsa nem tartozik a hataskorébe.).

Elsésegélynyujtd hely: feleljen meg a 4/2002. SzCsM-EiiM e. rendeletben foglaltaknak (ha a

munkavéllaléi 1étszam meghaladja az 50 f6t, akkor elsdsegélynyijté helyet kell 1étesiteni és

azt el kell latni az eldirt felszerelésekkel (ezeket tervezni is sziikséges).

Tisztalkod6 és mellékhelyiségek: ellendrizni kell, hogy megfelelnek-e a munkaegészségiigyi

kovetelményeknek. A kivitelezéknek nyilatkozniuk kell arra vonatkozolag, hogy az emlitett
létesitményeket 6k sajat hatdskoriikben készitik-e el vagy azt résziikre a megrendeld biztositja
bérleti dij ellenében.

Melegedd ill. pihend helyiségek: hideg vagy meleg id6jarasi koriilmények kozott biztositani

¢s megfelelden fel kell szerelni ezeket.

Egyéni véddeszkdzok: ellendrizni kell, hogy a munkavallalok a munkakoriiknek és a munka

jellegének megfeleld védelmet nywjtd egyéni védofelszereléssel el vannak-e latva, és azoknak
kiadasa -a kivitelezok irasos nyilatkozata alapjan- megfeleléen dokumentaltan torténik-e. Az
ellendrzés modjat tervezni kell, pl.: a munkateriilet dtadasat kévetéen mennyi id6n beliil és az
ellendrzeés milyen szempontok alapjan torténik.

Védoital: a hideg ill. meleg id6jardsi koriilmények kozott biztositani kell a munkavallalok
részére a megfelelé védoitalt és ennek modjat tervezni kell, pl.: ki kiteles azt biztositani és
hogyan végzi.. A tervezésnél a vonatkozo egészségligyi rendeletet figyelembe kell venni.

15.6. Tiizvédelem
A tervezés soran a 28/2011 (IX.6) BM rendelettel életbe léptetett OTSZ elbirasait betartottuk,
a létesitmény tizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,,E” nem tlizveszélyes.
Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzdanyag - tlizvédelme érdekében 4-5 iizemképes,
porral olto tlizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel végzendd munkak
tlizveszélyesek, ezért ezeknél a dohdnyzas és a nyilt lang hasznalatat (hegesztés) meg kell
tiltani.

15.7. Munkavédelmi eloirdsok

A felvonulds megkezdése elott a tervek alapjan fel kell deriteni a munkateriileten levd
kozmiiveket, és gondoskodni kell a vezetékek megsértésének megakadalyozasarol. Ha a
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kozmivek nyomvonala nem allapithatdé meg egyértelmiien, gy az iizemeltetdjiikto]l a

munkavégzés feltételeire vonatkozo utasitast kell kérni.

A gépek szallitasat és rakodasat végzd dolgozokat a munkavégzés biztonsigara vonatkozoan
ki kell oktatni, és egy felelos személyt kell kijeldlni ezen munkék elvégzésének idejére. A
munkadrok szélét nem szabad megterhelni, az arok mélységével kozelitbleg egyenld
tavolsagon beliil (munkagéppel).

A munkahelyen szabvanyos jelzétablakat kell elhelyezni.

A munkahelyet este ki kell vilagitani!

Minden munkahelyen az elsdsegélynyujtds céljara dllanddan készenlétben kell tartani a
szabvanyban el6irt nagysagi mentédobozt. A munkahely vezetdje koteles biztositani, hogy az
elsdsegélynyujtas el6tt esetleg sziikséges miiszaki mentés (kiszabaditds, els6segélyhelyre
torténd szallitas) haladéktalanul megtorténjen.

A kivitelezés soran a ko vetkez6 térvények ill. rendeletek eldirasait kell betartani:

®66/2005. (XI1.22.) EiiM rendelet a munkavallalénak a munka kozbeni zajexpozici6
okozta kockazatok elleni védelmérol.

0 2006. évi CXXIX Torvény az 1993. évi XCIII. (XI.3.) Térvény modositasardl, egységes
szerkezetben a végrehajtasardl szold 7/1996. (XI1.29.) MiiM rendelettel.

©26/1996. (VIII.28.) NM rendelet az egyes egészségkarosito kockazatok kozott
foglalkoztatott munkavallalok (napi, heti) expoziciés idejének korlatozasardl.

©20/1997. (XII.19.) MM rendelet a munkavédelemr6l szold 1993. évi XCIII. Térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet
modositasarol.

©25/1998. (XI1.27.) EiM rendelet az els6sorban hatsériilések kockéazataval jaro kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kévetelményeirdl.

©65/1999. (XIL.22.) EtM rendelet a munkavallalodk munkahelyen torténd egyéni
védOeszkoz haszndlatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirsl.

©3/2002. (II.8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl.

e [7/2002. (IV.12.) EiM rendelet egyes miniszteri rendeletek médositasarol.

0 11/2002. (XII.28.) FMM rendelet a munkavédelemrdl sz6lé 1993. évi XCIII. Térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szoldé 5/1993. (XI1.26.)) MiM rendelet
modositasarol.
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©2004. ¢évi XI. térvény a munkavédelemrél szolo 1993. évi XCIII. Térvény
modositasarol.
©14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és

egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérol.

A kivitelez6 munkavédelmi felelost koteles kijel6lni és biztositani kell, hogy a munkavégzés
idején mindig a helyszinen legyen.

A kivitelezési munkéaknal a foldalatti kézmiivek és vezetékek megovasardl szolo eléirdsokat
be kell tartani.

A kabelek helyéto] 2,0 m-en beliil gépi foldmunka nem végezheto.

Az utépitésnek tlizvédelmi vonatkozasa nincsen, az 1996. évi XXXI. Torvény a tliz elleni
védekezésrdl, a miszaki mentésrol és a tiizoltdsagrél - hatalyos tlizvédelmi tSrvény
betartando.

A munkateriilet a tobbszor modositott 1/1975. (I1.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendeletben
(KRESZ), a 3/2001. (I.31.) K&6ViM rendelettel jovdhagyott ,,A kozutakon Végzett Munkak
Elkorlatozasi és Forgalombiztonsagi Szabalyzatdban” (EFSZ UT 1-1. 145:2001), az UT 2-1.
152:2001 - ,,A kozati Utlezaras, elkorlatozés és forgalomterelés elemei, részletes eldirdsok™,
valamint az UT 2-1. 119:2007. . Kézutakon folyd munkak elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozésanak kézikonyve” cimi utligyi miiszaki utasitasban foglaltak betartasaval
elkorlatozandd, kivilagitando €s szabalyozandé.

Budapest, 2018. marcius
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