3. melléklet a ....... Gooeenne ) XI.OK rendelethez
Az alkalmazott épitési dvezetek jeleinek ismertetése

A Keriileti Epitési Szabalyzatban és Szabalyozasi Terven az épitési dvezeteket az alabbi minta
alapjan kell értelmezni:

Lk-2-X1-1-02
1500-SZ-30-45-ém: 7,5-11,0-1,0-50

1., Lk-2
a Fovarosi Telepiilésszerkezeti Tervben meghatarozott teriiletfelhasznalasi modok sajatos épitési
hasznalat szerinti jelei. (pl.: Ln-T, Lk-2, Lke-2, Vi-2, ...stb.)

2. ,XI”: akeriilet szama, a Févaroson beliili elhelyezkedése.

3. ,.I”: a tertiletfelhasznalasi egységen bellili egyedi dvezet (csak abban az esetben, ha van ilyen).

4. ,017: az eltérd épitési dvezetek sorszama.

A szabélyozési tervlapon tajékoztatdé elemként feltiintetett, az épitési Ovezetekre vonatkozo
legfontosabb meghatarozott paramétereket, az alabbiak szerint kell értelmezni:

5. ,,15007: az épitési Gvezetben, legkisebb kialakithato telekteriilet m2-ben.

6. ,SZ”: az épitési Ovezet, beépitési modja. A beépitésimod a telek, épiiletek elhelyezésére
szolgalo része és a telek viszonya. (pl.: Z-zartsor(, SZ-szabadonalld, O- oldalhataronallo, I-ikres)

7. 307 az épitési Ovezetben, megengedett legnagyobb terepszint feletti beépitettség értéke
(beépitési %). A beépitési % az épitmények bruttd alapteriiletének a telek terliletéhez viszonyitott
arénya szazalékban kifejezve.

8. .,45”: az épitési Ovezetben, megengedett legnagyobb terepszint alatti beépitettség értéke
(beépitési %). A beépitési % az épitmények bruttd alapteriiletének a telek teriiletéhez viszonyitott
aranya szazalékban kifejezve.

9. .,ém™ az adott épitési Ovezetben szabalyozott beépitési magassag kategdridjanak
meghatarozasa. (ém: éplletmagassag, hm: homlokzatmagassag, pm:parkanymagassag)

10. ,.7,5”: az épitési Ovezetben megengedett legkisebb épitési magassag méterben.

11. ,,11,0”: az épitési Gvezetben, megengedett legnagyobb beépitési magassag méterben.

12.  ,,1,0”: az épitési Gvezetben meghatarozott szintteriiletimutatd (szm) megengedett legnagyobb
mértéke

13. ,,50” az épitési Gvezetben meghatarozott a telek méretéhez viszonyitott kialakitando legkisebb
zoldfelllet mértéke szazalékban kifejezve.

Ahol az épitési dvezetben meghatarozott paraméterek kozil valamelyik érték a kialakult beépitéshez
képest nem valtoztathato, ott az adott szakaszon ezt az értéket ,,K”-val (kialakult) kell jel6Ini, s ebben
az esetben a tobbi vonatkozd jogszabaly betartasa sziikséges.

Ahol az épitési Ovezetben meghatarozott paraméterek kozil valamelyik érték nem keril
szabalyozasra, ott az adott szakaszon ,,-’-vel kell jeléIni annak hianyat, s ebben az esetben a tobbi
vonatkozé jogszabdly betartasa sziikséges.

Abban az esetben, ha az adott helyen ,,0” szerepel, ott az adott paraméter nem vehetd igénybe, az
értéke



