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ELOZMENYEK

Jelen tervdokumentacié a Budapest XI. Kopaszi gat 4042/128 hrsz. szam alatti
elosztészekrény villamosenergia-ellatasat szolgdlé féldkdbeles csatlakozdvezeték
létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.

Az igényelt villamos energia: 3x63 A.

A miiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az aramszolgaltatd muszaki
feltételei alapjan az igényelt energia az ellatand6 helyszin mellett meglévé transzformator-
allomas szabad biztositdcsoportjardl biztosithato.

A tervezés sordn az ELMU Haldzati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A hélézat GizemeltetGje: ELMU Hélézati Kft. Pesti Régi6
1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

Tervezd: Simon Zsolt

ELMU Haldzati Kft.
Tavvezeték osztaly, Tervez§ lizem

Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
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UTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optim4lis esetben elegendd: 3x8 éra.

Utemterv:
El&irt nyomvonalon a féldmunkék elvégzése, forgalomkorlitozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozékabel fektetése és hélozatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kézutat ténylegesen igénybevevé kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett (tszakasz szitkséges mérték( szabalyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kdzlekedés szabdlyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Utépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatosagok dltal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kézlton

anyag, gép, eszkdz nem térolhaté semmilyen kériilmények kozétt.

A munkateriiletet az "Uton folyd munkak" tablaval elé kell jelezni az el6irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utszdkilet" (KRESZ 70., 71. &brak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorldtozas" (KRESZ 30. &bra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhetS. Ha a kézuti munkahely vége utin 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez8dés, akkor az elkorldtozds vége utin 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kdzott itkeresztezGdés van, akkor a
keresztiranyu Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tdblakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét savozott terelStablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjeldini a "Kikerilési irdny" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast Ugy kell kialakitani, hogy az - legalébb az (it megengedett allandé
forgalomszabalyozdsédnak megfelel6 sebességhez tartozé - megallési latétavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhets legyen. Két savos Uton a
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a
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forgalmat lényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgddrét védBkorlttal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtdtdl-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkak befejezése utdn a kivitelez6 kételes a bontott burkolatok helyresllitasarél

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miiszaki dokumentaciéban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lizemeltetd és a
megrendelS hozzdjaruldsaval szabad. A hozzajarulds elmulasztasabél szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelezd felelés.

A kivitelezés soran a térgyi tervhez kapcsolédé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

sr s

ELMU Haldzati Kft. ltal leirt el6irasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatésag altal el&irt
engedélyek hidnyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felelGsséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulés el8tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltatonak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések ltemezése céljabdl és a bontasbdél kikeriils anyagok leltar szerinti

ataddsdval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a halézat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni

az MSZ 1585 vonatkozd elSirdsainak betartdsaval. Ennek alapjan: fesziiltség alatt lévé

halozaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrél gondoskodni.

A hélézati munkdk sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatél is fiigg.
Ezeken tulmenGen a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

sziikséges és kotelezd.

6
Budapest XI. Kopaszi gat 4042/128 hrsz. szém alatti elosztészekrény villamosenergia-ell4tdsa



Part Q

of

elmU hdalézat

Féldmunkavégzés sordn talalt robbandszerkezetet tilos eltivolitani. Ebben az esetben a
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munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatésdgot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikédési és Tlizvédelmi
Szabadlyzata tartalmazza. Ezen Tlizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég osszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 4&ltal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz8désben régziteni kell. A villamos hélézatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sorin a tlzvédelmi
el6irdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezeték, mdivezetdk)
felel6sek a munkateriiletiikén a feliigyeletiik aléd tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

27 .yl

eldirasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikéciok:

e A munkag6dor elkeritésérdl gondoskodni kell!

o Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyildsai kdzelében a PB gazmelegit6t fokozott elévigydzatossaggal kell haszndini. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység id6szakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

® PB gdzmelegit6 mellett min. 6 kg-os porral olté t(izolté késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka sorén, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték huzédik, igy a munkavégzéshez gazérzékel6t kell hasznalni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU izemeltetés(i haldzaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrdl sz6l6 térvények, rendeletek, szabvanyok tovabba az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelez6 részérdl
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épitésbdl, illetve bontashél keletkezd hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a
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hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladék — célnak megfelel§ —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezs kételes a teriiletet eredeti allapotanak megfelelSen

helyreallitani.

A beruhazassal 6sszefiiggd bontési munkalatok elvégzésére a felel6s tervezd kiilén felhivja a

kivitelezé figyelmét.

A helyreallitdésoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsdk a kitlizott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértéki rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidéz8 épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarél sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyuttes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el6irdsait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiloniteni, fajténként kiilén kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsdggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen miszaki tervet a munkavédelemrsl sz6lé 5./1993. (X11.26.) MM rendeletnek és az
1993. évi XClll. torvény elGirdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
lzemdllapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 3l fenn, ill. a dolgozét

lees6 targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdi gondoskodni.
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozd érvényes normativéknak megfelel§ létszamuy

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Régziteni kell a kiilénféle anyagok, eszk6z6k mozgatasihoz szlikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagédrét temetetlendil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a
kivitelez8 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS
KIVILAGITASARGOL GONDOSKODN !

Ha szikséges, kiilsn menekiilési utat kell  kijeldlni, és gondoskodni  annak

akadalymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvets kévetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkozék, stb.) részére rendszeresitett gyljtéedény.

Az eldirt védéfelszerelés hasznalatst meg kell kbvetelni!

A szocidlis és egészségiigyi ellstas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kelll
Csapadékos id8jdras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kalénboz6 feszilltségszintek okozta veszélyforrasok:

* Afesziiltségszintek: 0,4kV
® A halézat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
® Amennyiben a halézat kialakitisa és a szakképzett személyzet lehetdvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

e Ut mellett kell munkat végeznil
e Arokban munkit kell végeznil

 Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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27/2008. (XII. 3.) Ky"WM-EiiM egylittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairgl

1993. évi XClII. térvény a munkavédelemré|

5./1993. (X11.26.) MiiM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél

1995. évi LIll. térvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyirgl.

1997.évi LXXVIII, torvény Az épitett kérnyezet alakitasarél és védelmérgl.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérs|

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérgl.
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